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Niniejszy podajemy warunki dla opracowania projektu kanalizacji

sanitarnej w ul. Ogrodniczej w Bratoszewicach 1 w miejscowosci Rokitnica.

1.

10.

Siec¢ ks, przylacza oraz przepompownie nalezy zaprojektowaé w oparciu o ustawe z
dnia 07.07.1994 Prawo budowlane oraz ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano — montazowych”™ — tom II Instalacje sanitarne i przemystowe.
Projekt moze opracowa¢ tylko osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w zakresie
projektowania sieci, urzadzen, instalacji wod-kan.

Projekt podlega uzgodnieniu w ZUDP w Starostwie w Zgierzu po uprzednim naszym
pozytywnym zaopiniowaniu — uzgodnieniu.

Sie¢ ks zaprojektowac z rur PVC-U w oparciu o PN-EN 1401-1:1996 jako
grawitacyjng posadowiona na glgbokosci do 6m. Na zalamaniach i odgalezieniach
zaprojektowaé w odleglodci max. 65-70m studnie kanalizacyjne betonowe.
Dopuszcza sig studnie z PE-HD, PVC. Zwienczenie studni powinno mieé
odpowiednig klase w zaleznosci od jej usytuowania. Minimalny spadek kanatu @200
wynosi 0,5%

Przytacza zaprojektowaé zrur jw. lecz o srednicy @160 zachowujac spadek od 0,5%
do 25%. Wiaczenie do sieci poprzez studzienke lub za pomocg tréjnika 200/160.
Rurociagi tloczne zaprojektowaé z rur PE laczonych poprzez zgrzewanie, Srednica rur
wg obliczen. Rurociagi ttoczne (kanalizacja tloczna) powinna by¢ projektowana
rownolegle do sieci grawitacyjne w odl. min. 1,0m z mozliwoscia lokalnego
zmniejszenia w przypadku koniecznosei unikniecia kolizji.

Przepompownie $ciekéw zaprojektowaé jako jednokomorowe z pompami
zatapialnymi. Zasilanie przepompowni na podstawie warunkéw wydanych przez PGE
Dysirybucja Lodz Sp. z o.0.

Projektowang sie¢ wlaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej zlokalizowanej na
dziatce 3-443 | rzedna dna 172,66.

Niniejsze warunki traca wazno$¢ po uptywie 3 lat, jesli wezesniej nie zostata
rozpoczeta budowa.

Przediuzenie lub wydanie nowych warunkéw na podstawie pisemnego wniosku

Inwestora.
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