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Budowa kanalizacji sanitarnej w Bratoszewicach ul.Ogrodnicza i w Rokitnicy - 1 etap

Przedmiar robot

Strona 1

Opis robét | llosé robét |

1. Element - Sie¢ kanalizacji sanitarnej

' 1.1. Roboty przygotowawcze i ziemne

1 .KNR 2-01 0119-0300
} Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym

| Jednostka: 1 km 1,3504

2 .KNNR 1 0102-0500
‘ Mechaniczne karczowanie. Krzaki i podszycia srednie od 31-60% powierzchni |

| Jednostka: ha 0,0300
— ) [

3 .KNNR 1 0113-0100
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy do 15cm

| Jednostka: 100 m3 0,5625

|4 KNNR 1 0113-0200
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej. Grubo$¢ warstwy - dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci

Jednostka: 100 m3 3,00 * 0,5625

5 .KNNR 1 0209-0400 f
Wykopy wykonywane na odktad. Koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, grunt kat. IlI

Jednostka: 100 m3 3,0000

|
|

6 .KNNR 1 0202-0400
Wykop mechaniczny waskoprzestrzenny z transportem na odl. 1 km. Koparki o pojemnoscityzki 0,25 m3, grunt kat. Il
sam.samowytadowczy do 5 t

Jednostka: 100 m3 52,3850
I

| 7 .KNNR 1 0212-0201
Wykopy jamiste. Koparki o pojemnosci fyzki 0,25 m3, gteboko$¢ wykopu 3,00 m, grunt kat. 1l

Jednostka: 100 m3 4,7500

;Fa JKNNR 1 0202-0400 i
| Wywo6z gruntu z wykopéw jamistych na odl. 1 km. Koparki o pojemnosci fyzki 0,25 m3, grunt kat. lll, sam.samowytadowczy
'do5t

' Jednostka: 100 m3 4,7500

|
9 .KNNR 1 0208-0200
Dodatek za kazdy 1 km przy wywozie. Przy przewozie po terenie lub drogach o nawierzchni utwardzonej, grunt kat. I-IV,

sam.samowytadowczy do 5 t. Krotno$c¢ = 4. 1
Jednostka: 100 m3 4,00 * 57,1350

|10 .KNNR 1 0313-0100
{ Peine umocnienie $cian wykopéw. Wykopy o szerokosci 1 m, umochienie petne, gteboko$éwykopu 3,0 m, kat.gruntu I-IV

' Jednostka: 100 m2 53,8500

i 1
11 .KNNR 1 0313-0500 i
| Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1,0 m szerokosci wykopu, umochnienie peine, glebokosé wykopu 3,0 m, kat.gruntu I-IV 1

E Jednostka: 100 m2 34200 l
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12 KNR 2-18 0501-0300 {
@ Podtoza z materiatéw sypkich. Podioze o gr. 20 cm - podsypka gr. 20 cm ‘

' Jednostka: 100 m2 13,5000 |
it SO i

13 KNR 2-18 0501-0300 |
| Podioza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 20 cm - obsypka gr. 20 cm

Jednostka: 100 m2

14 .KNR 2-18 0501-0400 ]
Podioza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 25 cm - nadsypka gr. 25cm

Jednostka: 100 m2 13,5000

15 .KNR 2-18 0501-0400
| Podioza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 25 cm - peina wymiana gruntu w dziatce drogowej. Krotnosc¢ = 8.

' Jednostka: 100 m2 8,00 * 9,2710

|16 .KNNR 1 0214-0100
Zageszczanie spycharkami, grubo$¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-l, spycharka 55 kW

Jednostka: 100 m3 5,7300

17 .KNNR 1 0527-0100 1
Konstrukcje podwieszen kabli i rurociagow. Elementy o rozpietosci 4,00 m - montaz |

Jednostka: 1 kpl 11,ooooJ

18 .KNNR 1 0529-0600 i
Konstrukcje podwieszen. Elementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz

Jednostka: 1 kpl 11,0000’

1.2. Element Odwodnienie wykopéw.

19 .KNNR 1 0605-0200

Odwodnienie wykopow.

Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gteb. 6,0 m
' Jednostka: 100 szt 1,0000

]
E
|

| 1.3. Element Roboty montazowe

20 .KNR 2-18 0517-0200
Przewody kanalizacyjne z rur PVC bezcisnieniowe. Rury z PVC - U kl. S o $rednicy zewnetrznej 200/5,9 mm

Jednostka: 100 m 10,7800

| 21 .KNR 2-18 0613-0100 |
Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie. O érednicy 1000 mm - o giebokosci 3 m. t

Jednostka: 1 studnia 19,0000 |

—

22 KNR 2-18 0613-0300 |
5 Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie. O $rednicy 1200 mm - o gtebokosci 3 m. {
' Jednostka: 1 studnia 6,0000 |

(r23 .KNR 2-18 0613-0300 ‘
f Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie. O érednicy 1200 mm - o gigbokosci 3 m - studnia rozprezna. (

; Jednostka: 1studnia 1,0000

| 24 .KNR 2-18W 0422-0300 !
| Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej faczone na weisk - analogia Tréjniki PVC o $rednicy 200/160 mm 1

[{ Jednostka: 10 szt
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' 25 .E-0510 0400-0900 |
1‘ Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop reczny - analogia. Rury dwudzielne typu AROT. \
| Jednostka: 100 m 0,0900 |

26 .KNR 2-18 0804-020 L
| Proba szczelnosci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej 200 mm. wodabezposrednio z rurociggu 1

r |
| Jednostka: 100 m 10,7800

1 S

| 27 .KNR 2-18W 01098-0400 ‘
1, Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O $rednicy zewnetrznej 110 mm “
| Jednostka: 100 m 2,7400 |

28 .KNR 2-18W 0110-0401

k gczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego. O srednicy zewnetrznej 110 mm +
{ agregat pradotw. \.
' Jednostka: 1 ziacze 30,0000

29 .KNR 2-18W 0706-0100
Préba wodna szczelnosci kanatow rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej do 150mm

Jednostka: 1 préba 2,0000 |

| 30 .KNR 2-18W 0423-0100
\ Ksztattki zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cementows - analogia. Ksztattki zeliwne kanalizacyjne o Srednicy 100

é mm - wyposazenie studni rewizyjnej na kanale ttocznym
' Jednostka: 10 szt 0,3000

f 2. Element - Przylacza i przykanaﬁ

} 2.1. Element - Roboty przygotowawcze i ziemne

31 .KNR 2-01 0119-0300
| Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym

‘5 Jednostka: 1 km 0,170

|
| 32 .KNNR 1 0202-0400
| Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3, grunt kat. Ill, sam.samowytadowczy do5t

E Jednostka: 100 m3 2,9250

33 .KNR 4-04 1103-0400 [
| Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym I
\
|

' na odlegtosé 1km
 Jednostka: 1 m3 292,5000
' l

|34 KNR 4-04 1103-0500
Wywo6z gruzu z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtosci
l transportu ponad 1km

Jednostka: 1 m3 4,00 * 292,5000

35 .KNNR 1 0313-0100 \
| Wykopy o szerokosci 1 m, umocnienie peine, giebokos¢ wykopu 3,0 m, kat.gruntu I-IV (

lL Jednostka: 100 m2 5,8500
At I o ul
| 36 .KNR 2-18 0501-0300

l Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 20 cm

| Jednostka: 100 m2 0,2340
}7 . S SO S I R -

| 37 .KNR 2-18 0501-0300 {
| Podtoza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 20 cm - obsypka \
| Jednostka: 100 m2 0,80 * 0,1640 |
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I
\ \

38 .KNR 2-18 0501-0400 l
 Podtoza z materiatow sypkich. Podtoze o gr. 25 cm - nadsypka [
| 1

Jednostka: 100 m2 0,5850

39 .KSNR 1 0210-0500
| Zasypanie wykopow fund.podiuinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych. Zageszczenieubijakami,kat.gr.HI-IV. l
! Gr.zageszcz.warstwy w stanie luznym 25cm /spycharka 75 km/

' Jednostka: 100 m3 1,9420

40 .KNNR 1 0526-0100
| Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
l Jednostka: 100 m3 0,1000 |

| a———————

2.2. Element - roboty montazowe

|

S B

41 .KNR 2-18W 0408-0200 1

| Kanaty z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm {
' Jednostka: 100 m 1,700

42 .KNR 2-18W 0112-0300 |
Montaz ksztattek cisnieniowych PE,PEHD o potaczeniach kotnierzowych zgrzew. (tuleje kot.na luzny ko). O srednicy [

| zewnetrznej 160-225 mm - analogia zaslepki na rur 160 PVC |

| Jednostka: 10 szt 1,6000
3. Element - roboty drogowe

|

3.1.?ement - roboty rozbiérkowe

43 .KNR 2-31 0803-0300
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiorka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm

dednostka: 100 m2 24,2250

44 KNR 2-31 0803-0400
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineraino-bitumicznych. Rozbi6rka mechaniczna - zakazdy dalszy 1 cm grubosci

Jednostka: 100 m2 4,00 * 24,2250 |

45 KSNR 6 0802-0200
g Rozebranie nawierzchni z thucznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z ttucznia - rozbiérka mechaniczna. Grubos$¢ ‘

| nawierzchni 15 cm I
' Jednostka: 100 m2 1,33 * 14,9550

46 KNR 4-04 1103-0400
‘, Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym

' na odlegtos¢ 1km
 Jednostka: 1 m3 396,0000

Wywéz gruzu z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtosci
| transportu ponad 1km
!ﬁdnostka: 1m3 4,00 * 396,0000

|
iﬂ .KNR 4-04 1103-0500
l

|

|48 KSNR 6 0802-0400

‘\ Rozebranie nawierzchni z thicznia,mas miner.-bitum.,betonu i brukowca. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka
| mechaniczna. Grubo$¢ nawierzchni 4 cm - frezowanie i

[LJednostka: 100 m2 24,3200

% 3.2. Element roboty odtworzeniowe




Strona 5

Opis robo6t ‘ lloéé robot |

1
|
|

49 KSNR 6 0113-0600
| Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gorna - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm

] Jednostka: 100 m2 1,33 * 14,9550

EO .KSNR 6 0308-0100
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 4 |
ﬁ cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard |

| Jednostka: 100 m2 24,2250
—_

51 .KNR 2-31 0108-0200
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng. Mineraino - asfaltowa. wbudowanie mechaniczne

Jednostka: 1t 45,6000

: 52 .KNR 2-31 0311-0500
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa Scieralna o gr. po

: zageszczeniu 3 cm \
' Jednostka: 100 m2 49,2960 !
= ' ‘

| 53 .KNR 2-31 0311-0600
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa Scieralna - za kazdy dalszy 1

cm

| |
| dechostke: 100m2_ 49,2960

1 3.3. Element - roboty wykoﬁczeniowe

| 54 .KSNR 6 1301-0100
{ Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie

| Jednostka: 100 m2 10,2700 |

55 .KSNR 6 1301-0200
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zageszczenie |

Jednostka: 100 m2 10,2700

56 .KSNR 6 0204-0400

“, Nawierzchnia z kamienia thuczonego. Warstwa gérna-grubo$c¢ po uwatowaniu 7 cm - analogia umocnienie poboczy 4 cm

| warstwa destruktu z odzysku. 1
Jednostka: 100 m2 0,57 * 10,2700 |

e I =S e

| 57 .KSNR 6 1305-0100
Regulacja pion.studzienek,urzadzen podziemnych+naprawy urzgdz.z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen

| podziemnych. Objetos¢ betonu w jednym miejscu do 0.1 m3 [
| Jednostka: 1 m3 0,4000 |

'ss |
i 58 .Kalkulacja wiasna {
| Inwentaryzacja geodezyjna ;
w? Jednostka: kpl 1,0000




