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uzgodnienia dokumentacji projektowe]
Przedmiot uzgodnienia :
PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ grawitacyjnej z przykanalikami
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ tlocznej
PRZEPOMPOWNIE

Data wplywu zlecenia do Zespotu: 2008-10-27

Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej opiniuje pozytywnie lokalizacje obiektu pofozonego :
BRATOSZEWICE ul.OGRODOWA ROKITNICA DZ.442/9, 442/11, 441/2, 481, 480, 479, 478, 487/1, 487/2,
440, 400, obr.Rokitnica dz.118/4 gm.STRYKOW
Inwestor :
Urzad Miasta - Gminy Strykéw

95-010 Strykéw - M
Kosciuszki 27

Jednostka projektowa : Janusz Cieplinski

Data posiedzenia : 2009-10-29

1.Podstawa prawna uzgodnienia :
Ustawa z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1,
art.28 ust. 1 (tekst jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1088),
Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespolow uzgadniania dokumentacii projektowej (Dz.U. nr 38 poz.455),
Zarzadzenie NR 16 Starosty Zgierskiego z dnia 12 paidziernika 2001 r.

2.Po zrealizowaniu niniejszego obiektu, nalezy zlecic uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
- w przypadku przewodow podziemnych - przed ich zasypaniem.

Uwagi i zalecenia :
W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzié recznie z zabezpieczeniem.

Punkty poligonowe nr 19514, 19500, 19515, 19511, 19510 nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub

zasypaniem. Sposob zabezpieczenia i nadzér nad pracami w tym zakresie inwestor zleci uprawnionej jednostce

wykonawstwa geodezyjnego.
W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia p.poligonowych inwestor na wtasny koszt zleci ich odtworzenie
jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Wszelkie prace ziemne wymagaja nadzoru archeologicznego, o pozwolenie wystapi¢ do Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw najpézniej na 14 dni przed rozpoczgeiem inwestycji.

W przypadku natrafienia na sieé drenarska nalezy ja naprawi¢ lub przebudowa¢ pod nadzorem osoby z
uprawnieniami w specjalnosci melioracje - wodne.

W rejonie istniejacego uzbrojenia wykonaé przekopy kontrolne i zachowac odlegtosci normatywne.
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