SPIS TRESCI
Czes¢ | : Projekt budowlany

1. PODSTAWA OPRACOWANIA. ... .o ettt ettt et e e e e s s e e e e s ennneee s 4
2. ZAKRES OPRACOWANIA ... ottt e et e e e e e e e e s e e e e e e e e eenrees 4
3. LOKALIZACIA ettt e oo e e e e e e
4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU.........otiiiiiiiiieee e 4
5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ......cccccoiiiiiirce e 4
5.1.WARUNKI GRUNTOWO —WODNE .......ccoiiiiiiiri ettt e e e e e 5..
5.2.ZALO ZENIA PROJEKTOWE .....ocviuiiieiieieeietee ettt ettt ssesenasanis 5
5.3 TRASAWPLANIE . ...ttt et r bbb e e n e e sr bbb s 6
B4, NIVWELETA ..ot et ettt a e b e Rt bbb e e e n e e s r bbb nene s 6
5.5. ODWODNIENIE ..ottt ettt st s r e sr bbb e e nesn e sr e b b ebe e ne s 7
5.6, KOLIZIE ...ttt et et r e R et et n e n e n e n s 7
5.7. ROBOTY ZIEMNE.......oo oottt e n e nn e n e nn e nenn e nis 7
6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI ZAGOSPODAROWANIA
TERENU ..o e e 7
7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU ZAMIE RZENIA
BUDOWLANEGO ..ottt ettt e e e e e e e e et e e s s bbb e e e et e e e eeeeeenens 8
8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN ZAMIERZENI A
BUDOWLANEGO ..ottt ettt e e e e e e s e e s e e s s r e e et e e e e eeeeeenens 8
9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA .......ccoviiieiiiiieeieeeteees e eees e 8
INFORMACJA NA TEMAT BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA.........c.cocueueure.. Bt AD! NIE

ZDEFINIOWANO ZAKLADKI.



Czes¢ 1l : Uzgodnienia i opinie

Czesé

Rys. nrl
Rys. nr 2

Il : Rysunki

. . Projekt zagospodarowania terenu:
. . Przekrdj poprzeczny:

1:50

1:500



Czesé |
PROJEKT BUDOWLANY
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU



1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa zawarta z Inwestorem,

* Mapa sytuacyjno — wysokoiowa do celéw opiniodawczych w skali 1:500,
* Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,

* Normy i wytyczne braimowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania @b) przebudow nawierzchni drogi gminnej w
miejscowdci Sosnowiec — Pigki, gmina Strykow na diugai 898,38 m.

3. LOKALIZACJA

Przedmiotowe odcinki drogi gminnej zlokalizowargve miejscowdci Sosnowiec -
Pienki na dziatkach o nr ew. 202/2, 200/6, 203, 25b6relo Sosnowiec.

Szczegobtow lokalizacg przedstawia rys. nr 1.0.

4. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce odcinki drogi gminnej posiadajnawierzchnie ulepsz@nz kruszywa
tamanego gr. 15cm. Jezdnia szerkakd,50 m. Obustronne pobocza miejscowo ulepszone

kruszywem tamanym.

W planie @ stanows odcinki proste i tuki kotowe.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt przewiduje :

* Rozbidrke istniegcych dojazdow na diugoi 10 m celem nawkania s¢
wysokasciowego,

* Wykonanie robét ziemnych,

» Profilowanie i zagszczanie poboczy,

* Wykonanie remontu nawierzchni,



* Wykonanie poboczy,

5.1. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

Po wykonaniu odwiertowwidrem osrednicy 20 cm i gibokasci 1,5 m stwierdzono

w ocenie makroskopowej grunty piaskowe.

5.2. ZALOZENIA PROJEKTOWE

Droga klasy : D,

Predkos¢ projektowa : 40 km/h,
Szerokd¢ jezdni : 5,0 m,
Szerokaéc¢ poboczy : 0,75 m,
Gruba¢ poboczy : 0,15 m.

Konstrukcg nawierzchni dla obgienia ruchem KR-1 przgfo w oparciu o hormy

i katalog :

* PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawiente asfaltowe.

Wymagania.,

» Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnydPotsztywnych.,

Projektowana konstrukcja na istniejacej

Szeroka¢ warstwy

Grubosé¢ warstwy

podbudowie z kruszywa [m] [m]
Warstwascieralna AC 11S 50/70 5,00 0,04
Warstwa wjzagca AC 16W 50/70 5,10 0,04
Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 5,20 0,12
Istniegca podbudowa z kruszywa po - -
wyprofilowaniu
Pobocza z kruszywa famanego 0,75 0,15

Projektowana konstrukcja na

Szeroka¢ warstwy

Grubosé¢ warstwy

poszerzeniach [m] [m]
Warstwascieralna AC 11S 50/70 5,00 0,04
Warstwa wjzaca AC 16W 50/70 5,10 0,04
Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 5,20 0,12
Warstwa z kruszywa tam. stab. mech. 5,30 0,08
Podilaze gruntowe - -
Pobocza z kruszywa tamanego 0,75 0,15

Zakres poszerzenia istniegjcej podbudowy okrela przedmiar robaot.

Podczas prac budowlanych nglezwréci szczegllp uwag na pojczenia
migdzy kolejnymi warstwami konstrukcji drogi. Waanie warstw naley uzyska poprzez




skropienie lepiszczem asfaltowym patho pod wykonamp warstwe. Jako lepiszcze
asfaltowe naley stosowa kationows emulsg asfaltova niemodyfikowan klasy K1

(szybkorozpadowa  K1-65) — lepiszcze  wgPN-EN-12591:2004  Asfalty
i produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow dragach Podtaze pod wykonywan

warstwe powinno by skropione w iléci wystarczajcej na zwiazanie warstw, bez
nadmiaru lepiszcza.

llo§¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w pokeniu mé¢dzywarstwowym musi
spetnid ponizsze wartéci :

« Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczbijé kg/nf,
« Podbudowa asfaltowa : 0,3 kgfm

Wbudowanie kolejnej warstwy nmipna rozpoczé dopiero po rozpadzie emulsji
I odparowaniu wody.

Polczenie warstwy scieralnej z istnigjca nawierzchrig obustronnych dojazdow
nalezy wykona zgodnie z norm PN-S-96025:200rogi samochodowe i lotniskowe.
Nawierzchnie asfaltowe. Wymagani@wroci szczegoélnie uwagaby przesust zigcza
warstw wizacych iscieralnych wzgjdem siebie o minimum 15 cm.

Po wykonaniu robét konstrukcyjnych wyprofilova zags$ci¢ pobocza. Spadek
pobocza drogi gminnej 6%.

Po wykonaniu wjczenia i przed oddaniem do ruchu wykénaznakowanie
wg odrkbnego projektu.

Catas¢ robot w obebie pasa drogi gminnej prowadzpo uprzednim uzyskaniu
zezwolenia na zegie pasa drogowego i oznakowaniu robot wg projektkionawcy.

5.3. TRASA WPLANIE

Os drogi zaprojektowano z odcinkow prostych i tukéatdawvych.

5.4.. NIWELETA

Projektupc niwelet drogi dizono do zharmonizowania jej z naturalnymi
spadkami terenu i zminimalizowania robdt ziemnydPowigzano § z punktami
o statej wysokéci (rzgdne na dojazdach) zapewn@jprawidtiowe odwodnienie korony

drogi.



5.5. ODWODNIENIE

Na projektowanym odcinku projektuje ¢siodwodnienie powierzchniowe
na przylegte pobocza pasa drogowego zgodnie z 0RN-S-02204 Drogi

samochodowe. Odwodnienie drag

5.6. KOLIZJE

W pasie projektowanej drogi znajgdugic przylacza wodocigowe, sié teletechniczna.
Roboty budowlane w obbie sieci nalgy wykonywa recznie.

Na pocatku trasy zlokalizowanegdwa drzewa przewidziane do wycinki.

Na prze§ciach kabli telefonicznych pod zjazdami z destryitojektuje s§ rury ostonowe
dwudzielne typu AROT PS110.

5.7. ROBOTY ZIEMNE
Zgodnie z przedmiarem robot.
5.8. ZJAZDY

Projekt przewiduje przebudawistniegcych zjazdéw z drogi gminnej na dziatki
przylegajce do pasa drogowego. Nawierzchnie zjazdow wykorza destruktu

pofrezowego gr. 15cm zgodnie z planem zagospodaavi@renu.

6. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZ ESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

« Powierzchnia warstwscieralnej AC 11 50/70 : 4491,80°m

« Powierzchnia warstwy wiacej AC 16 W 50/70 : 4761,31%n

+ Powierzchnia podbudowy z kruszyw famanych stab.hm#®41,00 i
« Powierzchnia poboczy z destruktu stab. mech. gems 1347,54 rf



7. INFORMACJA NA TEMAT OCHRONY ZABYTKOWEJ TERENU
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robo6t budowlanych nie podlegmdnej z form ochrony zabytkow.
8. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA TEREN
ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Teren robdt budowlanych nie znajduje sa obszarze eksploataciji gorniczej.

9. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIEJ ACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGRO ZEN DLA SRODOWISKA
Realizacja zamierzenia budowlanego nie stwarza ozagr dla srodowiska
Zz uwagi na fakt,a droga gminna istnieje a nawierzchnia drogi ulegaantowi. Po
realizacji inwestycji nagpi poprawa przejezddoi drogi i jednoczénie ograniczona

zostanie emisja zanieczyszfize



