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PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j.m. | Poszcz H Razem
1 Instalacja zimnej wody
1{KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.1{1003-18 do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm
6 otw. 6.000
RAZEM 6.000
2|KNR 4-03 Montaz przepustédw rurowych w $cianie - dtugosé przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury |prze-
d.1{1008-03 do 60 mm pust.
Krotno$¢ = 0.4
6 prze- 6.000
pust.
RAZEM 6.000
3|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o m
d.1|0104-04 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
R*0.955
13 m 13.000
RAZEM 13.000
4|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o m
d.1/0104-03 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
R*0.955
2'3+7.5 m 13.500
RAZEM 13.500
5|KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o m
d.1|0104-02 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
R*0.955
4 m 4.000
RAZEM 4.000
6|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 m
d.1/0101-18 mm (S)
4 m 4.000
RAZEM 4.000
7|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 m
d.1{0101-19 mm (S) /25i 32 mm
13+13.5 m 26.500
RAZEM 26.500
8|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, bate- |szt.
d.1{0107-03 rii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
9|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie podej$¢ doptywowych do zaworéw wyptywowych, bate- |szt.
d.1/0107-03 rii, hydrantéw, mieszaczy itp. o $r.nominalnej 25 mm
R*0.955
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
10{KNR 2-15 Szafki hydrantowe nascienne szt.
d.1{0120-01 R*0.955
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
11|KNR 2-15 Dodatkowe naktady na wykonanie obustronnych podej$¢ o $r. 32 mm do wodomierzy kpl.
d.1|0108-04 skrzydetkowych
R*0.955
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR 2-15 Ciezarkowe zawory bezpieczenstwa o $r.nom. 32 mm / antyskazeniowy szt.
d.1|0113-04 R*0.955
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 32 mm szt.
d.1|0112-04 R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm / polewaczka. szt.
d.1/0112-02 R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15|KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.1|0112-02 R*0.955
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR 2-15 Préba szczelnosci instalacji wodociggowych w budynkach niemieszkalnych (rurociaggo  |m
d.1{0110-04 $r.do 65 mm)
R*0.955
13.5+13+4 m 30.500
RAZEM 30.500
17|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach niemieszkalnych o |[m
d.1|0208-01 potaczeniach wciskowych - $ciany z betonu zwirowego
z.0.2.5.9901 |R*1.1
2'3.5 m 7.000
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RAZEM 7.000
18|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.1|0213-04
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
19|KNR 4-03 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegty o dtugosci przebicia |otw.
d.1{1003-18 do 2 ceg. - $r. rury do 60 mm
2 otw. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 4-03 Montaz przepustéw rurowych w $cianie - dtugo$¢ przepustu do 1 m - r.zewnetrznarury |prze-
d.1{1008-03 do 60 mm pust.
Krotnos¢ = 0.4
2 prze- 2.000
pust.
RAZEM 2.000
2 Instalacja CO
21|S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o r.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na |m
d.2|analogia $cianach budynkéw / 16 mm
(8+6+6+4)*2 m 48.000
RAZEM 48.000
22|S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na |m
d.2|analogia $cianach budynkéw / 20 mm
(8+6+6+4)*2 m 48.000
RAZEM 48.000
23|S-215 0800-02| Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 32 mm z rur polipropylenowych na |m
d.2 $cianach budynkéw
(12+44+2+2+2)*2 m 44.000
RAZEM 44.000
24|S-215 0800-01 | Instalacja centralnego ogrzewania - rurociagi o $r.zew. 25 mm z rur polipropylenowych na |m
d.2 $cianach budynkéw
(10+2)*2 m 24.000
RAZEM 24.000
25|KNR 0-34 Izolacja rurociggéw $r.12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 m
d.2|0101-18 mm (S)
48+48 m 96.000
RAZEM 96.000
26|KNR 0-34 Izolacja rurociagéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.30 m
d.2|0101-19 mm (S) /25i 32 mm
24+44 m 68.000
RAZEM 68.000
27|S-215 0700-03| Préba szczelnosci instalacji wodociagowych z rur polipropylenowych o $r. 63 mm w bu- |m
d.2 dynkach niemieszkalnych
96+68 m 164.000
RAZEM 164.000
28|KNR AT-27  |Reczne wykucie bruzdy m
d.2|0105-01
24+44+40+16 m 124.000
RAZEM 124.000
29|KNR AT-27  |Naprawa bruzdy m
d.2{0105-02
124 m 124.000
RAZEM 124.000
30| E-0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek instalacyjnych) z PCW na $cianach i stropach poprzez |m
d.2|04 przykrecenie do cegty
4+8*3+6 m 34.000
RAZEM 34.000
31|KNR-W 2-15 |Kotly zeliwne wodne lub parowe o powierzchni ogrzewalnej do 18,5 m2 / Pompa ciepta | kociot
d.2|0501-05 seria High Power (11,2 - 16,0 kW )
analogia
1 kociot 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR-W 2-15 | Uruchomienie weztéw cieplnych kpl.
d.2|0517-01
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-03 Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym podtozu na |szt.
d.2[/1015-06 stropie - 2 mocowania
analogia
2*4 szt. 8.000
RAZEM 8.000
34|KNR 4-03 Osadzanie kotkéw metalowych rozporowych o $r. do 15 mm w $Scianie szt.
d.2|1016-08
analogia
2*4*2 szt. 16.000
RAZEM 16.000
35|KNR-W 2-15 | Préby z dokonaniem regulaciji instalacji centralnego ogrzewania (na goraco) urz.
d.2|0436-01
20 urz. 20.000
RAZEM 20.000
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36|KNNR 4 0412- | Zawory grzejnikowe o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2|01
20 szt. 20.000
RAZEM 20.000
37|KNR-W 2-15 |Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $r. zewn. 20 mm do grzejnikéw / 16 mm kpl.
d.2|0429-01
analogia
20 kpl. 20.000
RAZEM 20.000
38|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2{0418-07
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
39|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2|0418-07
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
41|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2|0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2{0418-07
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
43|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokos$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2|0418-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 3000 mm szt.
d.2|0418-12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
45|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysoko$ci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2|0418-11
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe trzyptytowe o wysokosci 600-900 mm i dtugosci do 1600 mm szt.
d.2|0418-11
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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