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Budowa kanalizacji sanitarnej w Swedowie - IV etap

Przedmiar robot

Strona 1
T - opis rob6t 3 - | losé rob6t |
“ 1. El.- Rob. przygotowawcze i rozbiorkowe
[* *' - R ————— e 1
'1.KNR 2-01 01190300 |
i Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym ]
| Jednostka: 1 km 0,7010(

e |

!* |
| 2 .KNR 2-31 0803-0300 1
% Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm - warstwa (

l

4,7000

-

' 3.KNR 2-31 0803-0400

i Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbidrka mechaniczna - zakazdy dalszy 1 cm grubosci- |
\

| warstwa $cieralna |
‘i Jednostka: 100 m2 9,4000

| écieralna
| Jednostka: 100 m2

|4 KSNR 6 0801-0800
‘ Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiorka

] mechaniczna. Grub.podbudowy 8 cm - warstwa wigzgca
{ Jednostka: 100 m2

'5.KSNR 6 0801-0200 [

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil. ,betonu,mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiorka mechaniczna. !
[ Grub.podbudowy 15 cm '
| Jednostka: 100 m2 4,7000

0,75 * 4,7000 |

| 6 .KNR 4-04 1103-0100
| Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzukoparko-tadowarka samochodéw

" samowytadowczych. przy obstudze na zmiane robocza 3 samochodow
I Jednostka: 1 m3 122,2000

|
1

| 7 .KNR 4-04 1103-0400

! Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym
' na odlegtos¢ 1km !
' Jednosta: 1 m3 122,2ooﬂ

‘ i
8 .KNR 4-04 1103-0500 \
1_ Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtosci \

| transportu ponad 1km
\ Jednostka: 1 m3 4,00 * 122,2000

& 2. Element - Roboty ziemne

S —
———

(9 .KNNR 1 0202-0802
| Koparki o pojemnosci tyzki 0,60 m3, grunt kat. llI-1V, sam.samowytadowczy do 10-15

', Jednostka: 100 m3 17,5400
110 .KNR 4-01 0108-0600 |
Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll }
1754,0000

Jednostka: 1 m3
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(;pis robé6t | llos¢é robéltJ

' 11 .KNR 4-01 0108-1200
| Wywoz ziemi i gruzu. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na kazdy1 km

Jednostka: 1 m3 e

|
4,00 * 1754,0000
-

11 12 .KSNR 1 0317-0100
] Umochienie §cian wykopow z rozbiorka palami szalunk.stal.w gr.suchych. Wykopy o szer.do 1m - umocnienie peine. l
| Gteb.do 3m kategoria gruntu -IV \

Jednostka: 100 m2 28,0400 |
[ I e —————— 4’,/7/{

/13 .KSNR 1 0210-0500 \

‘% Zasypanie wykopow fund.pod}uinych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych. Zageszczenieubijakami,kat.gr.||I-|V.

; Gr.zageszcz warstwy w stanie luznym 25cm /spycharka 75 km/-wymiana gruntu

| Jednostka: 100 m3 17,3200
.

{ |
] 14 .Kalkulacja wiasna |
' Zakup piasku loco Swedow 1
| Jednostka: m3 1732,oooﬂ

—
| 15.KNNR 1 0605-0200
] Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gteb. 6,0 m

| Jednostka: 100 szt

“\
0,5000 ]

— = B e

il 3. Element -Zewnetrzne sieci wod.kan. J

I

(16 _KNR 9-08 0101-04 |
' Kanaly z kamionkowych rur kanalizacyjnych . Rury kamionk. glazurowane systemu C o wytrzymatosci 48 kN/m taczone na [
l

| uszczelke K o nom# 200 mm
7,0100

Jednostka: 100 m

|17 KSNR 4 1412-0300
\ Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie. O $rednicy 1200 mm,o gtebokosci 3.0 m

| Jednostka: 1 studnia

|
26,0000 \
— |

e e

5& 18 KSNR 4 1412-0400 |
| Studnie rewizyjne z kregow betonowych, w gotowym wykopie. O srednicy 1200 mm,za kazde0.5 m roéznicy l

| Jednostka: 0.5 m 44,0000
e S - [
|19 .KNR 2-18 0804-0200

L\ Préba szczelnosci kanatow rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominalnej 200 mm. wodabezposrednio z rurociagu |

E Jednostka: 100 m 7,0100 |
|20 Kalkulacja wiasna

| Inspekcja rur grawitacyjnych kamerg z zapisem cyfrowym i
1 1,0000 |
R e

|

| 4. Element Odtworzenie nawierzchni

21 .KNR 2-31 0803-0300
| Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiorka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm - frezowanie

l nawierzchni l
' Jednostka: 100 m2 4,7000 |

‘ 22 .KSNR 6 0103-0300

Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 1i-VI. (walec

l[ wibracyjny samojezdny)

| Jednostka: 100 m2 4,7000

L e
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" Opis robét llo&é rob6t |
\77' PR = — o - |
23 KSNR 6 0113-0100 \
| Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm \
l, Jednostka: 100 m2 4,7000

\J 24 .KSNR 6 0308-0600 i\
E Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wiazaca). Smotowych - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 6 l
| cm. Mieszanka mineralno-smotowa, standard | |

000

% Jednostka: 100 m2 47

Tzs KNR 2-31 0108-0200 {
‘ Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna. Mineralno - asfaltowg. wbudowanie mechaniczne |

‘\ Jednostka: 1 t 94,0000

| 26 .KSNR 6 1005-0700
1 Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem

!‘ Jednostka: 100 m2 9.,4000 l

|

i 27 KNR 2-31 0311-0500
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa $cieralna o gr. po

 zaggszczeniu 3 cm .
\} Jednostka: 100 m2 9,4000

—
| 28 .KNR 2-31 0311-0600 ;
| Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1 [
cm [
I

' Jednostka: 100 m2 2,00 * 9,4000 |
| e R — ol

— -
|29 .KSNR 6 0204-0200 \
; Nawierzchnia z kamienia ttuczonego. Warstwa dolna-grubo$¢ po uwatowaniu 15¢m - plantowanie i utwardzenie poboczy. ‘

| Jednostka: 100 m2 1 ,880ﬂ

Bo JKNR 2-31 0204-0500 (
f\ Nawierzchnie z tlucznia kamiennego. Gorna warstwa z ttucznia. gr.warstwy po uwatowaniu 10 cm - dziatki drogowe \
| nieutwardzone |
Jednostka: 100 m2 7,8000

| 5. Element - roboty towarzyszqcei

' 31 .KNNR 1 0529-0100 j
| Elementy o rozpietosci 4,00 m - montaz \

' Jednostka: 1 kpl 4,0000

|
32 _KNNR 1 0529-0600

1‘ Elementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz
g Jednostka: 1 kpl 4,0000

- |
‘. 6. Element - przytacza - J
|

‘
| 33 .KNR 2-01 0119-0300

‘} Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réowninnym \
| Jednostka: 1 km 0,1425 |
o -l R |

' 34 .KNR 2-01 0125-0200
‘; Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usuniecie warstwy gr.do 15 cm z przerzutem humusu z damnig

| Jednostka: 100 m2 1,2000 |
e - - SR .o

| 35 .KNR 2-01 0125-0600 1
‘:, Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci z przerzutem humusu z \

darnig @
| Jednostka: 100 m2 3,00 * 1,2000 1

e e
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ﬁ‘
|36 KNNR 1 0202-0400 l
"\ Koparki 0 pojemnosci tyzki 0,25 m3, grunt kat. Ill, sam.samowytadowczy do5t l
| Jednostka: 100 m3 3,2580ﬂ\

| 37 .KNR 4-01 0108-0600 \
Wywo6z ziemi i gruzu. Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll \

Jednostka: 1 m3 325,8000 |

% 38 .KNR 4-01 0108-0800 %
\ Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km |

| Jednostka: 1 m3 4,00 * 325,8000
T—//// [

i

[ 39 .KSNR 1 0317-0100

‘ Umocnienie $cian wykopow z rozbiorka palami szalunk.stal.w gr.suchych. Wykopy 0 szer.do 1m - umocnienie peine. ;
G}eb.do 3m kategoria gruntu I-IV l
\ Jednostka: 100 m2 5,6880 l

40 .KNR 2-18 0501-0300 l
| Podtoza z materiatow sypkich. Podtoze o gr. 20 cm l
' Jednostka: 100 m2 1,4250 |

——

| 41 .KSNR 1 0210-0500 l
Zasypanie wykopow fund.podtuznych, punktowych,rowow Wykopow obiektowych. Zageszczenieubijakami,kat.gr.III-IV. [
Gr.zageszcz.warstwy w stanie luznym 25cm /spycharka 75 km/-petna wymiana gruntu

2,3760

Jednostka 100 m3

>
| 42 .Kalkulacja wiasna

| Dostawa kruszywa loco Swedow

| 237,6000 1

o
|

D3 .KNNR 1 0317-0100
l Zasypanie wykopu z przerzutem na odlegtos¢ do 3,0 m z zageszczeniem, grunt kat. I-lll- grunt rodzimy

| Jednostka: 100 m3 0,7020

e ]
| 44 KNNR 1 0501-0100 l
\ Kategoria gruntu |-l - plantowanie powierzchni gruntu rodzimego \
\FJednostka. 100 m2 2 340 }

i |
| 45 .KNR 2-18W 0408-0200 l
L Kanaty z rur typu PVC taczone na woeisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm \

' Jednostka: 100 m 1,4250 |
| Jedne - - |

46 .KNR 2-18W 0517-0200 l
‘ Studzienki kanalizacyjne systemowe =/AWIN". Studzienka o $redn.315-425 mm - zamkniecie rurg teleskopowa. pokrywa \

\ zeliwna bez wpustu ‘
| Jednostka: 15zt 14,oooﬂ

P 47 .KNR 2-18W 0517-0200 i
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN, zamknigcie rurg teleskopowa. pokrywa zeliwna bez wpustu - analogia
studzienka $rednicy 600 mm \

l Jednostka: 1 szt 1,0000

|
% 48 .Kalkulacja wiasna 1

| Inwentaryzacja geodezyjna 1
Jednostka: kpl 1,0000 |

S




