KANALIZACJA SANITARNA W SWEDOWIE - IV ETAP
SZCZEGOLOWY OPIS ZAKRESU ZAMOWIENIA

1. Anielin Swedowski — ul. Swedowska, Ksiezycowa, Szlachecka

a/ kanat grawitacyjny RK @ 200: od istniejgcej studni S108 do studni S114, od studni S112 do studni $112.11,
od studni S110 do studni S110.7 —rys. 22;

b/ przytacza z rur PVC 160 zakoriczone studzienka @ 425(600) trzy metry za granica dziatki drogowej na
dziatce przytaczanej;

¢/ ul. Swedowska - odtworzenie konstrukcji jezdni w $ladzie prowadzonych robdt oraz potozenie warstwy
Scieralnej z betonu asfaltowego na catej szeroko$ci jezdni;

d/ ul. Ksiezycowa i Szlachecka — utwardzenie jezdni w $ladzie prowadzonych robdt zageszczonym ttuczniem.
2. Swedow — ul. Nad Torem

a/ kanat grawitacyjny RK @ 200 od istniejacej studni S89 do studni S106 — rys. 21;

b/ przytacza z rur PVC 160 — wykonanie zgodnie z projektem;

3. Swedow — ul. Lesna

a/ kanat grawitacyjny:

- od studni S 2.18 do studni S2 — RK @ 200 — rys. 12;

- od studni S 15 (poprzez studnie S2 i S1) do ttoczni PP1 — RK @ 250 — rys. 10;
- od studni rozpreznej SR2 do studni S15 — RK @ 200 —rys. 10, 19, 28;

b/ wykona¢ kanaty grawitacyjne RK @ 200 stanowigce elementy sieci w ulicach prostopadtych do ul. Leénej:
- w ul. Ztotej Jesieni od studni S18 na dtugos¢ trzech metréw od granicy dziatki drogowej ul. Lesnej i
zakorkowac - rys. 10;

- w ul. Szumiacych Jodet od studni S 15 na dtugos¢ trzech metréw od granicy dziatki drogowej ul. Lednej i
zakorkowac rys. 18 ;

- w ul. Strumykowej od studni S14 do studni rozpreznej SR3 —rys. 28;

- w ul. Swierkowej od studni S9 na dtugos¢ trzech metréw od granicy dziatki drogowej ul. Le$nej i zakorkowaé
- rys. 17;

- w ul. Ztotych Kaczercédw od studni S8 do studni rozpreznej SR4 — rys. 28;

- w ul. Sosnowej od studni S 5 na dtugos¢ trzech metréw od granicy dziatki drogowej ul. Lesnej i zakorkowac
-rys. 16;

- w ul. Niezapominajek od studni S2 do studni rozpreznej SR5 — rys. 28;

-w ul. Bolka i Lolka od studni S 2.3 na dtugos¢ trzech metrow od granicy dziatki drogowej ul. Lesnej i
zakorkowac - rys. 12;

- w u. Stonecznej od studni S 2.9 na dtugosc trzech metréw od granicy dziatki drogowej ul. Lesnej i
zakorkowac - rys. 14;

- w ul. Baltazara Gabki od studni S2.12 do studni S2.12.1 —rys. 15.

Odgatezienia w ul. Akacjowej i w ul. Przylesie opisano w pkt a.

¢/ przepompownia $ciekdw PP1 — montaz, podtaczenie do sieci elektrycznej i rozruch.

d/ kanat ttoczny PEHD @ 125 od przepompowni PP1 do istniejgcego rurociggu PEHD @ 125 zakorkowanego w
granicy dziatek nr 75 (ul. Lesna) i nr 331 (teren PKP).



e/ ul. Le$na - odtworzenie konstrukcji jezdni w $ladzie prowadzonych robét a na odcinku 210 m poczgwszy
od posesji nr 34 w kierunku zachodnim na catej szerokosci jezdni oraz potozenie warstwy scieralnej z betonu
asfaltowego na catej szeroko$ci jezdni.

f/ pozostate ulice o nawierzchni nieutwardzonej — utwardzenie jezdni w $ladzie prowadzonych robét
zageszczonym ttuczniem.



