Identyfikator: JS
Nata utworzenia: 2014-06-18

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swedowie w ul. Le$nej - sie¢

Przedmiar robot

Strona 1
Opis robét | llo$é rob6t |
'1. EL- Rob. przygotowawcze i rozbiérkowe
1.KNR 2-01 0119-0300
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym
Jednostka: 1 km 1,4593
2 .KNR 2-31 0803-0300
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm
Jednostka: 100 m2 22,2180
3 .KNR 2-31 0803-0400

| Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - zakazdy dalszy 1 cm grubosci
' Jednostka: 100 m2 44,4360

|
[ I
| 4 .KSNR 6 0801-0800 !
| Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbidrka
| mechaniczna. Grub.podbudowy 8 cm
' Jednostka: 100 m2 0,75 * 22,2180

[ }
' 5 .KSNR 6 0801-0200
Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna.

Grub.podbudowy 15 cm
' Jednostka: 100 m2 22,2180

6 .KNR 4-04 1103-0100
Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzukoparko-tadowarkg samochodéw |

samowytadowczych. przy obstudze na zmianeg roboczg 3 samochodéw
Jednostka: 1 m3 577,6680

7 .KNR 4-04 1103-0400
Wywoz gruzu z terenu rozbiorki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym

na odlegto$¢ 1km
Jednostka: 1 m3 577,6680

'8 .KNR 4-04 1103-0500
| Wywo6z gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtosci

l transportu ponad 1km [
| Jednostka: 1 m3 4,00 * 577,6680

;. Element - Roboty ziemne

9 .KSNR 1 0202-0801
Roboty ziemne koparkami podsiebiernymitransp.do 1 km sam.samowytad.. Koparki o poj.tyzki 0.60 m3. Kategoria gruntu

-IV  /sam.samowytadowczy 5-10t/
Jednostka: 100 m3 27,8595

10 .KNR 4-01 0108-0800
Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km
Jednostka: 1 m3 4,00 * 2785,9500
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| 11 .KSNR 1 0317-0100

I
|
Umocnienie $cian wykopéw z rozbiérkg palami szalunk.stal.w gr.suchych. Wykopy o szer.do 1m - umocnienie peine. [
Gteb.do 3m kategoria gruntu I-IV |
l
|

Jednostka: 100 m2 26,9400

12 .Kalkulacja wiasna
Zakup kruszywa loco Swedow
Jednostka: m3 2599,7500

l 13 .KSNR 1 0210-0500

| Zasypanie wykopow fund.podiuznych,punktowych,rowow,wykopow obiektowych. Zageszczenieubijakami,kat.gr.lI-IV.
Gr.zageszcz.warstwy w stanie luznym 25cm /spycharka 75 km/

| Jednostka: 100 m3 25,9975

' 14 .KNNR 1 0605-0200
g Igtofiltry wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gieb. 6,0 m

g Jednostka: 100 szt 1,0000

é 3. Element -Zewnetrzne sieci wod.kan.

5 15 .KNR 2-18W 0109-0500

i Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD). O $rednicy zewngtrznej 125 mm

[ Jednostka: 100 m 4,1400 |
1

| 16 .KNR 2-18W 0110-0500
5 taczenie rur polietylenowych, ciénieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania czotowego. O Srednicy zewnetrznej 125 mm

| Jednostka: 1 ztacze 81,0000

17 .KNR 9-08 0101-04
Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych . Rury kamionk. glazurowane systemu C o wytrzymatosci 48 kN/m tgczone na

uszczelke K o nom# 200 mm
Jednostka: 100 m 7.0246

18 .KNR 9-08 0101-05
Kanaty z kamionkowych rur kanalizacyjnych. Rury kamionk. glazurowane systemu C o wytrzymatos$ci 48 kN/m tgczone na

uszczelke K o nom # 250
Jednostka: 100 m 3,4281

19 .KSNR 4 1412-0300

Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych, w gotowym wykopie. O Srednicy 1200 mm,o gtebokosci 3.0 m ’

 Jednostka: 1 studnia 42,0000 |
|

[;.KSNR 4 1412-0101 [

@ Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O Srednicy 1000 mm,o gtebokosci 3.0 m. Montaz zurawiem ‘

J samochodowym - analogia studnie rozprezne z tworzyw sztucznych

Jednostka: 1 studnia 4,0000

21 .KSNR 4 1412-0201

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O $rednicy 1000 mm,za kazde0.5 m réznicy. Montaz
zurawiem samochodowym

| Jednostka: 0.5 m -6,0000

o

22 .KSNR 4 1412-0400
Studnie rewizyjne z kregéw betonowych, w gotowym wykopie. O $rednicy 1200 mm,za kazde0.5 m réznicy

| Jednostka: 0.5 m

-26,0000
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23 .KSNR 4 1206-0200
Analogia - Czyszczaki wraz z armaturg odcinajacg $ér. 125 mm
Jednostka: 1 kpl 3,0000

24 KNR 2-18W 0417-0300

Ksztaltki kamionkowe typu HEPWORTH. Ksztattki kamionk.do rur HEPWORTH taczone na mufe-ziaczke #nom.200 mm
analogia - korkowanie rur # RK 200

Jednostka: 10 szt 0,5000

25 .KNR 2-18 0804-0300 !
Préba szczelnosci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej 250 mm. wodabezpoérednio z rurociagu

Jednostka: 100 m 3,4281

26 .KNR 2-18 0804-0200
Préba szczelnosci kanatéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominalnej 200 mm. wodabezposérednio z rurociggu

Jednostka: 100 m 7,0246

27 .KNR 2-18W 0706-0100
Proba wodna szczelnoséci kanatoéw rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej do 150mm

Jednostka: 1 préba 3,0000

| 28 .Kalkulacja wiasna
| Inspekcja rur grawitacyjnych kamerg z zapisem cyfrowym
1,0000

74. Element Odtworzenie nawierzchni

29 .KNR 2-31 0803-0300 f

| Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm - frezowanie

l nawierzchni
Jednostka: 100 m2 13,8180

| 30 .KSNR 6 0103-0300
| Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 1I-VI. (walec

wibracyjny samojezdny)
Jednostka: 100 m2 22,2180

31 .KSNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw famanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm

Jednostka: 100 m2 22,2180

32 .KSNR 6 0308-0600

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Smotowych - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 6
cm. Mieszanka mineralno-smotowa, standard |

Jednostka: 100 m2 22,2180

| 33 .KSNR 6 1005-0700
Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem

| Jednostka: 100 m2 58,2600

34 .KNR 2-31 0311-0500

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa Scieralna o gr. po
| zageszczeniu 3 cm

| Jednostka: 100 m2 36,0400

35 .KNR 2-31 0311-0600
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych. Asfaltowe - warstwa $cieralna - za kazdy dalszy 1

cm
| Jednostka: 100 m2 2,00 * 36,0400
L S —
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36 .KSNR 6 1305-0100

Regulacja pion.studzienek,urzadzern podziemnych+naprawy urzadz.z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen
podziemnych. Objeto$¢ betonu w jednym miejscu do 0.1 m3

Jednostka: 1 m3 2,3000

37 .KSNR 6 1301-0100
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - profilowanie [
Jednostka: 100 m2 9,0100

38 .KSNR 6 1301-0200
Naprawy drég gruntowych oraz plantowanie poboczy. Drogi gruntowe - zageszczenie \
Jednostka: 100 m2 9,0100 |

39 .KSNR 6 0204-0400
Nawierzchnia z kamienia ttuczonego. Warstwa gérna-grubo$¢ po uwatowaniu 7 cm

Jednostka: 100 m2 9,0100

40 .KSNR 6 0204-0400

Nawierzchnia z kamienia tluczonego. Warstwa gérna-grubo$¢ po uwatowaniu 7 cm - analogia -umocnienie poboczy 4 cm
warstwg destruktu z odzysku

Jednostka: 100 m2 9,0100

5. Element - ttocznia $ciekow PP-1

41 .KNR 7-07W 0302-0200
Analogia - przepompownia typu suchego AWALIFT lub tozsama wraz z bunkrem betonowym iuktadem sterujgcym

Jednostka: 1 kpl 1,0000

42 .Kalkulacja wiasna - zakup tfoczni

1,0000

43 .KSNR 2U 1502-0123
Ogrodzenie z siatki w ramach na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotéw. Wysoko$¢ elementow do 1,00 m

o rozstawie stupkéw do 1,00 m. stupki stal. z ksztait. walc.
Jednostka: 100 m 2,00 * 0,1600

| 44 KNR 2-02 1808-0400
Typowe wrota z furtkami z siatki w ramach stalowych na gotowych stupkach. Wrota szerokosci 3m i wysokosci 2,10m z

furtkami szerokosci 1m. z siatki w ramach z katownikéw bez pasa dolnego z blachy
Jednostka: 1 kpl 1,0000

45 .KSNR 6 0103-0100
Profilowanie i zageszczanie poditoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane recznie - kat.gruntu II-IV

Jednostka: 100 m2 0,1286

46 .KSNR 6 0106-0300
Warstwy odcinajgce zageszczane. Recznie - grubos¢ warstwy 15 cm. Piasek

Jednostka: 100 m2 0,1286
L
47 .KSNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm <
0,1286

| Jednostka: 100 m2

48 .KSNR 6 0502-0300
Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypeinieniem

spoin piaskiem-kostka szara
i Jednostka: 100 m2

0,1286}
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| 49 .KNR 5-02 0301-0300
Reczne uktad.w rowach pojedyn.kabli na gt.0.8m. Srednica kabla do 60 mm - kategoriagruntu I-1|

Jednostka: 1 km 0,0100
6. Element - Roboty wykoriczeniowe

50 .KNR 2-31 0204-0500
Nawierzchnie z thucznia kamiennego. Gérna warstwa z tlucznia. gr.warstwy po uwatowaniu 10 cm - dziatki drogowe i

dziatki drogowe prywatne
Jednostka: 100 m2 6,0000

7. Element - roboty towarzyszace

| 51 .KNNR 1 0529-0100
| Elementy o rozpietosci 4,00 m - montaz
Jednostka: 1 kpl 30,0000

52 .KNNR 1 0529-0600
Elementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz
Jednostka: 1 kpl 30,0000

53 .Kalkulacja wiasna
Wykonanie projektu organizacji ruchu

Jednostka: kpl 1,0000
54 .Kalkulacja wiasna

Obstuga geodezyjna

Jednostka: kpl 1,0000

55 .Kalkulacja wilasna
Zajecie pasa drogowego ;
| Jednostka: kpl 1,0000 @
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95-010 Strvkéw, ul. Kosciuszki 27
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Data utworzenia: 2014-06-17

Budowa kanalizacji sanitarnej w Swedowie - przytacza ul. LeSna

Przedmiar robot

3 .KNR 2-31 0803-0400

Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - zakazdy dalszy 1 cm grubos$ci

' Jednostka: 100 m2 1,0000

= 1

[ 4 KSNR 6 0801-0800 [
I

Strona 1

Opis robét { llo$é rob6t |

: 1. El.- Rob. przygotowawcze i rozbiérkowe {
o \

'1.KNR 2-01 0119-0300 %
; Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym l
| Jednostka: 1 km 0,2630 |
|

2 .KNR 2-31 0803-0300 z
Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych. Rozbiérka mechaniczna - gr.nawierzchni 3 cm [
 Jednostka: 100 m2 0,5000 |
L

|

!

Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z mas mineralno-bitumicznych - rozbiérka
i mechaniczna. Grub.podbudowy 8 cm
' Jednostka: 100 m2 0,75 * 0,5000

1
’ 5 .KSNR 6 0801-0200 l
| Rozebranie podbudowy z kruszywa,gruntu stabil.,betonu,mas min.-bitum.. Z kruszywa - rozbiérka mechaniczna. [

[

| Grub.podbudowy 15 cm
| Jednostka: 100 m2 0,5000

!_6 .KNR 4-04 1103-0100
\ Wyw6z gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Zatadowanie gruzukoparko-tadowarkg samochodéw I

samowytadowczych. przy obstudze na zmiane roboczg 3 samochodow
Jednostka: 1 m3 25,2400

7 .KNR 4-04 1103-0400
Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Transport gruzu samochodem samowytadowczym

na odlegtos¢ 1km
Jednostka: 1 m3 25,2400

8 .KNR 4-04 1103-0500
Wywoz gruzu z terenu rozbiérki przy mech.zatadowaniu i wytadowaniu. Za kazdy nastepnyrozpoczety 1 km odlegtosci

| transportu ponad 1km
Jednostka: 1 m3 4,00 * 25,2400

2. Element - Roboty ziemne

9 .KNR 2-01 0125-0200
| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Usunigcie warstwy gr.do 15 cm z przerzutem humusu z darnig

| Jednostka: 100 m2 0,7800

|
|
10 .KNR 2-01 0125-0600 |
Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci z przerzutem humusu z 1

darnig
Jednostka: 100 m2

0,7800 |
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'11.KSNR1 0202-0400 i

Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi,transp.do 1 km sam.samowytad.. Koparki o poj.tyzki 0.25 m3. Kategoria gruntu
1}
Jednostka: 100 m3 3,9540

12 .KNR 4-01 0108-1200
Wywoz ziemi i gruzu. Wywéz gruzu spryzmowanego samochodami. samowytadowczymi na kazdy1 km
Jednostka: 1 m3 4,00 * 120,0000

13 .KSNR 1 0317-0100
Umocnienie §cian wykopow z rozbiorkg palami szalunk.stal.w gr.suchych. Wykopy o szer.do 1m - umocnienie peine.

| Gteb.do 3m kategoria gruntu I-IV
Jednostka: 100 m2 9,4680

14 .KSNR 1 0210-0500
Zasypanie wykop6w fund.podiuznych,punktowych,rowéw,wykopdw obiektowych. Zageszczenieubijakami,kat.gr.1I-IV.
% Gr.zageszcz.warstwy w stanie luznym 25cm /spycharka 75 km/-wymiana gruntu

| Jednostka: 100 m3 3,9540

| 15 .Kalkulacja wtasna
| Zakup piasku loco Swedéw I
Jednostka: m3 395,4000

16 .KNNR 1 0526-0100
Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim
Jednostka: 100 m3 0,7800

3. Element -Zewnetrzne sieci wod.kan.

17 .KNR 2-18W 0408-0300 ‘
| Kanaty z rur typu PVC fgczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 200 mm t

E Jednostka: 100 m 0,2300 |

18 KNR 2-18W 0408-0200
Kanaly z rur typu PVC taczone na wcisk. Rury kanalizacyjne PVC o $redn. zewn. 160 mm

Jednostka: 100 m 2,4000

19 .KNR 2-18W 0517-0200
Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o $redn.315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa. pokrywa

zeliwna bez wpustu
Jednostka: 1 szt 26,0000

20 .KNR 2-18W 0517-0200
Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN. Studzienka o $redn. 600 mm - zamknigcie rurg teleskopowa. pokrywa zeliwna
bez wpustu - analogia

J Jednostka: 1 szt 2,0000

4. Element Odtworzenie nawierzchni

21 .KSNR 6 0103-0300
Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu 11-VI. (walec

wibracyjny samojezdny)
Jednostka: 100 m2 0,5000

22 .KSNR 6 0113-0100
Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa dolna grubosci 15 cm

Jednostka: 100 m2 0,5000 ‘
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123 .KSNR 6 0308-0302

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa wigzaca). Asfaltowych - grubo$é warstwy po zageszczeniu 6

| cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, standard IlI

L Jednostka: 100 m2 0,5000

5. Element - Roboty wykoriczeniowe

24 .KNR 2-01 0506-0500

Plantowanie powierzchni skarp,dna i korony statych przekopéw,wykop6w i nasypéw(obrobienie na czysto). Skarp i dna
wykopow wykonywanych mechanicznie. Kat.gruntu IV

Jednostka: 100 m2 0,5200

25 .KNR 2-01 0510-0100
Humusowanie i obsianie skarp. Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu5cm

Jednostka: 100 m2 0,5200




