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Budowa kanalizacji sanitarnej w Swedowie, ul. Nad Torem

Przedmiar robét

Strona 1

Opls robo6t | Ilosc robot

‘1 Element Sie¢ kanahzac;l samtamej

i 1 1 Roboty przygotowawcze i ziemne

l 1 .KNR 2-01 0119-0300 |
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie rowninnym

% Jednostka: 1 km 0,6996

|2 .KNNR 1 0113-0100
‘ Usumecue warstwy ziemi urodzajnej. Grubosé warstwy do 15 cm

‘Jednostka 100 m3 1,1067\

3 .KNNR 1 0209-0300

| Koparki przedsiebierne o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, grunt kat. I-ll- wykopy w gruncie rodzimym na odkiad
[ Jednostka: 100 m3. 12,4802

Wykop mechaniczny waskoprzestrzenny z transportem na odl. 1 km. Koparki o pojemnoscityzki 0,25 m3, grunt kat. Il
| sam.samowytadowczy do 5 t

1
|
4 KNNR 1 0202.0400 \
1
| |
| Jednostka: 100 m3 4,3769 |

| 5.KNNR 1 0212-0201 E
| Wykopy jamiste. Koparki o pojemnosci fyzki 0,25 m3, gteboko$é wykopu 3,00 m, grunt kat. lll |
| Jednostka: 100 m3 0,3000 |

|6 .KNR 4-01 0108-0600
| Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll |

FJednostka. 1m3 467,6900
| 7 .KNR 4-01 01 08-0800

‘ Wywoz ziemi i gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km

‘ Jednostka 1m3 4,00 * 467,6900

' 8 .KNNR 1 0313-0100 ‘
Pe{ne umochienie $cian wykopoéw. Wykopy o szerokosci 1 m, umocnienie peine, glebokoscwykopu 3,0 m, kat.gruntu I-IV ‘

dednostka. 100 m2 22,5762

|9 KNNR 1 0313-0500 |
| Dodatek za kazdy dalszy rozpoczety 1,0 m szeroko$ci wykopu, umocnienie peine, gtebokos¢ wykopu 3,0 m, kat.gruntu I-IV |

% Jednostka' M/—// 22,5762

* 10 .KNR 2-18 0501-0300
\ Podioza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 20 cm - podsypka gr. 20 cm

u
|

Jednostka: 100 m2 4,1685 |
S e ——— e ———— = '_’__,_/_41

\ 11 .KNR 2-18 0501-0300
| Podioza z materiatow sypkich. Podtoze o gr. 20 cm - obsypka gr. 20 cm

| Jednostka: 100 m2 4,1685
| SE———— e SN NS S— /—/
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\ Opis robét 1 llo$é rob6t |

| 12 .KNR 2-18 0501-0400 [
| Podioza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 25 cm - zasypka gr. 30 cm \
7 Jednostka: 100 m2 1,20 * 4,1685 \

w 13 KNNR 1 0214-0500 \
1 Zageszczanie ubijakami, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 25 cm, grunt kat. 1lI-V, spycharka 55 kW |

\ Jednostka 100 m3 12,4802 |

=l
|

\14 .KNNR 1 0526-0100
| Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim

|
| Jednostka: 100 m3 11,1067 |

‘15 .KNNR 1 0527-0100

- |
\
\ Konstrukcje podwieszen kabli i rurociggoéw. Elementy o rozpietosci 4,00 m - montaz 1
| Jednostka: 1 kpl 5 ooool

-
516 JKNNR 1 0529-0600 |
Konstrukc;e podwieszen. Elementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz &

| Jednostka 1kpl 5,ooooJ

l 1. 2 Element Roboty montazowe
r E——-—

1 17 .KNR 2-18 0408-0200
| Przewierty maszyna do wiercen poziomych WP 15/25. Przewiert o dtugosci do 20 m ruramio $rednicy nominalnej 150-250

i
t mm. Grunt kat.lll- IV E
' Jednostka: 1 m 282,7000 |

\—’———/

| ' 18 .KSNR 4 1305-0200

' | Rurociagi z rur kamionkowych kielichowych o $rednicy 200 mm - analogia rury glazurowane systemu C o wytrzymatosci 48 |
| | kN/m taczone na uszczelke K \
‘ Jednostka: 100 m 6,9960 |
P o - — |
1‘ 19 .KNR 2-18 0613-0300 %
‘ Studnie rewizyjne z kregbw betonowych w gotowym wykopie. O srednicy 1200 mm - 0 gtebokosci 3 m.

|Jednostka 1 studnia 18,0000

\ 20 .E-0510 0400-0900
\ Przepusty z rur ochronnych z PCV - wykop reczny - analogia. Rury dwudzielne typu AROT.
0,0900

Jednostka 100 m

21 .KNR 2-18 0804-0200
\ Préba szczelnosci kanatow rurowych. Kanaty rurowe o $rednicy nominainej 200 mm. wodabezposrednio z rurociggu

\ Jednostka: 100 m 4 1685

‘ 2. Element Przytaczai przykanaI|k|

AL_A

\, 2.1. Element - Roboty przygotowawcze i ziemne
e

-

| 22 .KNR 2-01 0119-0300
‘ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie réwninnym

| Jednostka: 1 km 0,1930

123 .KNNR 1 0113-0100
| Grubo$¢ warstwy do 15 cm 1

! Jednostka: 100 m3 0,2895 |
oot 108 ——oooo

\ 24 KNNR 1 0209-0300 \
\ Koparki przedsigbierne o pojemnosci tyzki do 0,25 m3, grunt kat. |-l |

dednostka 100 m3 2,7000 \
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Opis rob6t [ llosé rob6t |
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o
25 .KNNR 1 0202-0400 |
‘J Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3, grunt kat. lll, sam.samowytadowczy do 5t

‘:LJednostka: 100 m3 1,1580 \

|

|26 .KNNR 1 0212-0201 g
l, Koparki o pojemnosci tyzki 0,25 m3, gteboko$¢ wykopu 3,00 m, grunt kat. lli l
| Jednostka: 100 m3 0,0648 |
T = D — \
27 KNR 4-01 0108-0600 \
| Wywéz ziemi i gruzu. Wywéz ziemi samochodami samowytadowczymi. na odl.do 1 km kat.gr.lll 1
l

| Jednostka: 1 m3 122,2800

{ |
| 28 .KNR 4-01 0108-0800 ll
| Wywoz ziemi | gruzu. Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi. za kazdy nastepny 1 km [

| Jednostka: 1 m3 4,00 * 122,2800 |

. i ———
129 .KNNR 1 0313-0100 ]
| Wykopy o szerokosci 1 m, umochnienie peine, gteboko$¢ wykopu 3,0 m, kat.gruntu I-IV \

' Jednostka: 100 m2 : 7,7200 |
Eo _KNR 2-18 0501-0300

| Podioza z materiatow sypkich. Podioze o gr. 20 cm l

' Jednostka: 100 m2 1,9300 |
F31 .KNR 2-18 0501-0300 !
| Podtoza z materiatow sypkich. Podtoze o gr. 20 cm - obsypka 20 cm |
| Jednostka: 100 m2 1,9300 |
U - ]
| 32 [KNR 2-18 0501-0300 ;
l Podioza z materiatéw sypkich. Podtoze o gr. 20 cm - zasypka [
| Jednostka: 100 m2 1,9300 |
|33.KNNR 1 0214-0100 |
| Zageszczanie spycharkami, grubos¢ zageszczonej warstwy w stanie luznym 30 cm, grunt kat. I-1l, spycharka 55 kW |
' Jednostka: 100 m3 2,7000 |
— —— ]
| 34 . KNNR 1 0526-0100 §
| Rozscielenie ziemi urodzajnej na terenie ptaskim \
' Jednostka: 100 m3 0,2895 |
| 2.2. Element - roboty montazowe \
‘_ 35 .KNR 2-18W 0408-0200 :
! Kanaty z rur typu PVC faczone na weisk. Rury kanalizacyjne PVC o sredn. zewn. 160 mm I

l

| Jednostka: 100 m 1,9300 |

l
;i 36 .KNNR 1 0527-0100

&
‘1 Elementy o rozpigtosci 4,00 m - montaz i
| Jednostka: 1 kpl 4,0000 |

},— e

|37 .KNNR 1 0529-0600 |
| Elementy o rozpietosci 4,00 m - demontaz i
i Jednostka: 1 kpl 4,0000 |

' 38 .KNR 2-18W 0517-0200 |
l‘ Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN". Studzienka o éredn.315-425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa. pokrywa !
 zeliwna bez wpustu |
| Jednostka: 1 szt 8,0000 |
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Opis rob6t | llo$é robot |

' i
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\‘ 39 .KNR 2-18W 0517-0200

| Studzienki kanalizacyjne systemowe VAWIN. Studzienka o $redn.315-425 mm - zamkniecierurg teleskopowa. pokrywa
| zeliwna bez wpustu - analogia studzienki o $rednicy 600 mm

\ Jednostka 1 szt 2,0000 '

S S |
|

E 3 Element roboty odbiorowe ’\
1\ 40 .Kalkulacja wiasna 1
| Inspekcja kanatu budowanego metodg bezwykopowa ‘

|

]) kamerg z zapisem cyfrowym

1 1,0000
S T e - |
J 41 .Kalkulacja wiasna 1
| Inwentaryzacja geodezyjna 1
I 1,0000 |

L




