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CZESC OGOLNA

Rozdziat | ]
SPECYFIKACJA OGOLNA

1 Wstep

1.1  Przedmiot Specyfikacii

Przedmiotem niniejszej Specyfikacjj wymagania ogoélne dotygee wykonania i odbioru robét, ktére
zostan wykonane w ramachBudowy budynku socjalnego boiska sportowego w Strydwie przy
ul. Brzezinskiej 24" oraz wykonanie wymaganych préb oraz opracowaniesh@atow Wykonawcy.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacii
Specyfikacje techniczne stanawize$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych i rgle
je stosowa w odniesieniu do zlecenia i wykonania rob6t opysdrnw p. 1.1.

1.3. Zakres Robot obtych Specyfikach

1.3.1. Zakres zasadniczy

Wykonawca zrealizuje roboty tak, jak je opisuje kakt z uwzgédnieniem wszystkich zmian
dokonanych zgodnie z kontraktem oraz przygotujerzekeze Inspektorowi Nadzoru wszystkie
dokumenty wykonawcy oraz dokumentappwykonawca.

Zakres kontraktu obejmuje:
1 Wykonanie rob6t budowlanych,
2 Opracowanie dokumentow Wykonawcy i dokumentacji powkonawczej.

1.3.2. Lokalizacja.
Roboty obgte niniejsa specyfikacy zlokalizowane bdg w Strykowie przy ulicy Brzeaskiej 24

1.3.3. Warunki gruntowo - wodne
Wystepujace roboty budowlanea ez wptywu na warunki gruntowo-wodne w rejonie yoldl.

1.3.4. Stan istniejcy terenu
Obecnie teren jest zagospodarowany. Projektowart®tyonie mag wplywu na istniejce
zagospodarowanie terenu.

1.3.5. Ziela
Nie przewiduje s ingerencji w zielé istniegca.

1.3.6. Uzbrojenie terenu
W ramach inwestycji projektujeesivykonanie odcinkow wodoggu i kanalizacji sanitarnej po terenie
dziatki Zamawiagcego.

1.3.7. Charakterystyka inwestyciji.

Roboty teda polegaty na wykonaniu i zamontowaniu kontenerowlegdynku socjalnego dla potrzeb
klubu pitkarskiego wraz podhczeniami do studni na wewtnzne] kanalizacji sanitarnej ozn. ks4,
ks5, ks6, ks7,ksBwodocihgu od studni W1

1.4. Okrdlenia podstawowe.




Uzyte w specyfikacji okrdenia naley rozumie& zgodnie z definicjami zawartymi w ustawie

Prawo budowlane oraz w Warunkach Kontraktu wymieeigoniej okrelenia naley rozumie
w kazdym przypadku nagpujaco:
1.4.1. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanynrorsmi, opatrzony pieeegia organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obaaujgcymi przepisami, stanowty urzdowy dokument
przebiegu robot budowlanych, shey do notowania zdar#ei okoliczngci zachodzcych w toku
wykonywania robot, rejestrowania dokonywanych odiio robot, przekazywania polece innej
korespondencji technicznej pagdzy Inzynierem/  Kierownikiem  projektu, Wykonawc
I projektantem.

1.4.2. Ireynier/Kierownik projektu — osoba wymieniona w dahywontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajcego, o0 ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wydona), odpowiedzialna za
nadzorowanie robo6t i administrowanie kontraktem.

1.4.3. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwgpowaniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.4. Ksizka obmiaréw - akceptowany przez zymiera/Kierownika projektu zeszyt
Z ponumerowanymi stronami, ghcy do wpisywania przez Wykonawmbmiaru dokonywanych
robot w formie wyliczé, szkicéw i ew. dodatkowych zgiznikdw. Wpisy w ksjzce obmiarow
podlegag potwierdzeniu przez iyniera/Kierownika projektu.

1.4.5. Materialy - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robét, zgodne z dokumengtacj
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pireyniera/ Kierownika projektu.

1.4.6. Polecenie #ayniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia gikazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dctyce sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.7. Projektant - uprawniona osoba prawna lwcfna lgdaca autorem dokumentacji projektowej.
1.4.8 Przedsjwziecie budowlane - kompleksowa realizacja catkowitaleraizacja/przebudowa.

1.4.9 Przetargowa dokumentacja projektowa €¢$ézdokumentaciji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacg, charakterysty&i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.10S8lepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich sdio (przedmiarem) w Kkolejrici
technologicznej ich wykonania.

1.4.11. Teren budowy - teren udgstiony przez Zamawiggego dla wykonania na nim robét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako twgra cz$¢ terenu budowy.

1.4.12. Zadanie budowlane - ¢ przeds¢wziecia budowlanego, stanoyda odebng catasé¢
konstrukcyjr lub technologiczsp, zdolmy do samodzielnego petnienia funkcji techniczragtkowych.
Zadanie mge polega na wykonywaniu robot zwrkanych z budow modernizagy/ przebudow,
utrzymaniem oraz ochrarbudowli lub jej elementu.

1.5. _Stan formalno-prawny
Dla rob6t obgtych niniejsz specyfikacg wydane jest pozwolenie na budgwozwolenie to
jest podstawrozpoczcia i prowadzenia rob6t przez Wykonawc

1.6. _Ogodlne wymagania dotyaze Robot
Wykonawca (w granicach okdlenych w Kontrakcie), zrealizuje i ukozy roboty zgodnie
z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzaugunie wszelkie wady w robotach. Wykonawca
dostarczy materiaty, ugdzenia i dokumenty wykonawcy, niezimy personel oraz inne rzeczy i ustugi
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konieczne do zrealizowania rob6t. Wykonawealzie odpowiedzialny za prawidtow zgodnd¢

I bezpieczastwo wszystkich dziata prowadzonych na placu budowy. Wykonawca przadto
szczegOly organizacji i metod, ktdre Wykonawca prapge przyj¢ do realizacji robot do akceptacji
Inspektora Nadzoru.

1.7. _Dokumentacja Budowy

Dokumentagj Budowy, w rozumieniu Prawa Budowlanego i Kontralsianows:

1. Projekt Budowlany wraz z pozwoleniem na bugdwdacy w posiadaniu Zamawigego,
2. Dziennik Budowy

1.8. _Wymagane Dokumenty \Wykonawcy

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej, spdzz nizej wymienione opracowania techniczno-

organizacyjne i projekty ¢&ci Robat:

1. Projekt organizacji robét dla caéb kontraktu.

2. Dokumenty i rysunki Wykonawcy, jakie uzna on rrazledne do realizacji robot budowlano-
montaowych. Dotyczy to w szczegoldd opracowa elementow realizowanych w oparciu
0 propozycje techniczne i rozgiania indywidualne Wykonawcy, ktore nig szczegétowo
opracowane w dokumentacji wykonawczej oraz wszghtkiementéw zamiennych i dodatkowych

3. Inne opracowania projektowe, ktérych wykonanignikac bedzie z zaakceptowania przez
Zamawiagcego rozwizan alternatywnych zaproponowanych przez Wykonawc

4. Powykonawcza Dokumentacja Budowy zgodna z wymigni p. 1.8 niniejszej Specyfikaciji.

1.9. _Powykonawcza Dokumentacja Budowy

Dokumentagj powykonawcg budowy w rozumieniu kontraktu stanawi

- Projekt wykonawczy i specyfikacje techniczne zolaokumenty Wykonawcy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania Robot, opame przez Kierownika Budowy
klauzub zgodndci wykonania i podpisem.

- Oryginat dziennika budowy wraz zwiadczeniami Wykonawcy (Kierownika Budowy):

1 zgodndci wykonania obiektu budowlanego z projektem budmwin i warunkami pozwolenia na
budowe, przepisami i obowgzujacymi Polskimi Normami,

] doprowadzeniu do nalgtego stanu i poeglku terenu budowy, a ta&, w razie korzystania, ulicy,
sgsiedniej nieruchomizi, budynku lub lokalu,

1 wihasciwym zagospodarowaniu terendw przylegtychie)e eksploatacja wybudowanego obiektu
jest uzaleniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.

- Dokumentacja odbiorowa obejmcg

1 protokdty wszystkich préb, sprawdgzeinspekcji i odbiorow robdt zanikgjych, odbiorow
czesciowych oraz odbiorow kcowych, przeprowadzonych zgodnie z kontraktem w tym
w szczegolngéci protokoty z prob énieniowych instalacji, prob instalacji elektryczimygpréob
szczelnéci zbiornikow, prob dranosci kanatdéw i przewoddw,

1 protokoty pierwszego uruchomienia adzer, protokolty pomiarOow skuteczieo wentylacii
mechanicznej, protokoly badania wentylacji grawjjaej, protokéty pomiaréw natenia
oswietlenia, protokéty pomiaru natenia hatasu

1 Protokoty z przeprowadzenia probikowych

1 Komplet dokumentow dotygezych materiatow i urgdzen dostarczonych i wbudowanych przez
Wykonawe w szczegolnéci dokumenty dopuszczenia do stosowania w budowrgctatesty,
certyfikaty, swiadectwa jakéci, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcjeletacii

1.10.Zgodnos¢ Roboét z Kontraktem

1.10.1. Wymagania ogolne
Specyfikacje techniczne, rysunki robét oraz projeitiowlany i wykonawczy stanoaviczesé
kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w nighobowizujagce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca mieze wykorzystywad btedoéw lub opuszcze
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w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu wimieatychmiast powiadorhilnspektora

Nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian, popraluekinterpretacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiatyzzdzenia lgdg zgodne z kontraktem. Dane
okreslone w kontrakcie &da uwazane za wartei docelowe. Cechy materiatow i ydzeh musz by¢
jednorodne i wykazyw@a zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami. W przypadku, gdy materiaty
I urzadzenia lub roboty niedola w petni zgodne z kontraktem i wptynie to na nieaadlapcs jakosé
elementéw budowli, to takie materiaty i gdzenia leda niezwtoczne zagpione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.10.2.  Pierwsaestwo dokumentow.

Zgodnie z zapisami warunkéw szczegolnych kontraktymagania zawarte w specyfikacjach
technicznych, przedmiarze oraz warunkach kontrakbaj pierwszéstwo przed zapisami
w dokumentacji projektowej (Rysunki). Wykonawca @wir uwag na wszelkie zapisy, ktére
objasniaja i uzupetniag tres¢ rysunkow i dokumentacji projektowej i uwzgdhi je w ofercie
i realizacji robot.

1.11. _Plac Budowy

1.11.1. Lokalizacja

Plac budowy zlokalizowany jest na terenie inwestyggodnie z okrdeniem w p. 1.3.3.
szczegoOtowa lokalizacja placu budowy i jego granizestalg okrelone bezpérednio
z Zamawiagcym.

1.11.2. Wiasnék terenu placu budowy
Teren, na ktorym jest zlokalizowany plac budowyt kasnagcia Zamawiajcego i jako taki
zostanie udogpniony Wykonawcy przez Zamawiggego.

1.11.3. Dojazd do Placu Budowy

Dojazd do Placu Budowy ¢bzie realizowany z drogi publicznej. Wykonawcgdbe
zobowgzany do utrzymania istnigjej drogi w stanie przejezdnym i biggego usuwania uszkodze
drogi powstatych w trakcie korzystania z niej.
Wykonawca uwzgidni stan dojazdu w projektowaniu organizacji wykaiaarobot oraz zapewni
odpowiedni do tego spgiz
W zadnym przypadku stan dojazdu do Placu Budowy woizie podstaw roszczé Wykonawcy,
rowniez w zakresie przedaenia czasu na ukozenie robot.

1.11.4.  Zasilanie Placu Budowy
Obecnie na placu budowy jest zlokalizowane uzbiejerasilagce w media. Zasilanie
niezkedne dla potrzeb wykonania Robaidzie zapewnione w sposob ngmijacy.

Woda

Wykonawca bdzie uprawniony do korzystania z istm@g] na placu budowy instalaciji
wodochgowych na wiasny koszt. Wykonawcadzie odpowiedzialny za zabezpieczenie istoe)]
instalacji wodocigowe] przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniembiow@azany do naprawy
wszelkich uchybig w tym zakresie na wiasny koszt.

Energia elektryczna

Wykonawca bdzie uprawniony do korzystania z ista@gj na placu budowy instalacji energetyczne;.
Wykonawca bdzie odpowiedzialny za zabezpieczenie isuoi instalacji energetycznej przed
uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem i zolaamny do naprawy wszelkich uchybies tym zakresie
na wtasny koszt.

Wykonawca wyposgy wiasry instalacg elektryczr w podlicznik energii i bdzie ponosit jej koszty
wedtug wskaza podlicznika i cen jednostkowych dostawcy energikiad Energetyczny.




Telekomunikacja

W trakcie realizacji Rob6t na Placu Budowy niglhie dostpna stacjonarna sidelekomunikacyjna
(telefon). Wykonawca zapewni komunikacjz placem budowy przy pomocy telefonéw
bezprzewodowych.

1.11.5.  Ochrona Placu Budowy

Wykonawca zapewni ochremplacu budowy i robét zgodnie z wikasnymi potrzebaponiesie
jej koszty. Koszty te uwaé sie bedzie za uwzgldnione w cenie kontraktowej. Forma ochrony
pozostaje do decyzji Wykonawcy, jako konsekwenegojodpowiedzialni@i za kompletnéé i stan
robot.

1.11.6. Oznakowanie Placu Budowy

Wykonawca dokona na wiasny koszt oznakowania placdowy zgodnie z wymaganiami
ustawy Prawo Budowlane. Koszt ten wa@asic bedzie za uwzgidniony w cenie kontraktowej. Poza
okreslonym wyzej oznakowaniem Wykonawca nie ugge na placu budowyzadnych innych
oznakowa (plakaty, szyldy, reklamy) bez zgody Inspektoralitzu.

1.11.7.  Usuricie zieleni
Roboty stanowice przedmiot niniejszej specyfikacji nie koliguj istniepca zielens.

1.12. Bezpiecasstwo budowy

1.12.1. Wymagania ogolne
Obiekty budowlane naky projektowa i budow& zgodnie z przepisami, w tym techniczno-

budowlanymi, obowjzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy techm&gzw sposob
zapewniajcy:

* spetnienie wymagapodstawowych dotygzych w szczegolriai:

- bezpieczastwa konstrukcji,

- bezpieczastwa paarowego,

- bezpieczastwa uytkowania,

- odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnyataz ochronyrodowiska,

- ochrony przed hatasem i drganiami,

- oszczdnaici energii i odpowiedniej izolacyjisoi cieplnej przegrod,

» warunki wytkowe zgodnie z przeznaczeniem obiektu, a w szirnegri w zakresie fwietlenia,
zaopatrzenia w wad usuwaniaciekow i odpadow, ogrzewania, wentylacji orgzzhaci,

e niezlzdne warunki do korzystania z obiektow administraggh przez osoby niepetnosprawne,
w szczegOlngci poruszajce s na wozkach inwalidzkich,

« ochror ludnasci zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, okosymi w odebnych przepisach,

» ochror dobr kultury,

» ochror uzasadnionych interesOw 0s6b trzecich.

Ochrona uzasadnionych intereséw 0séb trzecichavitoejmowéa w szczegolngci:

» zapewnienie dogpu do drogi publicznej,

» ochrore przed pozbawieniem:

- mazliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii etgkiznej i cieplnej oraz zérodkow
tacznaici,

- doptywuswiatta dziennego do pomieszézprzeznaczonych na pobyt ludzi,

» ochrore przed ucizliwosciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiéaeelektryczne,

promieniowanie,

» ochrore przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.
Do obiektow i uradzer z nimi zwgzanych nalgy zapewné dojscie i dojazd umgliwiajacy dosep
odpowiednio do przeznaczenia i sposobu idlytkowania oraz wymaga dotyczcych ochrony
przeciwpaarowej, okrélonych w przepisach.



Zagospodarowyy plac budowy naley urzadzic miejsca postojowe dla samochodogytkownikow
statych i przebywagych okresowo, w tym rowniemiejsca postojowe dla samochodow, z ktérych
korzystaj osoby niepetnosprawne.

1.12.2. Bezpiechstwo pazarowe
Obiekty i uradzenia z nimi zwjzane powinny by realizowane w sposob zapewn®] w razie
pozaru:
* NaSNos¢ konstrukcji przez czas wynikagy z przepisow,
* ograniczenie rozprzestrzeniania sgnia i dymu w obiekcie,
* ograniczenie rozprzestrzeniania gozaru na gsiednie obiekty,
* mazliwos¢ ewakuacji ludzi, a tale uwzgtdniajgcy bezpieczéstwo ekip ratowniczych.
Bezpieczéastwo paarowe wymaga uwzgtinienia:
* przepisOw dotycgeych ochrony przeciwp@arowej, okrélajagcych w szczegolniai:
- zasady oceny zagrenia wybuchem i wyznaczania stref zagma wybuchem,
- warunki wyposaania budynkow lub ich eZci w instalacje sygnalizacyjno-alarmowe i state
urzadzenia génicze,
- zasady przeciwp@arowego zaopatrzenia wodnego,
- wymagania dotycce drég pearowych,
» wymaga Polskich Norm dotycgcych w szczegolnwi zasad ustalania:
- gestasci obcihzenia ogniowego pomieszazestref paarowych,
- klas odpornéci ogniowej elementow budynku,
- stopnia rozprzestrzeniania ognia przez elemeundyiku,
- niepalndci materiatdw budowlanych,
- stopnia palnéci materiatow budowlanych,
- toksycznéci produktéw rozktadu spalania materiatéw.

1.12.3. Bezpiechstwo w zakresie higieny i zdrowia

Obiekty realizowé z takich materiatdbw i wyrobdw oraz w taki sposéby nie stanowity zagienia
dla higieny i zdrowia gytkownikéw, w szczegolniei w wyniku:

» wydzielania s§ gazow toksycznych,

» obecndci szkodliwych pytéw lub gazéw w powietrzu,

niebezpiecznego promieniowania,

 zanieczyszczenia lub zatrucia wody lub gleby,

* nieprawidtowego usuwania dymu i spalin oraz nist@gi i odpadow w postaci statej lub ciektej,
» wystpowania wilgoci w elementach budowlanych lub napolwierzchni,

* niekontrolowanej infiltracji powietrza zewtiznego,

przedostawaniaggryzoni do wetrza,

 ograniczenia nastonecznieniasivgetlenia naturalnego,

* nadmiernego hatasu i diga

W szczegdlngci Wykonawca zobowgzany jest do przestrzegania przepiséw BHP wyndsagh z:

» Kodeksu pracy, Dziat Dziegy - “Bezpiecz@éstwo i higiena pracy" (ustawa z dnia 2 lutego 1996r
* Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie bezpiecastwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdn{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1.12.4. Bezpiechstwo konstrukciji

Obiekty i urgzdzenia z nimi zwjzane powinny by projektowane i wykonywane w taki sposob, aby
obcigzenia mogce na nie dziataw trakcie budowy i siytkowania nie prowadzity do:

* zniszczenia cakei lub czsci budynku,

» przemieszczei odksztatcé o niedopuszczalnej wielkoi,

» uszkodzenia gZ#ci budynkow, paiczenr lub zainstalowanego wypassnia w wyniku znacznych
przemieszczeelementéw konstrukciji,

* zniszczenia na skutek wypadku, w stopniu nieprgpaelnym do jego przyczyny.
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Konstrukcja obiektow powinna spetdisvarunki zapewniage nie przekroczenie stanow granicznych
nosnosci oraz standéw granicznych przydatoiodo wytkowania wzadnym z jego elementow i w catej
konstrukcji. Stany graniczne §mosci uwaza sk za przekroczone, jeli konstrukcja powoduje
zagraenie bezpieczestwa ludzi znajducych s¢ w obiekcie oraz w jego pobli, a take zniszczenie
wyposaenia lub przechowywanego mienia. Stany graniczagdatndci do wytkowania uwaa st
za przekroczone, teli wymagania #ytkowe dotyczce konstrukcji nie gdotrzymywane. Oznacza to,
ze w konstrukcji obiektu nie magvysigpic:

* lokalne uszkodzenia, w tym rowaieysy, ktére mog ujemnie wpltywé na przydatn& uzytkows
trwatos¢ | wyglad konstrukcji, jej cgsci, a take przylegtych do niej nie konstrukcyjnycheéei
budynku,

» odksztatcenia lub przemieszczenia ujemnie wptyeejna wygld konstrukcji i jej przydatna
uzytkowa wtgczapc w to rownie funkcjonowanie maszyn i wdzeh oraz uszkodzenia e&i nie
konstrukcyjnych budynku i elementow wylezenia,

e drgania dokuczliwe dla ludzi lub powodog uszkodzenia budynku, jego wypzsaia oraz
przechowywanych przedmiotbw a f#&k ograniczajce jego uytkowanie zgodnie
Z przeznaczeniem.

Warunki bezpieczestwa konstrukcji uznaje gsiza spetnione, jeli konstrukcja ta odpowiada Polskim

Normom dotycgzcym projektowania i obliczania konstrukciji.

Wzniesienie obiektu w bezp®dnim gsiedztwie obiektu budowlanego nie 780 powodowa

zagraen dla bezpieczestwa wytkownikdw tego obiektu lub ob#enia jego przydatrssi do

uzytkowania.

1.12.5.  Plan bezpiechstwa i ochrony zdrowia
Wykonawca opracuje i wd#g Plan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania robot
budowlanych, ktéry winien zawietav szczegolnéci wymagania dotyegce:
* rozmieszczenia stanowisk pracy uwziyliagcego odpowiedni dogp do nich oraz rozplanowanie
drég, stref pracy i przemieszczania siaszyn,
» warunkow uytkowania materiatow i dogpu do nich podczas wykonywania rob6t budowlanych,
 utrzymywania wtéciwego stanu technicznego instalacji i wypasaa,
* Sposobu przechowywania i przemieszczania materiesibstancji niebezpiecznych,
» przechowywania i usuwania odpaddéw i gruzu orazyatania na budowie pagdku i czystdci,
* organizacji pracy na budowie,
* sposobow informowania pracownikow o podejmowangziataniach dotycgych bezpieczestwa
i ochrony zdrowia.

1.13. Personel Wykonawcy

Wykonawca zatrudni do wykonania robét odpowiednispeel zgodnie z wymaganiami kontraktu.
W szczegolnéci Wykonawca powierzy obowzki Kierownika Budowy i kierownikow robét osobom
spetniagcym wymagania ustawy Prawo budowlane i wymaganiarik&tu. Funkcje te peléibeda
osoby wymienione jako personel Wykonawcy zatrudypienzwigzku z kontraktem w odpowiednim
formularzu kwalifikacji technicznych.

Wykonawca nie dokona zmiany osoby wchgmg w skiad personelu Wykonawcy zatrudnionego
w zwigzku z kontraktem bez akceptacji Inspektora Nadzon przypadku konieczrgoi dokonania
takiej zmiany Wykonawca wysgti do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie zmianygczapc do
wniosku peta informacg o kwalifikacjach proponowanej osoby wraz kopiambkdmentéw
potwierdzagcych spetnienie wymagaustawy prawo budowlane.

1.14. Opracowania i prace geodezyjno - kartograzne

1.14.1. Wymagania ogolne

Opracowania i czynrsgi geodezyjne wykonsj podmioty posiadare niezlgdne uprawnienia
zawodowe w tym zakresie zgodnie z art. 43 ustawgnia 17 maja 1989r. -Prawo geodezyjne
i kartograficzne z pfniejszymi zmianami.
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1.14.2.  Opracowania geodezyjne do celéw projekvych
Dla realizacji roboét olefych kontraktem nie przewidujeesivykonania opracowageodezyjnych dla
celéw projektowych.

1.15. Wymagania formalne Prawa Budowlanego (Usts z dnia 7 lipca 1994r.)
Wykonawca bdzie sé stosowat do wymagalUstawy Prawo Budowlane, a w szczegétio
1 Ustanowi Kierownika Budowy spetnigjego wymagania Ustawy
1 Oznakuje plac budowy
1 Zapewni ochrog placu budowy oraz przestrzeganie przepisOw bezgistwa i higieny pracy
oraz opracuje i wdtty plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia
1 Bedzie prowadzit i dziennik budowy
"1 Bedzie przestrzegat przepisow w zakresie ostamia materialbw dopuszczonych do
stosowania w budownictwie

1.16. _Ochrona i utrzymanie Robot wraz z Placemuglowy

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i wdzenia aywane do
roboét od daty rozpogzia do daty wydaniéwiadectwa przegia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu wydan#viadectwa przegcia. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowle lub jej eletybylty w zadowalapym stanie przez caty
czas, do momentu przeja.

Jeili Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie Inspektora Nadzoru
powinien rozpocz roboty utrzymaniowe nie gdiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Z chwilg przegcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada przedseitaelem terenu, ktéry zostat
przekazany pod budawza wszystkie szkody powstate na tym terenie.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za utrzymanie istamgj zieleni, urgdzen nadziemnych,
wykonania drég montawych i wszelkie szczegotowe ustalenia dla danegenu.

Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania warunkow wydanych przezogi#thuzgadniajce,
opiniujgce oraz wiéciciela terenu, na ktérym prowadzongllp prace.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowej. O ile Zamawi@j podejmie na
placu budowy dziatania mgje na celu ochrenplacu budowy i robét dulzie to traktowane, jako
dodatkowe zabezpieczenie i zdnym przypadku nie zwolni Wykonawcy z ochrony lizymania
robot i placu budowy, ani zenie kpdzie stanowd podstawy do jakichkolwiek roszazéVykonawcy
w stosunku do Zamawigjego.

1.17. _Ochrona wiasn&i publicznej i prywatnej

Jezeli pomimo aktualnej wiedzy na temat uzbrojeni@ner Robot zostanie stwierdzone vepstwanie
uzbrojenia to Wykonawcaetzie odpowiedzialny za ochrerinstalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiagdsboych
wiascicielami tych uradzen uzgodnienie sposobu ich zabezpieczenia. Wykonaapawni wiaciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniemingtdlacji i uradzen w czasie trwania budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalagjykonawca bezzwitocznie powiadomi
Inspektora. Nadzoru i zainteresowane wiadze oredzib z nimi wspotpracowat dostarczaj
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napnralykonawca bdzie odpowiadéaza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia aggtaina powierzchni ziemi i ugdzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyelprzez Zamawiagego.

1.18. _Ochronarodowiska

Wykonawca ma obowkek zn& i stosow& w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dgte
ochronysrodowiska naturalnego, a w szczegdéhio

 stosowa si¢ do Ustawy z dnia 16 pdziernika 1991 r. o ochronie przyrody,

* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochranogowiska,

 stosowa si¢ Ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach,
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« stosowa sie do Rozporzdzenia Ministra OchronySrodowiska, Zasobow Naturalnych
i Lesnictwa z dnia 13 maja 1998r. w sprawie dopuszczdimoziomdéw hatasu wrodowisku.
* stosowa si¢ do Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne.

2 Materialy i urzadzenia

2.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robo6t budowlanych naje stosowéa wyroby budowlane o wiaiwosciach
uzytkowych umaliwiajacych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektdudowlanym
spetnienie wymaga podstawowych i dopuszczenie do obrotu i powszeghrigb jednostkowego
stosowania w budownictwie. Wszystkie materiadgdfabrycznie nowe, chybze inaczej dopuszcza
specyfikacja lub pisemna akceptacja Inspektora bladzZDopuszczone do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwia:s

» wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktdrych zgodnie zgmrymi przepisami:

- wydano certyfikat na znak bezpieageva wykazujcy, ze zapewniono zgodté z kryteriami
technicznymi okrédonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmych oraz witéciwych
przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesienio wyrobow podlegagych tej
certyfikacji,

- dokonano oceny zgodfm i wydano certyfikat zgodrsgi lub deklaragj zgodndci z Polsk
Normg lub z aprobat techniczg - w odniesieniu do wyrobow nie albych certyfikacy,
majcych istotny wptyw na spetnienie co najmniej jedmegvymaga podstawowych,

e wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobOow ni@pcych istotnego wptywu na
spetnianie wymaga podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosoveanwg tradycyjnie
uznanych zasad sztuki budowlanej,

» wyroby budowlane:

- oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodniedeboymi przepisami dokonano oceny
zgodndci ze zharmonizowan normy europejsk wprowadzon do zbioru Polskich Norm,
Z europejsk aprobaj techniczi lub krajowy specyfikacy techniczg paistwa cztonkowskiego
Unii Europejskiej uznanprzez Komis} Europejsk za zgoda z wymaganiami podstawowymi,

- wyroby znajdujce s¢ w okrelonym przez Komisgj Europejsk wykazie wyrobéw majych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpietstava, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekodowlanym s wyroby wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej spgiizonej przez projektanta obiektu lub z nim
uzgodnionej, dla ktérych dostawca wyd&hwadczenie wskazgge,ze zapewniono zgodd&é wyrobu

Z t3 dokumentagj oraz z przepisami i obow#ujagcymi normami.

SzczegoOlowe zasady i tryb dopuszczania wyrobéw wiadych do jednostkowego stosowania
w obiekcie, szczegotowe zasady i tryb udzielan@hylania lub zmiany aprobat technicznych oraz
jednostki organizacyjne upowsione do ich wydawania, a tak zakres oraz szczegdtowe zasady
i tryb opracowywania i zatwierdzania kryteriow taatznych zostaty ok&done w Rozporzdzeniu
Ministra Spraw Wewetrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spravaprobat i kryteriow
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobddowlanych.

Systemy oceny zgodia dla poszczegolnych rodzajow wyrobow budowlanyslzpry deklaracji
zgodndci oraz sposob znakowania wyrobow budowlanych, degzonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie zostaty oklmme w Rozporzdzeniu Ministra Spraw Wewtrznych

i Administracji z dnia 31.07.1998r.

Dopuszczalne stenia i nagzenia czynnikdw szkodliwych dla zdrowia wydzielanymizez materiaty
budowlane, urgdzenia i elementy wypogania w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyi ludz
okresla Zarzdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dii2.03.1996r. Wszystkie materiaty
I urzadzenia przewidywane do wbudowanigdp zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wiadem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczce zrodta wytwarzania i wydobywania materialdw oraz odpgdnie swiadectwa
bada, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowaniaudotwnictwie i prébki do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.
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2.2 Materialy maj ace kontakt zwoda sparywcza

Wszystkie materialy zastosowane do budowy mugsmwsiadéa certyfikat dopuszczagy do
zastosowania w budownictwie w obiektach mieszkainyc

Wykonawca przed zastosowanie takich materiatow datzevi odpowiednie dokumenty do
weryfikacji przez Inspektora Nadzoru.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

WytwoOrnie materiatbw mag by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru eiu c

sprawdzenia zgodldoi stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamdbR materiatbw mog

by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich §diavosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji

okreslonej partii materiatow pod wzgliem jakgci.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzorgdzie przeprowadzat inspekcjytworni bedg zachowane

nastpujace warunki:

1 Inspektor Nadzoru dalzie miat zapewnian wspotprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materialtdbw w czasie przeprowadzania inspekciji.

1 Inspektor Nadzorudazie miat wolny dos{p, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie
odbywa s¢ produkcja materiatéw przeznaczonych do realidemijitraktu.

2.4 Dostawa materiatdw na Plac Budowy

Materiaty dostarczane na Plac Budowydd podlegé sprawdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Na
5 dni przed dostagvmateriatow Wykonawca powiadomi o tym Inspektoradiau i zgtosi materiaty
do sprawdzenia podgj ich specyfikag ilosciowg i jakosciows. Materialy ledg podlega
sprawdzeniu w zakresie ich zgodobz Kontraktem. Do sprawdzenia materiatdw Wykonawc
przedstawi Inspektorowi Nadzoru dokumentywiadczajce zgodn& materialtdw z wymaganiami
Kontraktu, w szczegoldoi dokumenty péwiadczajce dopuszczenie materiatdw do stosowania
w budownictwie.

2.5 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z Placu Budowy,
badZz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzasili lhspektor Nadzoru zezwoli
Wykonawcy na gycie tych materiatdw do innych robétzrie dla ktorych zostaty zakupione, to koszt
tych materiatow zostanie przewaitmwany przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktdrym znajdujsie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na witasne ryzyko, lige sk z jego nie przyciem i niezaptaceniem lub poleceniem
rozebrania i wymiany materiatu.

2.6  Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#yedo czasu gdyeola one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniesgzkodzeniem tak, aby zachowaty syvjgjkaos¢

i wiasciwosci do robot i byty dogfpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowaniacdh zlokalizowane w olgbie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza PlaBendowy w miejscach zorganizowanych przez

Wykonawe

2.7 Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja budowy Iub specyfikacja techniczpezewidup mazliwosé wariantowego
zastosowania rodzaju materiatdw w wykonywanych tatiy, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnieg@ryciem materiatu, albo w okresie dezym,
jesli bedzie to wymagane dla batlaprowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiatu niezady¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3 Sprzet
1 Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgt, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké wykonywanych robo6t. Spek powinien by uzywany zgodnie
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Z jego przeznaczeniem oraz powinien spéiniymagania okrdone odebnymi przepisami,
w szczegOlngci przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny pracy.

1 Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektoradik@u w terminie przewidzianym
kontraktem.

1 Wykonawca zapewnize wywany przez niego spgk nie spowoduje zanieczyszczenia terenu,
w szczegolnéci drég poza placem budowy btotem, paliwem, smaramizem lub jakimikolwiek
innymi odpadami. Wykonawca zapewiikg kada jednostka spemu przed opuszczeniem placu
budowy zostanie skutecznie oczyszczona. Wszelkigosgenie i obstug koniecza w tym celu
Wykonawca zapewni na wtasny koszedhie utrzymywat przez caly czas wykonania robot.

1 Sprzt bedacy witasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma bByutrzymywany
w dobrym stanie i gotowoi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochronyodowiska
i przepisami dotyczcymi jego uytkowania.

1 Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopieuto&ntéw potwierdzagych dopuszczenie
sprztu do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1 Jezeli ST przewiduje mdiwos¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zap@ wyboru i uzyska jego akceptacj
przed wyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora Nadzoru , niezendy¢ pazniej
zmieniany bez jego zgody.

71 Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow
kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdgdikiwowane i nie dopuszczone do robot.

Transport

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigfodkow transportu, ktdre nie wptyn

niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wikiwosci przewaonych materiatow.Srodki

transportu powinny kiyuzywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz powinninggenvymagania
okreslone odebnymi przepisami, w szczegokwd przepisami w zakresie bezpieagtva i higieny
pracy.

1 Liczbasrodkoéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami gkreymi
w kontrakcie, ST i wskazaniach Inspektora Nadzamterminie przewidzianym kontraktem.

) Wykonawca zapewni,ze wywane przez niego jednostki transportu ngpowoduj
zanieczyszczenia terenu, w szczeg&dnalrog poza placem budowy btotem, paliwem, smarami
gruzem lub jakimikolwiek innymi odpadami. Wykonaweapewni,ze kada jednostka transportu
przed opuszczeniem placu budowy zostanie skutecanmyszczona. Wszelkie wypasaie
I obstug konieczm w tym celu Wykonawca zapewni na wiasny kosz¢dzme utrzymywat przez
caly czas wykonania robot.

71 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydh spetnia wymagania dotycce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych gt na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadaje warunkom kontraktu na polecenie Inspektora Nadbeda
usunete z placu budowy. Wykonawcaedrie usuwdé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami naadnogublicznych oraz dojazdach do placu
budowy.

1 Koszty zwizane ze spetnieniem ww. wymagad/ykonawca uwzgldni w swoim wynagrodzeniu.

o>

5.  Wykonanie robo6t

5.1. Wymagania ogolne.
5.1.1. Wykonawca jest zobosziany (w granicach okfénych w Kontrakcie), zrealizowania
I ukonczenia robot okionych zgodnie z kontraktem oraz poleceniami Ingpek Nadzoru i do
usungcia wszelkich wad.
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5.1.2. Wykonawca dostarczy na plac budowy materiatyagdzenia i dokumenty Wykonawcy
wyspecyfikowane w kontrakcie oraz niedby personel wykonawcy i inne rzeczy, dobra i ustug
(tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot

5.1.3. Wykonawca dulzie odpowiedzialny za prawidtiow® skutki i bezpieczestwo wszystkich
dziataa prowadzonych na placu budowy i wszystkich metoddwy oraz bdzie odpowiedzialny za
wszystkie dokumenty Wykonawcy. Roboty tymczasowaz daekie projekty kalej czsci skladowej
Urzadzen i Materiatow, jakie bda wymagane, aby ta ¢& byta zgodna z kontraktem.

5.1.4. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich daiadlo placu budowy i do wszelkich
dodatkowych obszaréw, jakie mpdpy¢ uzyskane przez Wykonawd uzgodnione z Inspektorem
Nadzoru jako obszary robocze.

5.1.5. Podczas realizacji robot Wykonaweglzie utrzymywat plac budowy w stanie wolnym od
wszelkich niepotrzebnych przeszkoéd oragdde przechowywat w magazynie lub odpowiednio
rozmiesci wszelki sprzt i nadmiar materiatow. Wykonawcadzie upratat i usuwat z placu budowy
wszelki ztom, odpady i niepotrzebne gityjiroboty tymczasowe.

5.1.6 Wykonawca wytyczy roboty w naaniu do punktow, linii i poziomdéw odniesienia
sprecyzowanych w Kontrakcie lub podanych w powiadomi Inspektora Nadzoru . Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wsaysticzsci robot i naprawi kady blad

w usytuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowanint.

5.2.  Rozwigzania alternatywne

5.2.1 Wykonawca me przedstawi w ofercie rozwazania alternatywne do wymienionych
elementow robot.

5.2.2. W kadym przypadku rozvwgzanie alternatywne zaproponowane przez Wykogamaisi
zapewni& parametry techniczne i jakgiowe nie nisze ni dla rozwizan zawartych w Dokumentach
Przetargowych.

5.2.3. Rozwizanie alternatywne nie zosta zaakceptowane przez Zamaw@ggo w drodze
negocjacji oferty wybranego Wykonawcy, o ile rozzdnie alternatywne zostanie zaakceptowane
przez Zamawiacego Wykonawca dalzie zobowizany do dostosowania wszystkich rozzen
zZwigzanych ze zmian w tym do wykonania stosownych projektow zamiefdmyerojekty te bda
podlegé zatwierdzeniu przez Zamawiapgo.Zadne czynnéti zwigzane z zakupem, dostaviub
montazem elementow stanowdych przedmiot rozvgzania alternatywnego niedy rozpoczte przed
zatwierdzeniem przez Zamawjaggo stosownych projektow zamiennych.

5.2.4. Wszystkie koszty zwizane z zastosowaniem zaakceptowanych mxahi alternatywnych
uwazane lgda za zawarte w Cenie Kontraktowej i Wykonawca wagaku z zastosowaniem rozyzien
alternatywnych nie dalzie miat prawa dozadnych roszcze w stosunku do Zamawigego,
w szczegOlngéci dotyczicych zmiany ceny lub czasu na tkaenie.

5.3. Harmonogram Robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogramu robét catej budowy
przewidzianych w kontrakcie.

Harmonogram zostanie opracowany przez Wykogawcuwzgkdnieniem petnego zakresu robot
objetego kontraktem wvgcznie ze wszystkimi elementami w zakresie projektoa, wykonawstwa,
prob, testow i odbioréw, przygotowania dokumentggivykonawczej oraz uzyskania koniecznych
opinii, zatwierdzé i pozwole instytucji do tego uprawnionych.

Wykonawca uwzgldni w harmonogramie wszystkie wymagania i okoliconevptywajace na posp
robét z warunkami pogodowymi wdznie tak, aby ukiczy¢ roboty w czasie wymaganym przez
kontrakt.

Wykonawca bdzie na biegco analizowatl harmonogram w celu zaplanowania iygotowania
wszystkichsrodkow niezlgdnych, aby w terminie uk@zy¢ roboty. W szczegdlrioi, gdy roboty bda
op&nione Wykonawca dokonywat etizie aktualizacji harmonogramu i przedstawi go do
zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru wraz z programdmataar niezlzdnych dla nadrobienia
op&nien.
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6. Kontrola jako $ci robo6t

Wykonawca ustanowi system zapewnienia fakoaby wykazywé stosowanie gi do wymaga
Kontraktu. System tenc¢hzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakciespkktor Nadzoru
bedzie uprawniony do kontroli systemu wziym jego aspekcie.

Szczegobtowe informacje na temat wszystkich procedokumentéw stwierdzagych stosowanie si
do nich, lgda przedktadane Inspektorowi Nadzoru do wiadéohoa jegozadanie.

6.1. Pobieranie probek

Jezeli okaze sk to konieczne na polecenie Inspektora Nadzeda pobierane prébki materialdow oraz
Wykonawca bdzie przeprowadZadodatkowe badania tych materiatow, ktére udatpliwosé, co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostamzez Wykonawe usungte lub ulepszone
z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badgokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku kosziyokrywa Zamawiagy.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dip, gdy

normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosomiazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspelladzoru . Przed przygtieniem do pomiaréw
lub bada, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzajejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykomawrzedstawi na finie ich wyniki do

akceptacji Inspektora Nadzoru .

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bdzie przekazywa Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami aadak
najszybciej, nie piniej jednak nt w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab

Wyniki bada (kopie) kda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzagbdiug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przeganzaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniongtjelo dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatowradta ich wytwarzania, i zapewniona medaie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawoyducenta materiatow.

Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatéw i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow
bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inspektor Nadzoru m@ pobieré probki materiatow i prowadzibadania niezakmie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy gs niewiarygodne, to
Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezabmu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych batlaalbo oprze si wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatow i rob6t z kontraktem.

W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lulbddtkowych bada i pobierania prébek
poniesione zostamrzez Wykonawe

6.5. Proby Kacowe

Wykonawca przeprowadzi wymagane probynémwe zgodniez wymaganiami okrdonymi

w Kontrakcie i w zakresie okélmnym w Specyfikacjach Technicznych i w obgmijgcych Normach
PN (EN-PN) oraz w stosownych Aprobatach Technickhnyc

Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru z 5-dniowygprzedzeniem o dacie, po ktorejdzie
gotowy do przeprowadzeniaidej z prob kacowych, a préby te zostamprzeprowadzone w gju

14 dni po tej dacie w dniu wyznaczonym przez Inspek Nadzoru . Wykonawca przeéio
Inspektorowi Nadzoru pwiadczony wynik tych prob.
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7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca zgodnie z wymagganivarunkéw kontraktu. Wyniki obmiaru
beda wpisane do kgpi obmiaru.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimach podanych w przedmiarze robo6t lub gdzie
indziej w specyfikacjach technicznych nie zwalnigkdhawcy od obowizku ukaczenia wszystkich
robét. Bkdne dane zostanpoprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru ndnpé. Obmiar
gotowych robot bdzie przeprowadzony z eztaécia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ofl@ym w kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawc

i Inspektora Nadzoru .

7.2. Zasady okrelania ilosci Robét

Obmiar Robot bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z kaktem. IlGé
robot okrélana lgdzie w jednostkach zastosowanych w przedmiarzes@pwyliczenia iléci robot
bedzie adekwatny do jednostki stosowanej w przedmaiarzbedzie zgodny z wymaganiami
Specyfikacji Szczegotowych,§etakie map zastosowanie.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obticzéeds wykonywane w sposob zrozumiaty
I jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebgsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mbg¢ dofaczone w formie
oddzielnego zatznika do ksigi obmiaru, ktdGrego wzor zostanie uzgodniony z éksprem Nadzoru.
Roboty o charakterze liniowym i znacznej diggobeda obmierzane na podstawie powykonawczej
inwentaryzacji geodezyjnej. Wykonawcazlarazowo przed przedstawieniem obmiaru do akceptacj
Inspektora Nadzoru dostarczy szkice z inwentaryzpokazugce dtugdci inwentaryzowanych
elementéw robot, na podstawie ktérych obliczonoiliaét.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru . Wdzenia i sprgt pomiarowy zostap dostarczone przez Wykonagvc
Jezeli urzzgdzenia te lub sper wymagag bada atestujcych, to Wykonawca dalzie posiadéa wazne
swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiarowedala przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robdét.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzane przed wystawienigmiadectwa ptatnéci, a take w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robohn@ar robét zanikagych
przeprowadza siw czasie ich wykonywania. Obmiar rob6t podlggggh zakryciu przeprowadzeaesi
przed ich zakryciem.

8.  Odbiori przyj ecie robot

8.1. Odbidr Robot

8.1.1.Rodzaje odbiorow
1 Odbior robot zanikapych i podlegajcych zakryciu
1 Odbidr robot, ktorych wykonanie stanowi podsigwzegciowegoswiadectwa ptatnei
1 Odbior robot dla potrzeb wystawiersiiadectwa przegia.

8.1.2. Odbidr Robot zanikapcych i podlegapcych zakryciu

Odbior robo6t zanikagych i podlegajcych zakryciu dokonywany jest na zgtoszenie Wykanaw
Przed zakryciem robét Wykonawca powiadomi Inspektdadzoru o gotowsai rob6t do inspekcii
I przygotuje wszystkie niezdne dokumenty Wykonawcy dotyge robot podlegagych inspekcii.
Inspektor Nadzoru dokona inspekcji wagu 5 dni od daty zgtoszenia Wykonawcy.zele do
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zgtoszonych Roboét nie ¢dzie zastrzeen Inspektor Nadzoru wyda zgedna zakrycie robot.
W przeciwnym przypadku wyda polecenie usaida niezgodngci i ponownego zgtoszenia do
odbioru.

Jezeli Wykonawca zakryje roboty bez uzyskania zgodgpektora Nadzoru to na jego wezwanie
dokona odkrycia robot lub unatbwi ich inspekcg w inny sposéb polecony przez Inspektora Nadzoru .
W takim przypadku Wykonawca usunie na wilasny kagzzystkie uszkodzenia rob6t powstate na
skutek ich odkrycia. Powgze nie bdzie stanowd podstawy dozadnych roszcze Wykonawcy

w stosunku do Zamawiggego, ani w zakresie zmiany ceny kontraktowejvamakresie przedhienia
czasu na ukizenie.

8.1.3. Odbidr Robdt, ktérych wykonanie stanowi podsiwe przejsciowegoswiadectwa ptatnaci.
Przed wystpieniem o przdgriowe swiadectwo ptatnéci Wykonawca zgtosi Inspektorowi Nadzoru do
odbioru roboty bdace podstaw wystpienia. Wraz ze zgtoszeniem przediaokumenty Wykonawcy
dotyczce tych robot. Jeeli w zakres tych robot wchoglzoboty zanikajce odebrane uprzednio do
dokumentow dajczone zostapprotokéty z ich inspekcii.

W ciagu 5 dni od zgtoszenia do odbioru Inspektora Nadzwkona inspekcji robét i dokumentow,
I stwierdzi ich zgodn& z kontraktem. Jeeli do zgtoszonych roboét niecthzie zastrzeen Inspektor
Nadzoru potwierdzi roboty jako podstawprzegciowego swiadectwa ptatngci. W przeciwnym
przypadku wyda polecenie usgcia niezgodngci i ponownego zgtoszenia do odbioru.

8.2. Przegcie Robot

Roboty leda przyjete przez Zamawiagego, kiedy zostanukonczone zgodnie z Kontraktem, po
zakaczeniu z wynikiem pozytywnym Prob Koowych. Inspektor Nadzoru wagu 7 dni, po
otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi WykonawSwiadectwo Przejia, podaic dat, z kton
Roboty zostaly ukieczone zgodnie z Kontraktem lub odrzuci wniosek, ggadpowody. Wykonanie
zobowhzai Wykonawcy potwierdza Inspektor Nadzoru, wystawdajSwiadectwo Wykonania
i w ciggu 7 dni od najptniejszej z dat uptywu Okresow Zgtaszania Wad lulinps), jak tylko
Wykonawca dostarczy wszystkie Dokumenty Wykonawm@zaukaiczy wszystkie Roboty i dokona
ich prob oraz usunie wady. Tyll&wiadectwo Wykonania stanowi akceptaBjobot.

9. Podstawa i warunki ptatngci

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstaw ptatngci dla Wykonawcy jest wykonanie Robdét.
Wartcs¢ ptatnaci ustalana jest na podstawie obmiaruidgloRob6ét wykonanych w danym okresie
rozliczeniowym, ktérych Platré dotyczy oraz ceny jednostkowej za jednegitkmiaru ilgci Robot
skalkulowanej przez Wykonawdlla danej pozycji Przedmiaru Robét.
Cena jednostkowa pozycjetizie uwzgédniac wszystkie czynn&ei, wymagania i badania skladeg
sie na jej wykonanie, okétone dla Robot w niniejszej Specyfikacji i w Korkcée.
Cena jednostkowaeglzie obejmowaw szczegdlngci:
* robocizre bezpdredna,
e wartags¢ zwytych materiatdbw wraz z kosztami ich zakupu, magamyania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,
o warta¢ pracy sprztu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniggprna Plac Budowy
I Z powrotem, montai demonta na stanowisku pracy),
» koszty pdrednie, w sklad ktérych wchoglz ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru i laboratorium, koszty adzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazddwitp.), koszty dotycxe oznakowana
Rob6t, wydatki dotycgee bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zargke placow i bocznic,
ekspertyzy dotycce wykonanych Robot, ubezpieczenia oraz kosztyadarprzedsibiorstwa
Wykonawcy,
» zysk kalkulacyjny zawieragy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav
mogacych wysgpi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym,
» podatki obliczane zgodnie z obaaujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie ngle
wlicza¢ podatku VAT.
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Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykoonasacdan pozycg w Wycenionym Przedmiarze
Rob6t jest ostateczna i wyklucza siwos$¢ zagdania dodatkowej zaptaty za wykonanie Robétiyih
tg pozycp kosztorysow.

9.2. Szczego6towe warunki ptatr§oi

9.2.1. Roboty

Wartas¢ Robot wykonanych w okresie rozliczeniowym oblicadidzie poprzez przemuenie ilgci
Robdét potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru przez jednostkow ujeta w Przedmiarze. Tak
obliczona warté¢ obejmowaé bedzie wszystkie elementy Robot zgodnie z élamiem w p. 8.1.

9.2.2.  Materialy
Wartas¢ Materiatdw uwzgidniona ledzie w poszczegolnych pozycjach Robot zgodnie edirgarem
I nie bedzie stanowd odrebnej pozycji ptatnéci.

9.2.3. Uradzenia

Wartas¢ urzgdzen wyszczegolnionych w ogdbnych pozycjach Przedmiaru obliczongdbie poprzez
przemnaenie liczby zamontowanych na gotowo. hiizen przez cea jednostkowy ujeta
w Przedmiarze.

9.2.4. Wyposzenie w sprzt bhp, ppoz. i oznakowania.
Wartcé¢ wyposaenia w sprzt bhp, ppaé. i oznakowania uwzgtniona lgdzie przez Wykonawc
w kosztach p&rednich budowy.

9.2.5. Zagospodarowanie placu budowy
Wartcé¢ prac zwiyzanych z zagospodarowaniem placu budowy uwydrgbna lgdzie przez
Wykonawe w kosztach p@rednich budowy.

10. Normy zwhnzane

Specyfikacje Techniczne w adych miejscach powotyj sic na Polskie Normy (PN), przepisy
brarvowe, instrukcje. Naley je traktowa jako integralg czes¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami

I Specyfikacjami, jak gdyby tam one wggbwaly. Rozumie si iz Wykonawca jest w pelni
zaznajomiony z ich zawaicia i wymaganiami. Zastosowanieda miaty ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie @aiej niz 30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inaczej.
Roboty keda wykonywane w bezpieczny sposdixisle w zgodzie z obowkujacymi Polskimi
Normami (PN)/(EN-PN) lub odpowiednimi normami krajdJE. Postanowienia norm polskiclkda
miaty pierwszéstwo nad postanowieniami innych norm.

11. Przepisy zwizane
» Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane (fekistolity Dz. U. z 2013 r. poz.1409),
» Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przecikapawej (Dz. U. Nr 81/1991, poz. 351),
» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.200&rsprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 15.06.2002),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16.08.1999r. w spraw
warunkéw technicznychaytkowania budynkoéw (Dz. U. Nr 74, poz.836 ),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31.07.1998r. w spraw
systeméw oceny zgodém, wzoru deklaracji zgodrsoi oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechrstgeowania w budownictwie (Dz. U.
Nr 113 poz.728),
* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 05.08.1998r. w spraw
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowstmsowania wyrobéw budowlanych, (Dz. U
Nr 107 poz. 679),
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e Zarmdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnie2.03.1996r. w sprawie
dopuszczalnych asten i nakzen czynnikbw szkodliwych dla zdrowia, wydzielanychzer
materialty budowlane, ugdzenia i elementy wyposania w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi ( M.P. Nr 19,p0z.231),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 28.03.1994r. w spraw
wprowadzenia obowrku stosowania Polskich Norm i norm bkawych ( Dz. U. Nr 44, poz.
174),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 04.07.1995r. w spraw
zakresu, trybu i zasad wuzgadniania projektu budosga pod wzgdem ochrony
przeciwpaarowej (Dz. U. Nr 102, poz.506 ),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 03.11.1992r. w spraw
ochrony przeciwpgarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i tere (Dz. U. Nr 92,
poz. 460),

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 22.04.1992r. w spraw
wydawania swiadectw dopuszczenia zytkowania wyrobéw skigcych do  ochrony
przeciwpaarowej ( Dz. U. Nr 40, poz. 172),

* Rozporadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiaté@udowlanych z dnia
28.03.1972r. w sprawie bezpieéaséva i higieny pracy przy wykonywaniu robot budomda
montaowych i rozbiérkowych ,

» Ustawa z dnia 27.04.2001 r. - Prawo ochrémgowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627). Ustawa z dnia
18.07.2001 r.- Prawo Wodne ( Dz. U. Nr 115, po2)12

» Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaapatu w wod i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz.U. 2001 r. Nr 72, poz. 747 zzpiejszymi zmianami).

» Ustawa z dnia 12 wrzria 2002 roku o normalizacji (Dz. U. Nr 169, po386).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwcad20 sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanizawieragcego dane dotygze
bezpieczéstwa pracy i ochrony zdrowia.}. (Dz. U. Nr 108, p853)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 styczni@02 roku w sprawie aprobat
i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaavyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 8,
poz. 71).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 roku
w sprawie systeméw oceny zgodop wzoru deklaracji oraz sposobu znakowania wywbo
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechmségeowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

* Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 roku
w sprawie okr@lenia wykazu wyrobow budowlanych nie m@jch istothego wpltywu na
spetnianie wymagapodstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosoveanyediug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99, poz. 637).

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca@20v sprawie rodzajow obiektow
budowlanych, do zytkowania ktérych m#zna przysipi¢ po przeprowadzeniu przez \&avy
organ obowgzkowej kontroli. (Dz. U. Nr 120 poz. 1128)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®2Qv sprawie informacji dotyazej
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigstea i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120
poz. 1126)

» Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 20@&/ sprawie systemow oceny
zgodndci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczanakowaniem CE. (Dz. U. Nr 209
poz. 1779)

* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwac z dnia 30 grudnia 1994
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budwtwie. (Dz. U. Nr 8 poz. 38)

* Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowtdngDz.U.03.47.401).

* Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnié @rze&nia 1997 w sprawie ogoélnych
przepisdw bezpiecastwa i higieny pracy (Dz.U.03.169.1650).
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* Rozporadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika 1993 r.
w sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowyickonserwacji sieci
kanalizacyjnych. (Dz. U. 93.96.437).

» Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkéw, jakie
nalezy speint przy wprowadzaniuciekow do wdd lub do ziemi oraz w sprawie substancj
szczegolnie szkodliwych dkzodowiska wodnego. (Dz. U. Nr 212, poz. 1799).
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA
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Roboty ziemne: KOD CPV 45111200-0

1.Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjwsymagania dotyce wykonania i odbioru robot
ziemnych.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.
Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaladokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji robét wymienionycw p. 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych Specyfikacja Techniczn.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuwyszystkie czynneei umazliwiajace i magce na celu
wykonanie robot ziemnych dla w/w obiektow.

2. Materiaty.
2.1.Do zasypywania wykopow nie by uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamigtgn
i bez zanieczyszcadakich jak ziemia rdinna, odpadki materiatdbw budowlanych itp.

3. Sprzt.
3.1. Ogolne wymagania dotycce sprztu
Ogolne wymagania spgis zawarte sw ST ,Wymagania Ogolne”.

3.2.Szczegotowe wymagania dotygze sprztu
Roboty mog by¢ wykonywane ¢cznie lub mechanicznie.
Roboty ziemne mina wykonywa przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport.

4.1. Ogolne wymagania dotycce transportu.
Ogolne zasady transportu podano w ST ,Wymaganiieo

4.2. Szczegb6towe wymagania dotygze transportu.

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Nalezy je umigci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eztieczy przed spadaniem,
przesuwaniem lub pyleniem.

5. Wykonanie robat.

5.1. Ogéle zasady wykonania robét.
Ogole zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagagine”.

5.2. Szczegoblne zasady wykonania robot.

Sprawdzenie zgodiéoi warunkow terenowych z projektowymi

Przed przysipieniem do wykonywania robot nale sprawdzé zgodndé rzgdnych terenu z danymi
podanymi w projekcie. W tym celu naje wykona kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokzowy.
W trakcie realizacji wykopow konieczne jest kontwwhnie warunkéw gruntowych w nayganiu do
badan geologicznych orazagly nadzér geodezyjny. Zabezpieczenie skarp wykoptaeeli w doku-
mentacji technicznej nie okileno inaczej dopuszczagsstosowanie nagbujacych bezpiecznych na-
chylen skarp:

— w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachylenid 2:

— w gruntach mato spoistych i stabych gruntachstgoh o nachyleniu 1:1,25

— w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniuipoywby¢ stosowane nagtujace zabezpiecze-
nia:
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— W pasie terenu przylegaym do gornej kraxdzi wykopu na szerokei rownej 3-krotnej gibokasci
wykopu powierzchnia powinna bywolna od nasypow i materiatow, oraz higpadki umaliwiajace
odptyw wod opadowych

— naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. romTprzez wody opadowe powinnodbysuwane
z zachowaniem bezpiecznych nacliyle

— stan skarp naty okresowo sprawdzaw zaleznosci od wystpowania niekorzystnych czynnikow.
Tolerancje wykonywania wykopow.

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wyn4s cm.

Postpowanie w wypadku przeghienia wykopdw. Wykopy powinny Bywykonywane bez naruszenia
naturalnej struktury gruntu. Warstwa gruntu o giab@0 cm potaona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna bysunéta bezpérednio przed wykonaniem fundamentu. Warstwy filyjae,
podsypki. Wykonawca me przysipi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych pyskaniu
zezwolenia layniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

Lezaca wyzej warstve z kruszywa natey wykona rozktadagc materiat od czota, to znaczy taie, po-
jazdy dowaace materiat i wykonuce czynnéci technologiczne poruszagic po juz utozonym mate-
riale. W przypadku stabego podl grubé¢ pierwszej warstwy powinna wynésimnin. 40 cm. Zagsz-
czanie nasypu (statyczne lub dynamiczne)zgabel rodzaju podiza oraz materiatu nasypowego.
Prowadzenie robot ziemnych w warunkach zimowychi?ypadku prowadzenia prac w okresie zimo-
wym nalezy:

- zanieché robot, jezeli zamarznjciu ulegto wicej ni< 50% przewidzianego do przemieszczenia grun-
tu.

- grunt przewozd na odlegtéci mazliwie najkrotsze ze wzgtu na jego przemarzanie doodkow
transportowych

- organizowa prace na trzy zmiany, aby nie dépi¢ do zamraenia gruntu

- star@ sie odpowiednio wcz@niej zabezpieczygrunt przed zamarzggiem

- wstrzyma roboty w przypadku spadku temperatury penilO OC.

Podstawowe zasady BHP przy wykonaniu robét ziemnych

Podczas realizacji robét ziemnych trzeba przestzegej wymienionych zasad BHP

* prace musza ldyprowadzone zgodnie z dokumentacja

» przed przysipieniem do robot naky bezwzgédnie wyznacz§ przebieg instalacji podziemnych,
a szczegolnie linii gazowych i elektrycznych.

* roboty w bezpfrednim gsiedztwie instalacji podziemnych najeprowadzé szczegoélnie ostimie

I pod nadzorem kierownika budowy.

» w odlegtaci mniejszej ni 0,5 m od istnigjcych instalacji roboty naky prowadzé recznie, bez #y-
cia sprztu mechanicznego, nadziami na drewnianych trzonkach.

« teren, na ktérym prowadzong ioboty ziemne powinien lByogrodzony i zaopatrzony w odpowiednie
tablice ostrzegawcze.

* wykopy powinny by wygrodzone barierami ustawionymi w odlegip co najmniej 1,0m od kraw
dzi wykopu.

» w przypadku prowadzenia robot w terenie giosym dla oséb postronnych wykopy nglezakryé
szczelnie balami.

* przy robotach zmechanizowanych riglevyznaczy w terenie stref zagraenia, dostosowana do ro-
dzaju wytego sprztu.

* koparki powinny zachowaodlegta¢, co najmniej 0,6 m od krayzi wykopu.

* nie dopuszcza aby medzy koparlg asrodkiem transportowym znajdowaledudzie.

» wyladowanie urobku powinno odbywaie ponad dnendrodka transportowego

* niedozwolone jest przewenie ludzi w skrzyniach spgs mechanicznego.

* w przypadku konieczrioi dokonania jakichkolwiek prac w pofli pracujcych maszyn naky je
bezwzgtdnie wyhczy.

« odlegtaci miedzy krawdziag wykopu a skladowanym gruntem powinnychye mniejsze ri

- 3,0m przy gruntach przepuszczalnych

- 5,0m przy gruntach nieprzepuszczalnych

 niedozwolone jest sktadowanie urobku w granigae@iwdopodobnego klina odtamu gruntu

przy wykopach nie umocnionych.
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« w przypadku osugcia st gruntu lub przebicia wodnego nayewstrzyma roboty, zabezpieczy
miejsce niebezpieczne i ustapirzyczyr zjawiska.. Do usugcia skutkéw nalgy przystpi¢ po ustale-
niu ich przyczyny i sposobu likwidaciji.

» w przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowdzlszcztki archeologiczne naly przerwa ro-

boty, zabezpieczyteren i powiadondi wiasciwe wtadze administracyjne i policj

6. Kontrola jako sci robot.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci.

Ogolne zasady kontroli jakoi podano w ST ,Wymagania ogolne”.

6.2. Szczegodtowe zasady kontroli jagio

Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robéiz@o ich zakaczeniu powinny obejmowa
— zgodné¢ wykonania robo6t z dokumentac]

— prawidiowad¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

— rodzaj i stan gruntu w podio

— wymiary wykopdéw

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

Wykonanie nasypow

Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podia

— materiat ayty na podktad

— gruba¢ i rownomierndé¢ warstw podktadu

— sposoéb i jak& zag:szczenia.

Wykonanie korytowania

Korytowanie wykoné na gkbokai¢ zgodm z projektem techniczny, nie narusgapizej potazonych
warstw. Kontroli podlega zgod&® z dokumentagj techniczg, wyglad zewrtrzny i dokladnéc
wykonania.

7. Obmiar robot.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét.
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagag@ne”.

8.0dbior robot.

8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagagine”.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Roboty ziemne podlegagasadom odbioru robét zanigeych.

- protokoty sprawdzewynikow badan jak&iowych i laboratoryjnych.

- robocze orzeczenie jaj@owe

- analiz wynikéw badan

-protokoty odbiorow cgiciowych wraz ze zgodami na wykonanie dalszych r@bdbior kaicowy ro-
bét powinien by przeprowadzony zaraz po zakaeniu robdt ziemnych i potwierdzony protokotem
zawierajcym ocer ostateczna robot i stwierdzenie ich pezyg. Fakt dokonania odbioru kocowego
nalezy wpisa& do dziennika budowy.

9. Podstawa pfatndci.

9.1. Ogolne zasady dotygre podstawy ptatngci.
Ogolne zasady ptatdo 3 zawarte w ST ,Wymagania ogoélne”.
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10. Przepisy zwazane.

12. Przepisy zwzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymegagolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OKenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstamaymbole literowe i jednostki miary.
PN-EN 13249-13257; PN-EN 13265 Geosyntetyki

PN-EN 13250:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne.
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Konstrukcje stalowe
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacjp svymagania dotyee wykonania i odbioru konstrukcji
stalowych.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i rigi¢e
stosowé& w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opysanw p. 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuje wskigs czynndci umazliwiajgce i majce na
celu wykonanie i montakonstrukcji stalowych, wygpujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujgcymi normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotycrce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékavykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj
projektowy, specyfikacy i poleceniami igyniera.

2. Materialy
2.1 Stal
Do konstrukcji stalowych stosujecsi
Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhk&t3S; St3SX; St3SY wg PN-EN
10025:2002
1) Rury kwadratowe walcowanewg PN-EN 10210-2:2000
2) Profile zimnogiete wg PN-73/H-93460.01(03,05), PN-73/H-93461.18
3) Ksztattowniki wg PN-78/H-93461.21
Tolerancje wymiarowe wg normy.
2.1.2 Wigciwosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowaeaymaganiom podanym
w PN-EN 10025:2002.
- wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki ietdw powinna by bez gkniec,
pecherzy i naderwa
- na powierzchni czolowej pidw niedopuszczone as pozostatéci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pknigcia widoczne gotym okiem,

2.1.3 Odbior stali na budowie powinien¢bgokonany na podstawie atestu, w ktéry powinieé by
zaopatrzony kady krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawiéra

- znak wytwarcy,

- srednig; nominalm,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej
Cechowanie materiatow wywalcowane na profilachnatprzywieszkach metalowych.

2.2 kaczniki

Jako czniki wysepuje pohczenie spawane.

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje spawanie elektryczne przyyciu elektrod
otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zagtzo mana stosowaelektrody ER-346 lub ER-546.
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Elektrody EA-146 s elektrodami przeznaczonymi do spawania konstrutejiowych narzonych
na obcyzenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mié:

- za&wiadczenie jaksxi,

- spelnigd wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny ¢ bygodne 2z wymaganiami

obowigzujacych norm i wymaganiami producenta.

2.3 Skladowanie materiatow i konstrukcji
Do wytadunku elementow stalowych ma wy¢ wciggarek lub weignikow. Element ukilada
w sposéb umdiwiajacy odczytanie znakowania. Na miejscu skladowanikezgarejestrowa
konstrukcje niezwiocznie po ich naf@p, segregowd i uklada& na wyznaczonym miejscu,
oczyéci¢ i1 naprawe powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzsminej konstrukcji jak
I je] powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcg nalery uktad& w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych i lhd desek na
wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegt 2-3m od siebie.
Elektrody sktadowaw magazynie w oryginalnych opakowaniach.

3. Sprzet

3.1 Sprzt do transportu i monta konstrukcji.

Do transportu i montar konstrukcji nalgy uzywa¢ zurawi, wciggarek, podnénikOw i innych
urzadzen. Wszelkie uradzenia dwigowe, zawiesia podleggje przepisom o dozorze technicznym
powinny by dostarczone z aktualnymi dokumentami upravgoiani do ich eksploatacii.

3.2 Sprzt do rob6t spawalniczych

Stosowny sprg spawalniczy powinien unitiwia¢ wykonanie zgodnie z technolggspawania

I dokumentagj konstrukcyja. Spadki nagicia pgdu zasilagcego nie powinny by wigksze jak
10%. Eksploatacja spgti powinna by zgodna z instrukgj

4. Transport

Elementy konstrukcyjne mag by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu. Podczas
transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utrag stateczngci.

5. Wykonanie robét

5.1 Ciecie
Brzegi po cgciu powinny by czyste, bez naderfia gradu i zadziorow,zuzla, naciekéw
i rozpryskéw metalu po etiu. Miejscowe nieréwnixi zaleca si wyszlifowac.

5.2 Prostowanie i ggcie.
Podczas prostowania ie¢gia powinny by przestrzegane ograniczenia dowmz granicznych
temperatur oraz promieni prostowaniagaig.

5.3 Skiadanie zespotow

Czséci do sktadania powinny BBy czyste oraz zabezpieczone przed karozp najmniej
w miejscach, ktore po mor#a beda niedosgpne. Stosowane metody i przyty powinny
zagwarantowadotrzymanie wymagadoktadndci zespotdw | wykonania pgtzen.

Pokczenia spawane:

Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami sz&@kl5mm powinny by oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczeoraz nie powinny wykazywarozwarstwié i rzadzin widocznych gotym
okiem. Szczelig miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosoveawicksz od 1,5mm.
Wykonanie spoin:

Rzeczywista grukig spoin mae by wieksza od nominalnej:

0 20% a tylko miejscowo dopuszcza grubag¢ mniejsa:
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0 5% dla spoin czotowych

0 10% dla pozostatych

Dopuszcza simiejscowe podtopienia oraz wady lica i graslijerady te mieszeg sie w granicach
grubgci spoiny.

Spoiny szczepne powinny &wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konatgine. Wady
zewretrzne spoin mana naprawd uzupetniggcym spawaniem, natomiastkmiecia, nadmierg
ospowd¢ braki przetopu, ¢cherze naley usumé przez szlifowanie spoin i ponowne ich
wykonanie.

5.4 Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzé zgodnie z dokumentagcjtechniczig i przy udziale srodkow, ktore
zapewny oOshgniecie projektowanej wytrzymasai i statecznéci, uktadu geometrycznego
I wymiarow konstrukcji. Kolejne elementy mpgy¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu
statecznéci elementow uprzednio zamontowanych.

Przed przysipieniem do prac montawych, naley naprawt uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i sktadowania.

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakaci wykonania polega na sprawdzeniu zgadnevykonania robot z projektem oraz
wymogami podanymi w punkcie 5. Roboty podlegagibiorowi.

7. Obmiar robot
Jednostkami obmiarwy s masa gotowej konstrukcji w tonach

8. Odbior robét
Wszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkci Cena obejmuje wszystkie
czynnaci wymienione w specyfikacji szczegotowe.

10. Przepisy zwazane.

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane.0uirwykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nagparz niestopowych stali konstrukcyjnych.
Warunki techniczne dostawy.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawamapawania. Ogoélne badania
i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i oldlenia.
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Posadzki
1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotycgece wykonania
I odbioru posadzek.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych, i rigi¢e
stosowé& w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot opysanw p. 1.1.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajgce i majice na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyroéwnawcza gruba 3-5cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8MPa,
Z oczyszczeniem i zagruntowaniem padtanlekiem wapienno-cementowym, ggmiem zaprawy,

z zatarciem powierzchni na gtadko oraz wykonaniemypetnieniem mag asfaltovg szczelin
dylatacyjnych.

Posadzki wiéciwe.

Posadzka cementowa z cokolikami, gréth@,5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padto
rzadlg zapravg cementow, utozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPaatarciem powierzchni
na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltows szczelin dylatacyjnych.

Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, greétia35 mm, jednobarwna z cokolikami, z oczyszczeniem
I przygotowaniem podi@m, utazeniem dolnej warstwy gruloi 20 mm z zaprawy cementowe;j
marki 8 MPa i gbérnej warstwy grubd 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowanjem
wykonaniem szwoOw dylatacyjnych, oczyszczeniem, gapzeniem olejem, zapastowaniem
I wyfroterowaniem.

Posadzka z plytek PCW, klejone z czyszczeniem iygmtowaniem podioa, rozi@eniem
materiatdbw ptytkowych, przyeciem, posmarowaniem klejem podéoi ptytek, zapastowaniem
i wyfroterowaniem.

Posadzka z wyktadzin rulonowych.

Listwy przyscienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prigg@aniem podiea, roztzeniem
materiatu, przyeiciem, posmarowaniem klejem podéo i pilytek, zapastowaniem
i wyfroterowaniem.

Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podtogowgetamicznych terakotowych z cokolikami
luzem ut@onych na za prawie cementowej marki 8 MPA, z ooz¥smiem i przygotowaniem
podiaza, zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienieomkiw wysokéciowych,
sortowaniem piytek, moczeniem, przy@em, dopasowaniem utozeniem na zaprawie oraz
wypetnieniem spoin zapraywoczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakeyeh luzem o wymiarach 15 x 15 cm,
utozonych na zaprawie cementowe] marki 8 MPA, z oczzsaiem i przygotowaniem pocha,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem mwmkwysokdciowych, sortowaniem
ptytek, moczeniem, przygtiem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin
zapraw, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

Wyktadzina talonowa antystatyczna z listwami gczgnnymi.

Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami gcznnymi

Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych maternajgosiadacym struktug antypalizgows

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujgcymi normami.
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1.5 Ogodlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, specyfikac i poleceniami igyniera.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosoivaozna kada wode zdatry do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest aycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych
tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdivymagania obowzujacej normy przedmiotowe a w szczegdicio
- nie zawiera domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje r@nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni§t25-0, mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisf+2,0 mm

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Wyroby podtogowe PCW

** Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 cm wg PN-7833001

- gruba¢ - 21 3 mm,

-masa 1 m2 - 5,5 kg,

- twarda¢ wg Brinella - 1,45-1,75 MPa,

- odporndc¢ cieplna wg V'cata -49-59°C

- zmiany wymiarow liniowych w temperaturze 80°C m@yd%,

- nasgkliwo$¢ (po 24 godzinach) -1,5%

- scieraln@¢ na aparacie Stuttgart - max. 0,13 mm,

- wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,29 W/m°C.

Sa odporne na dziatlanie nacisku skupionego, tatwo waiye wod z dodatkiemsrodkow
myjacych, wykazwyy duwzg odpornd¢ na dziatanie agresywnych ksvgich i alkalicznych
czynnikéw. Naleg do trudno palnych.

** \Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

- szeroké¢ 1300 mm

- dtugas¢ 10000 mm

- grubg¢ 1,9 mm

- masa 1m?2 wykfadziny 3,5 kg

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowdarstwe wierzchng uzytkowa, stanowi
folia PCW o grubéci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. P@glaria wyktadziny
jest poétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa WN-74/6771-04

Masa zalewowa skitadaest asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza maheego (azbestu
lub welny mineralnej), mczki mineralnej i dodatkéw uszlachetni@ych (kauczuk lub pak
tluszczowy)

Temperatura ngknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacny szerok&ci wigkszej nz 5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Wiasciwosci ptytek podtogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- nasgkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymata¢ na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

- Scieraln@¢ nie wiecej niz 1,5 mm

- mrozoodporng liczba cykli nie mniej ni ZO

- kwasoodporn&@ nie mniej nk 98%

- tugoodporné¢ nie mniej nz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

-dtugci¢ i szerokdé: £1,5 mm
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- grubagé: £ 0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy - wymagania dodatkowe:

- twarda¢ wg skali Mahsa 8

- scieralna¢ V klasascieralngci

- na schodach i przy wagiach wykonane jako antyplzgowe.

Ptytki gresowe i terakotowe mugby¢ uzupetnione nagpujacymi elementami:

- stopnice schodow,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- naraniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dlugci¢ i szeroka@é: £1,5 mm

- gruba¢: £0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materiatly pomocnicze:

Do mocowania ptytek mma stosowazaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo Klej.
Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 - bialegogazki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej gozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.
d) Pakowanie:

Ptytki pakowane w pudta tekturowe zawierg ok. 1 m2 piytek.

Na opakowaniu umieszczasi

- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jalad, znaki
ostrzegawcze dotygze wyrobdow tatwo ttuicych sg.

e) Transport:

Ptytki przewoz¢ w opakowaniach krytymgrodkami transportu. Podtegwytozy¢é materialem
wysciotkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. N&rodkach transportu undiei¢ nalepki ostrzegawcze
dotyczce wyrobow tatwo tlucych.

t) Sktadowanie:

Piytki skiadowa w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysdéko
sktadowania do 1,8 m.

2.7. Wyktadzina dywanowa.

Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.8. Wyktadzina antystatyczna - rulonowa lub ptygow

Musi posiadéa aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Zaprawa samopozionauag.

2.10. Wyktadzina antyelektrostatyczna.

2.11. Podwojna podiag

Wymagania:

- wysoka¢ regulowana od 15-50 cm,

- nawierzchnia antyelektrostatyczna zaheoscia uziemienia,

- nodnos¢ paneli -10,0 kKN/m2,

- musi posiadaaktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.12. Materiat o strukturze antygazgowe]

Wymagania:

- dobra przyczepr$o do betonu,

- whasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od -20° do + 250°C)

- wytrzymaty (ok. 6,5 MPa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.
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3. Sprzet
Roboty mana wykon& przy wyciu dowolnego typu spetu

4. Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukgpgwinny by zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utrastateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Warstwy wyrownawcze pod posadzki.

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementomejki 8 MPa, z oczyszczeniem
I zagruntowaniem podia mlekiem wapienno-cementowym, gémiem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetniemimag asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
Wymagania podstawowe:

* Podklad cementowy powinien bywykonany zgodnie z projektem, ktory oklee wymagan
wytrzymatas¢ i grubas¢ podkiadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

* Wytrzymataos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85B-04500 ménp@ by mniejsza ni:
nasciskanie -12 MPa, na zginanie - 3 MPa.

* Podtoze, na ktorym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnocbyolne od kurzu

| zanieczyszcaeoraz nasycone wad

* Podktad cementowy powinien byoddzielony od pionowych statych elementéw budynku
paskiem papy.

* W podkiadzie powinny by wykonane szczeliny dylatacyjne.

* Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadé@mentowych oraz w ggu co najmniej
3 dni nie powinna bynizsza ni 5°C.

* Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.

Zaprawa powinna méekonsystengj gesta - 5-7 cm zanurzenia stoika pomiarowego.

* llos¢ spoiwa w podkladach cementowych powinng bgraniczona do ikei niezlednej, ilas¢
cementu nie powinna Bywigksza n¥ 400 kg/ms.

* Zaprawe cementow nalery ukfad& niezwilocznie po przygotowaniu gaizy listwami
kierunkowymi o wysokéci rownej grubéci podkladu z zastosowaniemecenego lub
mechanicznego zagzczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

* Podktad powinien mie powierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie
z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrdaty przyktadag w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywéa wickszych przéwitdow wickszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochyte)) p@vinny przekracza2 mm/m i 5 mm na
catej dtugdci lub szerokéci pomieszczenia.

* W ciggu pierwszych 7 dni podkiad powiniendutrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folg polietylenow lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanievgerzchni wod.

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWna przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét
budowlanych stanu surowego i robot wykmeniowych i instalacyjnych aéznie
z przeprowadzeniem probsnieniowych.

Przygotowanie podiy

* Podlare posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny¢ bgaprawione przez
wypetnienie ubytkdw zaprajwxcementow.

* Powierzchnie powinny lidyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.
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* Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzekpowinna by nizsza ni 15°C i powinna
by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykongigaen robot, w trakcie ich wykonywania
oraz w okresie wysychania kleju.

* Wyktadziny PCW i kleje naley dostarcz¢ do pomieszcze w ktorych keda uktadane co
najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

* Wyktadzina arkuszowa powinna byna 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z Iwno,
pockta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczehizno utazona podkiadzie tak, aby
arkusze tworzyty zaktady szerada 2-3 cm.

* Piytki i arkusze z PCW naly przyklej& przy wyciu klejow zalecanych przez producenta
okreslonej wyktadziny oraz w obowrujacych instrukcjach technologicznych.

* Ptytki i arkusze z PCW nady przykleja& cab powierzchm do podiga.

* Nie dopuszcza giwysigpowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigrh w postaci
fald, pecherzy, odstagych brzegéw ptytek lub arkuszy PCW

* Arkusze lub ptytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szergkgpoin nie by wieksza nk
0,5 mm me¢dzy arkuszami, 0,8 mm guzy ptytkami.

* Spoiny miedzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twarzinie prost, w pasach tek
dopuszcza simijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wyn@siie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm catej diugoi
spoiny w pomieszczeniu.

* Posadzki z wyktadzin PCW naig przy scianach wykaczy¢ listwami z PCW. Listwy winny by
przyklejone na catej dilugoi do podiga i dokladnie dopasowane w nzach wkkstych

I wypuktych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe.

* Na spoiwie cementowym magby¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub warsteow
Z zaprawy cementowej i lastriko.

* Posadzki naley wykonywa zgodnie z projektem, ktory powinien okii€¢ rodzaj konstrukcji
poditogi, grubé¢ warstw, mark zaprawy, wielké¢ spadkow rozmieszczenie szczelin
dylatacyjnych.

* Podktad pod posadzki na spoiwie cementowym paviwykazywa wytrzymatcé nizsz - przy
posadzkach z betonu odpornegcciaranie -16 MPa, przy pozostatych posadzkachMP@.

* W posadzkach powinny kdywykonane szczeliny dylatacyjne - oddzietsy posadzkwraz z cad
konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziebce fragmenty posadzki o wyaie r@znigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wgkszych nk 6 m, przy czym powierzchnia zitinego do
kwadratu nie powinna przekra€z86 m?2 przy posadzkach z zaprawy cementowej, 25nzy
posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornegosciaranie i 12 m?2 przy posadzkach
jednowarstwowych.

* Szczeliny dylatacyjne powinny Bywypetnione magasfaltow.

* Mieszank lastrykowy lub zapraw cementow, z ktorej wykonano posadzknalery doktadnie
zag:sci¢, a powierzchri wyrowna i zatrzeé na gtadko.

* Posadzk lastrykowg utrzymywamn w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni riglevsiepnie
oszlifowa, az do uzyskania widoczioi poszczegoélnych ziarn kruszywa. Oczyszezposadzk
nalezy wyszpachlowé zaczynem cementowym z ewentualnym dodatkiem pitgmiepo uptywie
co najmniej 5 dni powtdrnie szlifowa

* Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinné igtarta olejem Inianym.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagana jak& materiatbw powinna ly potwierdzona przez producenta przezwiadczenie
o jakasci lub znakiem kontroli jak&i zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowndrg/m
dokumentem.

Nie nalery stosowa réwniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).
Sprawdzt prawidtowa¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji
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7. Obmiar robot
Jednostl obmiarow robét jest m llos¢ robét okréla sie na podstawie projektu z uwzghieniem
zmian zaaprobowanych przezymiera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiodr robot

Roboty podlegajodbiorowi wg zasad podanych paej

8.1.0dbior materiatéw i robét powinien obejmawagodndci z dokumentagj projektowg oraz
sprawdzenie wkxiwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi #es wytworcy.
W przypadku zastrzen co do zgodnéci materialu z zéwiadczeniem o jaki@i wystawionym
przez producenta - powinien®gn zbadany laboratoryjnie.

Nie nalery stosowa materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramay).

Wyniki odbioréw materiatébw i wyrobéw powinny Bykazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wygtu zewrtrznego; badanie natg wykona: przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidtowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badaniezyalvykona przez
ocere wzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka rigleorzeprowadzi na podstawie
wynikéw pomiarow dokonanych w czasie wykonywaniagutzki.

- sprawdzenie prawidtowoi wykonania stykOw materialtbw posadzkowych; badani
prostoliniowdci naleey wykona& za pomog nachgnietego drutu i pomiaru odchyle
z doktadndéciag 1 mm, a szerok&gi spoin - za pomagcszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidiowoi wykonania cokotow lub listew podtogowych; badannaley
wykona przez oce@wzrokows,

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za ustalon ilo§¢ m2 powierzchni uteonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podtaa, dostarczenie materiatow i sgiz, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speayjfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kigtegodndci dotyczce cementéw
powszechnegoaytku.

FN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

8.2. Odbior robot malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu
rownomiernego rozieenia farby, jednolitego natenia barwy i zgodri@i wzorcem producenta,
braku przéwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek niero#gd pigmentu lub wypetniaczy,
braku plam, smug, zaciekdéwggherzy odstatych ptatow powtoki, widocznych okiéladow pdzla
itp., w stopniu kwalifikugcym powierzchng malowan do powtok o dobrej jakiei wykonania.
8.2.2. Sprawdzenie odporu powtoki na wycieranie poleggie na lekkim, kilkakrotnym potarciu
jej powierzchni mgkka, wetniary lub bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporwd powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepobd powtoki do podiaa polegajce na prébie poderwania ostrym
narzdziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odportd powitoki na zmywanie wagd polegagce na zwikaniu badanej
powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie m@knickka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za ustalog ilos§¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowepave przy-
gotowaniem do malowania pod#n przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniesztowa
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lub drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dto robét okréla se na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przezyhera i sprawdzonych
w naturze.

10. Przepisy zwazane.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyéikgmbieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymaganbadania przy odbiorze.
PN-62/C81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Methdyla.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaoupna czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wenn

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowaniaoapna czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Stolarka, slusarka drzwiowa i okienna: KOD CPV 45421100-5

1. Wprowadzenie

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghtecznej § wymagania dotyece wykonania
i odbioru robo6t zwgzanych z monteem drzwi.

1.2 Zakres stosowania
Specyfikacje Techniczne stanawizes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, i rigig¢e
stosowa w odniesieniu do zlecenia i wykonania Roboét opysanw p. 1.1.

1.3 Zakres robot
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnici umazliwiajace i majce na
celu wykonanie i montastolarki drzwiowej w obiekcie przetargowym:
D1 — drzwi zewgtrzne o wym. 100x200 (wymiar swietle gcieznicy)
drzwi petne metalowe malowane proszkowsl.B002, Uni=1,4 W/nf*K
wyposazone w jeden atestowany zamek szyfrowy - 3 szt.
D2 — drzwi wewgtrzne o wym. 90x200 (wymiar vwietle cscieznicy)
drzwi petne metalowe malowane proszkowsl.R002
wyposaone w jeden zamek atestowany, posigokptwory nawiewne - 11 szt.
D3 — drzwi wewgtrzne o wym. 80x200 (wymiar vwietle cscieznicy)
drzwi petne metalowe malowane proszkowéL 9002
wyposaone w zamek tazienkowy, posiagieg otwory nawiewne - 3 szt.
D4 — drzwi wewgtrzne o wym. écieznicy 70x200 (wymiar wwietle gscieznicy)
skrzydto z drewna litego zamocowane jakbagdowe o wymiarach 70x80 cm dzielone,
malowane proszkowo, RAL 9002 2 szt.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikagjizyodne z obowzujgcymi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotycgece robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékavykonania robot, ich zgodsé z dokumentagj
projektows, specyfikacy i poleceniami inyniera.

2. Materiaty
Wbudowa nalezry stolarke kompletnie wyk@czorg wraz z okuciami i powlokami malarskimi
(fabrycznie wykaczor).

2.1. Profile aluminiowe
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Profile aluminiowe stolarki zewttrznej tzw. ,ciepty profil”.
2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyréb stolarki budowlanej powinien byvyposaony w okucia zamykage, hczace,
zabezpieczafe i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaflavymaganiom norm gatwowych, a w przypadku braku takich
norm — wymaganiom okéenym w swiadectwie ITB dopuszczggym do stosowania wyroby
stolarki budowlanej wypogsane w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona aorm

2.3. Szkto
Do szklenia naley stosowa szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.4. Uszczelnienia
Do uszczelniania szyb stosafvaryginalne uszczelki dopuszczone do stosowawmadectwami
ITB
2.5. Parametry wymagane dla drzwi yegpwych:
- $redni wspotczynnik przenikania ciepta U=1,4 \¥/k
- mocowanie drzwi zgodnie z atestem ITB i wytyczmymoducenta
- klamki wedtug standardowych wymogow

3. Sprzt
Roboty naley wykona przy wyciu dowolnego spktu dopuszczonego do stosowania przy
wykonawstwie robot budowlanych.

4. Transport

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwomiar mazliwosci przy wyciu palet lub
jednostek kontenerowych. Elementy moby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu
dopuszczonymi do ruchu drogowego spehugini wymagania oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniami, przeswweiem lub utrad stateczngci.

5. Wykonanie robot

5.1. Monta stolarki drzwiowej drewnianej, z PCV oralasarki aluminiowej.
Drzwi naleey wstawt na klinach drewnianych w przygotowane i oczyszezotwory, ustawd
w pionie i w poziomie ( w trzech ptaszczyznachaimocowa. Dopuszczalne odchylenigaeznic
od pionu i poziomu nie ni@ by wicksze nk 2 mm. Zamocowaniesoieznic naley wykon& za
pomog tacznikdw jak zaczepy, kotwy, tuleje rozpieralne itpocowanie za pomecgwozdzi
poprzez écieznice do d@ciezy jest niedopuszczalne. Rozmieszczenie i kcabnktdw mocowania
naleey tak dobré aby zapewrd wymagam stabilng¢ i trwatos¢. Po zamontowaniu nalg
sprawdzé¢ wypoziomowanie i prawidiowdg otwierania i zamykania skrzydet. Skrzydta winny
otwiera® sic swobodnie , ale pozostagvanieruchome w dowolnym stopniu otwarcia, a okucia
winny dziatd bez zacgi¢ i przy zamykaniu dociskaskrzydta do écieznicy. Skrzydta drzwi
zewretrznych wegciowych winny otwiera si¢ na zewgtrz, umaliwiajac prawidtows ewakuagcj
Z budynku.
5.2. Roboty towarzysze.
W ramach zamdéwienia Wykonawca jest zokgaany do:

«  Wywozu zdemontowanych drzwi na koszt wykonawcy

- Dostosowanie otworéw drzwiowych do wymaganych wydua drzwi — wyburzenie

fragmentwsciany wraz z wykonaniem nadpnso

«  Uzupetnienie tynkow zewttrznych wraz z ociepleniem i malowaniem oraz wetwamych

«  Wykonanie wygtadzenia oraz zabezpieczeniairakow

- Malowanie wykonanych nowych tynkéw po wymianie drzw

6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakai
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Zasady kontroli jakéci powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki domaj,
PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jakai
Ocena jakéci powinna obejmowa
e sprawdzenie zgoddoi wymiarow,
» sprawdzenie jakai materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka,
» sprawdzenie prawidtovégi wykonania z uwzgldnieniem szczegotow konstrukcyjnych,
» sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchdmgkw oraz ich funkcjonowania,
» sprawdzenie prawidtovégi zmontowania i uszczelnienia.

7. Naprawa uszkodzé.
Stwierdzone uszkodzenia nagtag s¢ do naprawy powinny ky usunete jeszcze przed ich
wbudowaniem w obiekt. Uszkodzenia powstate w tkdbudowania nakg usuné:

» wszelkie obluzowane elementy najedokrecic,

» wszelkie oszklenia rozbite lub zarysowe aglerymienic na nowe,

» wszelkie zarysowania powtok malarskich riglezupetné,

* istotne uszkodzenidlusarki aluminiowej nie magby¢ naprawiane. Elementy uszkodzone

naleey wymieni na nowe.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty podlegajzasadom odbioru robot zanigeych. Odbidr obejmuje wszystkie
materialy podane w punkcie 2, oraz czyfuiavyszczegolnione w punkcie 5, a takcertyfikaty,
atesty do zastosowanych materiatow.

9. Podstawa ptatndci
Ptaci s¢ za calkowij realizacg zamodwienia. Cena obejmuje wszystkie koszty regjiiza
zamowienia, w tym w szczegoku:
« demonta, wywdz i sktadowanie /utylizagjstarych drzwi,
+ dostarczenie gotowsjusarki,
« o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zeingeniem,
« dopasowanie otworow — zgkiszenie,
« obrobka tynkarska i malarska,
+ wyregulowanie,
+ ewentualg naprave powstatych uszkodze
10. Przepisy zwazane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drxMymagania i badania.
PN-90/B-92210 Elementy i segmettjenne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
szklone. Ogoblne wymagania i badanie.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badae@hniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-B-13079:1997  Szkto budowlane. Szyby zespolone.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzolwe ogdlnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na steladdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejngawiczne, ftalowe modyfikowane [ ftalowe
kompolimeryzowane strenowane.
Instrukcje stosowania materiatow i monigorefabrykatéw stolarki wydane przez producentow.
Swiadectwa dopuszczenia materiatéw do stosowanisamgdrzez Instytut Techniki Budowlane;
w Warszawie lub inne upovmione instytucje.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych, tom |1, czs¢ I-1V
Instrukcje ITB.
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CPV 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokédachowych

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowe] specyfikaghteécznej (SST)gswymagania

dotyczce wykonania i odbioru robét zgaanych z montaem pokrycia dachu z ptyt warstwowych
wraz z wykonaniem obrébek blacharskich z blachy Ipkanej i montaem rynien i rur
spustowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbotowa specyfikacja techniczna (SST) stosowgsa jako dokument — przetargowy
I kontraktowy.

1.3. Zakres robot gjych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuyszystkie czynnéei utozenia ptyt warstwowych
na ptatwiach stalowych oraz wykonanie obrébek kdaskich, rynien i rur spustowych i elementéw
wystapcych ponad dach budynku.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STa godne z obowrzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST
~Wymagania ogoélne" pkt 2

Ponadto materiaty stosowane powinny émein.:

- Aprobaty Techniczne lub kbyrodukowane zgodnie z obaa&ujacymi normami,

- Certyfikat lub DeklaragjZgodndci z Aprobag Techniczi lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpiearstwa,

- Certyfikat zgodnéci ze zharmonizowan normg europejsk wprowadzog do zbioru norm
polskich,

- na opakowaniach powinien znajdawsk termin przydatngci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powiniert lagodny z warunkami i wymaganiami podanymi
przez producenta.

Wykonawca obowizany jest posiadana budowie pelndokumentag dotyczca skladowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonaniatrobo

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do mounta rynien i rur spustowych PCW powinny odpowiéda
wymaganiom zawartym w normach polskich lub apratiateechnicznych ITB dopuszcaaych
dany materiat do powszechnego stosowania w budowieic

2.2.2. Blacha stalowa obustronnie ocynkowana, pkavia powtokami poliestrowymi, grubc
0,25um, arkusze o wym. 1000x 2000 mm lub 1250x206@ powinna odpowiadanormom PN-
61/B-10245 i PN-73/H-92122. Grufgoblachy 0,5 mm do 0,6 mm.

2.3.3. Plyty warstwowe :

-grubosci rdzenia 100 mm wypetnione poliuretanem sciany zewretrzne i dach,

-grubosci 150 mm wypetnione wetg mineralng (dla sciany bez okien),

-grubosci 60 mm wypetnione styropianem - $cianki dzialtowe powinny odpowiada
wymaganiom polskich norm dla ptyt warstwowych, orazarunkom wydanych aprobat
technicznych ludwiadectw ITB.

Wspotczynnik przenikania ciepta :

-dlascian zewstrznych U=0,22w/rfrK,

-dla dachu U=0,18 W/fK

Wszystkie materiaty do wykonywania robét przewidzieh niniejsz specyfikacja powinny ky
przechowywane i magazynowane zgodnie z instauwayducenta oraz wedtug odpowiednich norm
wyrobu.

Przyjcie materialdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzane wpisem do dziennika
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budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotygz sprztu

3.1 Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST Kod CPV

45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt3

3.2. Sprzt do wykonywania rob6t

- Roboty mana wykona recznie lub przy @yciu innych specjalistycznych nadzi.

- Wykonawca jest zobowzany do aywania takich nargzi, ktére nie spowodujniekorzystnego
wptywu na jaké¢ materiatow i wykonywanych roboét orazda przyjazne digrodowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotygz transportu podano w ST ,Wymagania ogolne"” pkt.

Transport materiatow:

4.2.1. Do transportu materialtdw i gdzer stosowa nastpujace sprawne technicznigrodki
transportu:

- samochdd skrzyniowy o tadow§u 5-10 ton,

- samochdd dostawczy o tadowenp0,9 ton,

- ciggnik kotowy z przyczep

Materiaty naley uklad& rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obakebie

| zabezpieczy przed maliwosciag przesuwania gipodczas transportu.

Blachy powinny by uktadane w pozycji poziomej wzdtdrodka transportu Przy za- i wytadunku
oraz przewozie nasrodkach transportowych nale przestrzega przepisOw obowezujacych
w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zoboyziany do stosowania takickrodkéw transportu, ktére wptyn
niekorzystnie na jak@é robot i wiaciwosci przewaonych materialdw. Przy ruchu po drogach
publicznychsrodki transportowe mugzspetnig wymagania przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naky wykonywa& zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach
wyrobow i wymaganiami producenta oraz ngrRN-B-02361:1999.

5.1.1. Pokrycia z blach ptaskich

Wymagania ogole dotygee pokry z blach ptaskich:

- roboty blacharskie z blachy lakierowane] mdgy¢ wykonywane o kadej porze roku, lecz
w temperaturze nie #8zej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanychmperaturze nie ngzej
niz 5°C. Robd6t nie wolno wykonywana oblodzonych podiach, - blachy nie naty uktada&
bezpdrednio na podtach z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapgo, z gtadzi
cementowej oraz na pocio zawieragcym zwizki siarki. Podtéa te naley najpierw zagruntow&a
roztworem asfaltowym i poky¢ na nich pap asfaltows. Wymaganie to dotyczy szczegolnie miejsc
wykonywania obrobek blacharskich, wszystkie wgg blach powinny by wykonane w taki
sposOb, aby nie nagiito pckniecie blachy lub odprniecie powtoki zabezpieczggej black.

Ptyty warstwowe mocowane uchwytami systemowymi rg@d zaleceniami producenta.

5.2. Obrdébki blacharskie

5.2.1. Obrébki blacharskie powinnybglostosowane do rodzaju pokrycia.

5.2.2. Obrébki blacharskie z blachy stalowej latweanej o grubgci od 0,5

mm do 0,6 mm mana wykonywa o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nigsaej od -15°C.
Rob6t nie mana wykonywa na oblodzonych podiach.

5.2.3. Przy wykonywaniu obrébek blacharskich malgpametac o koniecznéci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny dyzabezpieczone w sposéb uitiiajacy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachtakv sposéb, aby nagtowat szybki odptyw
wody z obszaru dylataciji.

5.3. Urzdzenia do odprowadzania wod opadowych
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5.3.1.W dachach (stropodachach) z odwodnieniem gemym w warstwach przekrycia powinny
by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowarspadku podiznym.

5.3.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem ngtemnym w podiau powinny by
wyrobione koryta odwadnigge o przekroju trojtnym lub trapezowym. Nie nalg stosowa koryt

o przekroju prostaknym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdician attykowychgscian
budynkow wyszych w odlegtéci mniejszej nk 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.
5.3.3. Spadki koryt dachowych nie powinnyhyniejsze ni 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie
powinien przekracza25,0 m.

Odwodnienie dachu nalg prowadz¢ za pomog rynien odwadniajcych dylatowanych co 12 m.
Nie nalery stosowa& odwodnienia typu wewtrznego.

5.3.4. Wpusty dachowe powinny bpsadzane w korytach. W korytach o przekroju tibjkm

i trapezowym podize wokot wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu stpupowinno by
poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.3.5. Wpusty dachowe powinnydysytuowane w najaszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowycllegidci mniejszej ni 0,5 m od
elementéw ponaddachowych.

5.3.6. Wloty wpustow dachowych powinnydgabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi
natazonymi na wpust przed mlbwoscig zanieczyszczenia stimi lub innymi elementami
mogcymi st& sie przyczym niedraznosci rur spustowych.

5.3.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, pus®wych i wpustow dachowych powinnycby
dostosowane do wielkoi odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.3.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odj@ml& wymaganiom podanym w PN EN
612:1999, uchwyty Zado rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 14622 PN-B-
947Q1:1999 i PN-B-94702:1999

5.3.9. Rynny dachowe i elementy wypasaia z PCV-U powinny odpowiadaymaganiom w PN-
EN 607:1999 i powinny kymocowane do uchwytow, rozstawionych w gdach nie wkszych
niz 50 cm,

5.3.10. Rury spustowe z PCW powinny odpowiadgmaganiom PN-EN 607:1999.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakéci robot polega na sprawdzeniu zgofiioich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia adbly powinna by przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyseniem do wykonania pokéyzgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p.4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania obrobek blacharskich, rpnieur spustowych

6.3.1. Kontrola wykonania polega na sprawdzeniudmagi ich wykonania z powotanymi
normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikadfiontrola ta przeprowadzana jest przez
Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikaych (kontrola mgdzyoperacyjna) -podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wkaiwosci catego pokrycia (kontrola keowa) — po zak@czeniu prac
pokrywczych.

6.3.2. Obrébki z blachy

a) Kontroh miedzyoperacyjna i kicowg dotyczca pokry z blachy przeprowadzagssprawdzajc
zgodnd¢ wykonanych rob6t z wymaganiami norm: PN-61/B-1QZ28-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN:3032, PNEN 507:2002, PN-EN 508-
1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508- 3:2000 oramvymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

Uznaje s¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie §eiavosci materiatow i pokrycia
dachowegogzgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji techmej lub

aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przetimargch.

42



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostkobmiarova robét jest:

— dla robdét - Krycie dachu blagh obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchnip@wierzchni
nie potpca s¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchniehi nie przekracza 0,50
m2,

- dla rob6t - Rynny i rury spustowe — 1 m wykonamygnien lub rur spustowych.

7.2. llos¢ robot okréla s na podstawie dokumentacji projektowej z uwdgieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowlanygrzez Inspektora nadzoru
I sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiér pokrycia dachowego obrobek blacharskichierymrur spustowych powinien obejmoéva

- Sprawdzenie prawidtowoi polgczen poziomych i pionowych.

- Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowécia), komindw, wietrznikow, wkazdw itp.

- Sprawdzenie prawidtowoi spadkéw rynien.

- Sprawdzenie szczelém pofgczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rspystowe
mog by¢ montowane po sprawdzeniu dnosci przewodow kanalizacyjnych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z ustaleniami w pkt. 9 ST ,, Wymagania ogdl

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

2. PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budweyla

3. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane zlbplastalowej ocynkowanej i cynkowe.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

4. PN-EN 501:1999 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z aytié
pokry¢ dachowych uktadanych naagitym podtau.

5. PN-EN *506:2002 Wyroby do pokiydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy miedzianej lub cynkowe;j.

6. PN-EN 504:2002 Wyroby do pokrylachowych z metalu. Charakterystyka wyrobdéw z tbjac
miedzianej uktadanych naggtym podiazu.

7. PN-EN 505:2002 Wyroby do pokrglachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytciv
ze stali uktadanych naagtym podicu.

8. PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pabydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj. Czs$¢ 1: Stal.

9. PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalpothej na korozj. Czs$¢ 2: Aluminium.

10. PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stalipothej na korozj Cz$¢ 3: Stal
odporna na korogj

11. PN-EN 502:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonénych z blachy ze stali odpornej na kokgzjktadanych na ggtym podtau.

12. PN-EN 507:2002 Wyroby do pokrydachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samoneénych z blachy aluminiowej, uktadanych nagtym podiczu.

13. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkoevdo rur spustowych agtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagarbadania.

14. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowtazhy. Definicje, podziat i wymagania.

15. PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynko&veo rynien poétokigtych.

16. PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wypesa z PCV-U. Definicje, wymagania

I badania.
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10.1. Inne dokumenty

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003w sprawie bezpiecastwa

i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowtdan{Dz. U. Nr 47, poz. 401).

2. Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i RkiiSpotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r.

w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozpdeenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
w sprawie ogolnych przepisow bezpieegtva i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

CPV 45421115-3 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI PCV

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotyczace odbioru i osadzenia
okien PCV, néwietli, okien podawczych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktinnealizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

01-150/120 o wspétczynniku dla szyb U=1,1 Vi#m - 3 szt
01/1-150/60 o wspoétczynniku dla szyb U=1,1 Vi#m -4 szt
02-60/120 o wspoétczynniku dla szyb U=1,1 V¥¥m -1 szt
03-120/120 o wspétczynniku dla szyb U=1,1 Vi#m - 3 szt
04-80/120 o wspoétczynniku dla szyb U=1,1 V¥ -1 szt

UWAGA: wszystkie okna wyposaone w zewrtrzne rolety antywtamaniowe

1.3. Zakres robo6t obgtych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéici umazliwiajace i majce na

celu osadzenie okien drewnianych $eieznicach.

.1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe w niniejszej S& sgodne zobowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji €& ogodlna.

1.5. Ogdlne wymagania dotyace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékoich wykonania oraz za zgoditoz dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.1. Wymogi formalne.

Montaz oraz wykonawstwo okien powinny bywykonane zgodnie z dostarczona dokumentacja
techniczna, zaleceniami i instrukcja wbudowaniaepkowana przez Inspektora Nadzoru. Powinno
by¢ zlecone przedsbiorstwu majcemu widciwe déwiadczenie w realizacji tego typu roboét
I gwarantugcemu widciwa jakos¢ wykonania.

1.5.2. Warunki organizacyjne.

Przed przysipieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczimny sk doktadnie zaznajoréi

z calgcia dokumentacji technicznej. Wszelkie ewentualne asiegci nalezy wyjasni¢ przed
przysgpieniem do robét. Jakiekolwiek zamiany w dokumejntachnicznej mog by¢ dokonywane
w trakcie wykonawstwa, tylko po uzgodnieniu akceptanspektora Nadzoru, a w przypadku
zamian dotyczcych zasadniczych elementéw lub rogzzeéh projektowych mogcych mi€ wptyw
na négnos¢ obiektow naley uzyska& dodatkowa akceptacje projektantow.

Przed rozpocxiem robot nalgy zapozné sig z warunkami istniecymi w miejscu osadzenia
drzwi i upewn¢ sie,ze zapewniaj one maliwos¢ bezusterkowego wykonania prac.

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace Materiatdw podano w&3cagolna.

2.1. Zastosowane materiaty.

Stolarka okienna PCV indywidualna , zespolona, wamuna , wielodzielna i jednodzielna wg
zestawienia stolarki okiennej i drzwiowej

- ramy w kolorze biatym,

-szyby float, zespolone ,jednokomorowe 4/16/4 UEW/ne K,
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-uszczelki wciskane,

-okucia standardowe, skrzydta okienne z funkcjaierania i uchylania ,¢&¢ stolarki stanowi
zabudow stala,

- kotwy do mocowaniagieznic,

- pianka poliuretanowa.

- profile pieciokomorowe wzmachiane wklaglistalowg

3.SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace Sgitzpodano w ST &&¢ ogolna.
Roboty mana wykona przy wyciu sprztu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace Transportu podano wcdké-ogolna.

Stolarka okienna konfekcjonowana jest dostarczamamnkach zabezpieczaych te wyroby
przed uszkodzeniemalltz zniszczeniem, samochodami pod plandek specjalnych stojakach do
przewozu szkia.

5.WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczace Wykonania Robét podasd wzs¢ ogolna.

5.1. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagpt harmonogram robot
uwzgkdniagcy wszystkie warunki, w jakich robotytla wykonywane.

5.2. Stolarka budowlana. Wymagania i badania.

Szczego6lowe wymagania dla stolarki okiennej i domgj z drewna podano w PN/B-10087/96.

6.KONTROLA JAKO SCI

Ogolne wymagania dotyczace Kontroli J&igpodano w cgici ogolnej ST.

Kontrola jakdci powinna obejmowanastpujace badania:

- sprawdzenie wymiarow dopuszczalne odchytki wymiaréw wg PN-M-02139;

- sprawdzenie wykonania skrzydta okiennego i drzwiowgo, na powierzchniach widocznych po
zamontowaniu powinien By zapewniony styk kragdzi czsci pofgczonych, rama skrzydia
drzwiowego powinna by prosta, bez skrzywie skiecen wichrowatdci i trwatych odksztatag
skrzydto drzwiowe nie powinno wykazywapeknie¢, skrzywier wichrowatdci, odchytka
w wymiarach £ 1mm;

- sprawdzenie wykonania écieznicy okien i drzwi - dopuszczalne przesgnia ptaszczyzn
bocznych ramy &ieznicy wzgkdem siebie nie powinny przekraé¢za0,3mm;

- sprawdzenie zamontowania i osadzenia oku— konstrukcja wyrobu powinna zapewni
wspotosiowdé zawiasdéw — dopuszczana odchytka nie powinna pazeld + 1mm;

- sprawdzenie dziatania okien- skrzydto drzwiowe pod wptywem sity przyionej do klamki lub
gatki powinno sie otwiekai zamyka& swobodnie, bez zahamoivagodnie z ich przeznaczeniem.;
- sprawdzenie izolacji akustycznejwg PN-B-02151;

Przygotowanie do bada.

Okna przed badaniem naje przechowywé co najmniej 8 godzin w pomieszczeniu o temp.
20£2°C i wilgotndci wzglednej 50£10%.

7.0BMIAR ROBOT

Obowigzujg ogoélne ustalenia zawarte w ST¢&zogolna.

7.1. Jednostka obmiarowa jest 1akien .

7.2. llosc robot okresla sie na podstawie dokunwginpeojektowej z uwzgidnieniem zmian
podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowaipyzez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace Odbioru Rob6t podanaewcicogdinej ST.
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8.1. Odbiér elementdw i akcesoridw.

Dla dokonania oceny jakoi wyrobow stolarki budowlanej przeznaczonych doomtowania

nalezy sprawdz:

- zgodnd¢ wymiarow;

- jakos¢ materiatow z jakich stolarka zostata wykonana;

- prawidtowa¢ wykonania z uwzgldnieniem szczegotéw konstrukcyjnych;

- sprawdzenie poprawici dziatania skrzydet i elementéw ruchomych oraz
funkcjonowania oké

- z&wiadczé o jakasci | swiadectw.

9.PODSTAWA PLATNO SCi

9.1.0gdIne zasady dotyczace ptatri@godnie z ST G&¢ ogolna.
9.2 cena jednostki obmiarowej.

Placi sie za ustalona #6m?okien ,ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- zakup i dostarczenie materiatow i sfitg

- ustawienie i rozebranie rusztofiya

- monta& oscieznic,

- zawieszenie skrzydet,

- 0czyszczenie podia,

- monta okuc i akcesoriéw wg zasad oklanych przez producenta ,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

- wykonanie pomiaréw i testow.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

Dz. U. nr 75/2002 ,Warunki techniczne jakim powinogpowiada budynki i ich usytuowanie.”
- Polskie normy:

PN-B-06070 ,Drzwi drewniane. Metoda badania niezdmasci.”

PN/B-10087/96 ,Szczegbétowe wymagania dla stolaki@onej i drzwiowej z drewna.”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA
Kod CPV

CPV 45330000 -9

CPV 45332400 - 7

1. WYMAGANIA OGOLNE
Specyfikacja - wymagania ogolne - odnosidd wymaga wspoélnych dla zestawu poszczegolnych
wymaga technicznych dotyexych wykonania i odbioru robot, ktére zosfamykonane w ramach
wykonania instalacji wodno-kanalizacyjne;.
1.1 Zakres rob6t objetych ST.

Projektowany obiekt zasilanytizie poprzez istnigge przyhcze wodocigowe, po rozbudowie
wewretrznego wodoggu.

e woda uytkowa
Pobierana édzie poprzez istniege przyhcze wodocigowe, po jego przedieniu.

Rodzaj wbudowywanych przyborow floprzyboréw
Umywalki 9 szt.
Zlewozmywak 1 szt.
WC 5 szt.
Natrysk 7 Szt.

46



| Pisuar | 2 szt |

Podejcia pod instalacje natg prowadz¢ w ziemi pod granig przemarzania rgr@32 PE. Od
granicy przemarzania do podtogi budynku prowéadriociepleniu z pianki zabezpieczonegmrur
PVC @110.

Projektuje si podgrzewacze pojemémiowe wiszce o pojemnéci 2x100 dmi (moc 1500 W)
i 2x 200 dmi(moc 2600W) umiejscowione w tazienkach i pomiesniach gospodarczych (na
scianach).

e Standard prysznicow:

-kabiny natryskowe wykonane z poljglanu, z zamykaniem przesuwnym lub rozwieranym,
-baterie sufitowe/nizienne z dogpem do wody zimnej i cieptej,

-brodziki o wymiarach 80x80 cm, gt. 20 cm wykonan@etalu, malowane natryskowo,

e Standard umywalek:

-umywalka stgjca o0 wymiarach 50x40 cm na nodze, w tym szefolk®0 z bates do potrzeb
nieopetnosprawnych

-baterie stgjce z dosfpem do wody zimnej i cieptej,

e Standard sedesow:

- kompaktowy, staejcy, typ klasyczny, kolor biaty, ze zbiornikiem cemaznym, montowanym na
misce, mechanizm sptukygy 3/6 |, sptukiwanie muszli ,dookota” kropelkowe .

WC kompakt —miska ustepowa, zbiornik, deska — posgsvane do potrzeb niepetnosprawnych
— 1 kpl.

Wymagania ogoélne natg rozumi€ i stosow& w powizaniu z nkej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

- Instalacja wodno — kanalizacyjna.

1.2 Ogdlne wymagania dotycgce robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za ich zgodo
z Dokumentagj Projektows, ST i poleceniami inspektora nadzoru.

- Przekazanie terenu budowy:

Zamawiagcy w terminie okrélonym w klauzuli Warunkéw Kontraktu przeka\Wykonawcy Teren
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniaprawnymi i administracyjnymi.
Lokalizacg punktow gtéwnych, Dziennik Budowy oraz Dokumengaejojektovy i ST.

- Dokumentacja projektowa:

Dokumentacja projektowa zawiera niedhe rysunki, obliczenia i dokumenty.

1.3 Zgodna¢ Robot z Dokumentach Projektows i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez alodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora nadzoru Wykonawcy stangwizgs¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @ho
jednym z nich $ obowgzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dimlentaciji.
Wykonawca nie mze wykorzystywa btedow lub opuszczew Dokumentacjach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiada@minspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiarOw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaigg lzgodne z DokumentagjProjektovy

I ST.

Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w STedy uwazane za wartai docelowe, od
ktorych dopuszczalne ®dchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli masky¢ jednorodne i wykazywa bliska zgodnd¢

z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpogrzekraczé& dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

1.4 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie niavaealizacji
umowy & do zakaczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje ¢dzie utrzymywd tymczasowe uggizenia zabezpieczaje
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w tym ogrodzenia, pgcze, dwietlenia, sygnatly i znaki ostrzegawcze,

dozorcow, wszelkie inngodki niezlzgdne do ochrony Roboét, wygody spotecaria innych.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umzesee w miejscach i ikziach okrélonych
przez Irxyniera tablic informacyjnych.

Tablice informacyjne g utrzymywane przez Wykonawow dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robat.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegaboej zaptacie i przyjmuje size jest
wigczony w cen ofertows.

1.5 Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowa w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy
dotyczce ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania Rob6t Wykonawcatizie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy bez wody siogj

- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki me¢ na celu stosowanieeslo przepiséw i norm
dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oradzie unik& uszkodze
lub uchzliwosci dla oséb lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikajych ze skzenia, hatasu,
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania.

Stosugc sk do tych wymaga bedzie miat szczegéiny wzgd na :

- lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, baz, sktadowisk, w§lkopdrog dojazdowych.

- $rodki ostranosci | zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych goyt lub substancjami toksycznymi
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania paarow.

1.6 Ochrona przeciwpaarowa.

Wykonawca bdzie przestrzed@gprzepisoOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomiesziech biurowych, mieszkalnych
I magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne d¢da skladowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przemisa
i zabezpieczone przed dgsém oséb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpagarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robo6t albo przez personel Wykeaoy.

1.7 Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochgomstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne,
takie jak rurocigi, kable itp.

Wykonawca zapewni wgiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeriam instalacji

I urzadzea w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaladfykonawca bezzwilocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze orgzié z nimi wspoipracowat dostarcz@j
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw

Wykonawca bdzie odpowiadé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania ubzkua
instalacji na powierzchni ziemi | wdzex podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawi@ggo.

1.8 Ograniczenie obgcjzen 0si pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie ¢ula dopuszczone néwiezo
ukonczony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Robot
w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaspiktora nadzoru.

1.9 Bezpieczastwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzedgaprzepisow dotycgrych bezpieczestwa

I higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowkek zadbé& aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdeowraz nie spetniggych odpowiednich
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wymaga sanitarnych.

Wykonawca zapewni i daolzie utrzymywat wszelkie ugezenia zabezpieczgie, socjalne oraz
sprzt i odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orke d
zapewnienia bezpiecastwa publicznego.

Uznaje s¢, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymageaokreslonych powyej nie
podlegag odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie ofertowe;.

1.10 Stosowanie sido prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centramesjscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktorgw jakikolwiek sposob zwizane z Robotami idolzie w peni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiswytycznych podczas prowadzenia Robot.
Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i dalzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagaprawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aolzea lub
metod i w sposob gty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawéakopie
zezwold i inne odnéne dokumenty.

1.11 Materiaty.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostanprzez Wykonawg wywiezione z Terenu
Budowy, l3dz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora.

J&ili inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy nayaie tych materiatow do innych robot,zrtie dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiaikmstanie przewargoiowany .

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajdusgie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykocaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nie przyjciem i nie zaptaceniem.

1.12 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane na#gedo czasu gdydola one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenmwhowaly swaj jakos¢ i wilasciwos¢ do
Robét i byty dosipne do kontroli .

Miejsca czasowego skiadowanigdh zlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z inspektorem nadzoru lub poza terebadowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawe.

1.13 Sprzt.

Wykonawca jest zobowzany do wuywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jaké& wykonywanych robét. Spet uzywany do rob6t powinien gy
zgodny z ofeg Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i jakéci z projektem
organizacji rob6t zaakceptowanym przez inspektadzaru.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowa przeprowadzenie RoboOt zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniagtspektora nadzoru w terminie
przewidzianym ofegt

1.14 Transport.

Wykonawca stosowa si¢ bedzie do ustawowych ograniazenacisku na © przy transporcie
materiatdw i sprgtu na i z terenu robot.

Uzyska on wszelkie niezblne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowhamtunkow

i w sposoéb cigly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiat inspektora nadz@vykonawca
jest zobowazany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu,

ktore nie wptym niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i przewonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dalzie zapewni@ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami dkrg/mi

w dokumentacji projektowej, ST, i wskazaniach indpea nadzoru, w terminie przewidzianym
umowg.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych ofg@n na osie mogbyé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotneggtkowanych odcinkow
drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biggco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdiacterenu budowy.

2. INSTALACJA WODNO -KANALIZACYJNA
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2.1 INSTALACJAWODY ZIMNEJ - RURY

2.1.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjhteéczne] 8§ wymagania dotyee wykonania

i odbioru robo6t zwjzanych z wykonaniem instalacji wody zimnej — rury.

2.1.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i ugdzenia ayte do wykonania instalacji wody powinny odpowiédRolskim
Normom i Normom Braimwym, a w razie ich braku powinny ndielecyzje dopuszczaje je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty wyte do wykonania mugzspetnid ponizsze wymagania:

Przewody zimnej wody.

. rury polietylenowe 2z warstyvantydyfuzyjm, zlaczki wciskowe dczonych za pomac
szybkozjczy wtykowych (z piercieniem mocujcym z zbkami ze stali nierdzewnej z uszczgelk
pierscieniong z EPDM), alternatywnie rury wielowarstwowe z ptylenu sieciowanego PE-X
z warstwg antydyfuzyjry z aluminium (Al) oraz ksztaltek pgizeniowych zaprasowywanych
I skrecanych o ziczach zgrzewanych.

Zawory przelotowe.

Zawory przelotowe kulowe magine wg PN-74/M-75224.

Zawor zawrotny.

Zawor zwrotny poziomy mostny wg PN-81/M-75013.

Zawory wyptywowe ze zdczka do weza.

Zawory wyptywowe ze zkczka do weza mosgzne wg PN — 75/M-75208.

2.1.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

Rozprowadzenie wody do poszczegdllnych pomieszczaz przyboréw przewiduje esiw bazie
systemu rur polietylenowych z wargtantydyfuzyjry i ztagczek wciskowych gczonych za
pomog szybkoziczy wtykowych (z pieicieniem mocujcym z zabkami ze stali nierdzewnej z
uszczelly piescieniong z EPDM), alternatywnie z rur wielowarstwowych z liptylenu
sieciowanego PE-X z warsiwantydyfuzyjra z aluminium (Al) oraz ksztattek pgdzeniowych
zaprasowywanych i skzanych.

Rury instalacji wody zimnej prowadzinaciennie. Przewody natg mocow& za pomog
uchwytéw. Pomgdzy przewodem a obegmuchwytu naley stosowé podktadki elastyczne.

W projektowanym budynku socjalnym przewidzianokwyanie naspujagcych przyborow:
5 sedesow, 2 pisuary, 9 umywalek wraz z bateridmatryskow wraz z brodzikami i bateriami.
Lokalizacg przyborow i przewoddéw oraz ighednic; pokazano w cgci graficznej projektu.

Na przewodach doprowadzeych wod wodochgows do punktow czerpalnych zainstaloiva
armatug odcinajca.

Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej f@anie powinna b§ zgodna z tablicami 9A lub 9B
podanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 7.

Instalacja przed oddaniem dazytkowania powinna zostaprzeptukana i zdezynfekowana,
a prébki wody powinny by skontrolowane przez StagcjSanitarno-Epidemiologicanw celu
sprawdzenia jak@i wody.

Umywalki, zlewozmywak wyposg¢ w baterie stajce, natryski wyposg¢ w baterie natynkowe.

Celem upewnienia sico do prawidtowéci wykonania robot instalatorskich - nazje przed
rozruchem przebadaukiad. Uktad podda dziataniu cénienia prébnego 10 bar przez okres 10
minut. Redukcja énienia w ukfadzie do O bar. Naphie przebadasystem podda¢ go dziataniu
cisnienia roboczego 2 bar przez okres dalszych 10tminu

Wszystkie cegsci uktadu, ktére niesgprzystosowane do podanych wiedkbcisnien nalery usuré

lub wypia¢ z uktadu przed przysgpieniem do badania uktadu Zmieniem probnym.

Przed przysipieniem do badania z stiieniem prébnym naky sie upewné, ze wszystkie rury

| ztagczki g3 prawidtowo zmontowane.

UWAGA! Badanie z dinieniem probnym nie zagiuje kontroli, czy wszystkie g¢zki s3 czyste,
bez wioréw lub innych osadéw oraz czy rura jestypdéowo wsunéta do zhczki.
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Odbidr robdt oraz wszystkie badania odbiorcze idelpieg, zakres oraz czas trwania powinng by
zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki techmne wykonania i odbioru instalacji
wodochgowych. Zeszyt nr 7.

2.1.4 ODBIOR ROBOT

Odbioér materiatow.

Odbiér materiatdbw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budovddbidr
materiatbw powinien obejmowa sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jaiomateriatbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi g:

1) certyfikat na znak bezpieamdwa,

2) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty do dostarczone na budpwusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaan@ PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugz znajdow& si¢ inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczegdlwag nalery zwrdécké na termin przydatrigi.
Sprawdzt nalezy typ, klag, marke itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robot zanikaj acych

Odbioér medzyoperacyjny powinien oy swym zakresem instal@ciodochagowg prowadzon
pod budynkiem socjalnym. Powinien onchhyrzeprowadzony przed zakryciem .

Odbiér miedzyoperacyjny powinien obejmowa

- sprawdzenie zgodhdo wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wiaciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidiowsoi zamocowa,

- sprawdzenie zgoddo z wymaganiami ok&onymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano - moriawych - Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczeldoi instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwréci uwag na:

- przegcia przewodow przegciany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworow,

Na zagdanie inspektora nadzoru weby przeprowadzone badanie prawidigwiopofaczen rur oraz
armatury. Do bada nalezy wybra® losowo 3% paiczen, ktére dla kontroli naley rozebra,

w przypadku stwierdzenia clloy jednego wadliwie wykonanego pokenia wybiera gilosowo
nastpne 3% pajczer. Stwierdzenie wadlingei w drugiej partii wybranych petzei jest podstaw
do podgcia decyzji powtdrnego wykonania wszystkichgoaien.

Badanie szczeldoi instalacji wodocigowej naley wykona przy uwzgédnieniu nasfpujacych
uwag:

- Badania szczeldoi urzadzen naleey wykonywa w temperaturze powietrza wewrznego
powyzej 0°C.

- Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nalg napetné woda wodocigows lub z innego
zrodia, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu naleprzeprowadz kontrok catego
urzadzenia, zwracap szczegolm uwag czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelfm nalezry urzadzenie podda probie podwyszonego éhienia za
pomo@ recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,spospwanego do wykonywania
préb cénieniowych.

Instalacja wodogigowa przy dinieniu probnym réwnym 1,5 krotnej waétd cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym 1i0,9 MPa nie powinna wykazywarzeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i pgtzeniach.

- Instalacg uwaza sk za szczely, jezeli manometr w gigu 20 min nie wykazuje spadkuscienia.

Z odbioru mé¢dzyoperacyjnego natg spis@ protokot stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz
przydatné¢ robot i elementow do prawidiowego wykonania mantaprotokot podpisuje
kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstrabrygadzisty oraz inspektora nadzoru
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technicznego.

Odbiory koncowe.

W zwigzku z tym, ze wicksza¢ instalacji wody zimnej ddzie prowadzona w bruzdach
i posadzkach badanie szczeicio powinno by przeprowadzone w ramach odbioru
miedzyoperacyjnego.

Przed przysipieniem do odbioru kecowego nalgy dokona regulacji ws¢pnej instalacji.

Nalezy to wykon& w nas¢pujacy sposob:

- Przed przyspieniem do wisciwych czynndci regulacyjnych naley urzadzenie kilkakrotnie
przeptuk& czyst wody (najlepiej wod pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptucznej.

- Urzadzenia instalacji wodoggowej wody pitnej uwza st za wyregulowane, jeli woda
wyptywa z najwyej potazonych punktow czerpalnych, a czas napetnienia alkiow sptukugcych
nie przekracza 1 minuty.

- Po dokonaniu czynsoi zwigzanych z regulagj monta&owa nalezy dokon& odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; &&tego wpisu powinna léyposwiadczona przez inspektora nadzoru.
Po zakaczeniu regulacji naley w ramach odbioru obiektu dokanskomisyjnego odbioru
koncowego.

W sktad komisji wchodzi kierownik rob6t mortawvych oraz inspektor nadzoru.

W ramach odbioru kicowego nalgy sprawdz:

- czy wyto wiasciwych materiatéw i elementow,

- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- wielkos¢ spadkow przewodoéw,

- prawidtowG¢ ustawienia armatury,

- prawidtowaG¢ przeprowadzenia wginej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentadgchniczg.

Przy odbiorze kicowym urzdzei instalacji naley przedtay¢:

- dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaréw,

- protokoty odbiorow cgiciowych na roboty "zanikage",

- protokoty wykonanych préb i bafia

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatow podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowieic

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by sporadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentagudowy. Odbidr kacowy dokonywany jest mdzy innymi
na podstawie protokotéw odbioréwesziowych elementéw zanikggych lub ulegajcych zakryciu
oraz prob.

2.2. INSTALACJAWODY CIEPLEJ ORAZ — RURY

2.2.1 WSTEP

Przedmiotem niniejszego opracowania wymagania dotycgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji wody cieptej

2.2.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i ugdzenia ayte do wykonania instalacji wody powinny odpowiédRolskim
Normom i Normom Bramowym, a w razie ich braku powinny ndielecyzje dopuszczgie je do
stosowania w budownictwie.

Materiaty wyte do wykonania mugzspetnid ponizsze wymagania:

Przewody cieptej wody.

Rozprowadzenie wody do poszczegolnych pomieszczaz przyboréw przewiduje esiw bazie
systemu rur polietylenowych z wargtantydyfuzyjry i ztaczek wciskowych gczonych za
pomog szybkoziczy wtykowych (z pieitieniem mocujcym z zbkami ze stali nierdzewnej
z uszczell pierscieniong z EPDM), alternatywnie z rur wielowarstwowych z liptylenu
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sieciowanego PE-X z warsiwantydyfuzyjra z aluminium (Al) oraz ksztattek pgdzeniowych
zaprasowywanych i skzanych.

2.2.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

Rozprowadzenie wody do poszczegdllnych pomieszcraz przyboréw przewiduje esiw bazie
systemu rur polietylenowych z wargtantydyfuzyjry i ztagczek wciskowych gczonych za
pomog szybkoziczy wtykowych (z pieitieniem mocujcym z zbkami ze stali nierdzewnej
z uszczell piercieniong z EPDM), alternatywnie z rur wielowarstwowych z liptylenu
sieciowanego PE-X z warsiwantydyfuzyjra z aluminium (Al) oraz ksztattek pgdzeniowych
zaprasowywanych i skganych.

Rury instalacji wody cieptej prowadzinaciennie. Przewody natg mocow& za pomog
uchwytéw. Pomgdzy przewodem a obegmuchwytu naley stosowd podktadki elastyczne.
Wysoka¢ ustawienia armatury czerpalnej f@anie powinna by zgodna z tablicami 9A lub 9B
podanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 7.

Instalacja przed oddaniem dazytkowania powinna zostaprzeptukana i zdezynfekowana,
a probki wody powinny by skontrolowane przez StacjSanitarno-Epidemiologicanw celu
sprawdzenia jakd@i wody.

Do umywalek, natryskéw i zlewozmywaka doprow@&davode cieph —zmieszam, przygotowan

w pojemndciowych podgrzewaczach wody o pojendcial00 dm? (2 szt. moc 1500 W ) i 200 dm?3
(2 szt. moc 2600 W) zlokalizowanych zgodnie z petgen.

Polyczenie bojleréw z instalagjz tworzywa poprzez wykonanie odcinka przewodczgcego

Z miedzi o diugéci przynajmniej jednego metra.

Celem upewnienia sico do prawidtowéci wykonania robot instalatorskich - naje przed
rozruchem przebadaukiad. Uktad podda dziataniu cinienia probnego 10 bar przez okres 10
minut. Redukcja énienia w uktadzie do O bar. Naphie przebadasystem podda¢ go dziataniu
cisnienia roboczego 2 bar przez okres dalszych 10tminu

Wszystkie cezsci uktadu, ktére niesgprzystosowane do podanych wiedkbcisnien nalery usuryé
lub wypig¢ z uktadu przed przyspieniem do badania uktadu Zmieniem probnym.

Przed przysipieniem do badania z stiieniem prébnym naly sic upewné, ze wszystkie rury

| ztagczki g3 prawidtowo zmontowane.

UWAGA! Badanie z dinieniem probnym nie zagiuje kontroli, czy wszystkie g¢zki s3 czyste,
bez wiéréw lub innych osadow oraz czy rura jesiqiiiowo wsunéta do zczki.

Odbior robot oraz wszystkie badania odbiorcze idelpieg, zakres oraz czas trwania powinng by
zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki technne wykonania i odbioru instalacji
wodochgowych. Zeszyt nr 7.

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budosvlpowinny by zalazone tuleje, co
najmniej o 1 cm disze nk grubg¢ sciany lub stropu. Przestizemiedzy rug, a tulegp powinna
by¢ wypetniona materiatem elastycznym. W miejscactepézprzezsciany i stropy nie powinny
by¢ wykonane pejczenia rur.

2.2.4 ODBIOR ROBOT

Odbior materiatow.

Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budovDdbidr

materiatbw powinien obejmowa sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie

z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych, dokumentacji i innych

dokumentow odniesienia. Jakomateriatbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami

dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi g:

- certyfikat na znak bezpiearswa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgoddoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata

techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewmusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem

bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaan@ PN. Ponadto na materiatach lub

opakowaniach mugz znajdow& si¢ inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres
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stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlwag nalery zwrOck na termin przydatrioi.
Sprawdzt nalery typ, klag, marle itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory rob6t zanikaj acych

Przy sprawdzaniu instalacji nale zwréck uwag na przejcia przewoddw przezciany. -
umiejscowienie i wymiary otworow,

Na zagdanie inspektora nadzoru weby przeprowadzone badanie prawidigwiopofaczen rur oraz
armatury. Do bada nalezy wybrat losowo 3% paiczen, ktére dla kontroli naley rozebra,
w przypadku stwierdzenia clloy jednego wadliwie wykonanego potenia wybiera gilosowo
nastpne 3% pajczer. Stwierdzenie wadlingei w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw
do podgcia decyzji powtdrnego wykonania wszystkichgoaien.

Badanie szczeldoi instalacji wodocigowej naley wykona przy uwzgédnieniu nasfpujacych
uwag:

- Badania szczelsdoi urzadzen naleey wykonywa w temperaturze powietrza wewrznego
powyzej 0°C.

- Badan instalacg po zakorkowaniu otworéw nalg napetné woda wodocigows lub z innego
zrodia, doktadnie odpowietrzgj urzdzenie. Po napetnieniu naleprzeprowadz kontrok catego
urzadzenia, zwracap szczegolm uwag czy pohczenia przewodow i armatury szczelne.

- Po stwierdzeniu szczelfm nalezry urzadzenie podda probie podwyszonego éhienia za
pomo@ recznej pompki lub ruchomego agregatu pompowego,spospwanego do wykonywania
préb cénieniowych.

Instalacja wodogigowa przy dinieniu probnym réwnym 1,5 krotnej waéth cisnienia roboczego,
lecz nie mniejszym 1i0,9 MPa nie powinna wykazywarzeciekdw na przewodach, armaturze
przelotowo — regulacyjnej i pgtzeniach.

- Instalacg uwaza sk za szczely, jezeli manometr w gigu 20 min nie wykazuje spadkuseienia.

- Badanie instalacji cieptej wody naile wykona dwukrotnie: raz napetnigg instalacje wosl
zimna, drugi raz woda o temperaturze 55°C. Poddragiej proby nalgy sprawdzt zachowanie
sie¢ wydtuzek, punktow statych i przesuwnych. PgGfzczelnéci na gogco przeprowadzamy na
cisnienie wodocigowe.

Z odbioru naley spis@& protokét stwierdzajcy jakas¢ wykonania oraz przydatéd robdt

i elementow do prawidiowego wykonania monta protokot podpisuje kierownik robét
instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzistggainspektora nadzoru technicznego.

Odbiory koncowe.

Przed przysipieniem do odbioru kicowego nalgy dokon& regulacji wsgpnej instalacji. Nalgy
to wykon& w nasg¢pujacy sposob:

- Przed przygpieniem do wisciwych czynndci regulacyjnych naley urzadzenie kilkakrotnie
przeptuk& czyst wodg (najlepiej wod pitng), az do stwierdzenia wyptywu nie zanieczyszczonej
wody ptucznej.

- Regulagt rozptywu wody cieptej w poszczegolnych obiegachadzen nalezy wykona& przy
uzyciu kryz dtawgcych lub innych elementéw regujaiych.

- Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegoélnyahktach poboru wody natg przeprowadz
termometrami giciowymi z podziatlg 1°C.

- Urzadzenie cieptej wody mma uzna za wyregulowane, jeli z kazdego punktu poboru ptynie
woda o temperaturze 50°C, z odchyh5°C. Pomiaru temperatury wody natedokon& po
3 minutach od otwarcia zaworu czerpalnego.

- Po dokonaniu czynsoi zwigzanych z regulagj montaows nalezy dokon& odpowiedniego
wpisu do dziennika budowy; && tego wpisu powinna lgyposwiadczona przez przedstawiciela
nadzoru inwestorskiego.

Po zakaczeniu regulacji naley w ramach odbioru obiektu dokanhekomisyjnego odbioru
koncowego.

W skiad komisji wchodzi kierownik robét montawvych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora izytkownika.

W ramach odbioru kacowego nalgy sprawdzi:

- czy wyto wiaciwych materiatdw i elementdw,
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- prawidtowa¢ wykonania paiczen,

- prawidtowaG¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ przeprowadzenia wgtnej regulacii,

- wykonanie instalacji z dokumentadgchnicza.

Przy odbiorze kacowym urzdzei instalacji i regulacji urgdzea cieptej wody nalgy przeditay¢:

- dokumentagj techniczig z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizke obmiaréw,

- protokoty odbioréw cgiciowych na roboty zanikage,

- protokoty wykonanych préb i batla

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzeir i materiatdow podlegagych odbiorom
technicznym, a tate niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowisic

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i proby ma by sporzdzony protokot, ktéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentadgjudowy. Odbior kacowy dokonywany jest nadzy innymi
na podstawie protokotéw odbiorowesziowych elementéw zanikggych lub ulegajcych zakryciu
oraz prob.

2.3 INSTALACJA KANALIZACYJINA - RURY

2.3.1 WSTEP

Przedmiotem opracowaniag sSvymagania dotyee wykonania i odbioru robét zgzdanych
z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej.

2.3.2. MATERIALY

Materiaty, elementy i ugdzenia ayte do wykonania instalacji kanalizacyjnej powirogpowiada
Polskim Normom i Normom Braiowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgje
je do stosowania w budownictwie.

Materiaty wyte do wykonania mugzspetnid ponizsze wymagania:

Piony i podegcia kanalizacyjne.

Piony i podejcia kanalizacyjne do ugdzen z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC-U
klasy S typ AS niskoszumowych do kanalizacji wetkanej o padczeniach kielichowychigczone
na wcisk - rury wg PN-80/C-89205, ksztattki kanatigine wg PN-81/C-89203.

- rury wywiewne z PVC Dn 110/160 mm o pateniu wciskowym,

- czyszczaki z PVC Dn 110 mm o pcteniu wciskowym,

- wyczystki pionowe PCV Dn 110 mm o gokeniu wciskowym.

2.3.3 TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE

Polaczenia rur natey wykona przy wyciu piescienia gumowego drednicy dostosowanej do
zewretrznej srednicy rury. Bosy koniec rury sfazowany pogtein 15-200, naley wsurgé do
kielicha przy ayciu pasty pélizgowej, tak aby odlegks migdzy nim i podstaw kielicha wynosita
0,5-1,0 cm. Przy przgiach pionow przez przegrody budowlane malamiesci¢ je w tulejach
ochronnych, przy czym w miejscach tych nie zmoby polaczen rur. Przestrzg@ miedzy
rurociggiem, a tulej ochronm powinna by wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje
przechodzce przez strop powinny wystagakoto 2 cm powyej posadzki.

Piony kanalizacyjne natg prowadz¢ wzdhuz s$cian, w podtogach wyprowadzenie pod kontener
umazliwiajace wpecie do instalacji kanalizacyjnej.

Piony mocowa za pomog uchwytéw. Obejmy uchwytéw powinny mocoéveure pod kielichem.
Pomkedzy przewodem, a obepmalery stosowa podkiadki elastyczne.

Mocowa: nalezy w dwdéch punktach na jednej kondygnaciji:

- punkt staty pod stropem

- punkt przesuwny w potowie wysosm kondygnacji.

Odpowietrzenie piondw poprzez rury wywiewne wyprda@ane ponad wystawionymi min 60cm
ponad pota dachu.

Na pionach naley montowa rewizje (czyszczaki) w dolnych eiach pionow.
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Podejcia odptywowe 4czace wyloty przyborow sanitarnych prowaélz minimalnym spadkiem

2 - 2,5%. Odgakienia przewodow odptywowych (poziomow) natlewykona& za pomog
trojnikbw o kycie rozwarcia nie wkszym ng 45° Dopuszczalne odchylenie od spadkow
przewodow poziomych, zatonych w projekcie technicznym mewynost 10%.

2.3.4. ODBIOR ROBOT

Odbiér materiatow.

Odbi6r materiatdw powinien ldydokonany bezpgmednio po ich dostarczeniu na budovddbidr
materiatbw powinien obejmowa sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia.

Jaka¢ materiatdw musi by potwierdzona wikciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty
do obrotu i stosowania w budownictwie, ktoryri s

- certyfikat na znak bezpiearswa,

- certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsdoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewmusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaan@ PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugz znajdow& si¢ inne informacje, w tym instrukcja olélajagca zakres
stosowania i sposéb stosowania. Szczegdlwag naley zwrOck na termin przydatrioi.
Sprawdzt nalery typ, klag, marle itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory robo6t zanikaj acych .

Odbior robot zanikapych powinien okj¢ swym zakresem instalackanalizacyjs prowadzon
pod kontenerem. Powinien ondgrzeprowadzony przed posadowieniem kontenera.

Odbior roboét zanikagych powinien obejmowa

- sprawdzenie zgodhdo wykonania z projektem technicznym,

- sprawdzenie zycia wiaciwych materiatow,

- sprawdzenie prawidtowsoi zamocowa,

- sprawdzenie zgoddo z wymaganiami ok&onymi w "Warunkach technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlano - moriawych - Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe",

- badanie szczeldoi instalaciji.

Przy sprawdzaniu instalacji nalezwrécic uwag na:

- przebieg tras kanalizacyjnych,

- szczelné¢ polaczen kanalizacyjnych,

- spos6b prowadzenia przewodow,

- lokalizacja pode&g pod przybory sanitarne.

Na zadanie inspektora nadzoru @by przeprowadzone badanie prawididesiopolczen rur. Do
bada naley wybrat losowo 3% palczen, ktére dla kontroli naley rozebré, w przypadku
stwierdzenia chéby jednego wadliwie wykonanego potenia wybiera gilosowo nasfpne 3%
pofaczen. Stwierdzenie wadliwkzi w drugiej partii wybranych petzen jest podstaw do podgcia
decyzji powtdrnego wykonania wszystkich geen.

Badanie szczeldoi instalacji kanalizacyjnej natg wykona poddagc sprawdzeniu przewody
odptywowe (poziomy) odprowadzae scieki bytowo-gospodarcze pod posadzkami poprzez
ogledziny po napetnieniu wadpowyzej kolana 4czacego pion z poziomem.

Z odbioru me¢dzyoperacyjnego natg spis@ protokot stwierdzacy jakas¢é wykonania oraz
przydatné¢ robo6t i elementdw do prawidlowego wykonania mantaprotokdt podpisuje
kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstrabrygadzisty oraz inspektora nadzoru
technicznego.

2.3.5 Odbiory kaacowe.

Przed przysipieniem do odbioru kicowego nalgy instalacg podd& badaniu na szczeld@a
Nalezy to wykon& w nas¢pujacy sposob:

- podefcia i przewody spustowe (piony) kanalizaégiekOw bytowo-gospodarczych naje
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sprawdzt na szczeln&& w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odpaoajce scieki bytowo gospodarcze
sprawdza si na szczeln@ po napetnieniu wagd powyzej kolana aczacego pion z poziomem
poprzez ogidziny.

Po zakdczeniu préb naley w ramach odbioru obiektu dokah&omisyjnego odbioru kizowego.
W skiad komisji wchodzi kierownik robét montawvych oraz przedstawiciele generalnego
wykonawcy, inwestora izytkownika.

W ramach odbioru kacowego nalgy sprawdzi:

- czy wyto wiasciwych materiatdw i elementdw,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- wielkos¢ spadkow przewoddw,

- prawidtowa¢ ustawienia podé¢ pod przybory sanitarne,

- prawidtowa¢ wykonania odpowietrzg

- prawidtowa¢ wykonania podpor przewodow oraz odlégianiedzy podporami.

- wykonanie instalacji z dokumentadgchniczg.

Przy odbiorze kicowym urzdzei instalacji naley przedtay¢:

- dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaréw,

- protokoty odbiorow cgiciowych na roboty “"zanikage",

- protokoty wykonanych préob szczekun,

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatow podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowieic

- instrukcje obstugi.

Z kazdego odbioru i préby ma by sporadzony protokodt, ktéry jest ewidencjonowany
i przechowywany wraz z dokumentagudowy. Odbiér kacowy dokonywany jest mdzy innymi
na podstawie protokotéw odbioréwesziowych elementéw zanikggych lub ulegajcych zakryciu
oraz prob.

2.4. MONTAZ PRZYBOROW | ARMATURY INSTALACJI WOD-KAN (BIALY MONT  AZ)
2.4.1 WSTEP

Przedmiotem opracowania niniejszej specyfikacjhtecznej § wymagania dotyee wykonania
i odbioru rob6t zwizanych z monteem przyboréw sanitarnych i armatury instalacji wodgowej

i kanalizacyjnej, tzw. biaty monta

2.4.2 MATERIALY

Materiaty, elementy i ugglzenia instalacji wodoggowej i kanalizacyjnej powinny odpowiatla
Polskim Normom i Normom Braiowym, a w razie ich braku powinny ndidecyzje dopuszczgje
je do stosowania w budownictwie.

2.4.3. TECHNOLOGIA | WYMAGANIA MONTA ZOWE :
Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzada do rozbudowywanego lokalnego
zbiornika bezodptywowego rigieki wg odebnego projektu.
Piony wyposay¢ w rewizje czyszczakowe, do ktérych naleapewnt dostp.
Instalacja prowadzona f@ennie i pod posadzk

Ztacza przewodow powinny lBywykonane zgodnie z instrukcjami producentow posgomych
systemow.

Przewodow kanalizacyjnych nie ora prowadzi nad przewodami instalacji zimnej i cieptej wody,
instalacji grzewczej oraz przewodami instalacji kagcznej. Minimalna odlegks przewodu
kanalizacyjnego z PVC i PE od prowadzonych rownelggzewoddw innych instalacji powinna
wynosi 0,1m. Na pionach zamontowveewizje. Odgatzienia przewoddw odptywowych powinny
by¢ wykonane za pomadréjnikdw o kycie rozwarcia nie wkszym ni 45°.

Typ przyborow sanitarnych przyp zgodnie z opracowaniem architektonicznym.
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Urzadzenia sanitarne w projekcie przewidziano z ceramikolorze biatym.

Podejcia pod przybory sanitarne naje wykona& wysokaciowo zgodnie z warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 12. Wszystkie zyioory sanitarne powinny by
zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym o minimalhgjakasci zamkngcia wodnego 50mm.

- miska usgpowa

- Umywalka 55cm

- Pisuary pojedyncze z zaworem sphacym

- Brodziki natryskowe

- Kabina natryskowa

- Baterie natryskowécienne

- Baterie umywalkowe stage

Pomieszczenia sanitarne dla niepetnosprawnych veypébsw armatu¢ stosowan dla
niepetnosprawnych. Przybory sanitarne (miskicpsive, umywalki) dostosowane do potrzeb
niepetnosprawnych.

Lazienki dla niepetnosprawnych wypagé w porcze rehabilitacyjne.

Przybory naley zamocowa w sposob zapewniggy tatwy demontai ich wiasciwe wytkowanie.

Rozwizania konstrukcyjne armatury sanitarnej powinnyerapa tatwy i pewny monta do
instalacji przy uyciu uniwersalnych naezlzi. Przed monteem naley oczyci¢c elementy
wspolpracujce ze solp. Monta armatury powinien zapewhi prawidiowg i niezawody
eksploatagj oraz bezpieczstwo wytkownikow.

Srednice podéf do przyborow:
« umywalka dn50
+ zlewozmywak dn50
« natrysk dn75
+ miska usgpowa dn100
« pisuar dn50

Piony kanalizacyjne wyprowadzi nad dach projektowanego budynku socjalnego
I zakaaczy¢ rurami wywiewnymi wystawionymi min 60cm ponad poldachu. Piony wykonane

z PVC powinny z uwagi na wydtania cieplne mie podpory state. Uchwyty pionéw powinny
mocowa& rure pod kielichem lub innego rodzaju ggkem. Przewody natg mocowa do
konstrukcji budynku za pomeauchwytéw lub obejm, mocowanych pod kielichami. Ma@nie

rur za pomog uchwytéw stalowych lub z tworzyw, na przewodachkipmych co 1m, na pionach
przynajmniej 2 mocowania w tym jedno state, drugieesuwne. Rozprowadzenie przewodow
kanalizacyjnych wg rysunkow.

Przegcia przewodow przezciany powinny by wykonane z zastosowaniem na statle osadzonych
tulei ochronnych wypetnionych materiatem uszczéhitigm plastycznymSrednica wewatrzna
tulei powinna by wicksza o okoto 5cm od DN przewodu. Péz& przez warstwy podiogowe
wymagaj zastosowania tulei ochronnych wysgtajch okoto 3cm powsej podiogi. W tulei
ochronnej nie powinno zndeési¢ ztagcze przewodu.

2.4.4. ODBIOR ROBOT.

Odbioér materiatow.

Odbiér materiatdw powinien ldydokonany bezpmednio po ich dostarczeniu na budovDdbidr
materiatbw powinien obejmowa sprawdzenie ich wkgiwosci technicznych zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowychphpt technicznych, dokumentacji i innych
dokumentow odniesienia. Jaiomateriatbw musi by potwierdzona wisciwymi dokumentami
dopuszczajcymi materiaty do obrotu i stosowania w budownieyktorymi g:

1) certyfikat na znak bezpieamdwa,
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2) certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

Materiaty dostarczone na budewmusz by¢ wiasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczéstwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgaan@ PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach mugz znajdow& si¢ inne informacje, w tym instrukcja olélajaca zakres
stosowania i sposOb stosowania. Szczegdlwag nalezy zwrdck na termin przydatrigi.
Sprawdzt nalezy typ, klag, mark itp. dostarczonego materiatu.

Odbiory koncowe.

W ramach odbioru obiektu nale dokon& komisyjnego odbioru kiowego. W skiad komisji
wchodzi kierownik robét montawych oraz przedstawiciele generalnego wykonawoyestora

I uzytkownika.

W ramach odbioru kacowego nalgy sprawdzi:

- czy wyto wiasciwych materiatéw i elementdw,

- prawidtowa¢ wykonania pajczen,

- prawidtowG¢ ustawienia armatury,

- prawidtowa¢ zainstalowania przyboréw sanitarnych,

- wykonanie instalacji z dokumentadgchnicza.

Przy odbiorze kicowym urzdzei instalacji naley przedtayc:

- dokumentagj techniczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami i uzupetraemi dokonanymi
w czasie budowy,

- dziennik budowy i ksizk¢ obmiaréw,

- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow gdzer i materiatow podlegagych odbiorom
technicznym, a tale niezlgdne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budowieic

- instrukcje obstugi.

Z odbioru ma b§ sporzdzony protokot, ktoéry jest ewidencjonowany i przeslywany wraz

z dokumentagj budowy.

3 ODBMIAR ROBOT.

Obmiar robot polega na okteniu faktycznego zakresu robot, oraz podanie rgeistych ilosci
zuzytych materiatdbw. Obmiar robot obejmuje roboty gpdjumowvg oraz ewentualne dodatkowe
i nieprzewidziane, ktérych konieczstowykonania uzgodnionaghzie w trakcie trwania robot,
pomicdzy wykonawca a Inspektorem.

Jednostka obmiarowi dla przewodow instalacji cippledy wzytkowej, zimnej wody i kanalizacji
jest 1m. Jednosikobmiarowy dla osprztu i urzzdzenie jest 1 szt., 1 kpl.

Obmiaru robét dokonuje wykonawca w sposob élkrey w warunkach kontraktu.

Sporzdzony obmiar robdét wykonawca uzgadnia z Inspektovertrybie ustalonym w umowie.
Wyniki obmiaru rob6t naley poréwna& z dokumentacja techniczno-kosztorygomw celu okrélenia
ewentualnych rozbimosci w ilosci robot.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatndgci stanowi cena jednostkowa 1m przewoddéw. Podstplatngci za monta
osprztu instalacji jest 1 szt. Podstawa ptairiea monta urzagdzea jest 1 kpl.

Ceny obejmuj dow6z, monta materiatdbw i urzdzer. Ponadto regulacje rozruch, odbiory
I wymagane préby zapewniae bezpieczne i niezawodne dzialanie instalagqdeen.

5. ZESTAWIENIE NORM, KATALOGOW, PRZEPISOW.

PN-92-B-01706 kwiecie 2001 Instalacje wodoggowe. Wymagania w projektowaniu.
PN-81/B-10700/00 Instalacje wewtrzne wodocigowe i kanalizacyjne wymagania i badania przy
odbiorze

PN-74/H-74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-83/M-74001 Armatura przemystowa. Wymagania icvaal.

PN-77/H-04419 Proba szczekoo

PN-9ZB-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne magania i badania przy odbiorze
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PN-85/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z PCV

PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z PCV

PN-92/B-10735 Przewody kanalizacyjne

PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymaganiargyektowaniu

PN-01706/Az1 Instalacje wodagowe. Wymagania w projektowaniu (Zmiana Az1)

PN-EN 12056-1:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjn@ewmngtrz budynku. Cgs¢ 1.
Postanowienia ogolne i wymagania

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjwewrgtrz budynku. Cgs¢ 2. Kanalizacja
sanitarna. Projektowanie ukfadu i Obliczenia

PN-EN 12056-:2002 Systemy kanalizacji grawitacyjmgwmtrz budynku. Cgs¢ 5: Monta
I badania, instrukcje dziataniazytkowania i eksploatacji

PN-83/H-02651 Armatura i ruragi. srednice nominalne.

PN-71/H-04651 Ochrona przed KorgzjKlasyfikacje i okrélenia agresywni korozyjnej
srodowisk.

SZCZEGOLOWA SPECYFI KACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ELEKTRYCZNYCH

Kod CPV 45000000-7
SPIS TRECI

C&¢ ogllna
Wymagania dotycgce wiaciwosci materiatow
Wymagania dotycgce sprztu , maszyn i nakdzi
Wymagania dotycgce transportu
Wymagania dotycgce wykonania robot
Kontrola jakaci robot
Wymagania dotycgce przedmiaru i obmiaru robot
Odbidr robot
0. Podstawa rozliczenia robot

10. Dokumenty odniesienia

N WDN R

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST - Specyfikacja Techniczna

SST - Szczegdbtowa Specyfikacja Techniczna
ITB - Instytut Techniki Budowlane;j

PZJ - Program Zabezpieczenia Jako

1. Czs¢ ogolna
1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez zamawiagego

1.2. Przedmiot ST

Przedniotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) svymagania dotyee wykonania
i odbioru robét zwjzanych z uktadaniem i moram elementéw instalacji elektrycznej
(uktadanie kabli i przewoddw, montasprztu i opraw) w obiektach kubaturowych oraz
obiektach budownictwa #ynieryjnego. Specyfikacja nie obejmuje rob6t elggtnych
niskopgdowych.
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1.3.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna standardowa (ST) stanowdsiawe opracowania specyfikacji
technicznej szczego6towej (SST), stosowanej jakoudwnt przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2

Projektant spormizapcy dokumentagj projektows i odpowiednie szczegbétowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanychzenaprowadzé do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lubaislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektematpb
uwzgkdniagce wymagania Zamawigjego oraz konkretne warunki realizacji robot, nigirie do
uzyskania wymaganego standardu i fakdych robét.

Odstpstwa od wymaga podanych w niniejszej specyfikacji mpgmie¢ miejsce tylko
w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczenilla ktorych istnieje pewnoé, ze
podstawowe wymaganiactls spetlnione przy zastowaniu metod wykonania wynilgaych

z d&wiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki bileioey.

1.4. Przedmiot i zakres robét obgtych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji teckng (ST) dotycz zasad wykonywania
i odbioru robot zwjzanych z:

- ukladaniem kabli i przewodéw elektrycznych

- montaem opraw, ospetu, uradze i odbiornikow energii elektrycznej,

wraz z przygotowaniem podta i robotami towarzysgymi, dla obiektéw kubaturowych oraz

obiektow budownictwa irynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czyrod magcych na celu

wykonanie rob6t zwizanych z:

- kompletacy wszystkich materiatéw potrzebnych do wykonaniagroah wyej prac,

- wykonaniem wszelkich rob6t pomocniczych w celu gapwania podiga (w szczegdlno-
sci roboty murarskie slusarsko-spawalnicze montalementéw ospetu instalacyjnego
itp.),

- ulozeniem wszystkich materiatdw w sposob i w miejscodiym z dokumentagjtech-
niczrp

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumesgtéeghniczg wszystkich elementéw
wyznaczonych w dokumentacji,

- utozeniem drutu stalowego (dla instalacji prowadzonychurkach lub kanatach zamkni
tych), utatwiajcego docelowe wgganie zaprojektowanych przewodow ,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokuamgnttechniczg wszystkich wyzna-
czonych kabli i przewodow,

- przeprowadzeniem wymaganych prob i bhada&raz potwierdzenie protokotami kwali-
fikujagcymi montowany element instalacji elektryczne.

1.5.0kreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji techniczi&}) s zgodne z odpowiednimi normami
oraz okréleniami podanymi w ST ,Wymagania ogoélne” Kod CPW85000-7, pkt 1.4. a tak
podanymi poniej:

Specyfikacja techniczna - dokument zawieragy zespdt cech wymaganych dla procesu
wytwarzania lub dla samego wyrobu, w zakresie patedw technicznych, jakei, wymogow
bezpieczéstwa, wielk@dci charakterystycznych a tak co do nazewnictwa, symboliki, znakéw
I sposobow oznaczania, metod badprob oraz odbioréw i rozlicze

Aprobata techniczna - dokument stwierdzagy przydatné¢ dane wyrobu do okéenego
obszaru zastosowania. Zawiera ustalenia technicardo wymaga podstawowych wyrobu oraz
metodyk bada dla potwierdzenia tych wymaga

Deklaracja zgodncci - dokument w formie @wiadczenia wydany przez producenta,
stwierdzagcy zgodnéc¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,

61



przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczrg dla danego materiatu lub wyrobu.

Certyfikat zgodnosci - dokument wydany przez uposraong jednostk badagca (certyfikujgca),
stwierdzagcy zgodnec¢ z kryteriami okrélonymi odpowiednimi aktami prawnymi, normami,
przepisami, wymogami lub specyfikad¢gchniczrg dla badanego materiatu lub wyrobu.

Czes¢ czynna - przewod lub inny element przewedy, wchodzacy w skiad instalacji
elektrycznej lub urgdzenia, ktory w warunkach normalnej pracy instalalgktrycznej mae by
pod napgciem a nie spetnia funkcji przewodu ochronnegodmady ochronne PE i PEN nig s

Cze$Cig czynry).

Pofaczenia wyrownawcze elektryczne paiczenie cgsci przewodzcych dosgpnych lub obcych
w celu wyrGéwnania potencjatu.

Kable i przewody - materiaty stdgce do dostarczania energii elektrycznej, sygnatdpulséw
elektrycznych w wybrane miejsce.

Osprzet instalacyjny do kabli i przewodow - zespot materiatdw dodatkowych, stosowanych
przy uktadaniu przewodow, utatwigy ich monta oraz dotarcie w przypadku awarii,
zabezpieczagy przed uszkodzeniami, wytyczay trasy cagoéw rownolegtych przewodow itp.
Grupy materiatéw stanowgych osprzt instalacyjny do kabli i przewodow:

- przepusty kablowe i ostony krgdzi,

- drabinki instalacyjne,

- koryta i korytka instalacyjne,

- kanalty i listwy instalacyjne,

- rury instalacyjne,

- kanaty podiogowe,

- systemy mocuge,

- puszki elektroinstalacyjne,

koncOowki kablowe, zaciski i konektory,

pozostaty osprg (oznaczniki przewodow, linki oe i systemy naggowe, diawice, ziczki

I szyny, zaciski ochronne itp.).

Urzadzenia elektryczne- wszelkie urgdzenia i elementy instalacji elektrycznej przezoaezdo
wytwarzania, przeksztatcania, przesylania, rozddigh wykorzystania energii elektryczne.

Odbiorniki energii elektrycznej - urzadzenia przeznaczone do przetwarzania energii gtekiej
w inng forme energii §wiatto, ciepto, energimechaniczaitp.).

Klasa ochronncci - umowne oznaczenie, okiajace maliwosci ochronne urmzenia, ze
wzgledu na jego cechy budowy, przy beg@alnim dotyku.

Oprawa oswietleniowa ( elektryczna )- kompletne urzdzenie stuzace do przymocowania
i potaczenia z instalagjelektryczm jednego lub kilkuzrodetswiatta, ochronyzrédetswiatta przed
wplywami zewrtrznymi i ochronysrodowiska przed szkodliwym dziatanietnddia swiatta
a take do uzyskania odpowiednich parametrémietinych ( bryta fotometryczna, luminacja),
utatwia wigciwe umiejscowienie i bezpieczrwymiare zrodet swiatta, tworzy estetyczne formy
wymagane dla danego typu pomieszczenia. Elemendaatatkowymi g ostony lub elementy
ukierunkowaniarddetswiatta w formie: klosza, odbépika, rastra, albvaru.

Stopien ochrony IP - okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony praetykiem
elementéw instalacji elektrycznej oraz przed pratginem si ciat statych, wnikaniem cieczy
(szczegllnie wody) i gazéw, a kiGrapewnia odpowiednia obudowa.
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Obwdd instalacji elektrycznej - zespot elementow pgdzonych pérednio lub bezpaednio ze
zrodtem energii elektrycznej za pomocchronionego przed przgeniem wspolnym
zabezpieczeniem, kompletu odpowiednio gppbnych przewodow elektrycznych. W skiad
obwodu elektrycznego wchoglzpprzewody pod napciem, przewody ochronne oraz wszelkie
urzadzenia zmieniace parametry elektryczne  obwodu, rozdzielcze, steicze

i sygnalizacyjne, zwzane z danym punktem zasilania w eng(gabezpieczeniem).

Przygotowanie podiga - zespo6t czynnai wykonywanych przed zamocowaniem osfuz
instalacyjnego, ueglzenia elektrycznego, odbiornika energii elektryjznuktadaniem kabli
i przewodow majcy na celu zapewnienie mavosci ich zamocowania zgodnie z dokumendac]

Do prac przygotowawczych tu zalicza sastpujace grupy czynnii:

- Wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieglotowych,

- Kucie bruzd i wgk,

- Osadzanie kotkéw w podta, w tym ich wstrzeliwanie,

- Montaz uchwytéw do rur i przewodow,

- Montaz konstrukcji wsporczych do korytek, drabinek, itestf wigzkowych

- Montaz korytek, drabinek, listew i rur instalacyjnych,

- Oczyszczenie poda - przygotowanie do klejenia.

1.6.0gdlne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za j&koich wykonania oraz za zgodito
z dokumentagj projektowg specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspeitanadzoru.
Ogolne wymagania dotygee robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod

CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montaowych

Dokumentagj robot montaowych elementéw instalacji elektrycznej stangiwi

- projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynd@jm z rozporzdzenia Ministra Infra-
struktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6toweagjoesu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robddowlanych oraz programu funkcjonal-
no-wytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zniam U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rolwitligatoryjne w przypadku zaméwigu-
blicznych), sporazdzone zgodnie z rozpag@zeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004
r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokuengnprojektowej, specyfikacji technicz-
nych wykonania i odbioru rob6t budowlanych orazgpeonu funkcjonalno-iytkowego (Dz.
U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 zmian Dz. U. z 200%r 75, poz. 664),

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozpoizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26
czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, maniarozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawieraggego dane dotygze bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z rejszymi zmianami),

- dokumentyswiadczce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lulbgilowego zastoso-
wania uytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustaavl6 kwietnia 2004 r. o]
wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, (8&1), karty techniczne wyrobow lub zale-
cenia producentéw dotygze stosowania wyrobow,

- protokoty odbioréw cgsciowych, kaicowych oraz robét zanikgych i ulegajcych zakryciu
Z zahczonymi protokotami z badaontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza (zgodnie z art. 3, pkistdwy Prawo budowlane z dnia 7 lipca
1994 r. - Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 zrpéjszymi zmianami).

Montaz elementdéw instalacji elektrycznej najewykonywa na podstawie dokumentacji
projektowej i szczegotowe]j specyfikacji techniczmgjkonania i odbioru rob6t momtawych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamdéwienia.

63



1.8. Nazwy i kody:

Grupy robét lub kategorie robot , wyszczegolnienprzedmiarze :

45311100-1 Instalacje wewn.- uktadanie przewodawnta osprztu instalacyjnego
45315700-5 Montatablic i rozdzielnic

45311200-2 Montaopraw dwietleniowych

45312310-3 Instalacje ochronne (uziemienia, pgtéwnawcze, )

45310000-3 Badania i pomiary

2. Wymagania dotycace wiaciwosci materiatow

Wszelkie nazwy witasne produktéw i materiatdw prziame w specyfikacji sty ustaleniu

pozadanego standardu wykonania i atemia wiaciwosci i wymogow technicznych zatonych

w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozah.

Dopuszcza gizamieszczenie rozgdan w oparciu o produkty (wyroby) innych producentéadp

warunkiem:

- spetniania tych samych wl@wosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych roasm na pkmie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptaxgghianta)

2.1.0g6lne wymagania dotycyre wiaciwosci materiatow, ich pozyskiwania
i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CR 45000000-7, pkt. 2

Do wykonania i montau instalacji, urgdzen elektrycznych i odbiornikobw energii elektrycznej w

obiektach budowlanych nailg stosowa przewody, kable, ospgz oraz aparatgri urzagdzenia

elektryczne posiadgge dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznajewsiroby, dla ktorych producent lub jego

upowaniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodioi z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug @dkreego sys-
temu oceny zgodsoi,

- wydat deklaragj zgodndci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmomiane specy-
fikacje techniczne, normy opracowane przezddynarodowy Komisje Elektrotechnicza
(IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, norkrgjowe opracowane z uwzglnie-
niem przepisow bezpieckstwa Midzynarodowej Komisji ds. Przepisow Dotycych Za-
twierdzenia Sprgu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlangnzgodnie z obovgzujacymi
przepisami,

- wydat deklaragj zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyralmiesz-
czonego w okrdonym przez Komisj Europejsk wykazie wyrobéw magych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieasewna,

- wydatl gwiadczenie,ze zapewniono zgoddé wyrobu budowlanego, dopuszczonego do
jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanynmdywidualry dokumentag pro-
jektows sporzdzory przez projektanta obiektu lub z nim uzgodmnion

Zastosowanie innych wyrobow, wgj nie wymienionych, jest nmibwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowaniaudowmictwie i uwzgidnienia ich w
zatwierdzonym projekcie dotygzym montau urzdzea elektroenergetycznych w obiekcie
budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elekiyej powinny odpowiadawymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, apachaechnicznych).

2.2.1. Kable i przewody
64



Zaleca s}, aby kable energetyczne uktadane w budynkach galsiazolacg wg wymogow dla
rodzaju pomieszczenia i powkkchronmn.

Jako materialy przewodeze mana stosowamiedz i aluminium, liczbazyt: 1, 3, 4, 5.

Napiecia znamionowe dla linii kablowych: 0,6/1 kV; 3,6k&; 6/10 kV; 8,7/15 kV; 12/20 kV,
18/30 kV, a przekrojeyt: 16 do 1000 mm?.

Przewody instalacyjne néaig stosowa izolowane lub z izolagji powtoka ochronm do uktadania
na state, w ostonach lub bez, klejonych béppdnio do podiga lub ukladanych na linkach
nosnych, a take natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; §lo zyt zalezy od przeznaczenia
danego rodzaju przewodu.

Napiecia znamionowe izolacji wynogz300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w zatéci od
wymogow, przekroje uktadanych przewodow magynost 0,5 do 240 mmz, przy czym digt
miedﬁi%anych 0 przekroju minimalnym 1,5 mm?, a dlananiowych o przekroju minimalnym
16 mnt

Jako materialy przewodee mana stosowamied: i aluminium, przy czym dla przekrojyt do
10 mm?2 naley stosowé obowizkowo przewody miedziane.

Przewody szynowe sty do zasilania wewgtrznych magistrali energetycznych, obstugych
dwze rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej myolub ich grupy, obwody rozdzielcze dla
duwzej liczby odbiornikow zamontowanych wagach np. zasilanie daj ilosci silnikéw lub opraw
oswietleniowych zamontowanych liniowo.

Jako materiaty przewodee szynoprzewodow mina stosowa miedz i aluminium (aluminium
pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody zm@ montowé& wykonane w obudowie
o okr&lonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy.

2.2.2. Osprzt instalacyjny do kabli i przewoddow

Przepusty kablowe i ostony krawdzi - w przypadku podziatu budynku na strefyzamwe,

w miejscach przégia kabli mgdzy strefami lub dla ochrony izolacji przewodow ypprzegciach
przez scianki konstrukcji wsporczych nalg stosowa przepusty ochronne. Kable i przewody
uktadane bezpwednio na podtodze naig chront poprzez stosowanie oston (rury instalacyjne,
listwy podtogowe).

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych sta stalowych lub aluminiowych jako
mocowane systemowo lub saméne stanowj osprzt réznych elementéw instalacji elektrycznej.
Pozwalaj na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodéle, talkke innego wyposaenia,
dodatkowo tatwo z nich budowakomplikowane @igi drabinkowe.

Koryta i korytka instalacyjne wykonane z perforowanychsta stalowych lub aluminiowych lub
siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prosid)j grzebieniowej o szeroka 50 do 600
mm. Wszystkie rodzaje koryt posiagdjogate zestawy elementow dodatkowych, utatweiggh
uktadanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewgtaj utrudniony dogp do kabli i przewodow
dla nieuprawnionych oséb. Systemy koryt metalowgokiadaj taczniki tukowe, umaliwiajace
ptynne uktadanie kabli sztywnych (np. ogkgzych przekrojachyt).

Kanaly i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo
aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo wsztne, ze wzghlu na miejsce monta
mog by¢ scienne, przypodiogowe, sufitowe, podiogowe; odponaetemperatyr otoczenia w
zakresie od - 5 do + 60°C. Wymiary kanatow i listeyvzréznicowane w zalenosci od decyzji
producenta, przewaja ptaskie a ich szerokoi (10) 16 do 256 (300) mm, jednoémés kanaty o
wickszej szeroksri posiadaj przegrody wewetrzne state lub mocowane dla udwienia
prowadzenia rinych rodzajéw instalacji w ggach rownolegtych

we wspolnym kanale lub listwie. Zasady instalowami@wnolegtego rénych sieci przy
wykorzystaniu kanatow i listew instalacyjnych naleprzyja¢ wg zalecé producenta i zaleée
normy. Kanaly pionowe o wymiarach - wysdkol76 do 2800 mm wygbuja w odmianie
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podstawowe] i o0 podwszonych wymaganiach estetycznych jako stupki lubdurkoy
aktywacyjne. Ospkt kanatdw i listew ména podziek na dwie grupy: utatwiagy prowadzenie
instalacji oraz pokrywy i stanowgy wyposaenie uytkowe jak gniazda i przyciski instalacyjne
silno- i stabopgdowe, elementy sieci telefonicznych, transmisjiytdnoraz audio-video.

Rury instalacyjne wraz z osprztem (rozgatzienia, tuleje, dczniki, uchwyty) wykonane
z tworzyw sztucznych albo metalowe, gtownie staloweasad jest wywanie materiatow
o wytrzymaidci elektrycznej powsej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, ktore nie
podtrzymujy ptomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temgiurze gazy niegsszkodliwe
dla cztowieka. Rurowe instalacje wireowe powinny by odporne na temperaturotoczenia
w zakresie od - 5 do + 60°C, a ze wzlgl na wytrzymat&t, wymagag stosowania rur z tworzyw
sztucznych lekkich isrednich. JednocZmie podiczenia silnikbw i maszyn natanych na
uszkodzenia mechaniczne nglewykonywa przy wyciu rur stalowych. Dobdgrednicy rur
instalacyjnych zaley od przekroju poprzecznego kabli i przewodow gganych oraz ich ikxi
wcigganej do wspolnej rury instalacyjnej. Rury z twavzgztucznych mag by¢ gtadkie lub
karbowane i jednogie gktkie lub sztywnegrednice typowych rur gtadkich: od @
16 do @ 63 mm (wksze dla kabli o diych przekrojachzyt wg potrzeb do 200 mfh natomiast
srednice typowych rur karbowanych: od g 16 do @ %d4. rRury stalowe czarne, malowane lub
ocynkowane magby¢ gtadkie lub karbowanesrednice typowych rur gtadkich (sztywnych): od @
13 do g 42 mmirednice typowych rur karbowanychetkich: od g 7 do g 48 mm i sztywnych od @
16 do @ 50 mm. Dla estetycznego zamaskowania kpktiewodow w instalacjach podtogowych
stosuje si gictkie ostony kablowe - spiralne, wykonane zntg lub karbowane rury z tworzyw
sztucznych.

Kanaly podtogowe poziomeo wymiarach - szeroké 200, 250, 300, 350 i 400 mm naje
wykonane z tworzyw sztucznych, blach aluminiowyetkqg perforowane lub peilne. Osgirz
kanatow podiogowych stanogvielementy utatwiajce prowadzenie instalacppraz pokrywy
I podiogowe punkty aktywacyjne (wypasmie uytkowe) jak ramki i puszkmontazowe wraz
Z wypustami do monfa osprztu podpodtogowego, z pigieniem g 45 mm, tihego typu

i innego. Monta kanatow poditogowych nmie odbywé si¢ w podkiladzie betonowym, warstwie
wyréwnawczej (zatapiane w szlichcie o grétici0 do 115 mm - z nitiwoscig regulacji do 25
mm rzdnej gory kanatu), a tak w podtogach pustakowych lub podniesionych.

2.2.3. Systemy mocujce przewody, kable, instalacje vgzkowe i osprzt

Uchwyty do mocowania kabli i przewodoéw- klinowane w otworze z elementem trzygwjm
statym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innybmentow np. paski zaciskowe lub
uchwyty kablowe przykicane; stosowane gtéwnie z tworzyw sztucznych (diektelementy
mog by¢ wykonane take z metali).

Uchwyty do rur instalacyjnych - wykonane z tworzyw i w typowiellkégiach takich jak rury
instalacyjne - mocowanie rury poprzez wciskaniepubykrecanie (otwarte lub zamykane).

Puszki elektroinstalacyjnemog by¢ standardowe i décian pustych, sty do montau gniazd i
tagcznikow instalacyjnych, wyspuja jako kczace, przelotowe, odgatne lub podiogowe
i sufitowe. Wykonanegsz materiatdbw o wytrzymakai elektrycznej powsyej 2 kV, niepalnych lub
trudnozapalnych, ktore nie podtrzymuypomienia, a wydzielane w wysokiej temperaturzeepr
puszk gazy nie g szkodliwe dla cztowieka, jednoczee zapewniaj stopiéh ochrony minimalny
IP 2X. Dobor typu puszki uzateiony jest od systemu instalacyjnego. Ze wdgl na system
montau -wystpuja puszki natynkowe, podtynkowe, natynkowo - wtynkovwpedtogowe. W
zaleznosci od przeznaczenia puszki myszpetnig nastpujagce wymagania co do ich wielkd:
puszka sprgowa g 60 mm, sufitowa lub koowa g 60 mm lub 60x60 mm, rozgaia lub
przelotowa @ 70 mm lub 75 x 75 mm - dwu- trzy- dzberowejciowa dla przewoddw o przekroju
zyty do 6 mm2. Puszki elektroinstalacyjne do mantgniazd i 4cznikow instalacyjnych powinny
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by¢ przystosowane do mocowania oguzza pomog ,pazurkdéw” i / lub wketow.

Koncowki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiatdbw dobrze przewgcizch pid
elektryczny jak aluminium, migg mosiadz, montowane poprzez zaciskanie,¢sknie lub
lutowanie; ich zastosowanie ufatwia pgz#anie i umeliwia wielokrotne oddczanie
I przylaczanie przewodow do instalacji bez kommeéci kazdorazowego przygotowania
koncow przewodu oraz unibiwia systemowe izolowanie za pomypaston izolacyjnych.

Pozostaly ospreat - utatwia monta i zwicksza bezpieczestwo obstugi; wyréni¢ maozna kilka
grup materiatéw: oznaczniki przewodow, dtawnicaczki i szyny, zaciski ochronne itp.

2.2.4. Sprzt instalacyjny
1. Laczniki ogb6linego przeznaczenia wykonane dla potrzeb irgtgladtynkowych, natynkowych
i natynkowo-wtynkowych:

. taczniki podtynkowe powinny kiyprzystosowane do instalowania w puszkach g 60
mm za pomog wkretow lub ,pazurkow”.

. t aczniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowasedo instalowania bez-
posrednio na podizau (Scianie) za pomagwkretdw lub przyklejane.

. Zaciski do 4czenia przewoddéw winny unmlwiaé wprowadzenie przewodu o prze-
kroju 1,0-2,5 mrh

. Obudowy hcznikéw powinny by wykonane z materiatdbw niepalnych lub niepod-

trzymujcych ptomienia.
» Podstawowe dane techniczne:
- napecie znamionowe: 250V; 50 Hz,
- prad znamionowy: do 16 A,
- stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.5. Gniazda wtykowe ogoélnego przeznaczenia do manta w instalacjach
podtynkowych, natynkowych i natynkowo-wtynkowych:

. Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny z@éstg/posaone w styk ochronny i przy-
stosowane do instalowania w puszkach g 60 mm za@pmkretéw lub ,pazur-
kow”.

. Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe pmy by¢ wyposaone w

styk ochronny i przystosowane do instalowania b&zguamiego na podiwu za po-
mocg wkretow lub przyklejane.
Gniazda natynkowe 3-fazowe mygdz¢ przystosowane do 5-ciytowych przewodow, w tym do
podiaczenia styku ochronnego oraz neutralnego.
Zaciski do padczenia przewodow winny unmtwia¢ wprowadzenie przewodow o przekroju od
1,5+6,0 mm w zaleznoici od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda wtykgaze
Obudowy gniazd naky wykona z materiatdw niepalnych lub niepodtrzyrmeych ptomienia.
Podstawowe dane techniczne gniazd:
- hapkcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz,
- prad znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych,
- prad znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych,
- stopier ochrony w wykonaniu zwyktym: minimum IP 2X,
- stopier ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44.

2.2.6. Sprat oswietleniowy

Montaz opraw dwietleniowych naley wykonywa na podstawie projektuswietlenia,
zawierajcego co hajmniej:

- dobor opraw zrodetswiatta,

- plan rozmieszczenia opraw,
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- rysunki sposobu mocowania opraw,

- plan instalacji zasilarej oprawy,

- obliczenie rozktadu nezenia gwietlenia oraz spadkdéw najia i obcizen,

- zasady konserwacji i eksploatacji instalagjiveetleniowe;.

Oprawy awietleniowe naley dobierg z katalogébw producentéw, odpowiednio do potrzeb
oswietleniowych pomieszczenia i warunkdéwodowiskowych - wysipuja w czterech klasach
ochronndgci przed poraeniem elektrycznym oznaczonych O, I, II, III.

Wypusty sufitowe Ecienne powinny b§ przystosowane do instalowania opraswietleniowych,
przy czym przekréj przewodéw utonych na state nie me by mniejszy od 1 mma napécie
izolacji nie mae by mniejsze od 750V @ przewody uktadaneasw rurkach stalowych lub
otworach prefabrykowanych elementéw budowlanyclz 80V w pozostatych przypadkach.
Podziat opraw swietleniowych ze wzgldu na rodzagrodtaswiatta:

- dozarowek,

- do lamp fluorescencyjnyciwietldwek),

- do lamp réciowych wysokopgznych,

- do lamp sodowych,

- do lamp ksenonowych.

Pod wzgédem ochrony przed dotkguiem czsci opraw kdacych pod napgiciem oraz
przedostawaniem eiciat statych i wody do opraw; nadano oprawom ¢@gice oznaczenie
Zwigzane ze stopniami ochrony:

zwykla IP20
zamkngta

pytoodporna

pytoszczelna

kroploodporna IP X1
deszczodporna IP X3
bryzgoodporna IP X4
strugoodporna IP X5
wodoodporna IP X7
wodoszczelna IP X8

W praktyce zdarza @i, ze dobrana oprawaswietleniowa jednoczmie speinia wymagania

dotyczce ochrony przed wnikaniem ciat statych i wody oyprawa OUS 250 o stopniu ochrony IP
64/23 jest opraw pyloszczeln i bryzgoodpora w czsci, gdzie znajduje silampa oraz zwylg

i deszczodpomw czsci, gdzie znajduje giosprzt stabilizacyjno-zaptonowy (minimalny wymaog

ochronny dla opraw drogowych) .

2.3.Warunki przyj ecia na budowe materiatébw do robot montazowych

Wyroby do rob6t montawych mog by¢ przygte na budow jesli spetniaj

nastpujace warunki:

- s zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykdan w dokumentacji projektowe;j
I specyfikacji technicznej (szczego6towej) SST,

- s3 whasciwie oznakowane i opakowane,

- spetniaj wymagane wigciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumeniyiadczice o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu doyéabre przygotowanych prefabryka-
tow rowniez karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stasnia wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét mamtgch - wyrobow i materiatbw nieznanego

pochodzenia.
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Przygcie materiatdw i wyrobéw na budewpowinno by potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

2.4. Warunki przechowywania materiatdw do montau instalacji elektrycznych

Wszystkie materialy pakowane powinny ¢byprzechowywane i magazynowane zgodnie
Z instrukcy producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegélnéci kable i przewody naly przechowywd na kgbnach (oznaczenie ,B”) lub w
kragzkach (oznaczenie ,K”), kice przewoddow producent zabezpiecza przed przedasten s
wilgoci do wewntrz i wyprowadza poza opakowanie dla utatwieniatk@nparametréw (cigtosé
zyt, przekraj).

Pozostaty sprat, osprzet i oprawy oswietleniowe wraz z osprgztem pomochiczym naleéy
przechowywa w oryginalnych opakowaniach, kartonach, opakowanieh foliowych.
SzczegOlnie naley chroni¢ przed wpltywami atmosferycznymi: deszczem, mrozem raz
zawilgoceniem.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrofygakowanych powinno Bysuche i
zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Wymagania dotycace sprztu , maszyn i narzdzi
3.1.0g06lne wymagania dotyare sprztu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt.3
Prace méena wykonywa przy pomocy wszelkiego spite zaakceptowanego przez
Inspektora nadzoru.

4. Wymagania dotycace transportu
4.1.0g06lne wymagania dotycrce transportu podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CK
45000000-7, pkt. 4

4.2. Transport materiatow

Podczas transportu materiatdw ze sktadu przyobietgio na obiekt naky zachowa ostraznosé¢
aby nie uszkodgi materiatbw do monta. Minimalne temperatury dopuszcgag
wykonywanie transportu wynoszdla kgbnow: - 15°C i - 5°C dla kgkow, ze wzgtdu na
mozliwos¢ uszkodzenia izolaciji.

Nalezy  stosowad dodatkowe opakowania w  przypadku zimesci  uszkodzgé
transportowych.

5. Wymagania dotycace wykonania robot

5.1.0g6Ine zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wyngania ogolne” Kod CPV 45000000-
7, pkt5

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z dokumentagjtechniczig

i umowg oraz za jak&t zastosowanych materiatdéw i jaléowvykonanych robot.

Roboty winny by wykonane zgodnie z projektem, wymagania88T oraz poleceniami

inspektora nadzoru.

5.2. Montaz przewoddw instalacji elektrycznych
Zakres robot obejmuje:
- przemieszczenie w strefie mombavej,
- ztozenie na miejscu monta wg projektu,
- wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie pirziebiegu instalacji i miejsc moria
osprz:tu,
- roboty przygotowawcze o charakterze ogoélnobudowtajak: kucie bruzd w podim, prze-
kucia scian i stropow, osadzenie przepustow, zdejmowarzgkpy¢ kanatdw instalacyj-
nych, wykonanielepych otworéw poprzez podkucie we gee albo kuciegczne lub me-
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chaniczne, wiercenie mechaniczne otworéw w sufitéaianach lub podtach,

- osadzenie kotkébw osadczych plastikowych oraz dyolib kotwicych lub wspornikéw,
konsoli, wieszakow wraz z zabetonowaniem,

- monta na gotowym podiku elementdw ospetu instalacyjnego do mora kabli
I przewodow (pkt 2.2.2.),

- luki z rur sztywnych naley wykonywa przy wyciu gotowych kolanek lub przez wygina-
nie rur w trakcie ich uktadania. Przy ksztaltowahidu sptaszczenie rury nie m® by
wicksze nk 15% wewnrtrznej srednicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienieutu
podane sw tablicy ponze;.

Najmniejsze dopuszczalne promienie tuku

Srednica  znamionowa 18 |21 |22 |28 |37 |47
(mm)

Promiex tuku (mm) 190 ({190 [250 |250 |350 (450

- laczenie rur naley wykona za pomog przewidzianych do tego celugekek (lub przez kie-
lichowanie),

- puszki powinny by osadzone na takiejgokasci, aby ich gérna (zewitrzna) krawdz po
otynkowaniusciany byta zrownana (zlicowana) z tynkiem,

- przed zainstalowaniem naje w puszce wygt wymagasn liczbe otworéw dosto-
sowanych dadrednicy wprowadzanych rur,

- koniec rury powinien wchod&ido srodka puszki na gbokas¢ do 5 mm,

- wcigganie do rur instalacyjnych i kanatéw zakrytychtdratalowego agrednicy 1,0 do 1,2
mm dla utatwienia waigania kabli i przewodow wg dokumentacji projektowej

specyfikacji technicznej (szczegotowej) SST, ukfadgmonta) kabli i przewoddéw zgodne z

ich wyszczegéblnieniem i charakterysgypodanm w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegodtowej) SST. W przypadku tdtwvowciggania kabli i przewoddw,

wcigganie drutu prowadzego, stalowego nie jest konieczne. Przewody mbsZ utozone

swobodnie i nie magby¢ naraone na naagi i dodatkowe napeenia,

- oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji prigjele] i specyfikacji technicznej
(szczegdtowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004ady podstawowe i bezpieéatwa
przy wspotdziataniu cztowieka z masayoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfika-
cyjne przewodoéw barwami albo cyframi, w przypadkakio takich wytycznych),

- roboty o charakterze ogélnobudowlanym po mamtiabli i przewoddéw jak: zaprawianie
bruzd, naprawdcian i stropéw po przekuciach i osadzeniu przepuysidonta przykry¢ ka-
natdéw instalacyjnych,

- przeprowadzenie prob i badazgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-
04700:1998/Az1:2000.

5.3. Montaz opraw éwietleniowych i spratu instalacyjnego, uradzen
i odbiornikbéw energii elektrycznej

Te elementy instalacji montowav koncowej fazie robo6t, aby unilgd niepotrzebnych zniszcie

zabrudzé. Oprawy do stropu montowawkretami zabezpieczonymi antykorozyjnie na kotkach

rozporowych plastikowych. Ta sama uwaga dotyczy zespr instalacyjnego, ugdzen

i odbiornikéw energii elektrycznej montowanegosaognach.

Przed zamocowaniem opraw nglesprawdzt ich dziatanie oraz prawidtowé polgczen.

Zrodtaswiatta i zaptonniki do opraw natg zamontowé po catkowitym zainstalowaniu opraw.

Nalezy zapewnt rownomierne obgizenie faz linii zasilajcych przez odpowiednie przygzanie

odbioréw 1-fazowych.

Mocowanie puszek wcianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapetvniezlzdng

wytrzymataé na wycgganie wtyczki i gniazda.
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Gniazda wtykowe i wyczniki naley instalow& w sposob nie kolidggy z wyposaeniem
pomieszczenia.

W sanitariatach naly przestrzega zasady poprawnego rozmieszczania ¢prz
Z uwzgkdnieniem przestrzeni ochronnych.

Potazenie wyhcznikow klawiszowych nalg przyjmowa takie, aby w catym pomieszczeniu
byto jednakowe.

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym nglenstalow& w takim pota@eniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych pglpodhcza w taki sposéb, aby przewdéd
fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod adngrdo prawego bieguna.

Przewdd ochronny doacy zyta przewodu wielgylowego powinien mié izolacg bedaca
kombinacy barwy zielonej iz6tte).

Typy opraw, trasy przewodéw oraz sposob ich prowaidzwykona zgodnie z planami instalacji i
schematami.

5.4.Instalacja pohczen wyréwnawczych

Dla uziemienia urgdzen i przewodow, na ktérych nie wygtuje trwale potencjat elektryczny,
naleey wykon& instalacje palczen wyrownawczych. Instalacja ta sktadae st pohczenia
wyréwnawczego: gtdwnego (gtdwna szyna wyrownawczaigjscowego (dodatkowego - dla
czesci przewodzcych, jednocz&ie dosgpnych) i nieuziemionego. Elementem wyrowgoym
potencjaty jest przewod wyréwnawczy.

Polczenia wyrownawcze gtdbwne i miejscowe rmglewybrat tgczac przewody ochronne
Z czsciami przewodzcymi innych instalaciji.

Polczenia wyrownawcze gitdbwne naje wykona na najniszej kondygnacji budynku tj. na
parterze.

Do gtdéwnej szyny uziemiajacej pagkyc rury cieptej i zimnej wody, centralnego ogrzewaitye,
sprowadzajc je do wspdolnego punktu - gldwnej szyny uzieguaj.

W przypadku niemmosci dokonania paiczenia bezpaedniego, pomidzy elementami
metalowymi, nalgy stosowa iskierniki.

Dla instalacji padczen wyrownawczych w rozdzielnicach zasgeych zewwtrzne obwody
oswietleniowe naley stosowa odgromniki zaworowe porgizy przewodami fazowymi a
uziemieniem instalacji piorunochronnej.

6. Kontrola jakosci rob6t
6.1.0g06lne zasady kontroli jakéci robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7 pkt. 6

6.2.Szczegotowy wykaz oraz zakres pomoriawych badai kabli i przewodow zawarty jest w
PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto naley wykona¢ sprawdzenia odbiorcze sktadajce seé z ogkdzin czesciowych i
koncowych polegajcych na kontroli:

- zgodndci dokumentacji powykonawczej z projektem i ze starfaktycznym,

- zgodndci polaczer z podanymi w dokumentacji powykonawczej,

- stanu kanatow i listew kablowych, kabli i przewoddwsprztu instalacyjnego do kéi
I przewodow, stanu i kompletéa dokumentacji dotycej zastosowanych materiatow,

- sprawdzenie ggtosci wszelkich przewoddw wygbujacych w danej instalacii,

- poprawndci wykonania i zabezpieczenia poter srubowych instalacji elektrycznej potwier-
dzonych protokotem przez wykonagwmontau,

- poprawndci wykonania montau sprztu instalacyjnego, ugdzen i odbiornikéw energii elek-
trycznej,

- poprawndci zamontowania i dokonanej kompletacji opraiwi@tleniowych,
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- pomiarach rezystancji izolaciji,

Rezystancja izolacji obwoddéw nie powinnacbynniejsza ni 50 MQ. Rezystancja izolacji
poszczegodlnych obwodow wraz z goizeniami nie powinna lBymniejsza ni 20 MQ. Pomiaru
nalezy dokon& miernikiem rezystancji instalacji o nagpiu 1 kV.

Po wykonaniu ogtdzin naley sporadzic protokoty z przeprowadzonych badazgodnie

z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:200

6.4.Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatam

Wszystkie materiaty, ugzizenia i aparaty nie spetniap wymaga podanych w odpowiednich
punktach specyfikacji, zostanodrzucone. J materiaty nie spelniace wymaga zostaty
wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Insgektadzoru Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Na pisemne wygpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru meouzng wad: za nie majca
zasadniczego wptywu na jadéofunkcjonowania instalacji i ustélizakres i wielké¢ potacen za
obnizong jakasé.

7. Wymagania dotycace przedmiaru i obmiaru robot
7.1.0g6lne zasady przedmiaru i obmiaru podano w STWymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 7

7.2.Szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru robotontazowych instalacji elektrycznej
Obmiaru robo6t dokonuje @iz natury (wykonanej roboty) przyjmag jednostki miary
odpowiadajce zawartym w dokumentacji i tak:

- dla osprztu montaowego dla kabli i przewodow: szt., kpl., m,

- dla kabli i przewodoéw: m,

- dla sprztu facznikowego: szt., kpl.,

- dla opraw éwietleniowych: szt., kpl.,

- dla uradzen i odbiornikdw energii elektrycznej: szt., kpl.

7.3.W specyfikacji technicznej szczegotowej dla ralh montazowych instalacji elektrycznej
opracowanej dla konkretnego przedmiotu zaméwieniamozna ustali¢c inne szczegotowe
zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robot

W szczegolnéci mazna przyp¢ zasady podane w katalogach zawiggh jednostkowe naktady

rzeczowe dla odpowiednich robot.

8. Odbidr robot
8.1.0g0lne zasady odbioru robo6t podano w ST ,Wymagaa ogoélne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 8

8.2.Warunki odbioru instalacji i urz adzen zasilajacych

8.2.1.0dbiér midzyoperacyjny
Odbior medzyoperacyjny przeprowadzany jest po zalaeniu danego etapu robot mmjch
wptyw na wykonanie dalszych prac.
Odbiorowi takiemu mogpodlegé m.in.:
- przygotowanie podia do montau kabli i przewodéw, dcznikéw, gniazd, opraw
oswietleniowych, urzdzei i odbiornikdw energii elektrycznej oraz innego g,
- instalacja, ktorej petne wykonanie uwarunkowané yegkonaniem robot przez inne
brarze lub odwrotnie, gdy prace innych brawymagaj zakaczenia roboét instalacji
elektrycznej np. zasilanie pomp.

8.2.2. Odbior czsciowy
Nalezy przeprowadzi badanie pomontawe czs$ciowe robot zanikagych oraz elementéw

72



urzadzen, ktore ulegaj zakryciu (np. wszelkie roboty zanikag), uniemaliwiajagc ocer

prawidtowasci ich wykonania po catkowitym ukazeniu prac.

Podczas odbioru nae  sprawdz prawidtowa¢ montau oraz zgodrig
z obowgzujacymi przepisami i projektem wydzielonych instalagjiynkowych i podtynkowych,

8.2.3. Odbidr kaxcowy

Badania pomontmwe jako techniczne sprawdzenie j&ko wykonanych robot naky

przeprowada po zakaczeniu robot elektrycznych przed przekazaniesytkownikowi urzdzen

zasilapcych.

Zakres badaobejmuje sprawdzenie:

- dla napé¢¢ do 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji,

- dla nape¢ powyzej 1 kV pomiar rezystancji izolacji instalacji oraprawdzenie oznaczenia
kabla, cjgtosci zyt i zgodnagci faz, proba naptiowa kabla. Badania najgiem probier-
czym wykonuje si tylko jeden raz.

Parametry badaoraz sposob przeprowadzenia hada okreslone w normach PN-IEC
60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki bada trzeba zamigi¢ w protokole odbioru kiacowego.

9. Podstawa rozliczenia robot
9.1.0g06Ine  ustalenia dotygre podstawy rozliczenia rob6t podano w ST
-Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2.Zasady rozliczenia i ptatnéci

Rozliczenie robét montawych instalacji elektrycznych me by dokonane jednorazowo po
wykonaniu petnego zakresu robot i ichnkowym odbiorze lub etapami oktenymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw egciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy paiizy zamawigicym a wykonawg nastpuje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw rozliczenia oraz ptatrdei wykonanego i odebranego zakresu robo6t stanowitiogéatych
robot obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jeckmsych i ilosci robot zaakcep-
towanych przez zamawigego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za ollamy zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania, robot instalacji egktnych lub kwoty ryczattowe obejnmage
roboty instalacyjne uwzetiniajg rowniez:
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiaténmedhz i sprz:tu,
- obstug sprz;tu nie posiadacego etatowej obstugi,
- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich toway przestawnych umiiwiajacych
wykonanie robo6t na wysokoi do 4 m (jgli taka konieczn&t wystepuije),
- usunicie wad i usterek oraz naprawienie uszkadzewstatych w czasie robot,
- uporzdkowanie miejsca wykonywania robat,
- usunkcie pozostatéci, resztek i odpadow materialtdbw w sposob podargpecyfikacji
technicznej szczegotowej,
- likwidacj¢ stanowiska roboczego.
W kwotach ryczattowych gje s rOwniez koszty montau, demontau i pracy rusztowa
niezkednych do wykonania rob6t na wysékodo 4 m od poziomu terenu.
Przy rozliczaniu robot wedtug uzgodnionych cen pstkowych koszty niezinych rusztowa
mog by¢ uwzgkdnione w tych cenach lub standéwpodstaw oddzielnej ptatnéci. Sposéb
rozliczenia kosztow monta, demontau i pracy rusztowakoniecznych do wykonywania robot na
wysokaci powyzej 4 m, naley ustale w postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej
(szczegotowej) SST robdét w zakresie instalacji omgmaw elektrycznych opracowanej dla
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realizowanego przedmiotu zamowienia.

10. Dokumenty  odniesienia

10.1.Normy

PN-IEC 60364-1:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.réakprzedmiot i wymagania podstawowe.
PN-IEC 60364-4-41:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpieazava.
Ochrona przeciwpor@niowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ch dla zapewnienia bezpieazava.
Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpieazava.
Ochrona przed pdem przegzeniowym.

PN-IEC 60364-4-46:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©@ch dla zapewnienia bezpieaztwva.
Odlgczanie izolacyjne igczenie.

PN-IEC 60364-4-47:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. ©oh dla zapewnienia bezpieazeva.
Stosowaniesrodkéw ochrony dla zapewnienia bezpietsteva. Postanowienia ogoéln&rodki
ochrony przed porgniem pgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-5-51:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob monta wyposaenia elektrycznego.
Postanowienia ogolne.

PN-IEC 60364-5-52:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob monta wyposaenia elektrycznego.
Obcigzalnas¢ pradowa diugotrwata przewoddw.

PN-IEC 60364-5-53:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @ob monta wyposaenia elektrycznego.
Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-54:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob monta wyposaenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-IEC 60364-5-559:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. @dlbmonta wyposaenia elektrycznego. Inne
wyposaenie. Oprawy fwietleniowe i instalacje &vietleniowe.

PN-IEC 60364-5-56:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. &ob monta wyposaenia elektrycznego.
Instalacje bezpiecastwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanycha$pizanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-IEC 60364-7-701:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gania dotycae specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Pomieszczenia wypagsme w wang lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-702:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gamia dotycze specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-702:1999/Ap 1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gamia dotyczre specjalnych instalacji lub
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lokalizacji. Baseny ptywackie i inne.

PN-IEC 60364-7-704:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gamia dotyczre specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozior

PN-IEC 60364-7-705:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. \&gania dotycgre specjalnych instalacji lub
lokalizacji. Instalacje elektryczne w gospodarstiwealniczych i ogrodniczych.

PN-IEC 60898:2000

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze przetzeniowych instalacji domowych
i podobnych.

PN-EN 50146:2002 (U)

Wyposaenie do mocowania kabli w instalacji elektrycznych.

PN-EN 60445:2002

Zasady podstawowe i bezpieagbva przy wspotdziataniu cztowieka z masgynoznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskarzadzen i zakaczen zyt przewoddw oraz
0golne zasady systemu alfanumerycznego.

PN-EN 60446-2004

Zasady podstawowe i bezpieageva przy wspotdziataniu cziowieka z masgyoznaczanie
i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne przevwadbarwami albo cyframi.

PN-EN 60529-2003

Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

PN-EN 60664-1:2003 (V)

Koordynacja izolacji urgdzear elektrycznych w ukiadach niskiego nepa. Czs¢ 1: Zasady,
wymagania i badania.

PN-EN 60670-1:2005 (V)

Puszki i obudowy do spgiu elektroinstalacyjnego dozyiku domowego i podobnego. &2 1:
Wymagania ogolne

PN-EN 60799:2004

Sprzt elektroinstalacyjny. Przewody pragkzeniowe i przewody goedniczce.

PN-EN 60898-1:2003 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wylczniki do zabepieczé przetzeniowych instalacji domowych
I podobnych. Cgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow gidu przemiennego.

PN-EN 60898-1:2003/A1:2005 (U)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyczniki do zabezpiecze przetzeniowych instalacji domowych
i podobnych. Cgs¢ 1: Wylgczniki do obwodoéw gidu przemiennego (Zmiana Al).

PN-EN 60898-1:2003/AC:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wylczniki do zabezpiecze przetzeniowych instalacji domowych
I podobnych. Cgs¢ 1: Wylaczniki do obwodow gidu przemiennego.

PN-EN 61008-1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki réznicowopgdowe bez wbudowanego zabezpieczenia
nadpgdowego do aytku domowego i podobnego (RCCB).¢8& 1: Postanowienia ogdlne.
PN-EN 61009-1:2005 (V)

Sprzt elektroinstalacyjny. Wyiczniki r&znicowopgdowe z wbudowanym zabezpieczeniem
nadpgdowym do uytku domowego i podobnego (RCBO).¢& 1: Postanowienia ogoine.
PN-E-04700:1998

Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych.

PN-E-04700:1998/Az1:2000

Urzadzenia i uklady elektryczne w obiektach elektrogegrcznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontaowych bada odbiorczych (Zmiana Az1).

PN-E-93207:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odga¥ne na napicie do 750 V do
przewodéw o przekrojach do 50 ririymagania i badania.
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PN-E-93207:1998/Az1:1999

Sprzt elektroinstalacyjny. Odgatniki instalacyjne i ptytki odgatne na nagicie do 750 V do
przewoddéw o przekrojach do 50 ririymagania i badania (Zmiana Az1).

PN-E-93210:1998

Sprzt elektroinstalacyjny. Automaty schodowe na znarovea& napgcie robocze 220 V i
230 Vi pudy znamionowe do 25 A. Wymagania i badania.

PN-90/E-05029 Kod do oznaczania barw.

10.2. Ustawy
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach bu@oweh (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (@zz 2003 r. Nr 207, poz. 2016

z p&n. zmianami).

10.3. Rozporadzenia
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004vrsprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tettznych wykonania i odbioru robét bu-
dowlanych oraz programu funkcjonalngytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmia-
na Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002w. sprawie dziennika budowy,
montau i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszanzawieraggcego dane dotygze bez-
pieczeéstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. B 1poz. 953 z pdiejszymi zmia-
nami).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnf202 r. w sprawie sposobow deklaro-
wania zgodngéci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowaniazichkiem budowlanym
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004vrsprawie systemow oceny zgod-
nosci, wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigze w ocenie zgod-
nosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych lazmania CE (Dz. U. Nr 195, poz.
2011).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budawd-montaowych (tom 1, czs¢ 4) Ar-
kady, Warszawa 1990 r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronnbudynkach mieszkalnych. Warszawa 2003
.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budawich ITB czs¢ D: Roboty instalacyjne.
Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronnéwdynkach ayteczndci publicznej. War-
szawa 2004 r.

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdddwlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV
45000000-7. Wydanie 1l, OWEOB Promocja - 2005 r.

- Poradnik montera elektryka WNT Warszawa 1997 r.
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