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I. Opis techniczny

1. PODSTAWA OPRACOWANIA :

- zlecenie Inwestora,

- projekt budowlany,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. DANE OGOLNE :

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w projektowanym budynku socjalnym boiska sportowego w Strykowie przy ul.
Brzezinskiej 24. Istniejacy budynek socjalnych poddany zostanie rozbiorce. Nowy
budynek stanowi obiekt kontenerowy. Uzytkowanie obiektu — na czas prowadzonych
rozgrywek pitkarskich. Opracowanie obejmuje rozwigzania techniczne instalacji
wodociggowe] — woda zimna i ciepta oraz instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH :

3.1. INSTALACJA WODOCIAGOWA :

Projektowany obiekt zasilany bedzie poprzez istniejgce przylgcze wodociggowe, po
rozbudowie wewnetrznego wodociggu. Rozprowadzenie wody do poszczegoinych
pomieszczeh oraz przyborow przewiduje sie w bazie systemu rur polietylenowych
z warstwg antydyfuzyjng i zlgczek weciskowych lgczonych za pomocg szybkozigczy
wtykowych (z pierscieniem mocujgcym z zgbkami ze stali nierdzewnej z uszczelkg
pierscieniowg z EPDM), alternatywnie z rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego
PE-X z warstwg antydyfuzyjng z aluminium (Al) oraz ksztaltek polgczeniowych
zaprasowywanych i skrecanych.o ztgczach zgrzewanych.

Rury instalacji wody zimnej i cieptej prowadzi¢ nasciennie.
W projektowanym budynku przewidziano wykonanie nastepujgcych przyborow: 5 sedeséw,
2 pisuary, 9 umywalek wraz z bateriami, 1 zlewozmywak, 7 natryskow wraz z brodzikami
i bateriami.
Lokalizacje przyborow i przewodow oraz ich srednice pokazano w czesci graficznej projektu.
Armature odcinajgcg zainstalowa¢ na przewodach doprowadzajgcych wode wodociggowg
do nastepujagcych punktéw czerpalnych:

e miski ustepowe

e pisuary
Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej na scianie powinna by¢ zgodna z tablicami 9A lub
9B podanymi przez COBRTI INSTAL zeszyt nr 7.
Instalacja przed oddaniem do uzytkowania powinna zosta¢ przepitukana i zdezynfekowana,
a probki wody powinny by¢ skontrolowane przez Stacje Sanitarno-Epidemiologiczng w celu
sprawdzenia jakosci wody.
Do umywalek, natryskéw i zlewozmywaka doprowadzona bedzie woda ciepta —zmieszana ,
przygotowana w pojemnosciowych podgrzewaczach wody o pojemnosci 100 | (2 szt. moc
1500 W) i 200 | (2 szt. moc 2600 W) zlokalizowanych zgodnie z projektem.
Umywalki, zlewozmywak wyposazy¢é w baterie stojgce, natryski wyposazy¢ w baterie
natynkowe.
Potgczenie bojlerbw z instalacja z tworzywa poprzez wykonanie odcinka przewodu
taczacego z miedzi o diugosci przynajmniej jednego metra.
Celem upewnienia sie co do prawidlowosci wykonania roboét instalatorskich - nalezy przed
rozruchem przebada¢ uktad. Badanie polega na poddaniu uktadu dziatania cisnienia
probnego 10 bar przez okres 10 minut. Redukcja cisnienia w uktadzie do 0 bar.
Nastepnie przebadaé¢ system poddajgc go dziataniu cisnienia roboczego 2 bar przez okres
dalszych 10 minut.
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Wszystkie czesci ukladu, ktore nie sg przystosowane do podanych wielkosci cisnien nalezy
usung¢ lub wypig¢ z uktadu przed przystgpieniem do badania uktadu z cisnieniem prébnym.
Przed przystgpieniem do badania z cisnieniem probnym nalezy sie upewni¢, ze wszystkie
rury i ztgczki sg prawidtowo zmontowane.

UWAGA! Badanie z ci$nieniem probnym nie zastepuje kontroli, czy wszystkie zigczki sg
czyste, bez wioréw lub innych osaddéw oraz czy rura jest prawidtowo wsunieta do ztgczki.
Odbidr rob6t oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas trwania
powinny by¢ zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji wodociggowych zeszyt nr 7.

3.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ:

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu odprowadzane bedg do rozbudowywanego
lokalnego zbiornika bezodptywowego na $cieki wg odrebnego projektu.
Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej projektuje sie z rur PVC-U klasy S typ AS
niskoszumowych do kanalizacji wewnetrznej - o $rednicach wg zalgczonych rysunkéw,
i potgczeniach kielichowych.

Piony kanalizacyjne wyprowadzi¢ nad dach  projektowanego budynku  socjalnego
i zakonczy¢ rurami wywiewnymi wystawionymi min 60cm ponad pdtadachu. Piony
wykonane z PVC powinny z uwagi na wydtuzenia cieplne mie¢ podpory state. Uchwyty
pionéw powinny mocowac rure pod kielichem lub innego rodzaju ztgczem.

Piony wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe, do ktorych nalezy zapewnic¢ dostep.
Instalacja prowadzona nasciennie i pod posadzka.

Zlgcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producentow
poszczegdblnych systeméw.

Przewodéw kanalizacyjnych nie mozna prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej i cieptej
wody, instalacji grzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej. Minimalna odlegtosé
przewodu kanalizacyjnego z PVC i PE od prowadzonych réwnolegle przewodéw innych
instalacji powinna wynosi¢ 0,1m. Na pionach zamontowac¢ rewizje. Odgatezienia przewoddw
odptywowych powinny byé wykonane za pomocg trojnikéw o kacie rozwarcia nie wiekszym
niz 45°.

Przejscia przewodéw przez $ciany powinny by¢ wykonane z zastosowaniem na state
osadzonych tulei ochronnych wypetnionych materialem uszczelniajgcym plastycznym.
Srednica wewnetrzna tulei powinna by¢ wieksza o okoto 5cm od DN przewodu. Przejécia
przez warstwy podtogowe wymagajg zastosowania tulei ochronnych wystajgcych okoto 3cm
powyzej podtogi. W tulei ochronnej nie powinno znalez¢ sie ztgcze przewodu.

Podejscia i przewody odptywowe powinny by¢ prowadzone ze spadkiem, dopuszczalny
spadek przewodu odptywowego powinien wynosi¢ min 2% zaleca sie wykonanie spadkow
3%. Przewody z rur kielichowych powinny miec kielichy utozone przeciwnie do kierunku
przeptywu $ciekéw. Przewody prowadzone po s$cianach nalezy mocowaé za pomocg
uchwytoéw lub wspornikdéw albo wieszakéw z elastycznymi podktadkami. Rozstaw podpér dla
przewodow poziomych powinien wynosi¢ do 1,25m przy zastosowaniu rur z tworzyw
sztucznych.

Podejscia pod przybory sanitarne nalezy wykona¢ wysokosciowo zgodnie z warunkami
technicznymi COBRTI INSTAL zeszyt 12. Wszystkie przybory sanitarne powinny byc¢
zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym o minimalnej glebokosci zamkniecia wodnego
50mm.

Srednice podej$é¢ do przyborow:
e umywalka dn50
e zlewozmywak dn50
e natrysk dn75

e miska ustepowa dn100



e pisuar dn50
Miski ustepowe powinny by¢ montowane nie dalej niz 1 m od pionu wentylowanego.

Odbiér robo6t oraz wszystkie badania odbiorcze ich przebieg, zakres oraz czas trwania
powinny by¢ zgodne z wytycznymi COBRTI INSTAL — Warunki techniczne wykonania
i odbioru instalacji kanalizacyjnych zeszyt nr 12.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji budynku za pomocg uchwytow lub obejm,
mocowanych pod kielichami. Mocowanie rur za pomocg uchwytow stalowych lub z tworzyw,
na przewodach poziomych co 1m, na pionach przynajmniej 2 mocowania w tym jedno state,
drugie przesuwne. Rozprowadzenie przewodow kanalizacyjnych wg rysunkéw.

Typ przyboréw sanitarnych przyjeto zgodnie z opracowaniem architektonicznym. Urzgdzenia
sanitarne w projekcie przewidziano z ceramiki w kolorze biatym.

Scieki odprowadzane bedg grawitacyjnie.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z  wytycznymi technicznymi wykonania
instalacji. Calos¢ robot przewidzianych niniejszym projektem wykonaé zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i p-poz. Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana
zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej w sposGb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidtowego dziatania i uzytkowania w zakresie odprowadzania $ciekdw.

4. UWAGI KONCOWE

- Na projektowany zakres nalezy uzyska¢ pozwolenie na budowe w  Starostwie
Powiatowym w ZGIERZU.

-Roboty montazowe mogg by¢c wykonywane przez osoby fizyczne lub firmy
upowaznione do wykonywania tego typu prac. Przy wykonawstwie uwzgledni¢
wymagania montazowe producenta rur ksztattek.

-Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktére zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Instalacja powinna byc¢
wykonana zgodnie z projektem oraz przy spetieniu we wlasciwym zakresie wymagan
techniczno - budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.

-Catosc¢ robdt wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Wydanie PKTSGGIK
Warszawa 1994 r.
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