mgr inz. TomasZAwiecicki

Projektowanie, nadzory, audyty ener getyczne, wyceny

FIRMA PROJEKT.DOM

99-300 KUTNO, ul. M. SKEODOWSKIEJ 86 e-mail: profeftom@onet.eu TEL.: (24) 254 17 54 TEL. KOM. 608 @35 NIP 775-153-50-99 REGON 100995273

PROJEKT BUDOWLANY

BUBOWLANY BUDYNEK SOCJALNY BOISKA SPORTOWEGO
-CZESC ELEKTRYCZNA

FOAHZAE 195-010 STRYKOW OBREB S-4 STRYKOW
UL. BRZEZINSKA 24, DZ NR 148

INWESTOR | GMINA sTRYKOW
UL. KOSCIUSZKI 27
95-010 STRYKOW

Nizej podpisany projektant o $wiadcza, ze niniejszy projekt zostat sporz gdzony
zgodnie  z obowi gzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodnie
z art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013
poz.1409/)

PROJEKTANT mgr in z. Zbigniew Kubiak
upr. bud. do projektowania instalacji elektrycznych
Nr ewid. 9/94

Grzegorz Leszczy nski

upr. bud. do projektowania | kierowania robotami
zakresie sieci i instalacji elektrycznych Nr ewid.
69/94/WL

czionek 1ZBY BUDOWLANEJ £OD/IE/2938/03

MAJ 2014



NookwNE

SPIS TRESCI

OPIS TECHNICZNY

PLAN INSTALACJI OSWIETLENIOWYCH
PLAN INSTALACJI SILY

PLAN INSTALACJI ZASILANIA GRZEJINIKOW
PLAN INSTALACJI ZASILANIA WENTYLACJI
PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ
SCHEMAT ROZDZIELNICY RG

—rys.
—rys.
—rys.
—rys.
—rys.
—rys.

nr E-1
nr E-2
nr E-3
nr E-4
nr E-5
nr E-6



OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania .

Projekt opracowano na podstawie zatozeh i wytycznych przedstawionych przez
Inwestora oraz projektu architektonicznego.

Zakres opracowania .

W projekcie zaprojektowano instalacje zasilajgce , oswietleniowe , gniazd wtyczkowych ,
sity i odgromowg w budynku socjalnym dla potrzeb boiska sportowego w Strykowie przy
ul. Warszawskiej .

Przepisy i normy .

Projekt opracowano w oparciu 0 nastepujgce normy, przepisy i wytyczne.

PN-IEC 60364-5-523
budowlanych.
PN-63/E-01001. Przewody elektryczne. Podziat i oznaczenia.

Zarzgdzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dn. 17 lipca 1974 r. w sprawie doboru
przewoddw i kabli energetycznych do obcigzen prgdem elektrycznym:;
PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa.

PN-84/E-02035 Urzgdzenia elektroenergetyczne. Os$wietlenie elektryczne obiektow
energetycznych.

PN-92/E-05003 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych.

PN-91/E-05009/01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe.

PN-91/E-05009/51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego.

(PN-91/E-05009) Instalacje elektryczne w obiektach

Opis techniczny .

Podstawowe dane techniczne catego przedsiewziecia :

NAPIECIE ZASILANIA U , = 0,4/0,23 kV
BILAN ENERGETYCZNY OBIEKTU W UKLADZIE STANDARD+

Pz Kij Psz
SZATNIE , t AZIENKI , POM. SEDZIEGO , BIURO , MAGAZYNY

4 OGRZEWANIE 17,00 0,55 9,35
5 WENTYLACJA 0.50 0,8 0,40
6 OGRZEWANIE WODY 7,00 0,8 5,60
7 OSWIETLENIE 2,35 0,65 1,53
8 GNIAZDA 230V 7,00 0,5 3,50
RAZEM 33,85 - 20,35

RAZEM MOC PRZY+L ACZENIOWA - - 20,00




4.1.Zasilanie energi g elektryczn g .

Projektowany budynek socjalny dla potrzeb boiska zasilany bedzie z linii napowietrznej
n.N. poprzez zlgcze kablowo-pomiarowe PGE zgodnie z wydanymi warunkami
przylaczenia . Ze ztgcza pomiarowego w kierunku projektowanej rozdzielnicy RG utozyé
zasilacz typu YKY 5x16 mm? . W wykopie wraz z zasilaczem uktada bednarke
ocynkowang FeZn 30x4 .

4.2.Rozdzielnice .

Dla zasilania projektowanego budynku socjalnego dla potrzeb boiska , projektuje sie
rozdzielnice gtdbwnag RG , zlokalizowang w pom. magazynu nr 6 . Z projektowanej
rozdzielnicy RG zasilane bedg wszystkie obwody oswietleniowe , sity , wentylacji i gniazd
wtyczkowych . Schemat rozdzielni pokazano narys. nr E-6 .

4.3.Instalacje o $wietleniowe wewn etrzneqo .

Instalacje oswietleniowe wykonane beda przewodami kabelkowymi YDYp o przekroju
1,5 mm®. Cato$é instalacji prowadzié w rurach winidurowych mocowanych na uchwytach
odstepowych . Dla wszystkich pomieszczehn projektuje sie oprawy swietlbwkowe
szczelne o stopniu ochrony IP44 i 65 Wylgczniki montowaé na wys. 1,40 m o stopniu
ochrony IP 44 . Catos¢ instalacji zasilana bedzie z rozdzielnicy RG . Instalacje pokazano
narys. nr E-1.

Parametry oswietlenia swiattem sztucznym poszczegoélnych pomieszczen zgodnie z
wymaganiami  wymagan zawartymi w PN-EN 12464-1 wynosi¢ bedg odpowiednio:

¢ min. 500 Ix na podtodze w pom. biurowym

* min. 300 Ix na ptaszczyznie pracy w pomieszczeniach sedziego

¢ min. 200 Ix w tazienkach , sanitariatach , pom. gospodarczych i szatniach

¢ min. 100 Ix na podtodze w magazynie

4 4. Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych .

Instalacje sitowe i gniazd wtyczkowych wykonane bedag przewodami kabelkowymi typu

YDY o przekroju 2,5 i 4,0 mm? Caloé¢ instalacji prowadzi¢é w rurach winidurowych

mocowanych na uchwytach odstepowych . We wszystkich pomieszczeniach gniazda

wtyczkowe montowac jako szczelne o stopniu ochrony IP44 i na wysokosci 1,10-1,20m ,

a gniazda zasilajgce grzejniki elektryczne montowaé na wys. 0,3 m od podtogi . Calosc

instalacji zasilana bedzie z rozdzielnicy RG . Instalacje pokazano narys. nr E-2 i E-3 .
4.5.Instalacja wentylacji.

Dla wiasciwe] wentylacji pomieszczen sanitarnych , zaprojektowano indywidualne
miejscowe wentylatory tazienkowe . Wentylatory z podtrzymaniem czasowym zasila¢
z instalacji oswietlenia . Czas podtrzymania wentylatoréw ustali¢ z uzytkownikiem ,
jednak nie mniej niz 5 minut . W szatniach i przylegtych do nich natryskach wentylatory
wyciggowe zalgczane bedg indywidualnymi wytgcznikami z sygnalizacjg Swieting .
Instalacje pokazano na rys. nr E-4 .

4.6.Instalacja odgromowa .

Wokét projektowanego budynku , projektuje sie uziom otokowy wykonany z bednarki
ocynkowane] Fe/Zn 30x4 . Uziom otokowy utozony bedzie na gtebokosci 0,6 m pod
powierzchnig terenu w odlegtosci 1 m od budynku , a od strony frontowej 2m od budynku
. Wszystkie fgczenia bednarek wykonac jako spawane , a miejsca spawan zabezpieczy¢
antykorozyjnie . Do uziemienia otokowego przylgczona zostanie szyna PE
w rozdzielnicy RG poprzez gtdéwng szyne wyréwnawczg . Projektuje sie zwody pionowe,
jako nienaprezane ostoniete rurg PE gr. scianki 5 mm , a na dachu zwody poziome



4.7

4.8

4.9

nienaprezane ukladane na klejonych wspornikach odgromowych . Wszystkie zwody
wykona¢ z drutu ocynkowanego Fe/Zn fi 8mm . Rezystancja uziomOw nie moze
przekracza¢ 20Q) . Plan instalacji pokazano na rys. nr E-5 .

.Instalacja pot aczen wyréwnawczych .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie instalacje potgczeh wyréwnawczych
celem zniwelowania ewentualnych réznic potencjatow . Przy rozdzielni gtownej budynku
RG zamontowac¢ gtéwng szyne wyréwnawczg GSW ( potgczone z otokiem odgromowym
bednarkg FezZn 25 x 4 ) do ktérej przytgczy¢ wszystkie metalowe elementy konstrukcyjne
budynku , instalacje wentylacyjne , wodociggowe i centralnego ogrzewania oraz inne
elementy metalowe na ktérych w normalnych warunkach pracy nie powinno pojawi¢ sie
napiecie . Przewdd magistralny projektowany przewodem LgYzo6 bedzie poprowadzony
na zasadach analogicznych jak pozostale instalacje.

Na przewodzie magistralnym projektuje sie zainstalowac (bez przecinania) lokalne szyny
(zaciski) lokalnych potgczen wyrownawczych, umieszczone w oznakowanych puszkach
n/t. Do szyn tych zostang sprowadzone, wykonane przewodem LgYzo4, lokalne
potgczenia wyréwnawcze, obejmujgce czesci przewodzgce dostepne i obce
w tazienkach i sanitariatach, kanaly wentylacyjne.

.Instalacja przeciwprzepi eciowa .

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami celem zapewnienia bezawaryjnej pracy urzgdzen
elektrycznych i elektronicznych zaprojektowano ochrone przeciwprzepieciowg
Ogranicznik przepie¢ klasy B + C nalezy zainstalowac¢ w rozdzielnicy RG .

.Zagadnienia BHP i ochrony przeciwpora _Zeniowej .

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim bedzie
stanowita izolacja czesci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (ostony) czesci
czynnych o stopniu ochrony nie nizszym niz IP2X . Jako ochrone przed porazeniem
pradem elektrycznym przed dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie
wytgczenie zasilania w ukladzie sieci TN-S przy pomocy urzgdzen ochronnych
nadmiarowo prgdowych . Przy wejsciu do magazynu zainstalowany bedzie
przeciwpozarowy wylgcznik pradu PWP , ktory wytgcza¢ bedzie rozdzielnice giébwng
z pod napiecia . Dodatkowo wszystkie obwody sitowe , gniazd wtyczkowych
i oswietleniowe chronione bedg wytgcznikami réznicowo prgdowymi o pradzie
réznicowym 0,03 A.

4.11. Uwagqi dotycz gce ukiadania kabla typu YKY.

» Projektowany kabel typu YKY nalezy ukltada¢ na gltebokosci 0,8 m na podsypce
piaskowej 2 x 0,1 m . Na wierzchniej warstwie podsypki piaskowe] uktada¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze niebieskim na przebiegu calej trasy kabla .

» Kabel zasilajgcy chroni¢ w wykopach rurami AROT typu DVR 110 w miejscach
wystepowania kolizji .

4.12.Uwagi ko ncowe .

1.

3.

Zgodnie z ustawg z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki ,
Pracy i Polityki Spotecznej z dn.12.05.2003 wszystkie aparaty , urzgdzenia , kable
i przewody elektryczne  wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny miec
oznaczenie CE (znak B moze by¢ znakiem dodatkowym) .

Catos¢ robét wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,Warunkami technicznymi
Wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. V — roboty elektroenergetyczne"
oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami BHP .

Dopuszcza sie zastosowanie innych materialtdbw pod warunkiem , ze zamienniki beda
mialy takie same parametry .



4. Dopuszcza sie inne usytuowanie gniazd wtyczkowych .

5. Obliczenia .

Moc catego budynku socjalnego Ps,= 20,00 kW

Dopuszczalny spadek napiecia wynosi:
- dla odbiornikow sitowych AUge< 7%;
- dla oswietlenia A Ugep < 5,5%;

AU = 20x80 =1,22%
82,3x16

Dobieram kabel zasilajacy typu YKY 5 x 16 mm? ze zlgcza kablowo-pomiarowego do
rozdzielni RG budynku socjalnego . Kabel prowadzony w ziemi o obcigzalnosci
diugotrwatej Idd = 88A . Wkiadki bezpiecznikowe 32A

Prad szczytowy I, = 31,52A

1. Warunek Isz <Ib = 31,52A < 32,0A
2. Warunek Iz =1,6x32,0A < 1,45x88A

Iz =51,2A < 127,6A dla t=1h
warunki doboru kabla zasilajgcego sg spetnione .



TABELA
NR1
ZESTAWIENIE NATEZENIA OSWIETLENIA
nr. E
pom. nazwa pomieszczenia wym. | pow. k n typ oprawy  strumie n|liczba | E obl.
Lx m2 oprawy ppraw Lx
1 magazyn 100 | 68,50 |0,75 | 0,38 | OPK 2x36 EVG 6600 6 164,76
Plafon 2x18
2 WC 200 3,39 |0,75]0,27 EVG 2400 2 286,72
3 pom. gospodarcze 200 6,88 D,75 | 0,29 | OPK 2x36 EVG 6600 1 208,65
WC dla Plafon 2x18
4 niepetnosprawnych 200 4,70 0,75 |0,28 EVG 2400 2 321,70
5 biuro 500 8,00 0,75 | 0,29 | OPK 2x36 EVG 6600 3 538,31
6 magazyn 100 11,36 |0,75 | 0,30 | OPK 2x36 EVG 6600 1 130,72
7 szatnia go $ci 200 28,71 |0,75 | 0,33 | OPK 2x36 EVG 6600 4 227,58
8 pokéj s edziéw 300 6,40 ]0,75 | 0,28 | OPK 1x36 EVG 3300 3 324,84
Plafon 2x18
9 natrysk s edziéw 200 2,67 10,75 | 0,28 EVG 2400 1 188,76
Plafon 2x18
10 WC sedziéw 200 2,46 0,75 | 0,28 EVG 2400 1 204,88
11 korytarz 100 11,20 10,75 | 0,30 | OPK 2x18 EVG 2700 3 164,19
Plafon 2x18
12 WC gosci 200 1,39 |0,75]0,26 EVG 2400 1 336,69
Plafon 2x18
13 natrysk go $ci 200 8,13 |0,75]0,28 EVG 2400 4 247,97
14 szatnia gospodarzy 200 29,34 0,75 |0,33 | OPK 2x36 EVG 6600 4 222,70
Plafon 2x18
15 WC gospodarzy 200 1,39 1[0,75 | 0,26 EVG 2400 1 336,69
Plafon 2x18
16 natrysk gospodarzy 200 8,13 0,75 ]0,28 EVG 2400 4 247,97
E n x k
obl.= XnN X STRUMIEN OPRAWY
S




