BUDYNEK SOCJALNY -MONTA Z + NAWIERZCHNIA od 96,00mb +WEWN ETRZNY WODOCIAG i

KANALIZACJA SANITARNA

Tabela przedmiaru robot

Nr

Kod
pozycji
przedmiaru

Numer
STWIORB

Nazwa, opis i obliczenie ilo $ci robét

llosé
j-m.

2

3

4

Dziat nr 1. Roboty ziemne- inst wod.-kan
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodoci agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $ciekow]

KNNR 1
0202-0800

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi, z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1km. Koparkg o pojemnosci tyzki 0,60m3 w gruncie
kat.lll-IV; transport samochodami do 5t

1.Wykonanie koparkag poczatkowego wykopu (wcinki) na odktad.
2.0dspojenie i zatadowanie ziemi na samochody. 3.Zmiana
stanowiska pracy koparki w wykopie. 4.Reczne wykonanie i
utrzymanie rowow odwadniajgcych w wykopie. 5.Przewéz ziemi
samochodami i wytadunek w miejsce wbudowania w nasyp lub
na odkfad. 6.Reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu.

100
m3

0,09

(0,56+1,04)/2*0,80*8,55

5,47200

0,9%1,75*1,95

3,07125

KNNR 1
0208-0200

Naktady uzupetniajgce do tablic 201-207; za kazdy dalszy
rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km, samochodami
samowytadowczymi do 5t, przy przewozie po drogach o
nawierzchni utwardzonej gruntu kat. I-IV

Krotnos¢ = 9

m3

8,54

(0,56+1,04)/2*0,80*8,55

5,47200

0,9*1,75*1,95

3,07125

Kalkulacja

wiasna-ukopan

ie i dowdz
piasku

Kalkulacja wtasna - ukopanie i dowoz piasku

m3

8,21

(0,56+1,04)/2*0,80*8,55

5,47200

-3,14*0,16*0,16/4*8,55

-0,17182

0,9%1,75*1,95

3,07125

-3,14*0,32*0,32/4*1,95

-0,15675

KNNR 1
0214-0301

Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych,
rowow, wykopéw obiektowych spycharkami z zageszczaniem
mechanicznym. Zageszczanie zageszczarkami, grubosé
zageszczonej warstwy w stanie luznym 40cm, grunt kat. I-11,
spycharka 74kw

100
m3

0,08

(0,56+1,04)/2*0,80*8,55

5,47200

-3,14*0,16*0,16/4*8,55

-0,17182

0,9%1,75*1,95

3,07125

-3,14*0,32*0,32/4*1,95

-0,15675

Dziat nr 2. Roboty monta zowe - inst.wod-kan
[CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy
wodoci agoéw i ruroci ggéw do odprowadzania $ciekdw]

KNNR 4
1411-0200

Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich i
stabilizowanych cementem. Podtozez materiatéw sypkich o
grubosci 15cm.

1m3

1,29

(0,56+1,04)/2*0,15*8,55

1,02600

0,9*0,15*1,95

0,26325




2. Roboty montazowe - inst.wod-kan

Nr pé(zoy[(j:ji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilo  $ci robot J.m. llosé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
6 KNNR 4 Kanaly z rur PVC tgczone na wecisk. Rurociggi z PVC o $rednicy | 100 0,09
1308-0200 zewnetrznej 160mm m
8,55 8,55000
7 KNNR 4 Rurociggi z rur polietylenowych (PE, PEHD). Rurocigg o m 1,95
1009-0100 Srednicy zewnetrznej 32mm -analogia
1.95 1,95000
8 Kalkulacja Kalkulacja wtasna -inwentaryzacja powykonawcza, badanie kpl 1,00
wiasna-inwent wody, odbiory
aryzacja
powykonawcz
1 1,00000
Dziat nr 3. Budynek-monta z
[CPV: 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy
wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowyc hi
restauracyjnych obiektéw budowlanych]
9 KNNR 1W Wykopy z transportem urobku taczkami. Odspojenie gruntu i m3 104,00
0303-0200 przewoz na odlegtos¢ do 10 m, grunt kat. 111
26,0*8,0*0,5 104,00000
10 KNNR 1W Zasypanie wykopéw szerokosci 0,8 - 2,5 m o $cianach m3 104,00
0318-0100 pionowych. Gtebokos¢ wykopu 1,5 m, grunt kat. I-111
26,0*8,0*0,5 104,00000
11 Kalkulacja Kalkulacja indywidualna - montaz budynku z wewnetrznymi kpl 1,00
indywidualna instalacjami + przytgczenia do inst.wod-kan.
1 1,00000
12 Kalkulacja Kalkulacja wtasna- montaz rolet zewnetrznych m2 17,87
wlasna antywlamaniowych z tworzywa sztucznego, sterowane recznie.
Okna 01/1 - 3 szt.: 1,60*1,30*3 6,24000
Okna 01/1 - 4 szt.: 1,60*0,70*4 4,48000
Okna 02 - 1szt.: 0,70*1,30*1 0,91000
Okna 03 - 3szt.: 1,30*1,30*3 5,07000
Okna 04 -1 szt.: 0,90*1,30*1 1,17000
Dziat nr 4. Roboty drogowe
[CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]
13 KNNR 1W Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych. ha 0,05
0112-0200 Rodzaje robot - koryta pod nawierzchnie placéw postojowych
(7,0*10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,5 0,04988
0)*0,0001
14 KNNR 1W Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg m2 74,82
0113-0100 spycharek. Grubos$¢ warstwy do 15 cm
(7,010,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,5 74,82000
0)*0,15
15 KNNR 1W Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transp.urobku m3 74,82
0206-0200 samochodami samowytad. na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach. Koparki podsiebierne o poj.tyzki
0,25 m3, kat.gruntu I-Ill, spycharka 55 kW, sam.samowytad.do 5
t
(7,0*10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,5 74,82000

0)*0,15




4. Roboty drogowe

Kod

Nr pozycji Numer Nazwa, opis i obliczenie ilo  $ci robot J.m. llosé
przedmiaru STWIORB J-m.
1 2 3 4 5 6
16 KNNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow. m2 149,64
0101-0300 Mechanicznie - glebokosé 30 cm kat.gruntu II-VI. Réwniarka
74kW + walec wibracyjny - samojezdne
(7,0*10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,5 149,64000
0)*0,30
17 KNNR 6 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw. m2 49,88
0101-0101 Mechanicznie - gtebokos$¢ 10 cm kat.gruntu II-VI. Réwniarka
74kW + walec statyczny - samojezdne
(7,0*10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,5 49,88000
0)*0,10
18 KNNR 1W Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transp.urobku m3 199,52
0206-0301 samochodami samowytad. na odl.do 1 km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach. Koparki podsiebierne o poj.tyzki
0,40 m3, kat.gruntu I-Ill, spycharka 55 kW, sam.samowytad.pow
5-10t
poz. 12: 149,64 149,64000
poz. 13: 49,88 49,88000
19 KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy m2 498,80
0103-0300 konstr.nawierzchni. Wykonywane mechanicznie - kat.gruntu
11-VI. (walec wibracyjny samojezdny)
7,0*10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,50 498,80000
20 KNNR 6 Warstwy odsgczajgce. Zageszczanie warstwy mechanicznie - m2 498,80
0104-0200 grubos¢ warstwy 20 cm. (walec wibracyjny jednoosiowy)
(7,0*10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,5 498,80000
0)
21 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 10 m2 498,80
0113-0500 cm
7,0*10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,50 498,80000
22 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych. Warstwa gérna grubosci 8 cm| m2 498,80
0113-0400
7,0%10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,50 498,80000
23 KNNR 6 Krawezniki betonowe i kamienne wraz z wykonaniem taw. m 138,80
0403-0100 Betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm. tawa z
pospotki,podsypka piaskowa
5+2+6+7+2,2*4+2,5*3+4,5+18,5+7+37+6+13+8,5+8 138,80000
24 KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej. Kostka o grub.8 cm - m2 498,80
0502-0300 uktadanie na podsypce cementowo-piaskowej. Z wypetnieniem
spoin piaskiem-kostka szara
7,0%10,0+6,0*3,5+33,0*3,5+26,0*4,8+4,5*5,0+26,0*3,5+6,0*6+6,0*6*0,50 498,80000




