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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
nr 148

1.PROJEKT PLANU ZAGOSPODAROWANIA

1. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA
-upowanienie Inwestora,
-wypis i wyrys z Miejscowego Planu Zagospodarowairizestrzennego
-warunki techniczne na zasilenie budynku w projektoe]j lokalizacji
wydane przez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat £-ddiasto,
-opinia ZUDP
-kopie uprawnié projektantow wraz z Zaiadczeniami o wpisie do
wiasciwej izby samorzdu zawodowego,

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest budowa budynku scgalrdla potrzeb

boiska sportowego wraz z zagospodarowaniem dzjaikiagiem pieszo-

jezdnym, miejscami postojowymi, wewtrzng instalacy wod.-kan. oraz

rozebranie istnigcego zaplecza socjalnego na dziatce o nr ewideyeyjn
148.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Dziatka na ktorej planowana jest inwestycja zabualtavjest boiskiem
pitkarskim oraz budynkiem socjalnym, trybunami ingariatami dla
widzow. Teren jest @wietlony. W czasie odbywania & zawodow

sportowych Inwestor zapewnia tymczasowe miejsca dsarkowania

dla widzéw i zawodnikéw na dziatce gsiedniej nr Ew. 142 (posiada
umowe dzierzawy tego terenu). W najbliszej przyszidci Inwestor

zamierza odkupi czesé tej dziatki i urz adzi¢ miejsca parkingowe dla
widzow i zawodnikow.

4.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI



a). Budynek socjalny boiska sportowego:

W zwigzku ze ztym stanem technicznym istaeggo budynku socjalnego
projektuje s¢ budowe nowego, kontenerowego zaplecza socjalnego dla
potrzeb drayn pitkarskich.

Projektowany budynek zlokalizowanyedzie w odlegtéci 1,50 m od
potnocno-wschodniej granicy dziatki nr 148 (dziaksiadupca nr 142)
oraz 4,0 m od potudniowo-wschodniej granicy dziatki 148 (dziatka
sasiadupca 1431 144),

W chwili obecnej Inwestor prowadzi rozmowy z wdecielem dziafki
sasiedniej (nr Ew. 142) mage na celu odkupienie ¢xi dziafki
Z przeznaczeniem na miejsca postojowe dla widzéwvodaw
sportowych.

b). Chg pieszo-jezdny wraz z miejscami postojowymi wykoma kostki
betonowe] wibroprasowanej na podsypce piaskowo-neme
| podbudowie z tlucznia.

c). Rozebranie istniggego zaplecza socjalnego.

Lokalizacja projektowanej inwestycji jegtamina z MIEJSCOWYM
PLANEM ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIA&
STRYKOW zatwierdzonym uchvaahr XL1/317/2005 r. Rady Miejskiej

w Strykowie w dniu 28 wrzeia 2005 r.

Projektowany budynek colzie budynkiem parterowym,

niepodpiwniczonym, wykonanym jako kontenerowy.ridaty ostonowe
budynku tj. dach fciany wykonane dxla z ptyt warstwowych obustronnie
obtozonych blach oraz podtoga posiada@a jako obtaenie blackh denny

0 grubsci 0,55 mm obustronnie ocynkowan Przed budynkiem
zaprojektowano wjazd i dgjie do wejcia wykonane z kostki betonowej
wibroprasowanej na podsypce piaskowo-cementowej odbpdowie
z tlucznia.

Dziatka ogrodzona jest siatka stupkach stalowych @ 50 wys. 150 cm.
Dziatki sgsiadupce z terenem inwestycji stanawwvtasnaé prywatry.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DZIALKI

7.1 Powierzchnia dziatki 10 055,90°m
7.2 Powierzchnia zabudowy budynku 218,12 in
7.3 Powierzchnia ggu pieszo-jezdnego

(w tym miejsca postojowe ) 686,50°m
7.4 Razem powierzchnia utwardzona 904,62 in
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7.5 Powierzchnia czynna biologicznie 9 151,28 M
Powierzchnia utwardzona stanowi 9,0 % powierzclaratkli.

. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatka nie podlega ochronie konserwatorskiej.

SZKODY GORNICZE
Projektowana inwestycja nie znajduje sa terenie szkod gérniczych.

. OCHRONASRODOWISKA

W niniejsze] inwestycji nie przewiduje ¢sizagraen dla srodowiska,
zdrowia i higieny giytkownikdéw procesu inwestycyjnego.

Charakter, program atkowy i wielkos¢ budynku oraz sposéb jego
posadowienia nie wplywa negatywnie na isyug] drzewostan,
powierzchn¢ ziemi, glelg oraz wody powierzchniowe i podziemne,
oddziatuje w granicach wtasnej nieruchaitio

9.WARUNKI OCHRONY POZAROWEJ

Lo

Projektowany budynek zaliczono do kategorii zagroa ludzi ZL III.

W budynku w czasie odbywaniaesizawodow sportowych dalzie
przebywato max. 40 oséb.

Na podstawie § 213, ust.2, lit.c projektowany mekynie jest zaliczany
do zadnej klasy odporriai pozarowej.

Od projektowanego budynku w odleggo 50 m zlokalizowany jest
naziemny hydrant p.ga bezpérednim dojazdem wozéw bojowych.

WYPOSAZENIE NIERUCHOMGSCI W MEDIA:

= doprowadzenie wody — istnigle przyhcze wodogigowe z
miejskiej sieci wodoggowej
= doprowadzenie energii elektrycznej — projektowammeylcze
energetyczne,
= odpady — gromadzone w zamykanym i szczelnym paijainmna odpady
zlokalizowanym w olgbie nieruchoméci.
= odprowadzeniéciekdw — istnigjcy zbiornik na nieczystai bytowe.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO

Czesé |

1

Dane techniczne budynku i lokalizacja:



Budynek wykonany z elementéw kontenerowych — [dialowych
rownowaznych, parterowy, niepodpiwniczony w zabudowie wolnqgiej
zlokalizowany w | strefie obgienia wiatrem i1 1l strefie obgieniasniegiem.
Projektowany budynek zakwalifikowano do pierwsze] lategorii
geotechniczne.
Warunki gruntowe okreslono jako proste, poniewa wystepuja warstwy
gruntow jednorodnych genetycznie i litologicznie tj piaski s$rednie
zalegapce na gebokosci min. 3,0 m (wg odkrywek poditga
przeprowadzonych na przedmiotowe] dzialce). Zwier@dio wody
gruntowej ponizej projektowanego posadowienia.
Projektuje st posadowienie budynku naggbkasci 1,0 m p.p.t. Projektowane
tawy posadowd na zagszczonej warstwie piasku.

2. Dane ogodlne:

2.1Powierzchnia zabudowy 218,12
2.2 Powierzchnia fytkowa 129,53
2.3Powierzchnia magazynu 71,20 M
2.4 Powierzchnia catkowita 200,73 M
2.5Kubatura 654,36°’m

3. Program aytkowy budynku

WYKAZ POMIESZCZE

1. | Magazyn pow. 66,50
2. |wC POW. 3,39 M
3. | Pomieszczenie gospodarcze pow. 6,88 m
4. | WC dla os6b niepetnosprawnych pow. 4,70 m
5. | Biuro POW. 8,00 M
6. | Magazyn pow. 9,31Mm
7. | Szatnia géci pow. 28,71
8. | Pokoj gdzidw POW. 9,45 M
9. | Natrysk sdziow POW. 2,67 M
10 | WC s:dzidw POW. 2,64 M
11. | Korytarz pow. 11,10m
12. | WC gaici pow. 1,39 m
13. | Natrysk gd@ci pow. 8,13 M
14. | Szatnia gospodarzy pow. 29,33 m
15. | WC gospodarzy POW. 1,3 m
16. | Natrysk gospodarzy pow. 8,13 m

Razem powierzchnia dytkowa pow. 200,73 m

4. Opis budynku



Konstrukcja stalowa, spawana przestrzennie, twoszKielet obiektu,
zabezpieczona jest antykorozyjnie popraezowanie do Il stopnia czysici

I malowana farl podktadovd i nawierzchniow do konstrukcji stalowych.
Kolor konstrukcji — biaty.

4.1. Fundamenty budynku —$ciany fundamentowe: (wg. rys. nr 06)
tawy-sciany fundamentowe ggte, betonowe z betonu klasy C16/20 ( B20)
0 wysokaci 120 cm, szerokmi 25 cm. Podbeton gr. 10 cm.

Poziom posadowienia taw -1.35 m tj. 100 cm peppoziomu terenu. Lawy
wykona na warstwie zagpzczonej mechanicznie podsypkwirowo-
piaskowej gr. 15 cm. Zastosogv&onstrukcyjnie zbrojenie podine 4(12,
ze stali 34GS, strzemiona o oczkach 15x25 co 23estali STOS.
4.2.8ciany zewretrzne:

- ptyta warstwowa o grul3oi rdzenia 100 mm z wypetnieniem poliuretanem
w uktadzie pionowym, blacha gr. 0,55 mm, pra@wretrzny blachy-
.LINIA” (pionowe linie ttoczone, rozstaw ca 50 cmjrofil wewnretrzny
blachy-,GLADKI”, blachy stalowe ocynkowane obustro@, pomalowane
powtokami antykorozyjnymi, wierzchnia warstwa pokdoPVC 120 um,

kolor scian — biaty RAL 9010, izolacyjrsé akustyczna Rw=24 dB, REI60,
UWAGA: sciare od strony potnocno wschodniej (granjcg z dziatlg

nr ew. 142) wykona z rdzeniem z weilny mineralnej gr. 120 mm
0 izolacyjndci akustycznej Rw= 35 dB, REI 60.

4.3.8cianki dziatowe

-ptyta warstwowa o gruldci rdzenia 60 mm z wypeinieniem styropianem
w uktadzie pionowym, blacha gr. 0,55 mm, profil etonny blachy-
,GLADKI”, blachy stalowe ocynkowane obustronnie, rpalowane
powtokami antykorozyjnymi, wierzchnia warstwa pokdoPVC 120 um
-kolor scian — biaty RAL 9010,

4.4. Dach

-ptyta warstwowa o grubdci rdzenia 100 mm z wypetnieniem poliuretanem,
Grubas¢ blachy 0,55 mm, profil zewstrzny blachy ,TRAPEZOWY” , profil
wewretrzny blachy-,GLADKI”, blachy stalowe ocynkowane wdironnie,
pomalowane powtokami antykorozyjnymi, wierzchniarstaa powioka
PVC 120um,kolor dachu — biaty RAL 9010,dach ptagdnospadowy
0 nachyleniu 3%,Na dachu zamontowaivaetliki dachowe piramidowe
1,0x1,0 m, nieotwierane wykonane z palghanu komorowego, koputa
U=1,8 W/ntK, przenikaln@¢ swiatta c=67%, podstawa niska, laminat
poliestrowo-szklany izolowany termicznie.

4.5. Podtoga wykonana warstwowo:

-blacha denna o gr. min 0,55 mm, obustronnie ocwyak@, pomalowana
powtokami antykorozyjnymi, pokryta powiglpoliestrov,

-wetna mineralna o gr. min. 110 mm,




-ptyta OSB gr. min. 22 mm (pod natryskami sklejkadeodporna gr.
22 mm),

-wyktadzina PVC gr. min 2,5 mm, (warstwaytkowa gr. min. 1,2 mm
wykona a z czystego PVC zabezpieczona pogviokoliuretanu PUR),
wyktadzina posiadaga klag DS na pélizg, kolor wykladziny
jasnoniebieski,

4.6. Stolarka okienna:

Wykonana z profili PVC, koloru biatego, szklona &zk zespolonym
Thermofloat (u=1,1 W/A¥K),

-okna o wymiarach 150x60 [cm] —uchylne -4 szt.
-okna o wymiarach 150x120 [cm] — uchylno-rozwiagal -3 szt.
-okna o wymiarach 120x120 [cm] — uchylno-rozwieealn -3 szt.

-okna o wymiarach 60x120 [cm] — uchylno-rozwieralne -1 szt.

-okna o wymiarach 80x120 [cm] — uchylno-rozwieralne -1 szt.
Uwaga: wszystkie okna wyposeone w biate zewstrzne rolety
antywlamaniowe.

4.7. Stolarka drzwiowa:

e Drzwi zewretrzne:

-stalowe, ocieplane, pelne, 1 atestowany zamek@ayf 1 klamka, kolor
RAL 9002 (min. U=1,4 W/I#K)

O wymiarach 100x200 [cm} -3 szt.

e Drzwi wewretrzne:

a) metalowe, €rieznica metalowa, samozamykacz, o wymiarach 90x200

[cm], kolor bialy-RAL 9010 malowane proszkowo -11 szt.
b) metalowe, &cieznica metalowa, o wymiarach 80x200 [cm],

kolor biaty-Ral 9010 malowane proszkowo -3 szt.
C) ptytowe, dcieznica metalowa, o wymiarach 70x200 [cm],

kolor biaty-Ral 9010 malowane proszkowo - wahadtowe -2 szt.

4.8. Instalacja wentylacyjna:

e grawitacyjna w catym obiekcieseienne kratki wentylacyjne,

e mechaniczna — wentylatory elektryczigyenny turbo 120 zaluzp -8 szt.

e mechaniczna — wentylator elektryczny dachowy 200 -10 szt.

5. Instalacje:

5.1Instalacja wod.-kan.projektowana
5.20grzewanie -projektowane grzejniki elektryczne,
5.3Instalacja elektryczna projektowana,

UWAGA:

Wszystkie ayte materialy musg by¢ zgodne z odpowiednimi normami
| atestami oraz dopuszczone do obrotu i powszechneg
stosowania w budownictwie.



Czesé Il PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
dla budynku Budynek socjalny boiska  sportowego nr 2/06/14

Budynek oceniany:

Nazwa obiektu Budynek socjalny boiska sportowego Zdjecie budynku
Adres obiektu 95-010 Strykéw ul. Brzezinska 24

Calosc/ czes¢ budynku Catos¢ budynku

Nazwa inwestora Gmina Strykéw

Adres inwestora ul. Kosciuszki

Kod, miejscowos¢ 95-010, Strykéw

e e e

rI:]c2>;/\/ierzchnia zabudowy (Ag, 218.12

Powierzchnia netto (Pn, m?) 218.120

Powierzchnia uzytkowa (Pu, m?) [ 218.120

Powierzchnia ruchu (Pr, m%) 0.000

Powierzchnia ustugowa (Pg, m) | 0.000

Kubatura budynku (V, m®) 4884,520

1) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ci  epto Q yng dla ka zdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1

Temperatura wewnetrzna strefy 6 20,4 °Cc
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 200,7 m®
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 15,0 W/m?
Pojemnos¢ cieplna budynku Cnm 33120450 | J/K
Stata czasowa budynku T 35,6 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta Y lim 1,3 -
- ay 3,4 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qu ng,n KWh/m-c
miesigc I Il [ v \% Vi VI VI IX X Xl Xl
Szrzsvr:gt:g?apgftoucra 10 |-10| 33| 76 | 135|166 | 175|179 | 129 | 66 | 38 | 07
Liczba godzin w miesigcu ty,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744




Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu n=10"*H,*(8- | 2179 | 1968 | 1740 | 1260 | 701 | 373 | 293 | 253 | 738 | 1404 | 1635 | 2005
0e)*t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
wentylacje Q.e=10*H,.*(6- |[1937 | 1750 | 1548 | 1121 | 623 0 0 0 656 | 1249 | 1454 | 1783
0e)*t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 4116 | 3718 | 3288 | 2381 | 1325 | 373 | 293 | 253 | 1394 | 2653 | 3089 | 3789
Qh,ht=Qr,:+Quve KWh/m-c
Miesigczne zyskiciepla od | 354 | 357 | ggg | 906 | 1277 | 1307 | 1258 | 1108 | 736 | 525 | 245 | 101
nastonecznienia Qg, KWh/m-c
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=in*10 *A¢*t,, 2240 | 2023 | 2240 | 2168 | 2240 | 2168 | 2240 | 2240 | 2168 | 2240 | 2168 | 2240
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta
2560 | 2351 | 2930 | 3074 | 3517 | 3475 | 3498 | 3348 | 2904 | 2765 | 2413 | 2432
Qu,an=QsotQint KWh/m-c
Yi=Qu.an/ Qi nt 0,62 (063|089 (129(266|493|6,31|7,01]208]|1,04]|0,78]| 0,64
Vi1 0,63 (063 (0,76 | 1,09 [ 1,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,56 | 0,91 | 0,71 | 0,63
Y2 0,63 (0,76 | 1,09 | 1,97 | 3,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 | 1,56 | 0,91 | 0,71
fun 1,00 [ 1,00 [ 1,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 1,00 | 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | 4 91 | 591 | 0,81 | 0,66 | 0,37 | 0,20 | 0,16 | 0,14 | 0,46 | 0,75 | 0,86 | 0,01
zyskéw ciepta, Ny gn
Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qung.n=Qmunt - 1780|1580 | 905 | 170 0 0 0 0 0 421 | 1024 | 1585
NH.an*Qn.an KWh/m-c
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qu ng=2(Qu.ng.n), KWh/rok 7465,2

Niezgrupowane

Zestawienie stref

Numer Nazwa strefy A Vv 8 (Z?i?gtrzebowanie na ciepto
strefy - m? m® °C kWh/rok
1 Strefa O1 200,73 522,00 20,4 7465,21
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQuna kKWh/rok 7465,21
2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania naci  eptg wod € Qw ng

Obliczenia instalacja cieptej wody u  zytkowe;j

Niezgrupowane

Ciepto whasciwe wody, cy 4.19 kJ/kg*K
Gestos¢ wody, pW 1000 kg/m?®
Temperatura cieptej wody, Ocw 55 °Cc
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Temperatura zimnej wody, 6o 10 °Cc
Wspoitczynnik korekcyjny, k; 1,00 -
Liczba jednostek odniesienia, L; 25 j-0.
Mnoznik na wodomierze mieszkaniowe 1,00 -
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vcw 25,00 dm®/j.0.xd
Mnoznik na przerwy urlopowe 1,00 -
Czas uzytkowania instalacji, tyz 200,00 dni
Roczna energia uzytkowa do przygotowania cwu, Qw ng 6546,88 kWh/rok
3) Tabela zbiorcza wynikdéw energii pierwotneji ko  Acowej
Niezgrupowane
Ogrzewanie i wentylacja
Nrzrodla | Nazwa zrédia QurkWhIT o, iewhirok
1 Nowe zrédio ogrzewania 7694,50 |23083,51
Suma 7694,50 |23083,51
Przygotowanie cieptej wody
Nrzrodla | Nazwa zrédia Ok o, wkwhirok
1 Nowe zrédio cieptej wody 7952,96 |5567,07
Suma 7952,96 |5567,07
Oswietlenie wbudowane
Nr zrodia Nazwa zrodta OQIE'LkWh/r Qp.LkWh/rok
1 Nowe zréodto swiatta - -
Suma - -
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw 28650,58 |kWh/rok
Zestawienie energii koncowe] EK = (Q y+Qxw) / A 77,95 KWh/(m?*rok)
Roczny wgkazmk obl|<_:.z.en|owy zapotr_zeb_owama na n|eodnaW|aIna.energ_|e pierwotng 14273 KWh/(m?rok)
do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/A¢
Budynek referencyjny wg WT 2008
Suma pol powierzchni wszystkich przegrod budynku, A 426,92 m?
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oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie Vv 579.23 m?
zewnetrznym € '
Wspotczynnik ksztattu AV, 0,74 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku As 200,73 m*
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Aue 189,81 m2
zewnetrznym :
Dodatek na jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng EP 24 37 KWh/(m?*rok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku w '
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPrer 145,70 KWh/(m™*rok)
chlodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EP\ef KWh/(m?srok) Uwagi
142,73 <= 145,70 Warunek spetiony
4) Bilans mocy
. Zapotrzebowanie na moc .
Lp. Branza Epom [kWh/rok] Uwagi
1 Wentylacja 1055,04
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNEGO
Czesé 11l Obliczenia statyczne
A/ Dach
Obcigzenia:
a)Ckzar wiasny — ptyta warstwowa gr. 100/142 0,126 kN/m2
- konstrukcja 0,27*1,2= 0,33 kN/m2
Razem 0,46 kN/m2
b)Obc.sniegiem Il strefa 0,9%1,4= 1,26 kN/m2
c)Obc. wiatrem | strefa 0,3*0,35*1,8= 0,19 KkN/m2
RAZEM 1,91 kN/m2
Ptatew P-1 Profil zamkniety 120x80x4 — stal ST3S
|H [mm] | 120.0 A [Fm 2] 15.20
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B [mm] 80.0 J « [em 4] 303.00
T [mm] 4.0 J y [cm 1] 161.00
W, [cm 7] 50.40
w| , [em 7] 40.20
| I
% 3.860 /é%
Nrprz esta |Dlugo $¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 3.86 Rura przegub nieprzesuwny  przegub nieprzesuwny
120x80x4
Nr Nrprz esta Rodzaj P P, a[m] b[m] Co[mm]
0 1 ownomierne 2.39 - 0.00 3.86 -
Ugi ecie spr ezyste dla prz estanrl
Grupy obci  azen uwzgl ednione do liczenia ugi ecia:
Ci ezar wtasny
grupal
0.00 0.00
1.11
X [m] 0.000 0.772 1.544 1.930 2.702 3.474 3.828
Y [cm] 0.000 0.661 1.059 1.112 0.887 0.321 0.000
Przestonr1
Dane prz esta:
Przekréj: 120.0 x 80.0 x 4.0
A=15.200cm 2
| ,=303.000cm *
W =50.400cm 3
Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspotczynnik redukcyjny Y =1.000
Diugo $¢ prz esfa: 3.860 m
Klasa stali prz esta: St3S
Wspétczynnik momentow 3 =1.000

Najwi ekszy rozstaw
No$no $ci przekroju:
Stan krytyczny

M, =12.105 kNm
Vi = 115.722 kN

zeber poprzecznych: 0.000 m

M v max =12.105 kNm




Warunki no $nosci

Dla momentu dodatniego x = 1.930 m

Sity: M

Odlegto $¢ mi edzy st

Stan krytyczny

wmax = 4.451 KNm

Wspétczynnik zwichrzenia:

M,

= 0.368 <=1
*M
Q" Mx

M,
= 0.
My

V., =0.000 kN

¢, = 1.000

368 <=1

Dla momentu minimalnego x = 1.930 m

Sity: M

Odlegto $¢ mi edzy st

Stan krytyczny

wmin = 4.451 KNm

Wspétczynnik zwichrzenia:

M,

= 0.000 <=1
*M
Q" Mx

M,
= 0.

v

ezeniami pasa gornego: 3.860 m

V., =0.000 kN

¢, = 1.000

000 <=1

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: V

y

= 0.040

<

S?Jrawdzenie ugi

Ugi ecie maksymalne: U

ymax = 4.613 kN

ezeniami pasa dolnego: 3.860 m

V. , =115.722 kN

ecia granicznego

max—= 1.112 jest mniejsze od ugi

ecia dopuszczalnego: U

dop
=1.544 cm
Ptatew P-2 Profit zamkniety 250x150x6 — stal ST3S
H [mm] 250.0 A [cm 7 46.20
B [mm] 150.0 J « [cm 4 3965.00
T [mm] 6.0 J y [em 7] 1796.00
W , [cm I 317.00
W , [cm 3] 239.00
| I
;éfé 6.320 ;EFE
Nrprz esta |Dlugo $¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 6.32 Rura przegub nieprzesuwny  przegub nieprzesuwny
250x150x6
Nr Nrprz esta Rodzaj P P, a[m] b[m] Co[mm]
0 1 ownomierne 7.38 0.00 6.32
Ugi ecie spr ezyste dla prz estanrl
Grupy obci  azen uwzgl ednione do liczenia ugi ecia:

Ci ezar wiasny

grupal
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X [m] 0.000 1.317 2.633 3.160

4.477

5.793

6.267

Y [cm] 0.000 1.211 1.904 1.969

1.540

0.468

0.000

Przestonr1
Dane prz esta:

Przekréj: 250.0 x 150.0 x 6.0
A=46.200cm 2

| =3965.000cm 4

W =317.000cm 3

Klasa przekroju na zginanie: 1
Wspotczynnik redukcyjny
Dlugo s¢ prz esta: 6.320 m
Klasa stali prz esta: St3S
Wspotczynnik momentow 3 =1.000

Najwi ekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Y = 1.000

Nosno $ci przekroju:

Stan krytyczny

M, = 75.952 kNm M o max = 75.952 kNm

Vy =365.122 kN

Warunki no _$nosci
Dla momentu dodatniego x = 3.160 m
Sity: M ymax = 38.826 KNm VvV ,=0.000 kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa gérnego: 6.320 m
Stan krytyczny

Wspétczynnik zwichrzenia:
M,

¢, = 1.000

M,
= 0.511 <=1 = 0.511 <=1
*M M
@z M P

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m
Sity: M ymin = 38.826 KNm V ,=0.000kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa dolnego: 6.320 m
Stan krytyczny

Wspéiczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

e = 0.000 <= 1 B 0,000 <= 1

@ *Max Mo

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sity: V. ymax = 24.573 kN vV, =365.122 kN

y

v
— = 0.067
v
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Sprawdzenie ugi

Ugi ecie maksymalne: U

Ugop = 2.528 cm

ecia granicznego

max= 1.970 jest mniejsze od ugi

ecia dopuszczalnego:

Ptatew P-3 Profil zamkniety 250x150x6 — stal: ST3S

H [mm] 250.0 A [cm 2] 46.20
B [mm] 150.0 J « [em 4] 3965.00
T [mm] 6.0 J y [cm 7] 1796.00
W, [cm 3] 317.00
W, [cm 3 239.00
Listaprz eset
Nrprz esta | Dlugo $¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 2.47 Rura przegub nieprzesuwny przegub nieprzesuwny
250x150x6
1 I 1 J
| I
/é/? 2.470 //?
Nr Nrprz esta Rodzaj P P, a [m] [m] Co [mm]
0 1 ownomierne 3.74 0.00 2.47 -
1 sita 238.63 1.77 - 23630
Ugi ecie spr ezyste dla prz estanrl
0.00 0.00
0.092
X [m] 0.000 0.515 1.029 1.235 1.750 2.264 2.449
Y [cm] 0.000 0.051 0.086 0.092 0.078 0.024 0.000

Prz estonr 1
Dane prz esta:
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Przekroj: 250.0 x 150.0 x 6.0

A=46.200cm 2

l,=3965.000cm *

W =317.000cm 3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspétczynnik redukcyjny Y =1.000

Diugo s¢ prz esta: 2.470 m

Klasa stali prz esta: St3S

Wspoitczynnik momentow 3 =1.000

Najwi ekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m

Nosno $ci przekroju:

Stan krytyczny

My = 75.952 kNm M o max = 75.952 kNm
Vi, =365.122 kN

Warunki no  $nosci

Dla momentu dodatniego x = 1.770 m
Sity: M ymax = 14.170 KNm VvV, =18.934 kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa gérnego: 2.470 m
Stan krytyczny
Wspotczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M,

M,
=0.187 <=1 — = 0.187 <=1
*M M
@z M P

Dla momentu minimalnego x = 1.070 m
Sity: M ymin = 14.170 KNm V ,=18.934 kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa dolnego: 2.470 m
Stan krytyczny

Wspétczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

M,

My

" = 0.000 <=1 — = 0.000 <=1
M M.y
@ M v

Dla ekstremalnej sity poprzecznej

Sily: V. ymax = 21.552 kN V ., =365.122 kN

Vy
— = 0.059
V.

Sprawdzenie ugi  ecia granicznego

Ugi ecie maksymalne: U 5= 0.092 jest mniejsze od ugi ecia dopuszczalnego: U
=0.988 cm

B/ Podtoga

Obcigzenia:

a)Ckzar wiasny - blacha gr. 0,55 mm 2x0,045x1,1 = 0,1 kN/m2
- wetna min. gr. 110nky2*0,11*1,2= 0,16 kN/m2

dop
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- konstrukcja 0,27*1,2=
-ptyta OSB gr. 22 mn22x6,5x1,2= 0,18 kKN/m2

0,33 kN/m2

Razem 0,77 KN/m2
b)Obc.scianky dziatowg 0,25*1,2= 0,BN/m2
c)Obc. uytkowe 2,5%1,3= 3,25 kN/m2
RAZEM 4,32 kN/m2
Ptatew P-1 Profil zamknigty 150x100x4 — stal: STOS
Rura 150x100x4
H [mm] 150.0 A [cm 2] 19.20
B [mm] 100.0 J « [em 7] 607.00
T [mm] 4.0 J y [em 4 324.00
Wy [em 7] 81.00
W, [cm 9 64.80
Listaprz eset
Nrprz esta | Dlugo $¢[m] Profil Podpora lewa Podpora prawa
1 3.90 Rura przegub nieprzesuwny przegub nieprzesuwny
150x100x4
2 3.90 Rura przegub nieprzesuwny przegub przesuwny
150x100x4
| | I
/élié 3.900 ”? 3.900 %
Nr Nrprz esta Rodzaj P P, a[m] b[m] Co[mm]
0 1 ownomierne 2.70 0.00 3.90
1 2 ownomierne 2.70 0.00 3.90
Ugi ecie spr ezyste dla prz estanrl
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Grupy obci  azen uwzgl ednione do liczenia ugi ecia:
Ci ezar whkasny
grupal
0.00 0.00
0.27
X [m] 0.000 0.813 1.593 1.950 2.763 3.543 3.867
Y [cm] 0.000 0.193 0.272 0.259 0.146 0.019 0.000
Ugi ecie spr ezyste dla prz estanr2
Grupy obci  azen uwzgl ednione do liczenia ugi ecia:
Ci ezar wtasny
grupal
0.00 0.00
0.27
X [m] 0.000 0.780 1.560 1.950 2.762 3.543 3.867
Y [cm] 0.000 0.087 0.221 0.264 0.238 0.085 0.000

Przestonr1
Dane prz esta:

Przekréj: 150.0 x 100.0 x 4.0
A=19.200cm 2

| =607.000cm *

W =81.000cm 3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspotczynnik redukcyjny ¢ =1.000
Dlugo s¢ prz esta: 3.900 m

Klasa stali prz esta: St3S
Wspoitczynnik momentow 3 =1.000

Najwi ekszy rozstaw
Nosno $ci przekroju:

Stan krytyczny

M, =19.321 kNm

zeber poprzecznych: 0.000 m

mv max = 19.321 KNm




Mxvfmin = 19321 kNm V

Warunki no $nosci
Dla momentu dodatniego x = 1.462 m

Sity: M ymax = 2.888 kKNm VvV ,=0.000 kN

Odleglo s¢ mi edzy st ezeniami pasa gornego: 3.900 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

s = 0.149 <= 1 B 5149 <<

P Moo

Dla momentu minimalnego x = 3.900 m

Sity: M ymin = -5.133 kNm V., =6.581kN

Odleglo $¢ mi edzy st ezeniami pasa dolnego: 3.900 m
Stan krytyczny

Wspotczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000
2 = 0.266 <= 1 L 0.266 <= 1
LM M.
Dla ekstremalnej sity poprzecznej
Sity: V. ymax = 6.581 kN V y =145.650 kN
VY
— = 0.045

Sprawdzenie ugi  ecia granicznego

Ugi ecie maksymalne: U 5= 0.272 jest mniejsze od ugi
Ugop = 1.560 cm

Prz esto nr 2

Dane prz esta:

Przekréj: 150.0 x 100.0 x 4.0

A=19.200cm 2

| =607.000cm *

W =81.000cm 3

Klasa przekroju na zginanie: 1

Wspotczynnik redukceyjny g =1.000

Dlugo s¢ prz esta: 3.900 m

Klasa stali prz esta: St0S

Wspétczynnik momentow 3 =1.000

Najwi ekszy rozstaw zeber poprzecznych: 0.000 m
Nosno $ci przekroju:

Stan krytyczny

My = 15.726 kNm M
Mxvfmin = 15726 kNm V

Warunki no $nosci
Dla momentu dodatniego x = 2.438 m
Sity: M ymax = 2.888 KNm VvV  ,=0.000 kN

Odleglo s¢ mi edzy st ezeniami pasa gornego: 3.900 m
Stan krytyczny

Wspétczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

2 = 0.184 <= 1 L 1ma <=1

0 Mo M.y

Dla momentu minimalnego x = 0.000 m

Sity: M ymin =-5.133 KNm vV ,=6.581kN

Odlegto $¢ mi edzy st ezeniami pasa dolnego: 3.900 m
Stan krytyczny
Wspétczynnik zwichrzenia: ¢, = 1.000

y = 145.650 kN

ecia dopuszczalnego:

v max = 15.726 kNm
y = 118.552 kN
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M,

My
=0.326<=1 — = 0.326 <=1
M.y

(pL x
Dla ekstremalnej sity poprzecznej
Sity: V. ymax = 6.581 kN vV =118.552 kN

v
—~ = 0.056
v

S:E)rawdzenie ugi  ecia granicznego
Ugi ecie maksymalne: U 5= 0.272 jest mniejsze od ugi ecia dopuszczalnego:
Ugop = 1.114 cm

Czes¢ V. WYTYCZNE DO PLANU BEZPECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA :

1.Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego raz kolejnosé
realizacji poszczegoélnych obiektow:

,Budowy budynku socjalnego boiska sportowego w Stikowie, przy ul.
Brzezinskiej 24”

la. doprowadzenie wewtnznej instalacji wod.-kan. do projektowanego
budynku,

1b. wykonanie rob6t ziemnych i fundamentow projeldoego budynku oraz
wprowadzenie instalaciji,

1c. monta projektowanego budynku socjalnego,

1d. wykonanie @gu pieszo-jezdnego,

le. rozebranie istniggego budynku socjalnego.

2.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Na terenie nieruchondoi zlokalizowane jest boisko do gry w pgthhozna,
budynek socjalny, trybuna oraz kontener gospodarczy

3.Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki luterenu, ktére mog
stwarza¢ zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi :brak

4.Informacje dotyczace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okreslajace skat i rodzaje zagrazen oraz
miejsce i czas ich wysipienia:

a) Nie wystpuja prace zagrajace przysypaniem ziemi (maksymalna

gtebokas¢ wykopow pod fundamenty- 1,1 m paaj poziomu terenu)

b) Prace, przy ktorych wykonywaniu wypuje ryzyko upadku z wysokoi
ponad 5,0 m(prace na wysadko ponad 5,0 m przy robotach moiia
konstrukcji wezby dachowej kcian nie wyspuja)

c) Nie wystpujg dziatania substancji chemicznych Ilub czynnikéw
biologicznych

d) Obiekt nie jest zagt@mny promieniowaniem jonizggym
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e) Prace nie &da prowadzone w poblu wysokiego nagcia ani czynnych
linii komunikacyjnych

f) Prace nie stwarzajyzyka utongcia pracownikow

g) Roboty nie lbda prowadzone w studniach, pod zigrani w tunelach

h) Prace nie &da wykonywane przez kierggych pojazdami zasilanymi
z linii napowietrznych

1) Roboty nie bda prowadzone w kesonach, z atmosferytwarzamn ze
Sprezonego powietrza

j) Zadna z czynnii przy budowie budynku mieszkalnego nie wymaga
uzycia materiatdow wybuchowych

k) Nie wysepuje monta i demonta cigzkich elementow prefabrykowanych,
ktorych masa przekracza 1,0 t

5.Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca powadzenia robot
budowlanych, stosownie do rodzaju zagrgenia:

Teren budowy jest odlegly od drogi — przy mantazastosowa tablice
ostrzegawcze o0 prowadzonych robotach na wyspdoh wraz
z wykonaniem oznakowania terenu

6.Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikéw
przed przystgpieniem do realizacji robét szczegolnie
niebezpiecznych w tym:

a)W trakcie realizacji robot budowlanych naleprzestrzega zaleca
BHP dla poszczegbinych rodzajow robot, aby umikrzagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi :

Roboty ziemne — podczas prowadzenia wykopaweny wykopow
nalezy zabezpieczyprzed osuwaniemegruntu

Roboty murowe -—stanowisko pracy murarza powinnat ligk
zorganizowane, aby uniemawvi ¢ upadek, potkricie | okaleczenia
oraz zapewri swobo@ ruchow murarza w czasie pracy, chodzenie po
swiezo wykonanych murach, ptytach stropowych, niestaioin
deskowaniach zabronione

Robotyslusarskie i dekarskie — do pracy na wysakach musz by¢
kierowani pracownicy, ktorzy mana to zezwolenie lekarskie

Nie dopuszczalne jest noszenie w kieszeniach pnaikow gwazdzi
lub jakichkolwiek ostrych przedmiotow

b)Konieczné¢ stosowania przez pracownikowsrodkow ochrony
indywidualnej, zabezpieczgych przez skutkami zagier- Kkaski
ochronne, ¢gkawice, odzie ochronna oraz buty skérzane z cholewkami
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c)Zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegOlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osaiagzér prowadzi
kierownik budowy

7. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania neaiatow,

wyrobdéw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznytna terenie budowy :
W trakcie realizacji rob6t budowlanych nie przewalsk przechowania
I  przemieszczenia  materialdw, substancji oraz pegpa
niebezpiecznych.

8.Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajagcym  z wykonywania robét budowlanych
w strefach szczegolnego zagtenia zdrowia lub ich gsiedztwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczg i sprawng komunikacje, umozliwiaj gca szyblg

ewakuacjg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen:

Na wypadek pzaru zawiadond jednostk strazy pozarnej. Nie skiada
materiatdw budowlanych na drogach.

9.Wskazanie miejsca przechowywanie dokumentacji buvy oraz
dokumentow niezlzdnych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych
urzgdzen technicznych :

Dokumentacja budowy(dziennik budowy oraz projektddwlany)
znajdowa sie bedzie na terenie budowy.

UWAGA:

« Podczas wykonywania rob6t budowlanych na przedmiejo
nieruchomeci nie przewiduje si jednoczesnego zatrudnienia co najmniej
30 pracownikéw

 Roboty budowlano- montawe prowadzi pod nadzorem 0sOb
uprawnionych ze s$cistym przestrzeganiem przepisbw Prawa
Budowlanego, BHP, obowzujacych PN oraz zasadami wiedzy
technicznej

* Przy wykonywaniu robot natg stosowa wyroby (materiaty budowlane)
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostovstosowania
w budownictwie

* Przy pracach budowlano- montavych mana zatrudni& wytacznie
pracownikow, ktérzy posiadgjniezledne kwalifikacje przewidziane
odrebnymi przepisami dla danego stanowiska oraz uzys&eteczenie
0 dopuszczeniu do oldlenej pracy, nie wolno zatrudréigoracownika na
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danym stanowisku pracy w razie przeciwwskatekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bezpiésiga i higieny pracy

Przy obstludze ugdzen maozna zatrudni@ wylacznie pracownikow
posiadajcych odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia d@aqy na
danym sprecie
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