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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest projekt Docelowej Organizacji Ruchu dla przebudowy ulicy 

Dojazdowej w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej. 

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego 

z obowiązującymi przepisami, umożliwiającego bezpieczne poruszanie się po 

przebudowywanych ulicach. 

W zakres opracowania wchodziły następujące zadania: 

- Pozyskanie materiałów geodezyjnych dla wykonania części graficznej opracowania. 

- Opracowanie projektu przebudowy drogi. 

- Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie oraz z zaleceniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiędzy Gminą Stryków a Firmą Projektowo-

Wykonawczą LINIA. 

 

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia: 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr 

58 z 2003r. z późniejszymi zmianami). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 

szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru 

nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729) 

- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 

170 z dnia 12 października 2002 r., poz. 1393). 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) 

- Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-

4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z 

dnia 23 grudnia 2003 r.) 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430). 



- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.09.2003 w sprawie kierowania ruchem 

na drogach Dz. U. nr 182- poz. 1784. 

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r 

zmieniające rozporządzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym Dziennik Ustaw nr 

27, poz. 243. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z 

drogami publicznymi i ich usytuowanie Dz.U.96.33.144 

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych 

Warszawa 2001, Część I i II. 

- Program poprawy bezpieczeństwa, „SAFESTAR” - „Safety Standards for Road Design 

and Redesign” – FINAL REPORT, November 2002 – public version. 

 

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE 

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach do celów projektowych w skali 

1:500 opracowanych przez Pracownię Geodezyjną ALLGEO. 

Mapa jest wykonana i poświadczona na wtórnikach przez Ośrodek Dokumentacji 

Geodezyjnej i Kartograficznej. 

W projekcie Docelowej Organizacji Ruchu, w części rysunkowej naniesiono oznakowanie 

docelowe które ma znaleźć się na ul. Dojazdowej oraz na ulicach Targowej i Wczasowej.  

Podstawą rozwiązań projektowych były szczegółowe warunki techniczne dla znaków 

i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich 

umieszczania na drogach. Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia z dnia 3 lipca 2003r. w 

sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach 

(Załącznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.). 

 

 

4. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI – PARAMETRY TECHNICZNE 

DROGI 

W skład przebudowy wchodzą dwie trasy krzyżujące się z drogami powiatowymi. 

Przebudowywane drogi posiadają kategorię dróg gminnych.  

 

5. OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM 

WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU 



Po wykonaniu inwentaryzacji istniejącego oznakowania, zaznajomieniu się z natężeniem 

ruchu na przedmiotowym odcinku przyjęto następujące zasady uporządkowania i 

wprowadzenia zmian w istniejącym oznakowaniu: 

Skrzyżowania ulicy Dojazdowej z ulicami Targową i Wczasową oznakowano znakami D-1 

oraz znakami A-7 na ul. Dojazdowej.  

 

Projektowane znaki powinny być zgodne z wzorami, zamieszczonymi w Rozporządzeniu 

Ministra Infrastruktury z  dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181z póź. 

zm.). 

Grupa wielkości znaków na drogach gminnych (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych 

oraz kierunku) – znaki małe. Znak A-7 wielkości średniej. 

Należy stosować wyłącznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki i urządzenia 

bezpieczeństwa ruchu użyte do oznakowania dróg powinny być dobrze widoczne oraz 

utrzymane w należytym stanie. Obowiązek ten ciąży na zarządcy drogi. 

Folia na lica znaków pionowych: 

• znaki A-7 folia odblaskowa typ – generacja II, 

• pozostałe znaki folia odblaskowa typ – generacja I. 

 

 

6. ZALECENIA I UWAGI KOŃCOWE 

Aluminiowe tarcze znaków powinny być montowane do słupków w sposób wykluczający 

obrót tarczy wokół słupka. Wszystkie lica znaków projektowanych: A-7 należy wykonać z 

folii odblaskowej II generacji. 

Wszystkie znaki pionowe zaleca się zamocować tak, aby ich wysokość była zgodna 

z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik. 

Przewidywany termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu określa się na 2012r. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, Wykonawca jest zobowiązany przedstawić 

Inżynierowi niezbędne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na 

poszczególne rodzaje stosowanych materiałów i technologię wykonywania robót. 

 

 


