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PGE Dystrybucfa S.A.

Oddziat Lédz-Mizsto

90-021 t.odz, ul. Tuwima 58

Cenlrum Zgloszeniowe (+48 42) 675 16 00

;:_.:: & 3 ._:Eéi .
® fax (+48 42) 675 10 60
kontakt@todz. pgedystrybugia.p!

todz, 16-07-2013 r.
Zafgeznik nr 1 do Umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnef

GMINA STRYKOW
Kosciuszki 27

95-010 Strykéw

Warunki przy%qczen_ia nr 5241310787 dla podmiotu V grupy przytgczeniowej
do sieci dystrybucyjnej o napigciu znamionowym 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICY.
Lokalizacja: SOSNOWIEC PIENKI.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r. w sprawie szczegolowych
warunkow funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 z poip. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 02-07-2013, okreéla sig nastepujace warunki przylgczenia:

Miejsce przytaczenia: istniejaca rozdzielnia nN stagji transformatorowej nr 40829,

2. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanowigce jednoczesnie | miejsce
rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjnej PGE. Dystrybucja S.A. | instalagji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na zabezpieczeniach w rozdzielnicy
- 0,4 KV stagji transformatorowej n—r 40828,

3. Moc przylgczeniowa: 10,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylgcza: KABLOWE.

5. Zakres niezbednych zmian w sieci zwigzanych z przytaczeniem;

Wykorzyétanie istniejacego zasilania — do miejsca dostarczania energii elektryc_znej,

8. Wymagania w zakresie budowy instalagcji odbiorcy: budowa linii kablowej.nN YAKY é
przekroju min. 4x35 mm? zasilanej z rozdzielnicy o$wietleniowej, Odlegtosé latarni
'od kraweznika jezdni min. 1 m. Na odcinku zadrzewionym kable ukladaé w rurach
ostonowych do wykonywania przecisku. Nalezy dostosowaé wyposazenie
rozdzielnicy oéWiet!enia_u[icznego w stacji stupowej nr 40829 do zwigkszonego
obcigzenia | ilosci obwoddw oraz wymiany licznika na tréjfazowy.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:  w rozdzielnicy

oswietlenia ulicznego w stacji transformatorowej nr 40829.

PGE Dystrybucja Spéika Akcyjna z siedzisg w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rgjestru przedsiebiorcow
prawadzonego przez Sgd Rejonowy Lubfin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidninu, V1 Wydzial Gospocarczy pod nr KRS:0000343124,
NIP 946-25-3-855, REGON 060552840, Kapitat zakladowy: © 730 742 895,00 21 w oeini optacony. www, pgedyaliybucia.pl




8. Wymagania dotyczgce ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozliczeniowego: pomiar bezposredni energii czynnej, przy napieciu pracy 400 V.

9. Rodzaj i usytuowanie zabezpieczenia gldéwnego: zabezpieczenie przediicznikowe
o wartosci pradu znamionowego 16 A, zlokalizowane w przedziale pomiarowym.
Zaleca sig stosowac samoczynne wylgczniki nadrﬁiarowo—pradowe selektywne.

10. Jako system dodatkowe] ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasiiania w czasie okreslonym w obowigzujgcych normach. Ukfad pracy sieci
zasilajacej 0,4 KV: TN-C.

1. Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie
moze by¢ wiekszy niz tg ¢ = 0,4.

12. Poziom zmienno$ci parametréw technicznych energii elektrycznej w sieci miesci sie
w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

13. Instalacje i urzadzeﬁia elektryczne na[eiqce‘do Odbiorcy powinny zapewniaé
bezpieczenstwo uZytkéwania, a przede wszystkim ochrone przed porazeniem
pradem elektryeznym oraz  ochrone przed przebiebiami taczeniowymi
i atmosferycznymi wystepujqcym: w sieci energetycznej, powstaniem pozaru
wybuchem i innymi szkodaml Wszelkie prace winna wykonac firma posiadajaca
uprawmenta budowlane do prowadzema robot elektrycznych

14, lnformaqe dodatkowe: '
~ Warunki prZylgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

- Realizacja inwestycji zwigzanych z przylgczaniem obiektu Whioskodawcy bedzie
dokonywana na zasadach okreSlonych w umowie o przytgczenie do sieci
dystrybucyjne]. Realizacja warunkéw przylaczenia (W tym rozpoczecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkdw przytaczenia
umowy o przytaczenie.

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkow
przylgczenia jest: Anna Pidtrowska tel.; 42 675 16 13

15. Uwagi dodatkowe: powigkszenie mocy z 1,00 kKW. Powyzszé warunki wymagajg
prowadzenia konserwacji | eksploatacji linii owietieniowej nN przez podmiot
prowadzacy konserwacjge na pozostale] czesci oéwietlenia drogowego w

migjscowosci Sosnowiec Pieriki.

: Wydziat Przylaczania | Rozwo]u
. bzlal Przylgoz
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UMOWA  Nr f;{/j//jﬁ’z Nr kontrahenta 00010421¢

....................................

o przytaczenie do sieci dystrybucyjnej
g OSWIE'{LENIA ULICY, polozonego w migjscowosci SOSNOWIEC PIENK!.
]
W aniv e I. w todzi pomigdzy PGE Dystrybucja Spc%ka Akcyjna z siedzibg w Lublini
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial Lddz-Miasto, z siedzibg w todzi, wpisana do rejest
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku,
Wydzial Gospedarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 9462583855, REGON: 060552840, kapitat zakiadow
9 730 742 890,00 zi w pelni optacony, reprezentowana przez: )
Slawomir Za)gc - specjalisis

.................................................................................................................................................

zwang w dalszej irescr umowy ,PGE Dystrybucja 8.A.",
adres do korespondencji; PGE Dystrybucja S.A. Oddzla{r ¥ 6dz-Miasto, 80-021 £od2, ul, Tuwima 58.

a
GMINA STRYKOW
Kosciuszki 27
95-010 Strykéw
NIP: 7331307575
REGON:

repreﬁg nganym w ﬂlﬂ!E!SZEJ umogie przez:

....................................................................................................

zwanym dale} ,,Podmiotem rzy{qczanym”
zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY .
1. Przedmiotem umowy jest przylgczenie do sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucja S.A. instalagji odbiorcze
Podmiotu Przylgczanego, zakwaliflkowanego do V grupy przylgczeniowej, o mocy przylaczeniowej 10,0(
kW, zgodnie z wartinkami przylgczenia nr 5241310787 z dnia 16-07-2013, stanowigcymi zatgcznik nr 1 de

umowy
2. Podmiot Przylgczany okresla planowang iloé¢ pobierane] energii elekirycznej w wysckosci 1,400 MW}

rocznie.
3. Strony ustalajg miejsce dostarczania energii elekirycznel zaciski prgdowe na zabezpieczeniach w
rozdzielnicy 0,4 KV stacji transformatorowej nr 40829. Miejsce dostarczania energii elekirycznej stanow
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasno$ci sieci dystrybucyjnej] PGE Dystrybucja S.A. i instatac)
Podmiotu Przylgczanego.
4. Uklad pomiarowo - rozliczeniowy bedzie zainstalowany w rozdzielnicy oswietlenia ulicznego w stacji
transformatcrowej nr 40829,
5. Strony ustalajg termin przytgczenia do dnia 30-03-2014.
§2
OBOWIAZK! PGE Dystrybucja S.A.
PGE Dystrybucja S.A. zobowigzuje sig do:
1) wystawienia fakiury oplaty za przytaczenie,
2) podania napigcia do miejsca dostarczania energii elektrycznej,
3) zakupu i zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego.
§3
OBOWIAZKI POBMIOTU PRZYELACZANEGO
Podmiiot Przyigczany zobowigzuje sig do:
1) zrealizowania wiasnym kosztem | staraniem zadan okreglonych w warunkach przylaczenia od migjsca
dostarczania energii efekirycznej, zgodnie z obowiazujgcymi przepisami i normami, w terminie do dnia

przytaczenia,
2) niezwlocznego powradomrema PGE Dystrybucja S.A. o wszelkich zmianach dotyczacych tytulu prawnego

do obiektu bedgcego przedmiotem przylaczenia,

3} zgloszenia do dnia przylgczenia golowosci do wykonania przylaczenia. Do zgleszenia nalezy dofaczyé
oswiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorczej zgodnie z obowigzujgeymi przepisami, podpisane przez
wykonawce instalacji | Podmiot Przylaczany. Wzdr ww. oSwiadczenia dostgpny jest w siedzibie PGE
Dystrybucja 8.A.,

4) zawarcia umowy obejmujace] swoim zakresem $wiadczenie ustugi dystrybuci i sprzedazy energil
elektrycznej (umowy kompieksowej) albo umowy o Swiadczenie ustugi dystrybucji energii etekirycznej oraz
umowy sprzedazy energli elekirycznej, najpdznie] w terminie 14 dni od daty okreslone] w § 1 ust 5.
W umowie zostang pizyjete nastepujace czasy trwania przerw w dostarczaniy energii elektrycznel:
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jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, tgczny czas
przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, tgczny czas przerw nieplanowanych w ciggu roku 48 godzin.
Podmiot Przylgczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umoéw. -
zawiadomienia PGE Dystrybucja S.A. o zawarciu umowy kompleksowej lub umowy sprzedazy energii
elekirycznej zgodnie z pkt poprzedzajgeym, :
utrzymywania wiasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji | urzadzen elekiryczny:h w
nieruchomosci/lokalu/budynku, - do  ktérego ma by¢ dostarczana” energia elekiryczna, utrzymywania
wiasciwych  warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii elektrycznej, w *ym
zabezpieczenia ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem ub utratg, ‘

§4
OPLATA ZA PRZYLACZENIE
Szacowana opiata za przylaczenie, ktrej wysokose zostata wyliczona na podstawie obowigzujgce; w dniu
zawarcia niniejsze] umowy ,Taryfy dla energii elekirycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi netto 1.291,86 =z,
zgodnie z kalkulacjg stanowiacg zalacznik nr 2 do niniejszej umowy.
Ostateczne wyliczenie wysokosci oplaty za przylgczenie nastgpi przed przytaczeniem, przy zastosowaniu
optat wedlug ,Taryfy dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A." obowigzujgce] w dniu zawarcia
niniejszef umowy.
Podmiot Przylaczany zobowigzuje sig do wniesienia oplaty za przylgczenie, z uwzglednieniem ust. 2
jednorazowo, na podstawie otrzymane] od PGE Dystrybucja S.A. faktury.
Strony ustalajg termin platnosci faktury na 14 dni od daty jej wystawienia.
Oplata za przylgczenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.
§5
KOCRDYNACJA PRAC

Przedstawicielam! siron upowaznionymi do wymiany danych i informacji w trakcie realizaci niniejszej umowy
oraz podejmowania ustalett koordynacyjnych sa:

Zg strony Podmjiotu Przylaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
ey Spes, R Marek Rokicki
onrtel () RO ET T r tel. 42 675 16 34

§6 .
WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY

Kazde] ze stron przystuguje prawo wezesniejszego rozwiazania niniejsze] umowy z zachowaniem

trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot

Przylaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylaczenie w catosci,

PGE Dystrybucja S.A. przysiuguje prawo odstapienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych realizacie inwestycji z przyczyn niezaleznych od PGE
Dystrybucja S.A., : ’ :

b) utraty przez Podmiot Przylgczany tytulu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania sie przez Podmiot Przylgczany z obowigzkow wskazanych w § 3 umowy pomimae
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dnioweg.
terminu na ich realizacje. '

Odstapienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oSwiadczenie ziozone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznosci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru.

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNGSCI STRON

Strony zastrzegajg sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow

niniejszej umowy, w nastgpujacych przypadkach | wysokosciach:

a) Strony mogg naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartosci wstepnej oplaty za przylgczenie
bruito, za kazdy dzien zwloki powstalej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1
ust. 5,

b) PGE Dystrybucja S.A. moze naliczyé odsetki ustawowe, za kazdy dzien zwloki w przypadku

~ nieterminowej platnosci wynikajacej z faktury,

a) PGE Dystrybucja S.A. nie ponosi cdpowiedzialnosci z tytulu opbznienia w wykonaniu przedmiotu

umowy w przypadku, gdy opOZnienie nastapilo z przyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.
8

- ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowg maja zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywiiny,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie.
Wszelkie spory, jakie moga powsta¢ w zwigzku z realizacig tef umowy, strony beda rozsirzygat w drodze
negocjacji, aw przypadku niemozliwosci osiagniecia porozumienia poddadzg pod rozstrzygniecie

wiasciwym sgdom powszechnym,
§9 ﬁ
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POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Okres obowigzywania niniejszej umowy wynosi: 12 riesiecy, powyze| terminu przyigczenia okreslonego v
§ 1 ust. 8.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Podmiot Przylagczany o$wiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez niego danyct
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylaczany przyjmuje Jednoczeéhie do wiadomosei, ze
ma prawo. dostepu do tresci swoich danych osobowych, zgdania informacji o zakrasie ich przetwarzania
uzupeiniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sa niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak réwnie:
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie =z
prawem. PGE Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze powierzone dane oscbowe przetwarzane bedg w celu
realizacji umowy o przylaczenie do sieci dystrybucyjnej.

4. Podmiot Przylgczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych zawartych
w rtinigfsze] umowie innym podmiotom, a w szczeg6inosc podmiotom wykonujgcym prace projektowo -
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacji niniejszej umowy.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w dwoch jednobrzmigeych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia
kazdej ze Stron.

Wykaz zatgcznikow do umowy:
- Zatgeznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 5241310787 z dnia 16-07-2013 .
Zalgcznik or 2 - Kalkutacja wstepna oplaty za przylgczenie z dnia 18-07-2013.

Podpisy stron umowy

Podmiot Przytaczany PGE Dystrybucja S.A.
{czytelny podpisj




PGE Dystrybuc]a $.A.
Cddziat L6gZ-Miasto
S0-021 £4d2, ul. Tuwima 58

Cenlrum Zglbszeniows (+45 42) 575 10 00
fax (+48 43) 675 10 60
c kcntakt@!cdz.pgedysf.ry'nucja.pl

t6dz, 14.05.2014 r,
Ldz. LO/APL............ 12014
1812,
Przedsiebiorstwo Inzynieryjne
ELSYSTEM Krzysztof Bronisz
ul, Lazienkowska nr 3A
20-416 Lublin i

Szanowni Panstwol

W zalgczeniu przesyfamy uzgodnione projekty budowlano — wykonawcze
na oéwietlenie drogowe:
1. Oswietlenie drogi gminnej dz. nr 255, 282, 201 w miejscowosci Sosnowiec
Piefiki, Cesarka
2. Oswietlenie drogi lokalnej oraz przejazdu gospodarczego przy autostradzie A1 w
miejscowosci Rokitnica Tom | czesé 112, Tom Il
Oswietlenie drogi gminnej w miejscowoéci Zelgoszez ze st, 40744
Oséwietlenie drogi powiatowej nr DP 5130E w miejscowosci Zelgoszez

o

5. Oswietlenie drogi gminne w miejscowosci Zelgoszez ze st. 40745

Z powazaniem

Wydzial fdwistlenia Ullg
Shheialista

Annal{Pidirowska

FGE Dystrybucja Spélka Akcylna z sledziba w Luh'llnfe. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do refestru przedsigbloredw
prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublnie z sledziba w Swidniku, VI Wydzlal Gospodarezy pod nr KRS: 6000343124,
NIP: £46-25-93-855, REGON: 050552840, Kapital zakladowy: 8 730 742 880 2} w peln? optacony. www.pgedystrybucja.pl
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Starostwo Powiatowe w Zgierzu Zgierz, dn.; 25 kwietnia 2014
Whydzial Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomos$ci
ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJ! PROJEKTOWEJ
95-100 Zgierz ul.Diuga 49

OPINIA NR 6630.131.2014

Na podstawie ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne art.27 ust.2 pkt. 1, art.28 ust. 1 (tekst
Jednolity z 2000r. Dz.U. nr 100 poz.1088), Rozporzadzenie z 02.04.2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespoléw uzgadniania dokumentac]i projektowsj (Dz.U. nr 38 poz.455), Zarzadzenie NR 16 Starosty Zgierskiego
z dnia 12 pa#dziernika 2001 r. - Zespét Uzgadniania Dokumentaci Projektowe]

UZGADNIA
Przedmiot uzgodnienia:  OSWIETLENIE ULICZNE - linfa kablowa eN z lokalizacja stupdw odwietieniowych
Lokalizacja: Sosnowlec, dz.: 201, 246, 247, 248/, 248/2, 248/3, 255, 282, 338, 340, 35812
Inwestor: GMINA STRYKOW
Strykéw ul. Kosciuszki Tadeusza 27 95-010 Strykéw k. Lodzi
Projektant: KRZYSZTOF BRONISZ

UWAGI | ZALECENIA:

1. Uzgodnienie zachowuje waznose przez okres 3 Jat od dnia wydania.
2. Uzgodnienie fracl waznosé gdy inwestor lub organ administrac]i architekioniczno-budowlanef a takze organ nadzoru budowlanego

powiadomig o utracie waznosci, zmianie lub uchyleniu decyzji:
- owarunkach zabudowy | zagospodarowania terenu wydane] przed dniem 11 ilpca 2003 ¢,
- o warunkach zabudowy,
- o ustaleniu lokalizacji inwestycii celu publicznego,
o zatwierdzeniu projektu budowlanego,
- pozwoleniu na budowg.
3. O wystapieniu whw przypadkéw (pkt 2) inwestor jest zobowigzany zawiadomié bezzwtocznie futejszy Zespd!.
4, Wazystkis odstepstwa od uzgodnionej dokumentacji wymagaja dedatkowego uzgodnienia w tutejszym Zespole.
5. Przed wajéciem w teren nalezy uzyskaé zgode wiascicieli gruntéw na ulozenls przewodéw uzbrojenia podziemnego na ich

nieruchomoéciach.
6. Inwestorzy s3 obowigzant do zapewnlenia wyznaczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych, usytuowania w

terenie ohiektéw budowlanych wymagajacych pozwolenia na budows.
7. Po zrealizowaniu niniejszego obiekiu, nalezy zlecit uprawnionsj jednostce wykonawstwa geodezyinego inwentaryzacje powykonawczg (W

przypadku przewodw podziemnych przed ich zasypaniem).
8. Integralng czest ninlejszego uzgbdnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji.

INNE UWAGI | ZALECENIA WYNIKAJACE Z PROTOKOLU POSIEDZENIA ZUDP:

W rejonie istniejacego uzbrojenia podziemnego wykopy prowadzi¢ recznie z zabezpieczeniem.
W rejonie drzew wykopy prowadzié recznie nie naruszajac systemu korzeniowego.

W przypadku natrafienia na punkty poligonowe w ich rejonie wykopy prowadzi¢ recznie. W przypadku zniszczenia
lub uszkodzenia punktéw poligonowych inwestor na wlasny koszt zleci ich odtworzenie jednostce wykonawstwa

geodezyjnego.

Zup. STAROSTY

nie podlega oplacie skarbowej PRZEWODNICZACY
na podstawie af. 3 ustawy z dnia Zespolu Uzgadniania D‘okumemacy
Projektowej

16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej
{Dz. U. Nr 225, poz. 1635) O & -
Krystyna Klosinska

Strona 1z %
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BURMIETRE . -
WTASTA-CMINY STRYKOW

DECYZJA Nr 1ZP.7230.29.2014
Z doia 12 maja 2014 r,

Na podstawie art. 22 ust.2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013r. poz.260) oraz art, 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, - kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz267), w zwigzku z
wnigskiem- zlozonym przez Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ,,ELSYSTEM” ul. Lazienkowska
3A, 20-416 Lublin dzialajace na rzecz Gminy Strykéw, w sprawie wydania zezwolenia na
lokalizacje projektowanej linii oswictlenia ulicznego w pasie drogowym drég gminnych
publicznych: dziatki nr ew.: 255 1 282 w miejscowosci Sosnowiec Piedki oraz dziatka nr ew.
201 w miejscowosci Cesarka, obreb Sosnowiec, gmina Strykow.

ZEZWALA SIE

na lokalizacjc w pasie drogowym i liniach rozgramiczajacych w/w drog gminnych
publicznych projektowanej linii o$wietlenia drogowego w zakresie przedstawionej
dokumentacji, z zachowaniem nastgpujacych warunkow:
1, Naruszony pas drogowy w trakcie prowadzonych robdt ziemnych przywrocié do
pierwotnego stanu z zachowaniem wiasciwego zageszczenia gruntu,
2. Koszty wykonania w/w linii o$wietleniowej ponosi jnwestor..

UZASADNIENIE

Przedsigbiorstwo Inzynieryjne ,,ELSYSTEM” ul. Lazienkowska 3A, 20-416 Lublin dzialajace
na rzecz Gminy Strykéw, wystapito z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizacje
projektowanej linii oSwietlenia ulicznego w pasie drogowym drég gminnych w
miejscowosciach Sosnowiec Piefki i Cesarka, Biorac pod uwage, ze wykonanie wiw linii
poprawi bezpieczefistwo uczestnikow ruchu na w/w drodze, nalezato orzec jak w sentencii.

Powyzsza decyzja wywohije skutki prawne po uzyskaniu zgody na budowe, ktéra nalezy
uzyska¢ w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach wstawy z dnia 7 lipca 1994 r, -
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z¢ zm.),

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Lodzi, ul. Piotrkowska 86, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji za
posrednictwem Burmistrza Miasta - Gminy Strykow.

Otrzymuja:

I. Gmina Strykow,
ul. Kosciuszki 27,
95-010 Strykdw,

2. ala.
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Ui DAL 11ASTA-GMINY STRYEOW .
v 1 Kodciuszki 27, 95.010 Strvkgu . . .
(0442 716.80.02, fax 719_25‘_{;”; Strykéw, dnia 31 stycznia 2014 roku

Prinan 000?30264, NIP 733-00-04-102
e-maitl: §trvkéw@stryk0\>-f.pl

RS8G.6727.37.2014

Gmina Strykéw
ul. Kosciuszki 27
95 — 010 Strykow

Urzad Miasta-Gminy Strykéw, Wydzial Rolnictwa, Srodowiska i Gospodarki Gruntami
niniejszym informuje, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strykow
zatwierdzony Uchwala Rady Miej skie] w Strykowie Nr XXXVI/290/2009 z dnia 28 lipca 2009 .
opublikowana w Dzienniku Urzedowym Wojewddztwa Lédzkiego Nr 263, poz. 2313 z dnia
9 wrzesnia 2009 roku okres$la ustalenia dotyczace terenu, na ktérym zlokalizowane sg dzialki
o numerach geodezyjnych : 246, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 352/2, 354/2, 356, 358/12, 360/7, 254
polozone w miejscowosci Sosnowiec Pieriki obregb Sosnowiec oraz dzialki o numerach
geodezyjnych : 255, 340, 338/2, 282, 281/2, 281/12, 201, 319 polozone w miejscowosci Cesarka
obr¢b Sosnewiec gmina Strykéw.,

Przedmiotowe dziatki oznaczone sg symbolami:
- 122RM i R - dzialki o nr : 246, 247, 248/1,

12.6 ML - dziatki o nr : 248/2, 248/3, 352/2, 354/2, 356, 358/12, 360/7,
RE 1 ZL - dziatka nr ; 340, :
R - dzialkanr: 319
- RE - dziatki o nr: 281/2, 281/12,

12.5 WS |1 12,7 U/Z - dzialkanr 338/2,
37KD-L % - dzialki o nr; 201, 254, 282,
J6KD-1L% i 37KD L% - dzialka nr 255.

i

Zalgczniki:
1. Wyrys * i wypis z planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Strykéw.

SRR RLAISTRZA

oiylinska

- };cheﬂ_a _hfj -
ma " Gminy Strykdv

Z-ce Businistize hiasts

1. Wnioskodawca
2. a/a.
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ULZAD MIASTA-GMINY STRYKSW

@' T, Kosciuszki 27, 95-010 Strykéw

‘2l (0-42) 713-80-02, fax 719-81-93

Ragon 000.530264, NIP 733-00-04-1g2
§6. Na obszarze objeftym planem obowiazuja nastepujace zasady w ZRyébistrdshiBasrkow.pl

i ksztaltowania $rodowiska przyrodniczego i krajobrazu:

1} wyréznia si¢ fragmenty obszaru objetego planem oraz obickty o ustalonych formach ochrony
przyrody na mocy obowiazujacych przepisdw;

b) ,Park Krajobrazowy Wzniesien F.6dzkich?, utworzony Rozporzadzeniem Wojewody
Lédzkiego i Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 1. (Dz. Urz. Wojewdodztwa 1.6dzkiego
Nr 27 z dn. 31.12.1996, poz. 163),

2) ustala si¢ zasady zagospodarowania poszcezegélnych terendw i obiektow chronionych zgodne
z wymogami ustanowionymi w aktach ustalajacych poszezegdlne formy ochrony oraz w planach
ich ochrony; dla terenu PKWL plan ochrony zostal ustanowiony Rozporzadzeniem Wojewady
Lodzkiego Nr 5/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku
Krajobrazowego Wzniesieri Lodzkich (Dz. Urz. Wojewddztwa Lédzkiego Nr 231, poz. 2162),
zmieniony Obwieszezeniem Wojewody Lodzkiego z dnia 25 wrzeénia 2003 r. o sprostowaniu
bieddw (Dz. Urz. Wojewddztwa Lodzkiego Nr 271, poz. 2369);

Za zgodnoéé
z oryginafem

Z up. BURMISTRZA

Cham

Anna Sasin
Sekielars Miasta-Gminy Strykéw

A7, 0% Epady

o
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)

2)

3)

AT MILETA-GMINY §TRYEG

" Kodcivszki 27, 95-010 Stryks,
o042} 719-80-02, fax 719-£1 -
Froan 0P0530264, NIP 733-00.{+ =

§ 35. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem RM ustalh sfgkow@strykowep!

przeznaczenie terenow;

a) mieszkalnictwo zagrodowe w formie budynku mieszkalnego wraz z zabudowa gospodarcza
zwigzang z prowadzeniem gospodarstwa rolnego jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) mieszkalnictwo jednorodzinne, jako dopuszezalne przeznaczenie terenu,

¢) ushugi o uciazliwosci nieprzekraczajacej granic dziatki, towarzyszace funkcji mieszkaniowej,
jako dopuszezalne przeznaczenie terenn,

d) ustugi rzemiosta i drobnej wytwérezodei, o ucigzliwodei nieprzekraczajacej granic dziatki, na -

samodzielnych dziatkach lub jako towarzyszace zabudowie mieszkaniowej, jako dopuszczalne
przeznaczenie terenu,

e) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

warunki podzialu terenéw na dziatki;

a) dopuszcza sig podzialy na dziatki w celach budowlanych, wowczas gdy kazda dziatka powstala

w wyniku podziatu bedzie spelniata facznie nastepujace warunki;

- minimalna powierzchnia dziatki wynosi 1500 v,

- minimalna szeroko$é fronty dzialki (odcinka wzdluz  drogi) wynosi 25 m,
7 tolerancjg 10%,

- kat polozenia granic (powstalych w wyniku podziatu) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam jak istniejacych granic dzialki, ktéra podlega podziatowi,

- bedzie przylega¢ do drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L, drogi
dojazdowe] oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D Iub drogi wewngtrznej,
zapewniajacej jej obsluge komunikacyjna;

a) w/w warunki nie dotyczg drialek wydzielonych pod projektowane stacje trafo oraz
powstajacych w wyniku regulacji stanu prawnego, ktérej celem nie jest wydzielenie dzialek
budowlanych;

warunki zagospodarowania dzialek;

a) obowiazuje 20% powierzchni dziatki, jako maksymalna powierzchnia zabudowy, ale lgczna
powierzchnia zabudowy nie wieksza niz 800 m?,

b) maksymalny wskaznik intensywnodci zabudowy — 0,2,

¢) obowiazuje minimum 40% powierzchni dziatki jako powierzchnia biologicznie czynna,

d) w ramach dzialki obowigzuje zapewnienie odpowiedniej liczby miejsc parkingowych dla
mieszkancéw, pracownikéw i klientéw (w przypadku ushig) w dostosowaniu do
zagospodarowania w minimalnej ilogei;

- mieszkalnictwo — 1 miejsce postojowe/ garaz na 1 mieszkanie,
- uslugi handlu — 1 miejsce postojowe/ 50 m? powierzchni uzytkowej,

¢) obowigzuje realizacja ogrodzefi azurowych, maksymalna wysoko$é ogrodzenia od drogi
publicznej wynosi 1,5 m; obowiazuje zakaz stosowania prefabrykatéw zelbetowych,

f) obowiazuje dopuszczalny poziom halasu w érodowisku okreslony w obowiazujacych
przepisach o ochronie §rodowiska dla terendw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowa,

g) obowiazujg zasady obsiugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale II, §8,

h) obowigzujg warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Rozdziale 1, §9,

i) dla terenéw, dzialek, w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony archeologicznej ,,W»
wyznaczona na rysunku planu, obowigzuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale I, §7 pkt.
3t a,

j) dla terendw, dzialek, znajdujacych sie w obrebie wyznaczongj na rysunku planu strefy
ochrony archeologicznej ,,OW?, obowigzuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale 1,8 7
pkt. 3 Lit. b,

k) dla terendw, na ktérych wystepuja urzadzenia melioracyjne oznaczonych na rysunku planu,
przed realizacja zagospodarowania okreslonego planem, obowiazuje przebudowa urzadzen
melioracyjnych w sposéh umozliwiajacy funkcjonowanie sieci na terenach sgsiednich, po
wezesnigjszym uzgodnieniu z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen Wodnych oraz
wystapienie o wykreélenie z ewidencji urzadzeii melioracji szezegotowych,;

17




AT MUASTACGMINY STRYKOW
7 odciusgki 27, 95-010 Strykow
{0-42) 719-80-02, fax 719-81-93
. f e . Reqen 000530264, NIP 733-00-04-182

4)  warunki dla istniejacej zabudowy; e-mail: strvkowstrykow.pl

a) zachowuje sig istniejaca zabudowe mieszkaniows, uslugows i gospodarcza z dopuszezeniem
jej przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zgodnie z warunkami dla projektowanej zabudowy,

b) dla budynkéw, ktére sg polozone migdzy nieprzekraczalng linia zabudowy 1 linig
rozgraniczajaca drogi dopuszcza sie mozliwosé remontu, nadbudowy oraz wymiany dachu;
rozbudowg budynku nalezy wykonaé z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

5} warunki dla projektowanej zabudowy;

a) obowiazuja nieprzekraczalne Iinie zabudowy, wyznaczone na rysunku planu;
W przypadku istniejacej zabudowy na sasiedniej lub sgsiednich dzialkach zaleca sie
sytuowanie projektowanej zabudowy w linii frontowej, ktéra wyznacza usytuowanie
przynajmniej jednego z sasiednich budynkéw,

b) maksymalna wysokogé zabudowy W najwyzszym punkcie dachu — 10 Im, ograniczenie
wysokosei do 2 kondygnacji - budynek pigtrowy, w tym poddasze uzytkowe oraz
maksymalna odleglosé okapu od poziomu terenu — 6,0 m,

¢) kat nachylenia potaci dachowych od 20%do 45°, z obowigzkiem dostosowania spadku dachu
do zabudowy juz istniejacej: na dzialce lub na sasiednich dziatkach (bezposrednio
przylegajacych, lub w przypadku braku, w najblizszym sasiedztwie),

d) obowiazuje pokrycie dachéw w kolorze naturalnym materialéw ceramicznych  Iub
w kolorach ciemnoczerwonych badz ciemnobrazowych,

¢) obowigzuje malowanie elewacii zewnetrznych w jasnych, pastelowych odcieniach: bezu,
brazu, 261ci,

f) dopuszcza sie lokalizacje uslug w formie pomieszezenn wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego, badz jako obiektu parterowego wolnostojacego lub tworzacego z budynkiem
mieszkalnym calo§¢ architektoniczna,

g) dopuszcza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych zwiazanych z obshiga rolnictwa w formie
wolnostojacej zabudowy pod warunkiem spelnienia wymogdw dotyczacych sposobu
zagospodarowania dziatki lub jej czedei polozonej w ramach terenu oznaczonego na rysunku
symbolem RM;

- maksymalna wysoko$é w najwyzszym punkcie dachu — 12,0 m,
- kat nachylenia polaci dachowych 5°—40°,

2. Dla wyszczegélnionych ponizej terenéw opréez ustalen zawartych w ust, 1 wprowadza sie
dodatkowe ustalenia:
3) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:
12.2 RM; 12.3 RM; 13.2 RM; 13.3 RM; 13.4 RM (zachodni fragment od dzialki nr ew, 9-153/1
oraz 9-153/2 na zachéd); 13.5 RM (zachodni fragment od dzialki nr ew. 9-275 na zachdd); 13,16
RM; 13.22 RM; 14.25 RM; 16.3 RM; 16.4 RM, 17.1 RM; 17.2 RM; 18.1 RM; 18.2 RM; 18.3
RM; 18.4 RM; 18.6 RM; 19.3 RM; 20.4 RM; 20.6 RM {pStocny fragment od dziatki nr ew.
23-142/3 na péinoc); 21.4 RM; 23.2 RM; 23.7 RM; 23.8 RM; 23.9 RM; 23.10 RM objetych
planem ochrony PKWE dodatkowo ustala sie;
a) warunki podzialu terenu na dziatki;
- zmienia sig warunki ustalone w ust. Ipkt. 2 lit. a, tiret pierwszy, drugi,
- minimalna powierzchnia dziatki 2000 m?, z tolerancjg 10%,
- pozostale warunki zgodnie z ustalonymi w ust. 1 pkt. 2,
b) warunki zagospodarowania dziafek;
- dopuszcza sig lokalizacje nowej zabudowy mieszkaniowej, gdy zostana tacznie spelnione
warunki; ,
- minimalna powierzchnia dzialki — 2000 m? z tolerancja 10%;
- minimalna szeroko$éé frontu dziatki (wzdhiz drogi)— 30 m, z tolerancja 10%;
- powierzchnia wygrodzona indywidualnej nieruchomogei nie moze przekraczaé 0,5 ha;
- wskazuje sig¢ stosowanie ogrodzesi w formie zywoplotdw,
- obowigzuje zakaz wprowadzania nowych ogrodzeri i zabudowy (z wylaczeniem wymiany,
rozbudowy,  przebudowy zabudowy w  ramach istniejacych  siedlisk)




LU BEYASTA-GMINY STRYEOW
% Hobciuszki 27, 95-010 Strykow

" I0-42) 719-8B0-02, fax 719-81-91
F=en 000530264, NIP 733-00-04-102

c-mail: strvknw@strvkow nl
w odleglosci mnigjszej niz 50 m od granic komplekséw lesnych wiekszych niz
10 ha,

- obowigzuje zakaz lokalizacji obiektéw (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci
energetycznych, o wysokosci przekraczajacej 10 m, z wylaczeniem obicktow niezbgdnych
dla zapewnienia bezpieczedstwa lidzi i mienia, wskazuje sig stosowanie podziemnych
sieci kablowych,

- dopuszcza sie lokalizacje elementéw infrastruktury turystycznej w formie urzadzes
rekreacyjno-wypoczynkowych, parkingéw itp.,

- pozostale warunki zgodnie z ustaleniami wust. 1 pkt. 3;

4) dla wszystkich terenéw wymienionych w ust. 2, pkt. 2 i 3 dodatkowo ustala sie:
a) warunki dla projektowanej zabudowy:

~ maksymalna wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej — 8 m w najwyzszym punkcie
kalenicy, -

- obowiazuje nawigzywanie form zabudowy do tradycyjnej architektury lokalnej oraz
charakteru krajobrazu z wykorzystaniem naturalnych materiatéw budowlanych,

- pozostale warunki zgodne z ustaleniami w ust. 1, pkt, 5 (z wylaczeniem lit. b);

Za zgodno§é
z orvginalem
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§ 33. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala-signoos30264, NP 733-00-04-192

s_mail: strvkow@strykeow. pl

przeznaczenie terenow;

a) uprawy polowe, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) zabudowe mieszkaniows zagrodowa, wraz z towarzyszacq zabudowa gospodarcza, jako
dopuszezalne przeznaczenie terenu,

¢) sieci i wrzadzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne, jako dopuszczalne
przeznaczenie terenu,

warunki podziatu terendw na dziatki;

a) dopuszcza sig wylacznie podzialy wynikajace z regulacii stanu prawnego, ktorych celem nie
jest wydzielanie dziatek budowlanych,

b) minimalna powierzchnia dziatki powstalej wyniku podziati dla uzytkowania  zgodnego
z przeznaczeniem ustalonym w ust. 1 pkt. 1 lita wynosi 3000 m®, z wylaczeniem dzialek
wyodrgbnionych dla lokalizacji stacji trafo fub innych urzadzef infrastruktury technicznej;

warunki zagospodarowania terenow;

a) dopuszeza sig sytuowanie projektowanej zabudowy zagrodowej, przy lacznym spelnieniu
warunkow;

- lokalizacja jednego siedliska rolnego w ramach jednego pospodarstwa rolnego
o minimalne] powierzchni uzytkéw rolnych 1 ha, zwiazanego z obshiga tego
gospodarstwa, ,

- na dzialce wchodzacej w sklad przedmiotowego gospodarstwva rolnego, ktérej
powierzchnia jest nie mniejsza niz 2500 m? , a szeroko$é nie mniejsza niz 25 m,

- wpasie 60 m od linii rozgraniczajacej drogi lokalnej, dojazdowej Iub drogi wewnefrznej,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni dziatki , ale laczna powierzchnia
zabudowy nie wigksza niz 1200 m?,

¢} minimalna powierzchnia biologicznie czynna — 40%,

d) obowiazuje zakaz ogrodzeti w bezposrednim sasiedztwie laséw (do 100 m) w celu unikniecia
wyizolowania powierzchni le$nych,

e) dopuszcza sig wylacznie ogrodzenia azurowe wykonane z elementéw drewnianych, w formie
zywoplotéw lub z siatki metalowej z podmuréwkami o maksymalnej wysokodei 0,70 m od
poziomu terenu; obowigzuje zakaz stosowania pélfabrykatéw zelbetowych,

f) obowigzuje zakaz wprowadzania nowych ogrodzen w odleglodci mniejszej niz SO m od granic
kompleks6éw lesnych o powierzchni powyzej 10 ha,

g) obowiazuje zachowanie istnigjgcych rowéw melioracyjnych spelniajacych role odbiornikédw
woéd powierzchniowych,

h} dopuszoza sig lokalizacje staw6w realizowanych zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

i) zaleca sig intensyfikowanie zadrzewieni §rddpolnych, z wykorzystaniem skarp, obrzezy oczek
wodnych, dla polepszenia rolniczego mikroklimatu i ograniczenia erozji gleb,

j)} obowiazuja ustalone na rysunku planu strefy ochronne od istnicjacego uzbrojenia,

K} obowiazuja zasady obstugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale 11, §8,

1) obowiazuja warunki w zakresie infrastruktury technicznej, ustalone w Rozdziale TI, §9,

1) dla terenéw, na ktérych poprowadzone sa linie elektroenergetyczne 15kV obowigzuja
ustalone na rysunku planu strefy ochronne,

m)dla terenéw w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych
»W” wyznaczona na rysunku planu obowigzuja wymogi formalne ustalone
w Rozdziale IT, §7 pkt. 3 lit. a,

n) dla terendéw znajdujacych sig w obrebie strefy ochrony archeologicznej ,,OW?”
wyznaczonej na rysunku planu obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale II,
§7 pkt. 3 lit. b;

warunki dla istniejacej zabudowy;

a) zachowuje si¢ istniejaca zabudowg o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w ust. 1 pkt. 1
lit. b, z mozliwodcig jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany zgodnie z warunkami
dla projektowanej zabudowy;
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warunki dla projektowanej zabudowy;

a) obowiazuje skoordynowanie frontowej linii zabudowy z frontowymi liniami zabudowy
istniejacef na sgsiednich dziatkach,

b) zabudowa dziatki winna mie¢ forme zintegrowanego zespotu, linie gléwnych kalenic dachéw
powinny by¢ réwnolegle do dhuzszych bokéw odpowiednich czeéci zespohi zabudowy,
a spadki dachow ujednolicone dla wszystkich elementéw zespoh,

c) maksymalna wysoko$¢ zabudowy - 11,5m, najwickszy wymiar poziomy jednorodnego
elementu zespolu zabudowy - 12,0 m,

d) kat nachylenia polaci dachowych 35° — 45° obowiazuje pokrycic dachéw w kolorze
neutralnym, wlatwiajacym wtapianie sig zabudowy w krajobraz — cieple odcienic brazu lub
cynobrn,

e) obowigzuje realizacja elewacji z oszezgdnym pod wzgledem ilodci (nie wiecej niz 3)
zastosowaniem materialéw wykoficzeniowych (zaleca sig stosowanie naturalnych —
rodzimych) wyklucza si¢ stosowanie sidingu jako podstawowej wyprawy elewacyjnej,

f) obowigzuje kolorystyka elewacji w naturalnych kolorach materialéw Iub w cieplych
(pastelowych) kolorach, z zastosowaniem jako wiodacych jasnych barw (zalecana jak
najmniejsza ilo¢ koloréw na elewacii), kolory winne by¢ zharmonizowane z kolorem dach,
kolorystyka detali moze umozliwi¢ podkreslenie detali,

g) nawigzanie do istnigjacej zabudowy w sasiedztwic (gabaryty budynkéw, poziom partern,
ksztatt dachu, kolorystyka elewacji, detalowanie) w celu tworzenia Jjednorodnych zespolow
urbanistyczno — architektonicznych oraz do tradycji i wartosci architektury lokalnej,

h) lokalizacja garazy i obiektéw gospodarczych wbudowanych w bryle budynku mieszkalnego
lub integralnie z nim zwiazanych, j. stykajacych sie z nim jedng Sciang lub powigzanych
dachem,

i) dopuszeza si¢ lokalizacje obiektéw gospodarezych zwigzanych z obstugg rolnictwa w formie
wolnostojacej zabudowy pod warunkiem spelnienic wymogéw dotyczacych sposobu
zagospodarowania calej dzialki,

j) dopuszcza si¢ lokalizacje uslug w formie pomieszczen wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego badz jako obiektu parterowego tworzacego z nim calosé architektoniczna,

k) ograniczenie rodzaju wbudowanych ustug wylacznic do nieuciazliwych, z wykluczeniem
produkeji,

1) obowigzuje zakaz realizacji budynkéw tymezasowych.

Za zgodnoéé
z orvgjhatem
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) Priyon 000530264, NIP 733-00-04-102
§17. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ML ustala‘e‘.lgmgﬁf stevkow@strvkow. p)

1) przeznaczenie terenu:

a) zabudowe rekreacji indywidualnej, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b} zabudowg mieszkaniows jednorodzinng wolnostojacg, jako dopuszczalne przezna- czenie
terenu,

¢) ushigi handlu oraz zwigzane z obstiga ruchu furystyczno-wypoczynkowego, jako
dopuszczalne przeznaczenie terenu,

d) wrzadzenia obstugi technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

e) wyklucza si¢ prowadzenie dzialalnosci gospodarczej (produkcyjnej, przetworezej, skladowej,
handlowej), zaréwno w budynkach jak i poza nimi oraz przedsigwzigeia moggce znaczaco
oddzialywa¢ na §rodowisko (z wytaczeniem sieci infrastruktury technicznej);

2)  warunki podzialu terenu na dziatki;

a) dopuszeza si¢ podzialy na dziatki, wowczas gdy dzialka powstata w wyniku podzialu bedzie
spefnia¢ Iacznie nastgpujgce warunki;

- minimalna powierzchnia bedzie wynosi¢ 1400 m?,

- minimalna szerokos¢ frontu dziatki (wzdhuz uficy) - 22 m,

- bedzie posiadaé obstuge komunikacyijng z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu
symbolem KD-L, drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D lub
wewngtrznej drogi dojazdowej zapewniajacej jej obstuge komunikacyjng

- kgt polozenia granic (powstalych w wyniku podzialu) w stosunku do pasa drogowego bedzie
taki sam jak istniejacych granic dzialki, ktéra podlega podzialowi,

b) wyzej wymienione warunki nie dotycza dziatek wydzielonych pod projektowane stacje trafo,
drogi wewngtrzne oraz powstajacych w wyniku regulagji stanu prawnego, ktérej celem nie jest
wydzielenie dziatek budowlanych lecz poprawa warunkéw istniejacego zagospodarowania;

3)  warunki zagospodarowania dziatki;

a) dopuszcza sig 20% powierzchni dzialki, jako maksymalna powierzchnig zabudowy,

b) maksymalny wskaznik intensywnosei zabudowy - 0,2,

¢) obowigzuje minimum 70% powierzehni dziatki Jako powierzchnia biologicznie czynna,

d) obowigzuje zabezpicczenie micjsc parkingowych Iub garazowych w ramach dzialki,
w minimalnej ilogei 2 miejsca na dom,

¢} obowigzuje realizacja ogrodzen azurowych wykonanych z clementéw metalowych,
drewnianych, preferowane naturalne zywoploty, wzdhiz drég — zalecane jednakowe pod
wzgledem wysokodei, ksztaltu i materiatu; zalecana wysokos¢ od drogi ~ 0,7 m; maksymalna
wysoko$é od drég i pozostalych ogrodzen 1,5 m; zakazuje sig stosowania ogrodzef
Zelbetowyeh typu shipowo - plytowego,

) obowigzuje dopuszezalny poziom hatasu w érodowisku okreslony w obowiazujacych
przepisach o ochronie §rodowiska dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

g) obowiazujg zasady obstugi komunikacyjnej ustalone w rozdziale II, §8,

h) obowiazuja warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Rozdziale II, §9,

i) dla terendw, dzialek, w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych
» W wyznaczona na rysunku planu, obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale II, §
7 pkt. 3 1it. a,

J) dla terenow, dzialek, znajdujacych sie w obrgbie wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrony archeologicznej ,,OW?”, obowiazujg wymogi formalne ustalone w Rozdziale I, § 7
pkt. 3 lit. b,

k) dla terenéw, na ktérych wystepuja urzadzenia melioracyjne oznaczonych na rysunkn planu,
przed realizacjy zagospodarowania okreslonego planem, obowigzuje przebudowa urzadzen
melioracyjnych w sposéb umozliwiajacy funkcjonowanie sieci na terenach sgsiednich, po
wezesniejszym uzgodnienin z Wojewodzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzeri Wodnych oraz
wystapienie o wykre$lenie z ewidencji urzadzen melioracji szezegélowych;

4)  warunki dla istniejacej zabudowy,;

a) dla istniejacych budynkéw rekreacji indywidualnej, mieszkalnych i usligowych dopuszcza sie
przebudowe, rozbudowe lub nadbudowe zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy,

b} w dziatalnoéci remontowej istniejacych budynkéw majacej wplyw na wyglad zewnetrzny
zabudowy obowigzuje; ‘
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. — . . . - e V06! 33-00-04-192
- Ujednolicenie stolarki (kolor, podzialy) na elewacjach w ramach ‘Budyﬁgﬁgﬁ?fﬁﬁf;,ﬁgivk,,w.,)[

- zakaz malowania fragmentu elewacji w kolorze odbiegajacym od Kkolorystyki calej
elewacji, jezeli powyzsze nie wynika z koncepcji kolorystki calej elewacii,

¢) dla budynkéw, kiére sy polozone migdzy nieprzekraczalng linia zabudowy i linig
rozgraniczajgeq drogi dopuszeza sie mozliwoséé remontu, nadbudowy oraz wymiany dachu;
rozbudowe budynku nalezy wykona¢ z zachowaniem nieprzekraczalnej linii zabudowy;

warunki dla projektowanej zabudowy;

a) obowigzuja ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,

b) maksymalna wysokosé zabudowy do najwyiszego punktu dachu - 9,0 m, ograniczenie
wysokosci do 2 kondygnacji; w tym poddasze uzytkowe,

¢) kat nachylenia polaci dachowych 20 ° - 45 ° z obowiazkiem dostosowania spadku dachu do
zabudowy juz istniejacej: na sasiednich dziatkach (bezposrednio przylegajacych, lub w
przypadku jej braku w najblizszym sasiedaztwie); nie dotyczy istniejacych budynkéw z
dachami o wigkszym kacie nachylenia polaci dachowych,

d) obowiazuje pokrycie dachéw w kolorze naturalnym materialéw ceramicznych  lub
w kolorach ciemnoczerwonych badz ciemnobrazowych; wyklueza si¢ pokrycie dachow papa
smotowa i asfaltows, :

e) wyklucza si¢ stosowanie sidingu jako podstawowej wyprawy elewacyjnej,

f) obowigzuje kolorystyka elewacji w naturalnych  kolorach materialéw Iub cieplych
(pastelowych) kolorach, z zastosowaniem jako wiodacych jasnych barw (zalecana jak
najmnigjsza  ilo$¢  koloréw na elewacji), kolory winny byé zharmonizowane
z kolorem dachu, kolorystyka detali moze umozliwiaé podkredlenie detali,

g) obowigznje nawigzanie do istniejacej zabudowy w sasiedztwic (wysoko$¢ budynkéw,
ksztattu dachu) w celu tworzenia Jednorodnych zespoléw urbanistyczno — architektonicznych),

h) obowiazuje lokalizacja garazy i obiektéw gospodarczych wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego Iub integralnie z nim zwigzanych badZ sytuowanych w granicy dziatki, z
obowiazkiem ich zblokowania z juz istniejaca zabudowa o podobnym przeznaczeniu na
dzialce sasiada, jesli taka zabudowa istnieje,

i) dopuszcza si¢ lokalizacje garazy Iub obiektdw gospodarczych na dziake jedynie jako
jednokondygnacyjnych  bez poddasza uzytkowego o maksymalnej wysokosci 5,0 m,
dopuszcza si¢ taczenie funkcji w ramach Jednego obiektu,

Jj) obowigzuje zakaz lokalizacji obiektéw tymczasowych, za wyjatkiem altan ogrodowych,

k) dopuszcza sig lokalizacje parterowych, wolnostojacych budynkéw stacji transformatorowych,

1) dopuszcza sig lokalizacje ushig w formie pomieszezenn wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego, badz jako obiektu parterowego o maksymalnej wysokosci 5,0 m, tworzacego
z nim catoé architektoniczna,

Za zgodnosé
£ Oryginafem
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§ 32.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem RE, ustala $ig;°00550264, Nip ooy 192
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przeznaczenie terendw;

a) 1aki i pastwiska w dolinach rzecznych, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b} urzadzenia shizace ochronie przed powodzig (waly przeciwpowodziowe), zbiorniki retencyjne
zwiazane z funkejg przeciwpowodziows, poldery, jako dopuszezalne przeznaczenie terenu,

¢) sieci, urzadzenia infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terem,

d) Sciezki rowerowe, trasy spacerowe, do jazdy konnej jako dopuszezalne przeznaczenie terenu,

e) zalesienia na terenach nieuzytkowanych rolniczo jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;

warunki podziatu terenu na dzialki:

a) zachowuje sig istniejace podzialy ze wskazaniem scalania dzialek,

b) dopuszcza si¢ wylacznie podzialy wynikajace z regulacji stanu prawnego, ktérych celem nie
jest wydzielenie dzialek budowlanych;

warunki zagospodarowania terendw;

a) obowigzuje zachowanie i ochrona istniejacej zieleni tj. lak z luznymi grupami zadrzewien
poprzez systematyczne zabiegi pielggnacyine,

b} obowiazuje utrzymanie droznoéci korytarzy ckologicmych poprzez,
- porzadkowanie dna dolinnego (likwidacja potencjalnych dzikich wysypisk),
- usuwanie badz niedopuszczenie do powstawania wszelkich sztucznych barfer,

¢) dopuszcza si¢ wylacznie te zmiany w uksztaltowaniu terenu, ktdre nie niszcza naturalnego
ksztaltu dolin lub utrwalaja istniejaca konfiguracje,

d) obowigzuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wylaczeniem obiektéw i urzadzen shuzacych
pofrzebom retencji wéd powierzchniowych,

€) obowiazuje zakaz lokalizacji ogrodzen,

f) obowiazuje zakaz realizacji zgeometryzowanych uktadéw; drég, éciezek rowerowych,

g) zaleca si¢ obsadzanie wyzszych partii dolinnych pasami rodlinnogci wysokiej w celun
ksztaltowania proceséw wentylacyjnych oraz izolowania od ujemnych  wplywédw
zagospodarowania i uzytkowania sasiedztwa;

warunki dla istniejacej zabudowy;

a) dla istniejacej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej wraz z towarzyszacg zabudowa
gospodarcza wchodzaca w sklad istniejacych siedlisk, dopuszcza sie jej przebudowe,
rozbudowe, wymiang, zgodnie z warankami ustalonymi dla terendw rolnych w §33, ust, 1,
pkt. 3 lit. b, pkt. 5,

* b) obowiazuje sukcesywna likwidacja form uzytkowania i zagospodarowania niezgodnych z

przeznaczeniem ustalonym w §32 pkt. 1.

Za zgodno§é
z oryginafem
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§ 29. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ZL ustala sig: 7 290530264, NIP 733-00-04-102
1} preeznaczenie terenu;

remiails strykow@strykow.nl

a) zielefl lesng jako podstawowe przeznaczenie terenuy,

b) urzadzenia zwiazane z gospodarka leéng i zagospodarowaniem turystycznym, jako
dopuszezalne przeznaczenie terenu,

¢) drogi i sieci infrastruktury technicznej, urzadzenia zwiazane z zachowaniem naturalnych
ukfaddw wodnych jako dopuszezalne przeznaczenie terenu;

warunki podziatu terenu na dzialki;

a) zachowuje sig istniejace podzialy ze wskazaniem scalania dzialek,

b) dopuszcza si¢ wylacznie podzialy wynikajace z regulacji stanu prawnego ktérych celem nie
jest wydzielenie dziatek budowlanych;

warunki zagospodarowania terendw;

a) obowigzuje zachowanie i1 odnowa istniejacej zieleni lesnej poprzez prowadzenie trwale
zrownowazonej gospodarki lesnej zmierzajacej do zachowania bogactwa przyrodniczego oraz
potencjatu regeneracyjnego i Zywotnosei, podnoszenie wieku rebnoscei,

b) przy odnawianiu upraw leénych obowiazuje wymdg opracowania i urzadzenia planu zalesien
uzgodnionego ze stuzbg lesna, prowadzaca nadzér nad gospodarkg lesna;

¢) zabrania sie; 7 '

- wprowadzania gatunkéw lasu obeych rodzimej florze,
- realizacji melioracji i zmiany stosunkdw wodnych,
- obowigzuje zachowanie i odtwarzanie §rédiesénych zbiornikéw i ciekdw,

obowigzuje zachowanie w stanie naturalnym istniejacych bagien, frzesawisk, itp.,

d) obowigzuje zakaz lokalizacji zabudowy (z wylgczeniem istniejacych  siedlisk)
i ogrodzen,

e) dla terendw w ramach ktérych wystgpuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych ,,W”»
wyznaczona na rysunku planu obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale 11, §7 pkt.
3 lit. a,

f) dla terenéw znajdujacych sie w obrebie strefy ochrony archeologicznej ,,OW” wyznaczonej
na rysunku planu obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale II, §7 pkt 3 lit. b;

warunki dla istnicjacej zabudowy;

a) dla istniejacej zabudowy mieszkaniowej zagrodowej wraz z towarzyszaca zabudowa
gospodarcza wchodzacych w sklad istniejacych siedlisk dopuszeza sie: przebudowe,
rozbudowg, wymiang zgodnie z warunkami ustalonymi w §33, ust.1, pkt 5.

Za zgodnosé

migrfBotenc Motylinsic
Z-ca Bormistrza Mjasta-Gininy Strvkow
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1} przeznaczenie terenu:

Ui 24D MIASTA-GMINY STRYKOW
v T Mofciuszki 27, 95-010 Strykdw

n-42) 719-80-02, fax 719-81-93
F - - 000630264, NIP 733-00-04-192
§ 31. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ustala sigrail strvkow@sirvkow ol

a) wody drodladowe — istniejace 1 projektowane zbiomiki wodne, jako podstawowe

przeznaczenie terenu;

2) warunki podziahi terenu na dzialki;

a) do czasu realizacji projektowanych zbiornikéw wodnych zachowuje sig istniejace granice

terendw;

3) warunki zagospodarowania terenu;
a) zachowuje sig istniejace zbiomiki i cieki wodne;

Za zgodnodé
z oryginatem
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§19. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem U/Z ustalassigurvkow@strvkow.p!

1) przeznaczenie terenu;

a) ustugi ze znaczacym udzialem zieleni w zagospodarowanin terenu jako podstawowe
przeznaczenie terenu,

b) obiekty wypoczynku zbiorowego jako dopuszezale przeznaczenie terenu,

¢) urzadzenia obstugi technicznej, parkingi jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

d) wyklucza si¢ prowadzenie dzialalnosci gospodarczej (produkeyjnej, przetwoérezej, skladowe;,
handlu hurtowego) zaréwno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsiewzigeia mogace
znaczaco oddzialywaé na §rodowisko;

2)  warunki podzialu terenu na dzialki;

a) dopuszceza si¢ podzialy terenu, wéwezas gdy dzialka powstala w wyniku podziatu bedzie
spetnia¢ facznie nastepujace warunki;

- minimalna powierzchnia dziatki bedzie wynosi¢ 2500 m’,

- minimalna szeroko$é frontu (wzdhuz drogi) — 35 m,

- kat polozenia granic (powstalych w wyniku podzialu) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam jak istniejacych granic dziatki, ktéra podlega podziatowi,

- bedzie przylegaé do drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L,
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D [lub wewngtrznej drogi
dojazdowej zapewniajacej jej obstuge komunikacyijna,

b) w/w warunki nie dotycza dzialek wydzielonych pod projektowane stacje trafo, drogi
wewngtrzne oraz powstajacych w wyniku regulacji  stanu prawnego, kférej celem nie jest
wydzielenie dzialek budowlanycl;

3) warunki zagospodarowania terendw, dziatek;

a) dopuszcza sig 30% powierzchni dziatki lub terenu (w przypadku zagospodarowania przez
Jednego inwestora) jako maksymalna powierzchnie zabudowy,

b) maksymalny wskaznik intensywnogdci zabudowy — 0,3,

¢) obowiazuje minimum 50% powierzchni dziatki lub terenu Jjako powierzchnia biologicznie
czynna,

d) obowiazuje ochrona istniejacej zieleni,

e) w ramach dzialki lub terenu obowigzuje zapewnienie liczby miejsc parkingowych dla
pracownikéw i klientéw w dostosowaniu do zagospodarowania, w minimalnej ilodci 12 miejsc
parkingowych na 100 migjsc lub uzytkownikdw,

f) obowigzuje realizacja ogrodzen sytwowanych wzdtuz drogi jako azurowe o maksymalnej
wysokosci 1,5 m; obowiazuje zakaz stosowania zelbetowych prefabrykatow,

g) obowigzujg zasady obslugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale II, §8,

h) obowiazuja warunki w zakresie infrastruktury techniczngj ustalone w Rozdziale II, §9,

i} obowigzuje ograniczenie ucigzliwodci zwigzanej z prowadzeniem dziatalnosci do granic terenu
lub dziatki,

j) dla terenéw na ktérych zlokalizowane sa ustugi o$wiaty oraz obiekty wypoczynku zbiorowego,
obowigzuje dopuszczalny poziom halasu w srodowisku, okreslony w obowiazujacych
przepisach o ochronie $rodowiska, dla terendw zabudowy zwiazane] ze statym lub
wielogodzinnym pobytem dzieci i miodziezy oraz terenéw rekreacyjno - wypoczynkowych
poza miastem,

k) dla terendw, dzialek, w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych
»¥W > Wyznaczona na rysunku planu, obowigzujg wymogi formalne ustalone w Rozdziale I,
§7 pkt. 3 1it. a,

1) dla terenéw znajdujacych sic w obrebie wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony
archeologicznej ,,OW* obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale II, §7 pkt. 3 ht. b;

4) warunki dla istnicjgcej zabudowy;

a) zachowuje si¢ istniejaca zabudowe ustugows z dopuszczeniem jej przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy zgodnie z ustaleniami dla proj ekiowanej zabudowy,
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b) w dzialalnodci remontowe] istnigjacych budynkéw majace] wplyw nd wygfaﬁ zewngtrzny
zabudowy obowigzuje;
- ujednolicenie stolarki (kolor, podzialy) na elewacjach w ramach budynku,
- zakaz malowania fragmentu clewacji w kolorze odbiegajacym od kolorystyki calej

elewacji, jezeli powyzsze nie wynika z koncepcji kolorystyki calej elewacii;

5)  warunki dla projektowanej zabudowy;
a) obowigzujg ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) dla lokalizacji zabudowy ustala sig;

- maksymalna wysokosé zabudowy do najwyzszego punktu dachu - 10,0 m,

- kat pochylenia potaci dachowych 0°— 40°,

- dla elewacji budynkéw oraz dachdw wyklucza sie stosowanie jaskrawych koloréw
kontrastujacych z otoczeniem,

- zakaz lokalizacji obiektdw tymezasowych,

- dla terenéw, dzialek przylegajacych do drog gldwnych ruchu przyspieszonego
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-GP, drég zbiorczych oznaczonych na
rysunku planu  symbolem KD-Z obowigzuje uwzglednienie w rozwigzaniach
architektonicznych budynkéw i zastosowanych materialach wykonczeniowych
szczegOlnie eksponowanego widoku z tych drég obowiazuje zakaz lokalizacji zaplecz od
strony w/w drég,

- dla obiektéw uzytecznodei publicznej obowiazuje ksztaltowanie zabudowy i
zagospodarowania terenu w sposob umozliwiajacy bezkolizyjne korzystanie dia oséb
niepetosprawnych.

2. Dla wyszczegéInionych ponizej terendw oprécz ustaleri zawartych w ust. 1 wprowadza sig
dodatkowe ustalenia:
1) dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12,7 U/Z, 18.22 U/Z objetych planem
ochrony PKWEL dodatkowo ustala sie;
a) warunki zagospodarowania terendw, dzialek;

- obowigzuje zakaz lokalizacji obiektéw (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci
energetycznych, o wysokoéci przekraczajacej 10m z  wylqczeniem obiekidw
niezbednych dla zapewnienia bezpieczenistwa ludzi { mienia; wskazuje sie stosowanie
podziemnych sieci kablowych,

- dopuszeza si¢ lokalizacje elementéw infrastruktury turystycznej w formie urzadzen
rekreacyjno - wypoczynkowych, parkingdw itp,,

b) warunki dla projektowanej zabudowy;

- obowigzuje nawigzanic form zabudowy do tradycji architektury lokalnej oraz
charakteru kiajobrazu z wykorzystaniem naturalnych materialéw budowlanych,

- katnachylenia polaci dachowych 35° — 45°

- dla obicktéw obowiazuje stosowanie kolorystyki naturalnej, utatwiajacej wiapianie si¢
zabudowy w krajobraz,

- pozostale warunki zgodnie z ustalonymi w ust. 1, pkt 5 (z wylaczeniem lit, b, tiret
drugi);

2)  dia terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10,7 U/Z dodatkowo ustala sig;

a) ze wzgledu na polozenie w ramach fragmentu obszaru wskazanego do utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu ,,Sokolnicko — Piatkowskiego” obowigzuje zakaz rozbudowy
istniejacej funkeji; w przypadku dopuszezaing zmiany fonkcji na ustugowa obowiazuja
ustalenia dla terenéw ustugowych zawarte w §18;

3) dla dzialki nr ew. 283 wchodzacej w sktad terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 12.7

U/Z dodatkowo ustala sie;

a) w przypadku dopuszczonego zachowania istniejacej funkeji  produkeji spozywezej,
obowiazuja ustalenia zawarte w §18, ust. 1 oraz ust, 2, pkt 3,

b) dopuszcza sie przeksztalcenie zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w§19;
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4)

5)

6)

L uATy MIASTA-GMINY STRYKOW
~ “agctuszki 27, 95-010 Strykow
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y . . s-m;:ii: stryvbow@strvkow. pl
dla dzialki nr ew. 286/2 wchodzacej w sklad terenu oznaczonego na rysunki planu symbolem

12.7 U/Z dodatkowo ustala sie:

a) obowiazuje ochrona istniejacego drzewostanu, dopuszeza sie prowadzenie produkeji lesnej,
obowiazujg wowezas warunki zagospodarowania ustalone w Rozdziale ITT § 29 ust. 1;

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 28.16 U/Z dodatkowo ustala sie;

a) dla terenu wehodzacego w sklad parku w Bratoszewicach weiagnietych do rejestru zabytkow
obowigzuja wymogi formalne zawarte w Rozdziale I, §7 pkt, 1 Jit. b;

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27,15 U/Z dodatkowo ustala sie;

a) obowiazuje wyznaczona na rysunku planu strefa od terendw zamknigtych, w ktdrej wyklucza
sie zabudowe;

Za zgodnogé
g oryginatem
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2)

3)

oo LAl MTASTA-GMINY STRYKOW
w5 Zofeiuszki 27, 95-010 Strykdw
1ol (0-42} 719-80-02, fax 719-81-92
§ 8. 1. Ustala sie nastgpujace zasady obshugi komunikacyjnej:  Regon 000530264, NiP 733-00-04-192
e-mail: strvkow@strvkow, p

dla obstugi obszaru i wehodzacych w jego sklad terendw okre$la sig;
a) przebieg drog publicznych o kategoriach;

- gldwnych rochu przyspieszonegoe — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-GP;

- gléwnych — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-G,

- zbiorczych — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Z,

- lokalnych — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L,

- dojazdowe — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D,

- ciggi pieszo— jezdne — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Y,

- dojazdy gospodarcze — oznaczone na rysunku plane symbolem KD-Go,
sposob zagospodarowania terendw drdg wymienionych w §8 ust. Ipkt. 1 okresla si¢
w ustaleniach szczegdtowych dla poszezegdlnych drdég w Rozdziale IV

dla poszezegdlnych terendw oraz wechodzacych w ich sklad dzialek istniejacych oraz tych, ktére
powstang w wyniku wtérnych podziatdéw obowiazuje obshuga komunikacyjna z przyleglych drog
oznaczonych na rysunku planu symbolami : KD-L — drogi lokalne; KD-D — drogi dojazdowe,
KD-Y - ciagi pieszo-jezdne; z drég oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD-GP, KD-G,
KD-Z dopuszcza sie obstuge dla istniejacych dziatek posiadajacych obstuge (zjazdy), tworzenie
nowych zjazdow dopuszceza sig za zgoda zarzadey drog, wyklucza sie bezposdrednia obstuge
komunikacying terendw i dzialek z aufostrad oznaczonych na rysunku planu symbolami :KD-A;

2. Dla potrzeb obslugi komunikacyjnej terenéw zabudowy mieszkaniowej, ustugowej,

produkeyjnej wymienionych w §2, ust. 3, pkt. 6, lit. a, b, ¢, wyznaczonych na rysunku planu
dopuszcza sig wydzielenie dodatkowych drég i ciggdbw wewngtrznych spelniajacych nastepujace

warunki:
1) dla drég wewnetrznych — dojazdowych minimalna szeroko$é w liniach rozgraniczajacych
- 10,0 m;
2) dlaciagow pieszo — jezdnych minimalna szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych — 6,0 m;
3) dopuszcza sig wylacznie polaczenie wyzej wymienionych drég i ciagéw z wyznaczonymi na

rysunku planu drogami publicznymi oznaczonymi symbolami KD-L i KD-D lub innymi drogami
i ciagami wewnetrznymi.

Za zgodnodé
z orvdinalerm
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§ 9. 1. Na obszarze objetym planem obowigzuja nastepujace zasady bu owy systemow

infrastruktury technicznej i obstugi technicznej:

1)

2)

w zakresie zaopatrzenia w wode;

a) podstawg zaopatrzenia gminy w wodg jest i pozostawaé bedzie system wodociagn
komunalnego Strykowa oraz  wodociagi lokalne, pracujace w oparciu o zasoby wad
podziemnych, ujmowane studniami glebinowymi na ujeciach w Strykowie, Dobrej, Kozlu,
Bratoszewicach, Zelgoszezy, Lugach, Niesutkowie Kolonii, Niesutkowie i Sierzni; utrzymuje
si¢ mozliwo$¢ zasilania Starego Imielnika i okolicznych wsiz wodociagu m. Lodzi,

b) ustala si¢ rozbudowe ujeé i stacji wodociagowych w zakresie niezbgdnym dla prawidiowego
funkcjonowania oraz spigeie wodociagu migjskiego Strykowa i wodociagéw lokalnych dla
zapewnienia wspolipracy i wzajemnej alimentacji w sytuacji lokalnych deficytow lub awarii,

c) istnigjaca sie¢ wodociagowa niekolidujaca z projektowana zabudowa, ukiadem drog
i niewymagajaca wymiany ze wzgledéw technicznych podlega zachowaniu i rozbudowie, dia
zaspokojenia potrzeb wynikajacych z zakladanego rozwoju przestrzennego i tworzenia
warunkow petnej dostepnosei do sieci wszystkim odbiorcom,

d) dla nowych odeinkéw sieci wodociagowej obowiazuje zasada lokalizacji w terenach drog;
dopuszezaina jest lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajagcymi drég pod warunkiem
uzyskania zgody wiasciciela terenu i na warunkach okredlonych przez zarzadzajacego siecia,

e) ustala si¢ obowiazek prowadzenia dziatah ochronnych w celu zabezpieczenie dobrej jakosci
ujmowanej wody, ochrong zasobowa nalezy obja¢ te ujecia wodocigedw gminnych, dla
ktérych taka potrzeba zostanie stwierdzona w ramach anekséw do dokumentaciji
hydrogeologicznych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w sprawie ustanawiania stref
ochronnych zZrédet i ujeé wody,

f) zaopatrzenie ludnosci w wodg W sytuacjach kryzysowych w oparciu o studnie wodociagéw
gminnych, zgodnie z opracowanym ,Planem zaopatrzenia gminy w wode w sytuacjach
nadzwyczajnych”;

w zakresie odprowadzania $ciekéw sanitarnych;

a) obowiazuje wyposazenie terendw przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowe],
ustugowej oraz wielofunkeyjnych ferendw rozwojowych w sie¢ zbiorczej kanalizacii
sanitarnej 1 odprowadzanie $ciekéw na komunaine oczyszezalnie lub na projektowane lokalne
oczyszcezalnie, zapewniajace oczyszezanie $ciekéw i ich odprowadzanie do $rodowiska
w sposdb zgodny z wymogami jego ochrony,

b) ustala si¢ system kanalizagji rozdzielczy, niepebny,

¢) ustala si¢ rozbudowe ukladu gminnej kanalizacji sanitarnej dla uvzyskania mozliwie
najwigkszego  zasiggu jej oddzialywania i doprowadzanie $Sciekéw na komunalne
oczyszezalnie, grawitacyjnie lub przez przepompowywanie, z terenéw polozonych
w solectwach: Tymianka, Smolice, Sweddw, Sosnowiec, Dobra, Dobra Nowiny, Michaléwek,
Kielmina, Zelgoszcz, Rokitnica, Bratoszewice, Wola Bledowa, Wyskoki, Kalindw,
Nowostawy Gorne, Cesarka, Warszewice, Sierznia, Lugi oraz Stary Imielnik; projektowany
vkiad powinien uwzgledniaé mozliwosé przyjecia éciekéw ze wschodnich terenéw m. Lodzi,

d) dla terenéw polozonych poza projektowanym zasiegiem komunalnych oczyszezalni $ciekéw
nalezy zapewni¢ budowe lokalnych systeméw kanalizacji sanitarnej, zakoficzonych
wysokosprawnymi oczyszezalniami, proponowanymi w' solectwach: Niesutkéw, Pludwiny,
Gozddw i Ciolek,

e} w zabudowie rozproszonej, poza terenami zurbanizowanymi, nalezy realizowaé przydomowe
oczyszczalnie §ciekdw, mechaniczno-biologiczne,

f} do czasu wyposazenia terenéw w gminng sie¢ kanalizacji sanitarnej obowiazuje gromadzenie
$ciekéw w zbiornikach bezodplywowych na terenie nieruchomoéei i wywéz zgromadzonych
nieczystosci przez koncesjonowanych przez gming przewoznikdw,

g) ustala si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych éciekéw do wéd powierzchniowych i do
zZiemi;

3l




LA EITASTALGMINY STRYKOW
© 7 Yokciuszki 27, 95-010 Strykow

'n.432) 719-80-02, fax 719-81-93
F o4 300530264, NIP 733-00-04-182

evaill sttvkow@sivkow. pl

w zakresie odprowadzania wéd opadowych i roztopowyceh;

a) odprowadzanie wdéd opadowych do gruntn lub do istniejacych ciekéw naturalnych
i rowoéw melioracyjnych poprzez infiltracj¢ powierzchniows, przydrozne rowy odwadniajace
i przez lokalne badZ indywidualne uklady sieci kanalizacji deszczowej,

b) wody opadowe na terenach o niskiej intensywnosci zabudowy oraz drugorzednych ciagdw
pieszo-jezdnych i pieszych moga byd odprowadzane powierzchniowo i przez infiltracje do
grunty, z wyjatkiem miejsc o utrudnionym odplywie powierzchniowym , gdzie nalezy
zapewnid lokalny uktad odwodnienia,

¢) wody opadowe z podstawowego ukladu drég, placdw, parkingéw, stacji paliw
i innych powierzchni potencjalnie zanieczyszczonych moga byé odprowadzane do
odbiornikéw po  podezyszezeniu z zawiesiny i substancji ropopochodnych, zgodnie
z warunkami, okreslonymi w odrebnych przepisach,

d) dla rozwoju przedsigbiorczodei tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P - U nalezy
realizowaé indywidualne systemy sieci kanalizacji deszczowej , z retencja wéd opadowych
i ich oczyszczaniem w granicach terenéw do ktorych inwestor ma tytut prawny,

¢) obowiazuje zachowanie istigjacych rowéw melioracyjnych, z utrzymaniem droznodci dla
zapewnienia swobodnego odplywu wad,

f) warunki odprowadzania wéd opadowych do odbiornikéw powierzchniowych okresla organ
udzielajacy pozwolenia wodno-prawnego oraz wiadajacy wodami;

w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna;

a) sie¢ $redniego napiecia zasilajaca  obszar gminy skiadajaca sie gléwnie z linii
napowietrznych 15 kV i stacji transformatorowych shupowych, sporadycznie stacji
wngtrzowych(wiezowych) powiazana jest z gléwnym punkiem zasilania, w przysziodci
zasilanie obiektéw w obszarze gminy odbywaé si¢ bedzie z wyzej wymienionych stacji
transformatorowych 110/15 kV oraz nowego RPZ planowanego w Sosnoweu; GPZ Strykéw
110715 kV zlokalizowanym w Strykowie przy ul. Brzezifiskiej oraz z gléwnymi punktami
zasilania w Lodzi, Zgierzu i Glownie,

b) istniejacy system zasilania w energic elekiryczng, zaspokajajacy potrzeby
w zakresie odbioréw o§wietleniowych, sprzetu gospodarstw domowych
i rolniczych, urzadzen technologicznych i w zawezonym zakresie urzadzen grzewczych moze
by¢ modernizowany i rozbudowywany stosownie do rosnacych potrzeb facznie z nsuwaniem
kolizji migdzy istniejacy siecia elektroenergetyczna
a nows zabudowa, W porozumieniu z gestorem sieci,

c) ustala sic budowe sieci elektrocnergetycznych na warunkach uméw przylaczeniowych
zawieranych przez whadciwy zaklad energetyczny z podmiotami ubiegajacymi sie
0 przylaczenie do sieci,

d) dopuszcza sig lokalizowanie nowych stacji trafo SN, a takze sieci SN i nN w liniach
rozgraniczajacych drég, na terenach ogdlnodostepnych 2  zapewnieniem wymagan
wynikajacych z ich przyszlej eksploatacii,

e) dla potrzeb lokalizacji wnetrzowych stacji trafo dopuszcza sie wydzielanie dzialek
o powierzchni okoto 100 m2,

f) ilosé i lokalizacja stacji trafo wynikaé bedzie ze zgloszonego zapotrzebowania na moc,

g) obowiazuja strefy ochronne dla obiektéw elektroenergetycznych, wyznaczone na

rysunku planu;

- linia napowietrzna 220 kV- pas terenu o szerokosci 68m,
- linia napowietrzna 110 kV- pas terenu o szerokosci 36m,
- linia napowietrzna 15 kV- pas terenu o szerokodei 15m ;

w zakresie zaopatrzenia w gaz;
a) zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejaca i rozbudowywana sieé gazows, Sredniego cisnienia,
b) tereny gminy, dla kiérych ze wzgledéw techniczno-ekonomicznych nie zaistniejg
mozliwosci zaopatrzenia w gaz przewodowy, przewiduje sig zaopatrywaé w gaz plynny,
¢) obowiazuje strefa ochronna od istniejacego gazociagu wysokiego cisnienia DN 300 — pas
terenu o szerokosci 40 m,
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6)

7)

8)

w zakresie zaopatrzenia w cieplo;

U i i MYASTA-GMIRNY STRYK OV
v fodciuszki 27, 95-010 Strykdw
" 5-42) 719-80-02, fax 719-51-93
~om 000630264, NIP 733-00-04-192

a) zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewczych, cieplej wodly uzytkowejvkdwdaitzeh. oi
technologicznych odbywa si¢ w systemie rozproszonym w oparciu o lokalne #rédia ciepta
(kottownie lokalne, paleniska domowe) z wykorzystaniem roznych noénikdw energii (paliwa
stafe, plynne, gazowe, energia elektryczna w ograniczonym zakresie), przewiduje sie
zachowanie istnigjacego sposobu pozyskiwania ciepla,

b} wyklucza sig stosowanie w pozyskiwaniu ciepla technologii i paliw nie ekologicznych
tj. emitujacych przy spalaniu szkodliwe dla érodowiska zwiazki w  ilodciach
ponadnormatywnych;

w zakresie zaopatrzenia w 1acza telefoniczne;
a) w oparciu o telefonig przewodows i bezprzewodows dopuszezajac dziatalnosd
réznych operatoréw,

b) dopuszeza si¢ lokalizacje telekomunikacyjnych urzadzen nadawezych w odlegloéei nie
mniejszej niz 500 m od istiejacej zabudowy zwiazanej ze stalym pobytem ludzi
z wykluczeniem lokalizacji we fragmentach obszaru objetego planem o ustalonych formach
ochrony przyrody na mocy obowiazujacych przepiséw - wymienionych w § 6 pkt.1 lit. a, b,
d, e oraz wskazanych do objecia formami przyrody - wymienionych w § 6 pkt3lit. a, b, ¢, d.

w zakresie gospodarki odpadami ustala sie;

a) kazdy wytwérca odpaddw jest zobowigzany do stosowania takich sposobéw  produkeji tub
form uslug oraz surowcéw i materialéw, ktére zapobiegaja powstawaniu odpadéw lub
pozwalajg utrzymad je na mozliwie najnizszym poziomie,

b) obowigzek wyposazenia kazdej nieruchomosci w urzadzenia shuzace gromadzeniu  odpadow
statych oraz utrzymanie tych urzadzed w odpowiednim stanie sanitarnym i porzadkowym,

¢) zbieranie odpadéw komunalnych w systemie obowiazujacym na terenic gminy,

d} wdrazanie zalozef systemu gospodarki odpadami komunalnymi okredlonych w ,,Gminnym
Programie Gospodarki Odpadami dla Miasta-Gminy Strykéw” poprzez;

- selektywne zbieranie odpadéw,

- odzysk i recykling odpaddéw opakowaniowych,

- wydziclanie odpadéw niebezpiecznych ze strumienia odpadéw komunalnych,
- organizacja Punktéw Zbi6rki Odpadéw Niebezpiecznyeh,

- likwidacja ,,dzikich” skladowisk odpaddw.

Za zgodnoéé
z orvginafem

OIS TRZA

mar Fozena Molyliiska
7-te Brmifizs Kissiz-Gminy Steykow
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§ 36, 1.Wyznacza sig¢ tereny publicznych: drég z ustaleniem ich klasy ~SHBSW PGl kev ol

jezdnych, dojazdéw gospodarczych, oznaczone symboiann:

1) KD-A — autostrady;

2) KD-GP - drogi giéwne ruchu przyspieszonego,

3) KD-G - drogi glowne;

4) KD-Z - drogi zbiorcze,

5) KD-L - drogi lokalne;

6) KD-D — drogi dojazdowe;

7) KD-Y - ciagi pieszo — jezdne;

8) KD-Go — dojazdy gospodarcze.,

2. Dla terendw, o ktérych mowa w ust. 1 ustala sie:
1) podstawowe przeznaczenie - komunikacja;
2) dopuszezalne przeznaczenie — urzadzenia i sieci infrastruktury, zielef, parkingi (dla drég
wewngetrznych).
3. Dla poszezegolnych drég, oznaczonych na rysunku planu symbolami, nastepujace warunki i
parametry funkcjonalno — przestrzenne:

Szerokosé drogi
Symbol Nazwa drooi Klasa w liniach
drogi & drogi rozgraniczajacych
[m]
36KD-L % |Droga gminna .
od drogi 35KD-L '/, do drogi 37KD-L ', LA 15
37KD-L % |Droga gminna y |
od dr0g1 38KD-L ', do drogi 39KD-L ‘/2 L ]

4. Dla drog dolazdowych ozhaczonych na rysunku planu symbolem KD- D ustala sig:
a) szeroko$¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.

5. Dla ciagdw oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD-Y, KD-Go obowigzuje
szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

6. Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji ustala si¢ nastepujace zasady

zagospodarowania: 7

9) zaleca sig lokalizacj¢ chodnikéw po obu stronach jezdni w liniach rozgraniczajacych drog
przebiegajacych przez tereny zabudowane;

10) w liniach rozgraniczajacych mozliwosé lokalizacji zieleni z zachowaniem pola wymaganej
widocznoscel;

11} lokalizacja w liniach rozgraniczajacych drég reklam oraz obiektéw ustugowych, mozliwa bedzie
po uzyskaniu zgody zarzadey drogi, z wylaczeniem drédg polozonych w ramach terenéw
wehodzgeych w skiad oznaczonych na rysunku planu obszaréw objetych oraz wskazanych do
objecia przyrodnicza ochrong konserwatorska, dla ktérych obowiazuje zakaz lokalizacji reklam
wielkogabarytowych oraz obicktéw ustugowych;

12) lokalizacja sieci i urzadzer infrastruktury technicznej na warunkach okre§lonych w przepisach
szezegolnych i w porozumieniu z zarzqdey drogi;

13) mozliwod¢ lokalizacji urzadzen komunikacyjnych zwiazanych z obstiga ruchu, w tym
przystankéw komunikacji publicznej, parkingéw i sygnalizacii drogowej pod warunkiem
spetnienia przepiséw szezegdlnych 1 uzyskania zgody zarzadey drogi;
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14) w liniach rozgraniczajacych drdg dopuszeza sie lokalizacje $ciezek 1‘owe?@ﬁ%@ﬁﬁﬁﬁ?%%@@?ﬁgﬁgﬁf;?4‘192

okreslonych w przepisach szczegblnych w uzgodnieniu z zarzades drogi;

15) minimalne Scigcia naroznikéw drog (tréjkaty widocznodci) dla drég oznaczonych symbolami
KD-GP, KD-G, KD-Z (10m x 10m), dla drég oznaczonych symbolami KD-L, KD-D (Sm x 5Sm) i
dla-ciagdw oznaczonych symbolem KD - Y (3m x 3m);

16) dla realizacji nowych drég lub remontéw badz przebudowy drég istnigjacych wymagajacych prac
ziemnych obowiazuja wymogi formalne okreslone w Rozdziale 11, §7 pkt. 3.

7. Dla drég publicznych i wewngtrznych przyleglych do drég krajowych nr 14, 71 obowigzuje
zasada polaczen z tymi drogami poprzez: skrzyzowanie Jub brak polaczenia z jezdnig drogi krajowe;j
(zakonczenie placem manewrowym lub polaczenic z drogg serwisows drogi krajowej) zgodnie z
ozraczeniami na rysunku planu.

<0 zgodnogé
£ Orvuginglem

MASTRZA

Mgr Bpidiia Motyliniska
I-02 Burmfsizes WiaatyGomine Strybdy:
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€51C  OChTO

dziedzictwa kulturowego 1 zabytkéw:
1) ustala sie ochrong dziedzictwa kulturowego i zabytkéw poprzez;
wyréznienie obiektdw objetych formami ochrony na mocy obowigzujacych przepisow;

- zespol patacowy Rzewuskich w Bratoszewicach;
- palac, murowany, z 1924 r.,
- park z poez. XVIII w., przekomponowany w latach 20 XX w.,

b) w odniesieniu do obiektéw weiagnietych do rejestru zabytkéw wymienionych w §7 pkt. 1 lit.
a, pierwszy tiret , obowiazuje ich zagospodarowanie, prowadzenie badan, prac i robét oraz
podejmowanie innych dzialaf zwiazanych z nimi, zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad nimi; pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkéw wymaga;

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru,

wykonywanie robét budowlanych w otoczeniu zabytku,

prowadzenie badan konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,

prowadzenie badat architektonicznych zabytku wpisanego do rejestru,

prowadzenie badai archeologicznych,

przemieszezanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

trwale przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego
tradycja wystroju wnetrza, w ktérym zabytek ten sie znajduje,

dokonywanie podzialu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku,

umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru urzadzen technicznych, tablic, reklam oraz
napiséw, z zastrzeZeniem art, 12 ust.1,

podejmowanie innych dzialaf, ktére moglyby prowadzié do naruszenia substancii lub
zmiany wygladu zabytku pisanego do rejestru,

3) ustala si¢ nastgpujace wymogi w projektowanych strefach;
a) ochrony stanowisk archeologicznych ,W?» obejmujacej niZej wymienione Iistniejace
stanowiska archeologiczne; :

Nr Nr stano- | NI stano-
arkusza .| wiskana | Wiskaw Chronologia Kultura
AZP Lokalizacia obszarze | Mmiejsco-
wokei
Sosnowiec- (36 3 I okres $rednio- |-
Pienki wieczny

b) w strefie ochrony archeologicznej ,,OW”;

- ochronie podlegaja obszary istniejaeych, jak réwniez potencjalnych stanowisk

archeologicznych,

1o {G-42) 719-80-02, fax 719-81-93
Far;on 900530264, NIP 733-00-04-182

§7. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastgpujace zasady w™Zakrede SchioHs !
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caviafll kfbvbawBstrvkow, pl

obowigzuje przeprowadzenie na koszt inwestora nadzoréw archeologicznych przy
wszelkich inwestycjach zwiazanych z robotami ziemnymi, nasadzeniami lesnymi i poboru
kruszywa,

na prowadzenie nadzordw archeologicznych nalezy uzyskaé pozwolenie Wojewddzkicgo
Konserwatora Zabytkéw; o pozwolenie nalezy wystapié nie pézniej niz 14 dni przed
rozpoczgeiem inwestycii,

w przypadku ujawnienia nowego stanowiska archeologicznego w obszarze ochrony
archeologicznej wymagane jest wykonanie badaf archeologicznych; w takiej sytuacii
wszelkie prace budowlane powinny zostaé przerwane, a teren udostepniony do badan
archeologicznych,

wszystkic nowoodkryte stanowiska archeologiczne nalezy oznaczy¢, zabezpieczyé
i powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw,

dopuszezalne jest powigkszenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu nowych
stanowisk i weiggnigeiu ich do ewidencii zabytkéw archeologicznych;

Za sgodnodé
z oruginatern:

-

Zoup WIS TREZA

SéFan Mofylinska
stz Blasta-Gminy Sirykow
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LUBELSKA
OKREGOWA

i 2 B A ' Lublin, dnin 4 czerwea 20071,
INZYNIEROW :

- BUDOWNICTWA .
LOIB.OKK.7131/10-7132/29/07

DECYZJA

Nt podstawis ar, 24 us, ] PR 2 ustiwy 7 dnfe 15 grudnia 20001 o samorzadach  zavodowych architekidw, inZynierdn
budownictwa oraz urbanistéw <D= 1, = 2001 r, Nr S poz, 4, Phin zete, adt B3 ust o pkt 192 ,arl 14 wust ] pkL %
ustawy Z dnia 7 lipea 1994 1. Prawo budowlane ¢ rokst Jednolity: Dz, Uiz 2003 1. Nr 207, poz 126 1 pdin om. . oraz § Juml,
§ 12 pkt. 11 § 2404 1 rozporzadzenia Minfsira Infrastruktury 2 dala I8 majs 2065 1. w sprawde samodaislaych funkeji fechuicznych
w hudawniciwie ' Do U M7 96 pas 817 w wwigrku 2 § 28 torporzedzenia Ministra Transportu | Budownkctwa z dnia 28 kwietnfa 2006
¥, W sprawie samodzielnych funkeji technicanyth w budownictuie / D, U,z 2008r. N 83, poz. 578 i an. 104 § ! Fodeksu postepowania
administracyjnego FDz. U, 2'2000r Xt 98, poz. J07) 2 pdin, mm. .

stwierdzamy, e

bary : _ ‘ Pan Krzysztof BRON ISZ,

tnagister inZymier
- urodzony- dnia 24 stycznia 19781, w Kamionce
olyzymal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
‘Nr. ewidencyjny : LUB/0004/PWOE/)T

do projektowania i kicrowania robotami budowlanymi ber ograniczes
W specjalnoici instalucyjnef v zakresie sieci, instalacyi i urzgdzen
elektrycznycl i elektroenergetycrnych

UZAS?DNIENIE

W ozwipky' 2 uwrglednfentem w catodel zadonin strony, na podstawle srl 107 § 4 Kodeksu posl;bovmnia administracyjnego
7D, U2 20005 Nt 98, por. 1071z pdin. 2in udaypufe sfp od uzesadnienia decyzii,

Zakres nadanych uprawnied budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE

» Zgodnie 2 art. 12 ust 7 wiw ustawy - Prawe budowlans - podstawg do wykehywania samodzi¢lnych funkelf technicznych
+ budovnictwie stanowi wpis do centralnego Tejestru Gldwnepo Inspekiom Nadzon Budowlanego orar wpls dna listy ozlonkdw
wiadciwe} kzby samorzadu rawodowepo,
2. Od niniujerej decyzji shity edwolanle do Krajowe] Komisji Kwalifikecyjng] Pabiief T2by Intynterdw Budownlolwa w Warszawie,
7 pofrednictwem lubelskisj Okeggowe] 1 zby Iniynieréw Budowniétwz wLubfine wierminte J4 dnis od daty jef dorgezenia,

Sklad 9rzekajqcy Okrggowéj Komisji Kwalifikacyjnej

' 4‘ Exlonck [

Preewolniege
ot Y
PR ! ‘)
TP N . . .
g iz Maria Rosler : drinz, Boldfhw Héryriski
. LA
.
Otrzymujy:
(1‘.. Pan Krzysziol Bronisz
Degbduka 64
20-823 Lublin

2. Gldway Inspekior
Nadzoru Budowlaneyo
R 2
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Lublin, drla 4 ¢Zeiica 20137,




1. 8 A

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjoym:

LUB-KUZ-B4X-KYX *

Pan Krzysztof Bronisz o numerze ewidencyjnym LUB/IE/0299/07

adres zamieszkania m. Deb6wka 64, 20-823 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okrgegowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2013-10-01 do 2014-09-30.

Zaswiadczente zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryiikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2013-09-12 roku przez:

Wojclech Szewezyk, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby [nzynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustewy z dnia 18 wrzeénia 2001 r, o podplsie elektronicanym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podplsem elektrontcznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sz
réwnowaine pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnoescl danych w ninfejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyinego zadwladczenia na

stronie Polskie] Jzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kentaktujge sig z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Intynierdw
Budownlctwa,
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o numerze weryf‘ 3 Vymym

LUB-2FH-HXM-HZ3 %




Oswiadczenie

Dzialajac zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207, poz. 2016
z 2003 z pdzniejszymi zmianami), o$wiadczam ze projekt budowlany:

»Oswietlenie drogi gminnej dz. nr 255, 282, 201 w miejscowosciach Sosnowiec-Pienki, Cesarka
Budowa finii kablowych oéwietlenia drogowego, stup6éw oéwietleniowych oraz przebudowa szafki
oéwietieniowej, demontaz przewodu o$wietleniowego oraz oprawy o$wietleniowe] na stupach linii

napowietrznej nn - ST nr 40829 -,
zostal sporzﬁony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

Projektant ; \ Sprawdzaj

mgr inZ. Kamil Mkapzewski

__ Uprawnlenin budoﬂ%’rﬁc £-ojektowania
KLAUZULA | klepowanla rebotami bUowlanymi bez cgraniczef
i EpRCasnadel instatecyjogj w 2akresie sieci, instalacj
tndzed elektrycanych i eletroenergetyczaych

sprawdzenia projekfu budowlanegd ! sttt sistroener

Projekt budowlany:

»OSwietlenie drogi gminnej dz. nr 255, 282, 201 w miejscowosciach Sosnowiec-Pienki, Cesarka
Budowa linii kablowych o$wietlenia drogowego, stupéw oéwietleniowych oraz przebudowa szafki
oéwietleniowej, demontaz przewodu o$wietleniowego oraz oprawy o$wietleniowej na stupach linii

napowietrznej nn - ST nr 40829 -,

Miejscowose: Sosnowiec-Pienki, Cesarka

Gmina; Strykéw

Wojewddztwo: Lédzkie

Obreb ewid.nr : 0025 Sosnowiec

Dzialki: Sosnowiec Piefki: dz. nr 246, 247, 248/1, 248/2, 248/3, 358/12

Cesarka: dz. nr 201, 255, 282, 319, 338, 340

Sporzadzony przez mgr inz. Krzysztof Bronisz upr. bud. LUB/O004/PWOE/07

Skiadajacy sie z nastepujacych czesc:
1. ,O8wietlenie drogi gminnej dz. nr 255, 282, 201 w miejscowosciach Sosnowiec-Piefiki, Cesarka
Budowa linii kablowych o$wietlenia drogowego, stupow oéwietleniowych oraz przebudowa szafki
oswietleniowej, demontaz przewodu oéwietleniowego oraz oprawy oswietleniowej na stupach linii
hapowietrznej nn - ST nr 40829 -,

Zostal sporzadzony i uznany za sporzadzony prawidlowo zgodnie ze:

- Zleceniem
- aktualnie obowigzujacymi przepisami techniczno-budowtanymi i normami _ ki
- warunkami przytaczenia mgr inz. Kamit TpKarzews
. '- ~gjektowania
. uprawniznia budqzl;c;rym £ 91:“ O 26
Projekt jest kompletny z punktulwidzenia, ktéremu ma stuzyé. ‘“ii‘;ﬂ{?ﬁ;?;?ntsmﬂyjne'j :g‘;giz;_';;i.i;?,?mmﬁ
¥ SEEY , ; snprgetyeInyc
h jurzadzen elekt(ycznych i el}}i&%g}ﬁgg
i . ({ (L nr awid, LUB/ 006
e AN ' ! o L
Projektant:  ihers e oo g Sprawdzajgcy:
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BEZPIECZENSTWO | OCHRONA ZDROWIA -

Nazwa i rodzaj
zamierzenia
budowlanego:

Rodzaj obiektu
budowlanego

Inwestor:

Branza:
Miejscowosc¢:
Gmina:
Wojewddztwo:
Obreb ewid.nr :
Dziatki:

INFORMACJA
Oswietlenie drogi gminnej
dz. nr 255, 282, 201 w miejscowosciach
Sosnowiec-Pienki, Cesarka

Budowa linii kablowych oSwietlenia drogowego, stupow
oswistleniowych oraz przebudowa szafki o$wietleniowe;,

demontaz przewodu o$wietleniowego oraz oprawy
oswietleniowej na stupach linii napowietrznej nn

- ST nr 40829 -

OSwietlenie drogowe

Gmina Strykow
ul. Kosciuszki 27
95-010 Strykow

Elektryczna
Sosnowiec Pieitki, Cesarka
Strykow
Lodzkie
0025 Sosnowiec
Sosnowiec Pienki: dz. nr 246, 247, 248/1, 248/2,

248/3, 358/12
Cesarka: dz. nr 201, 255, 282, 319, 338, 340

mgrinz. Krzysztof Bronisz

Projektowat: b bud. LUB/0004/PWOE/07
. Debowka 64
Adres: 20-823 Lublin




Bezpieczenistwo i Ochrona Zdrowia - Informacja

1. Zakres robét dla projektowanego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:

- budowa linii kablowych o$wieflenia drogowego

- budowa stupow oswietleniowych

- przebudowa szafki oswietleniowe] SO na stacji transformatorowe;

- demontaz oprawy o$wietleniowej na stupie linii napowietrznej nn 0,4kV

2. Wykez istnigjacych obiektow budowlanych

Prace bgdg wykonywane w poblizu drog, lini napowiefrznych | kablowych nn 0,4kV, SN 15kV, stacji
transformatorowef SN/nn oraz sieci wodociagowsj, telefoniczne]

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziaki ub terenu, kidre mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa | zdrowia ludzi
a) drogi publiczne
b) linie elektroenergetyczne
¢) stacjt transformatorowej SN/nn
d) sieci wodociagowe

Na terenie placu budowy znajduja sig czynne linie napowletrzne nn 0,4kV PGE Dystrybucja S.A.
Budowg oswietlenia drogowego nalezy rozpoczaé po odigczeniu zasilania linii, uziemieniu linii nn oraz
sprawdzeniu braku napigcia. : S

W trakcie wykonywania wykopow nalezy zwrécié szczegoing uwage na istniejace rurociagi gazowe.
Miejsca skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami podziemnymi nalezy rozkopaé recznie. Wykopy na
calej dlugo$ci oznakowa¢ tasmg ostrzegawcza.

Wszystkie prace montazowe na erdziach wykonywac przy zastosowaniu $rodkéw ochrony osobistej
(kask, szelki bezpieczenstwa) oraz tylko wtedy gdy zapewniona jest stabilno$é stupa.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych,
okreslajace skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.
W trakcie wykonywania robot istnieje zagrozenie:
a) stluczeniem;
b) skaleczeniem;
porazeniem pradem elektrycznym;
poparzeniem;
upadkiem;
wypadkiem komunikacyjnym; )
Czynnoéci przewidywane w frakcie budowy nalezy sklasyfikowaé wzgledem ryzyka | zastosowaé przewidziane
odpowiednimi przepisami zabezpieczenia,

Qe

Soeo.

- 5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robot
szczegdlnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji robét nalezy zapoznaé pracownikéw z zakresem stanowiskowym prac,
wskaza miejsca wysiepowania zagrozer oraz dokonaé szkolenia w zakresie BHP na stanowisku pracy
[ potwierdzi¢ na piémie przeprowadzenia szkolenia,
Pracownicy zatrudnieni przy montazu powinni:
a) posiada¢ aktualne badania lekarskie; _
b) posiadat odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne kategorii E, P, D (w zaleznosci od
rodzaju wykonywanych prac);
¢) posiada¢ potwierdzenie szkolenia okresowego BHP.

6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym niebezpieczeﬁstwofﬁ’iuynikajapym
z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegéinego zagroZenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, -
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w tym zapewniajgcych bezpieczng | sprawng komunikacie, umozliwiajacg szybkq ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozef. Prace przy czynnych urzadzeniach energetycznych wykonywaé po
zgtoszeniu w zakladowej Dyspozycji Ruchu oraz po dopuszczeniu wykonawey do prac zgodnie z
obowigzujacymi procedurami w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz Miasto. Roboty montazowe muszg byé
wykonywane zgodnie z zasadami ustalonymi w przepisach dotyczacych bezpieczenstwa | higieny pracy
przy urzadzeniach i instelacjach elekiroenergetycznych, opublikowanych w rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach |
instalacjach energetycznych (Dz.U. 1999 Nr 80 poz. 912). W szczegéinosci nalezy zwrdci¢ uwage na;
a) poprawne przygotowanie, zabezpieczenie i oznakowanie miejsca pracy;
b) wylaczenie urzadzen, przy ktérych beda wykonywane prace:
c) uniemoZliwienie dokonania zmian Srodkéw ochrony | zabezpieczen przez osoby
nieupowaznione;
d) wykonywanie prac przez co najmniej dwie osoby;
e} zastosowanie narzedzi i sprzetu ochronnego, posiadajgcych aktualne $wiadectwa i oznaczenia
prob okresowych w zakresie okreslonym w polskich normach | dokumentacji producents;
f}  sprawdzenie stanu technicznego narzedzi pracy i sprzetu ochronnego bezposrednio przed jego
uzyciem; . ' :
g) sprawdzenie poprawnoéci wykonania przerw izolacyjnych w obwodach wylaczanych spod
napiecia;
h) zastosowanie zabezpieczen przed przypadkowym zataczeniem napiecia;
) sprawdzenie braku napiecia w wylaczonym obwodzie:
j) uziemienie wytaczonego obwodu.
Prace powinny by¢ wykonane na podstawie polecenia pisemnego. Polecenie powinno zawisrag:
' a) zakres, rodzaj, miejsce i termin wykonania prac;
b) srodki i warunki bezpiecznego wykonania prac; _
) liczbg pracownikow skierowanych do pracy;

) dane osobowe (wraz ze stanowiskiem stuzbowym) pracownikéw odpowiedziainych za
organizacie iwykonanie pracy, petniacych funkcje: koordynujgcego, dopuszczajgcego,
kierownika robot:

e) planowane przerwy w pracy.
Prace rozruchowe i proby techniczne urzadzen i instalacji powinny byé prowadzone z wymaganiami polskich
norm, obowigzujgeych przepiséw, instrukefi eksploatacii oraz wytycznych Inwestora,

c
d
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1, Wstep

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany linii o$wieflenia drogowego zasilanego z szafki
oSwietleniowe] SO Zlokalizowanej na stacji transformatorowej nr 40829 opracowany wediug warunkéw
przytaczenia nr 5241310787,

Projektowana linia o$wietlenia drogowego kablowego, stupy oéwietleniowe, oprawy oswietleniowe
pozostaja na majatku Gminy Strykow.

6.2. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig;
— zlecenie Inwestora,

— warunki przylaczenia,

— umowa przylaczeniowa,

— opinia ZUDP

— obowiazujace normy i przepisy

8.3, Zakres opracowania

Niniejszy projekt obejmuje:

- budowe linii kablowych o$wietlenia” drogowego wraz z slupami o$wietleniowymi, przebudowe szafki
o$wietleniowej SO

- demontaz przewodu o$wietleniowego oraz oprawy na slupach linii napowietrznej nn 0,4kV

6.4. Przebudowa szafki oSwietleniowej SO

Aparature zabezpieczeniowa i pomiarows istnigjacych obwodéw oéwietlenia drogowego umieszezong
wrozdzielnicy stacyjnej nalezy zdemontowaé. Maferialy z demontazu przekaza¢ do PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat L6dz-Miasto. Projektuje sig nowe wyposazenie SO. Szafke nalezy zasilié z szyn AL w RNN poprzez
rozigeznik bezpiecznikowy RBK-00/160A wyposazony w bezpieczniki WTN-00/gG 63A. Poltaczenie pomiedzy
szynami a rozigcznikiem RBK-00/160A wykona¢ przewodami 3xAsXSn70mm? za$ polaczenie pomigdzy
roztacznikiem RBK-00/160A a szafkq o$wietleniowa wykonat przewodami 4xLgY16mm? w rurze oslonowe]
RKLGg47, catost w ukladzie 3-fazowym. W czedei pomiarowsj SO umiescic licznik 3-fazowy bezposredni 2-
taryfowy energii czynnej z zegarem. Uklad pomiarowy zabezpieczyé wylacznikami instalacyjnymi 3xS301 32A,
Do sterowania o$wietlenia zainstalowa¢ zegar astronomiczny CPA 4.0 Rabbit. Zalaczanie oswietlenia
odbywa sig bgdzie automatycznie za pomoca zegara lub recznie. Szafke wyposazyé w tabliczki opisowe,
schemat, a na zewnetrznej stronie drzwiczek umiescié tabliczke z numerem | typem. Wyposazenie szafki
oSwietlenia drogowego zainstalowa¢ zgodnie z rys. nr 4. Z szafki o$wietleniowsj wyprowadzi¢ projektowany
obwod oéwietlenia kablem YAKY 4x35mm2,

Dia szafki nalezy wykona¢ oddzielne uziemienie bezposrednio potaczone z uziemieniem projektowanych
stupow odwietleniowych. Plaskownik FeZn 25x4 nalezy wyprowadzi¢ do zlacza i podigczyé do szyny PE.
Wartos¢ rezystancji wykonanego uziemienia nie moze przekraczaé R<100).

6.5. Budowa linii kablowych oéwietlenia drogowego

Trasg projektowanych linii kablowych owietlenia drogowego pokazano na mapie w skali 1:500.

Typ kabla oraz dlugo$¢ kabla podano na planie trasy oraz na schemacle. Z przebudowywanej szafki
o$wietleniowej SO wyprowadzié obwod oéwietleniowy kablem YAKY 4x35mm? zasilajacy lampy odwietlenia
drogowego w kierunku stupa nr 38,

Kable na stacji prowadzi¢ w rurze BE 50 AROT montowanej za pomoca tasmy COT 37.1 wraz ramka RK-1

i Klamerka COT 36. Kabel oéwietieniowy wzdluz drogi uktadaé calym odcinku w rurach DVR 50 lub DVK 50.
Laczenie rur ze sobg wykona¢ za pomoca zlaczek wodoszezelnych.

Dodatkowo przy skrzyzowaniach z istnigjacym telefonem nalezy zastosowaé rure dwudzielna AROT PS110w
celu zabezpieczenia istnigjacych urzadzen. X
Przejscie kabli YAKY 4x35 mm?2 pod wjazdami utwardzonymi wykonaé metoda przewiertu w rurze AROT SRS
75 tak aby gorna krawgdz rury osfonowej byta na glebokosci nie mnigjszej niz 1,2m liczac od najnizszej
rzednej w linii przejscia kabla . _
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Przejscie kabli YAKY 4x35 mm? pod rzekg Moszczenicg wykonat metoda przewiertu w rurze AROT SRSG
110 tek aby goma krawed? rury ostonowej byta na glebokosci nie mnigjszej niz 1,5m liczac od dna rzeki,
Kabel do rury SRS 75 wprowadzaé w osionie DVR 50 tak aby w przyszlodci umozliwié wymiane kabli na
odcinkach pomigdzy stupami, Uszczelnienie pomiedzy ostonami SRS 75 | DVR 50 wykona¢ za pomocg rury
termokurczliwe] RBG 119,4 / 22,9 prod. Radpol.

Przy slupach o$wietleniowych nalezy pozostawié zapas kabla po 1m z kazde] strony.

-Kable w zlgczu i w stupach zakoriczyé palczatkami kablowymi typu AK4 6-35, a na zyly natozyé
termokurczliwe oznaczniki faz ZOK-2. Projektowane kable nalezy ukiadaé w wykopie na glebokosci 1m na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m. UloZone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o grubosci 0,1m oraz
rodzimego gruntu o gruboci 0,15 a nastepnie przykryé folia oznacznikows koloru niebieskiego. Razem z
kablem o$wietleniowym ukladaé uziemienie stupéw wykonane bednarkg FeZn 25x4. Uziemienie sklada¢ na
gtebokoéci 0,1m pod kablem, Kabel ukladaé w wykopie linig, falista (wezykowanie 1+3%). Na ukladany kabel
zatozy€ opaski informacyjne rozmieszczone w odstepach co 10m oraz przy Zigezach kablowych | po obu
stronach rur ochronnych zawierajace;

-nazwe uzytkownika

-typ kabla

-refacje kabla

Calo$¢ robdt zwigzanych z ukfadaniem kabla wykonaé zgodnie z PN-76/E-05125. Przed przystapieniem do
robdt trasa kabla winna by¢ wytyczona, a po ulozeniu zainwentaryzowana przez Uprawnionego geodete.

6.6. Stupy i oprawy oéwietleniowe

Stupy posadowi¢ wzdtuz drogi zgodnie z rys. nr 2. Wykopy pod fundamenty nalezy wykonywaé recznie.
Montaz stupow odbywac sig bedzie przy pomocy zurawia budowlanego, Montaz opraw, wysiegnikow oraz
oprzewodowanie wykonywane bedzie z wysiegnika hydraulicznego na podwoziu samochodowym. Przy
stupach nalezy wykona¢ uziemienia. Uziemienie stupéw wykona¢ za pomocg plaskownika FeZn 25x4.
Uziemienie skiadac w rowie kablowym na gtghokosci 0,1m pod kablem. Warlosc rezystanciji wykonanego
uziemienia nie moze przekraczaé wartosci podanych na planie oraz schemagie.

Dobrano:

a) Slupy oswietleniowe C7/4/64 produkcji Elmonter

b) Oprawa TECEQ 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW 38W (oprawa I klasy izolacji) produkcji Schreder

c) Ztacze slupowe TB-1 w [l klasie izolacji z bezpiecznikiem DO1/E14, 6A

d} Wysiegniki W16 Elmonter o nachyleniu 50 wzgledem drogi

e) Fundamenty B-120
Na stupach zastosowac oprawy TECEQ 1 LED/5102/24 LEDS 500mA NW 38W oraz wysiegniki
jednoramienne W16/1/1/1,5. Oprawy nalezy zabezpieczyé bezpiecznikiem DO1/E14, 6A zamontowanym w
ztaczu stupowym. Nachylenie opraw oéwietleniowych wzgledem drogi 59, Zasilanie opraw nalezy wykona¢
kablem YKY 3x2,5mm2. Calo$¢ prac wykonat w oparciu o katalogi

6.7. Demontaz przewodu o$wietleniowego oraz oprawy oSwietleniowej (istniejacy obwéd nr 1)
Istniejgcg oprawe OUSc 75W na stupie nr 3/1 oraz przewéd oéwietleniowy AL 25 pomiedzy stupem nr 3/1 oraz
stacjg transformatorowa nr 40829 stanowiace obwéd nr 1 nalezy zdemontowac ze wzgledu na zastapienie
danego odcinka nowoprojektowang finig kablowa oéwietlenia drogowego. Calo¢ prac wykonaé w oparciu o
katalogi. Materialy z demontazu przekaza¢ do RE.

6.8. Ochrona od porazen

Systemem sieci jest ukfad TN-C. Dodatkowa ochrona przed dotykiem posrednim dla szafki oéw. ulicznego
zrealizowana jest przez zastosowanie Il klasy ochronnosci ( tworzywa termoutwardzalne) i samoczynne
wylgczenie zasilania.

6.9, Ochrona przepigciowa
Ochrona przepigciowa realizowana bedzie za pomocg istnigjacych ogranicznikow przepieé zainstalowanych
na stacj! transformatorowe.

6.10. Zakres oddziatywania i ucigzliwosci
Projektowane o$wietlenie drogowe nie oddzialuje na srodowiske, ofoczenis i zdrowie ludzi.
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6.11. Uwégi koncowe

- calo$¢ prac wykona¢ w zgodnie z PBUIE, BHP, PN | sztukg budowlang oraz pismem Wojewodzkiego Urzedu

Melioracji
- W migjscach zblizenia i przy skrzyzowaniach projektowanej linii kablowej z istniejacym uzbrojeniem

podziemnym terenu, prace wykonywac recznie oraz zrealizowaé postanowienia zawarte w protokole ZUDP

- teren po prowadzonych robotach kablowych nalezy przywrécié do stanu pierwoinego

- przed przekazaniem do eksploatacji, nalezy wykonas pomiary rezystancii izolacji, rezystancji uziemien,

skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim, sporzadzié protokoty

- Wykonawca na miesiac przed terminem wykonania robét powiadomi PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lodz-

Miasto




7. Obliczenia techniczne

1. ZafoZenia projekfowe

a) napiecie sieci zasilajacej 230/400V 50Hz

b} obliczeniowy wspdlczynnik mocy cos f=0,93

¢) ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wylaczenie zasilania
d) ukiad sieciowy: TN-C

2. Obliczenie mocy zainstalowanej i szczytowej projektowanego o$wietlenia

- moce obliczeniowe wyznaczono stosujac wspdtezynniki jednoczesnosci

j=1
Moc projektowanych opraw owietleniowych:
38x38W
Moc istniejacych opraw oswietleniowych:
8x1,6x76W
Catxowita moc zainstalowana Pi= 38%0,038kW+8*1,6*0,075=3,125kW
Calkowita moc szczytowa Ps=2,4 kW

- bilans mocy zapofrzebowanej Pz=2 4 kW
- moc zamowiona P=10kW
- zabezpieczenie przelicznikowe 3x S 301 C32 prod. Hager

Projektowane oswietlenie bedzie zasilone w ramach zapewnionej mocy przylaczeniowe] zgodnie z warunkami
przylaczenia nr 5241310787,

3. Dobér przewoddw ze wzgledu na dopuszczaing obciazalnosé pradowa, spadek napiecia i ochrone
przeciwporazeniowa

Dobér przewodow i zabezpieczen zgodnie z tabelg obliczeniowa ar . Uwaga w tabeli przyjeto diuzszy obwéd
o$wietleniowy jako bardzigj krytyczny przypadek. A
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Sosnowiec Pienki

Data: 18.02.2014
Edytor: WKR

a4




Edyter WKR
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18.02.2014

Spis tresci

Sosnowiec Piefiki
Strona tytutowa projektu

ey

Spis tresai 2
Scena zewnetrzna 1
Dane planowania 3
Oprawy (lista wspoirzednych) 4
3D Rendering 6
Powierzchnie zewnetrzne
Droga i skrzyzowania
Powierzchnia 1
Izalinie (E) 7
BProga gminna
Dane planowania 8
Wyniki szczegblowe 9
Pola oszacowania
Pole oszacowania Jezdnia 1
Izofinie (E) 10
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 11
Obserwator 2
Izolinie {L) 12
-y
Strona2 -

|»,;|u_.55




DIALUX

18.62.2014

Edytor WKR
Telafon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Dane planowania

iy T 84884 m

| sisg

45.82 48355 m

Wspdiczynnik konserwaci: 0.80, ULR (Upward Light Ratio} 0.0% Skala 1;7582

Wykaz opraw
@ (Oprawa) [Im] @ {Lampy)[Im] P [W]

Nr. | llosé  Etykieta {Czynnik korekcyjny)
SCHREDER TECEQ 1/5102/ 24 LEDS 500mA
11 38 NW/324572 (Typ 1)* (1.000) 3906 4585  38.0
. W sumie:
W sumie: 148416 174230 1444.0

*Zrlenione dane techniczne

&,
- . Strona3




Edylor WKR

Telefon
faks

e-Mail

DIALux

18.02.2014

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspéirzednych)

SCHREDER TECEO 1/5102 /24 LEDS 500mA NW /324572 (Typ 1)
3906 Im, 38.0 W, 1 x 1 x Definiowany przez Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]
. zZ Y Z
1 490,859 845.187

15

17

453.11

33209

412,911

260.072

257,393

272,890

258.665

816.857

776.532

616.565

560.209

4989.548

177.887

244,852

0.0

Strona 4




DIALUX

Scena zewnetrzna 1/ Oprawy (lista wspétrzednych)

Rotacja [°]
Y

0.0




DIALuUxX

18.02.2014

Edytor WKR
Telefon
faks

e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ 3D Rendering

A
Strona 6

59




DIALuUX

18.02.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Scena zewnetrzna 1/ Droga i skrzyzowania / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

# T5815.00m

1 dm .
]
—
m
3
w

Tazgsa

T 259 .40
Tossyz
Tossrs
T202.51

176.42

T4ap.25
Toam3
35323

Fza47
0.00

'Rr%

1 i

} . —tt | —
000 58543 11822 20263 28437 26828 24309 m

]
IR+

Wartosci Lux, Skala 1 : 6398
Palozenie powierzehni w scenis v
zewneflrznej: fe’
Zaznaczony punkt:
(47.018 m, 72.831 m, 0.000 m)

Statka: 432 x 115 Punkty

Em Hx] Emin [ix] Emax [1x] EEmin / Em Emfn / Emax
8.84 2.15 17 0.244 0.124
A

~ "Strona7
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DIALUX

18.62.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Droga gminna / Dane planowania

Profil ulicy

Jezdnia 1 (Szerokosé: 4.500 m, Liczba pas6w jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, g0: 0.070)

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(1)
— —e -y Y
= 1 e ¥
— T Tosm et
0.00 2200 m (2
Oprawa: SCHREDER TECEO 175102/ 24 LEDS 500mA NW / 324572
Strumien swietlny (Oprawa): 3906 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien Swietiny {Lampy): 4585 Im przy 70°: 428 cdfkim
Moc opraw: 38.0W przy 80°: 255 ed/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 0.00 cd/kim
OdSiQp slupa: 33.000m W kazdym kierunku tworzqcym podany kat z dolng linig plonowq przy
Wysokosé montazu (1) . 8.000 m zainstalowanym | gotowym do uzytku o$wietleniu,
Wysoko$é punkiu swietlnego:  8.040m Zadna moc oéwietfeniowa powyzej 90°,
Nawis (2): 0.900 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenle wysiggnika (3): 0.0° oslepiania D.6,
Dlugosé wyslegnika (4): 1.500m

—- Strona 8

IUHI"- 6




DIALux

18.02.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

Droga gminna / Wyniki szczegotowe

453 m
__9 )
- (B
— §
: . ] 000
0.09 2200 m
Skalg 1:279

Wspblczynnik konserwacji: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dlugos$é: 33.000 m, Szerokoéé: 4.500 m
Siatka: 11 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia; R3, g0: 0.070

Wybrana klasa odwietleniowa: MES

Wartoscl rzeczywiste wedlug obliczenia:
Warto&ci zadane wedtug klasy:
Spelnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione )

L., [ed/m?] U Ul Tl [%] SR
0.60 0.60 0.68 7 0.71
z0.50 z20.35 =040 =15 = 0.50

v

A

-~ Sirona 9

I

6
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DIALux

18.02.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Maif
Droga gminna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Izolinie (E)
. N | 10 450 m
T 15 10 5 EF_: { ;15
s 15 5 5 ” 15
S d Z N 10 .
, ' . 000
0.00 3360 m
Wartosci Lux, Skala 1 279
Siatka: 11 x 6 Punkty
Em [x] Emiﬂ (X Ernax fix] Emln / Em Emin / Emax
2.81 16 0.339 0.173

8.31

A
Strona 10
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Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

18,02.2014

Droga gminna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 1 / [zolinie (L)

450 m

. B4 ——" g 068 ——
— - 0.45 0.84 B 682 |
— [T e — —
0.8 083 072
—lly T —072——
R PR L
S —— = 009

1 I
T 1

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.125 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Z3.00m

Warto&ci Candela/m?, Skala 1: 279

L., [od/m?) uo Ul Ti %)

Wartosci rzeczywiste wediug obliczenia: 0.60 0.60 0.74 6

Wartoéci zadane wedtug klasy MES5: z 0.50 20.35 = 0.40 =15

Spetnicne/nie spetnione: < e v v
A

-~ Stropa 11

6
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DIALuUx

18.02.2014

Edytor WKR
Telefon
faks
e-Mall

Droga gminna / Pole oszacowania Jezdnia 1/ Obserwator 2 / [zolinie (L)

— 1 T4esm

— 0
. 0.72 = 080T
- = 0.84 0.24 - ' e
B S 0.3 ~— 064 02— j a4 —
- 0.00
et : —
00% Z32.00m

Wartoscl Candela/m?, Skala 1 : 279

Siatka: 11 x 6 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 3.375 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Ly fod/im?] uo W T {%]
Wartoscl rzeczywiste wedlug obliczenia: 0.63 0.66 0.69 7
Warto$ci zadane wedlug klasy ME5: 2 0.50 =20.35 =040 <18
Spetnione/nie spetnione: v 4 v e
- A
Strona 12
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Lp Wyszczegolnienie Oznaczenie | Producent | Jedn. | lloéé | Masa Uwagi
Typ Rys. Nr [kal
kat. "
1| Rozigcznik bezpiecznikowy | RBK 00/160A | Apator szt |1
2 | Wkiadka bezpiecznikowa |WTN-00/gG | ETI szt 3
63A

3 | Przewod AsXSn 1x70 | Telefonika | m 6

4 | Konctwka kablowa KA35 Radpol szt 6
aluminiowa '

5 | Rura gladkoscienna RKLGr47 m 2 Ostona przewodéw Lo

prowadzonych w RNN

8 | Przewdd Lg¥Y 18 Telefonika | m

7 | Istn. Szafka oswietleniowa
SO (przebudowa)
Tabliczkaopisowanaso | | ] st
Schemat strukturainy szt 1
zaslmaszatkiso
SzynamontazowaTH-35 | ] T sel S
ObudowaS-4 4 ] Legrand szt |1 [ |
Whytacznik instalacyjny §301C32A | Legrand szt 3
selektywny ol
Wylacznik instalacyiny. ____ |S301B6A |Legrand _ [szt [4 | IR
Podstawa bezpiecznikowa |EZN25/ZP  |ETI | st
FPodstawa bezpiecznikowa |EZN25/8 || ETL .| szt i
Bezpiecznik BiWTz gF DIl |ET] szt 3

16A

Lp| Wyszczegélnienie | Oznaczenie| Producent | Jedn. liogé Masa Uwagi
typ Rys. Nr kat. [ka}

1 | Szafka oswietleniowa
wyposazenie do
demontazy L.l
| Styeznik o] R8340 | ETI | . szt )2 |
Podstawa szt 2
| bezpiecznikowa 1f
Zegarsteryaey | | szt | ... £ S N
Przewod LaY 10 m 4

Uwaga: Materialy z demontazu przekazaé do RE.




Lp Wyszczegdlnienie Oznaczenie Producent | Jedn. | llo&¢ | Masa Uwagi
typ Rys. Nr kat. [kal
1 | Kahel YAKY 4x35 Telefonika m 1525
2 | Opaski kablowe CT 140x3,6 Radpol szt 382
3 ; Opaska oznacznikowa Tabal szt 382
grawerowana
4 | Olkit kg 4 Uszczelienie
rur PS
5 | Rura termokurczliwa RBG 119,4/ Radpol szt 19 Uszczelnienie
29 g rur SRS przy
' ptzepustach
6 | Folia niebieska Szer 0,4 m 1162
7 [Rura ARQOT SRS 756 AROT m 78
8 |Rura AROT SRSG 110 AROT m 20
8 {Rura AROT BE 50 AROT m 2
10 | Rura AROT DVR 50 AROT m 1140
11 | Rura AROT PS 110 AROT m 3
12 | Ztgezki do rur M 507 - AROT szt 152
wodoszczelne
13 | Piach m° | 106,9
14 | Stup C7/4/64 Elektromonter | szt 38
15 | Fundament B-120z Elekfromonter | szt 38 Fundamenty
kotwami KB- poma[pwane
120 zalzgzpleczone
przed
whikaniem
wilgoci
16 | Elementy $rubowe M24 N24 Elektromanter | kpl 38
17 | Kapturek M24 KAP24 Elektromonter | kpl 38
18 | Wysiegnik jednoramienny W18/1/1/1,5 | Elektromonter | szt 38 Wyg?koég m,
ran‘lieungiz(aj ‘ichm
kat £°
19 | Oprawa oSwietleniowa TECEO 1 LED Schreder szt 38 (oprawa Il klasy
/5102/24 LEDS fzolacj)
500mA NW
38W
20 | Przewdd YKYo 3x2,5 Telefonika m 380
21 j Wkladka bezpiecznikowa DO1/E14, BA ETI szt 38
22 |lzolacyjne zlacze stupowe TB-1 ROSA szt 38 Il Klasa izolacji
23 | Oznaczniki faz ZOK-2 Radpol kpl 77
24 | Klamerka COT 36 ENSTO szt 3
25 | Tadma do mocowania COT 37.1 ENSTO szt 4,5
26 | Uchwyt do rury na stup Ramka RK-1 ENSTO szt 3
27 | Palczatka - AK4 (8-35) Radpol szt 77
28 | Tabliczka opisowa w SO Tabal szt 1
grawerowana
28 | Tabliczka opisowa na stup Tabal szt 38
30 | Uziom+uziemienie :
Bednarka oc. Fe/Zn 25x4 m 1516
Sruba ocynkowana M10x25+N+2P szt | 384
Q+PS




2J1trans

Lp Wyszczegodinienie Oznaczenie Producent | Jedn. | llosé | Masa Uwagi
fyp Rys. Nr kat. fkg]
1 | Kabel YAKY 4x35 Telefonika m 1518
2 | Opaski kablowe CT 140x3,6 Radpol szt 382
3 | Opaska oznacznikowa Tabal szt 382
grawerowana
Olkit kg 4 Uszczelnienie
rur PS
5 | Rura termokurczliwa RBG 1194/ Radpol szt 19 Uszczelnienle
229 rur SRS przy
! przepustach
6 | Folia niebieska Szer 0.4 m 11862
7 | Rura AROT SRS 75 AROT m 78
8 | Rura ARCT SRSG 110 ARQT m 20
9 |Rura ARQT BE 50 ARCT m 2
10 | Rura AROT DVR 50 AROT m 1140
11 | Rura AROT PS 110 AROT m 3
12 | Ztgezki do rur M 60T AROT szt 152
wodoeszczelne
13 | Piach m> | 108,9
14 | Siup C7/4/64 Elektromonter | szt 38
15 | Fundament B-120 z Eflekfromonter | szt 38 Fundamanty
kotwani K- Soracare,
20 przed
wnikaniem
wilgoci
16 | Elementy Srubowe M24 N24 Elektromonter | kpl 38
17 | Kapturek M24 KAP24 Elekiromonter | kpl 38
18 | Wysiegnik jednoramienny W16/1/1/1,6 | Elektromonter | szt 38 Wyz?fosg im,
ramien%a 1(?5m
kat 5°
18 | Oprawa odwietleniowsa TECEO 1 LED Schreder szt 38 (oprawa If Kiasy
/5102/24 LEDS Izolac)
500mA Nw
38W
20 | Przewdd YKYo 3x2,5 Telefontka m 380
21 | Wkiadka bezpiecznikowa DO1/E14, 6A ETI szt 38
22 }lizolacyjne zigcze slupowe TB8-1 ROSA szt 38 Il klasa izolagji
23 | Oznaczniki faz ZOK-2 Radpol kol 77
24 | Klamerka COT 36 ENSTO szt 3
25 | Tasma do mocowania COT 371 ENSTO szt 4,5
26 | Uchwyt do rury na stup Ramka RK-1 ENSTO szt 3
27 | Palczatka AK4 (6-35) Radpol szt 77
28 | Tabliczka opisowa w SO Tabal szt 1
grawerowana
29 | Tabliczka opisowa na stup Tabal szt 38
30 | Uziom+uziemienie
Bednarka oc. Fe/Zn 25x4 m 1516
Sruba ocynkowana M10x25+N+2P szt | 384
O+P8S




Lp | Wyszczegdlnienie | Oznaczenie| Producent | Jedn liosé Masa Uwagi
typ Rys. Ni kat, [kg]
1 | Przewod AL25mm” m 35
2 | Trzon kablakowy A213.1-0118 szt 2
3 | Wysiegnik oswietlenia szt 1
ulicznego
4 |lzolator S80/2 szt 2
5 | Oprawa odwietleniowa szt 1
OUSC 75W

790
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MAKSYMALNA OSZLCZEDNOSC ENERGII

Minimalny koszt inwestycyjny byt sitg napedows podczas rozwijar}ia produktu TECEQ,
DOprawy sa vyposaZzonew réznorodne opcje sciemniznia oraz zdalnego sterowania w celu
uzyskania znacznej redukeji kosztéw zuzywanej energi, Jest to bardzo konkurencyjne
rezwigzanie w pordwnaniu do opra\'\; wypesazonych w tradycyjne 2rédia Swiatle takie

jak wysokoprezne lampy sodowe.

LENSOFLEX2¢ :

Oprawy Teceo 53 wyposazone w system optyczny drugief generacji LensoFlex2®,
bazufacy na rénerodnodci specjalnych soczewek opracowanych przez firme Schréder,

" Systéin ten znajduje zastosowanie w przestrzeni miﬂjékiej',- gdzie innowacyjne
zastos‘bwanié 58 ,wyznacznikiem jakodcl. LensoFlex2® dziala na zasadzie dodawania
krzywych Fotometrycznych. Kazda dioda Jestpotaczona z kenkretng soczewks generujac
kompletna krzywa fotometryczng oprawy, Strumiefi oprawy zmienia si¢ w zaleznosci od

itoscl zastosowanych diod.

WYDAJNOSC 1 ELASTYCZINOSCE

Oprawy Teceo sz wyposazone w system optyczny oparty na modutowef ilosci LED,
dzigkl czemu oferujg szerok zakres wyboru strumienia Ewietinego. WMoga byé

réwnies wyposazone W réznerodne zasilacze oraz opcje Sciemniania,

Dzigkl uniwersalnemu tchwytowi montazowemu oprawa Teceo moze byt zainstalowana
pod katem, co pezwala uzyskat optymatng wydajnosé fotometryczng. ‘

Taka elastycznose zapeinia odpowlednie dopasowanie razsytu fotometrycznego do
rzeczywistych potrzeb ofwietlenjowych konkre:mej powierzchni.,

FUTUREPROOF

Oprawy Teceo zostaty zzprojekiowane przy wykorzystaniunajnowszych technologii tak,
aby spelnié zalozenie koncepcji futureProof, System optyczny posiada klase szczelnogel
IP 66, dzigki czemu skutecznle chron! moduly LED craz soczewk! przed kontaktem ze
Srodowiskiem zewnetrznym [ zapewnia staly wydajnos¢ fotometryczng w miare uplywu

£zZasu. .

Optyka i ukiad zasilajacy mogg zosta€ szybko zdemontowane | wymienione
po zakoficzeniu okresu uzytkowania. Koncepcja FutureProof umozliwia réwnies
zastosowanie Innowacyjnych rozwigzaf wistniejgcym modelu w przyszloici.

Te tatwe ] szybkie procedury redukuja koszty obstugi oraz przyczyniaja sie do redukeji

kosztow eksploatacji cale] instalacji oswietleniowe],




PRZYKLADOWE ZASTOSOWANTA

Oprawy TECED cechulg sie niezwyktg wydajnccig fotometryczna.

Elastycznesd systemu optycznego LenscFlex2® pozwala uzyskiwaé wiele rozsytdw Swiattodci, aby skuteczniej reagowaé na wymagania

ozwietlenia miejskiego. Ponadto mozliwoé zmiany foci zastosowanych LED pozwala na precyzyjne dostosowanie mocy oprawy

wzaleznoscl od ebszaru, kibry ma byé odwietlany,

-Dpiyka lensoFlex2® ,Waska vliczka” 5008
- Klasy oswietlenia § '

- Uptyka LensoFlex2® ,Drogl mlejskie” 5068
- Klasy oswietlenia ME3
- 5R¥50%

- Optyka LensoFlex2® ,Srednie tereny” s1zo

I

. Dptyka LensoFlex2® ;Drogl asiedlowe” 5103
- Klasy oswletleria ME4 -
iRI50%

- dptyka'Lensbfiéng,,-Autostrady” 5102
- Klasi,'_uéx".'leﬂenia ME3 do ME1

<




- UTRIYf ANTE STRUMIENIA SWIETLNEGO W CZASIE

Przy standardowych rozw]azania‘ch zakiadany w obliczeniach wspatczynnik utrzymania MF, powoduje w poczatko.wyrn okresie
eksploatac)i nadwyzke ilosci Swiatla, & wiec zuzycie energli zainstatowanych opraw jest zbyt wysokle, Wydajnes¢ opraw spada powoli
do oslggniscia minimalnego wymaganege poziomu dopiero przy koficu okresu eksploatac)i instalacji (wykres A).

Oprawy Teceo pracujq przy zachowaniu statego strumienia Swietinego (ang. Constant Light Gutput - CLO).

TECED w precyzyjny sposdb kontroluje swoje potrzehy energetyczné tak, aby zapewniaé staie viymagany poziom

oswigtlenia — nie wiecej i nie mniej - przez caty okres uzytkowania (wykres B).

Wten sposob mozemy wygenerowaé dodatkowe oszezednoécl energii nawet do 10% ptzy fywotnesci na poziomie 100,000 godzin (Ly0).

Lux kWh

— —
e , . N wooooh ' 100 000 b
. — Poziomogwietlenia przy standardowych LED ~wa— ZUzycie energii dla sfandamc\vego systemu LED

— Wymagany poziom oSwietlenia = poziom oswietlens LED z rozwigzaniem (LO —— Zuiycle energii systeru LED z zastosowaniem CLO
e Nadwyzka sw:aﬂa Oszezednodci energli

IMIENNE NATEZENIE OSWIETLENIA (SCIEMNIAHIE) DLA SKUTECZNEGO
I KOWFORTOWEGD OSWIETLENIA

Yeezasic hory

Wiasciwe oéwietlenle polega na precyzyjnym ’ 20%
dopasowantu flogc! fwlatta do rzeczywistych wymagaf
ch'arakteryzu}acych dane miejsce i czas w zaleznosci

m.in. od ilodci $wiatta dziennego oraz nateenia ruchu. 30%
Systemy Sciemniania zapewnfajg znaczne oszczednosc :
energi'i. Oprawy Teceo moga by¢ wyposazone w rozne 25hon - 61?«30. pr
systemy Sciemnianiz oraz zdalnego sterowania. . . B wonee ehon - sEnge
(-
v PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

Poprzez zastapienie starych opraw wyposazonych
wwysaokopreine lampy sodowa ¢ mocy 70 W, zuzycie
energii zostalo zredukowane 0 30% do 0,23 W/m*®’
przy zachowanlu wymagan o.5 cd/m?

(SLEEC-L = 0.46 W / ¢d/m? /m? <1 zgodnie 7 CIE 13201),
Przy zatozenlu 4,000 godzin pracy rocznie na

edeinku o dlugoédei 1 krﬁ oprawa TECED zuzywa mniej
niz 2.5 kWh/dzief. Emitowane jest przy tym mnie

niz 7.9 kg eq CO, zgodnie ze Srednim Europeiskim
ekwiwalentem 0.46 kg eq COQ/kWh.

Teceo 1
LensoFlex2® 48 LED @350 mA

Neutralny biaty -
54 W

MF=10.8

MEs — Klasa drogl

L, =05 ¢d/m? - . e
o - cECE

i

&ia g
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Parametry kechiiczne pokazane oprawy fypu Wurena za
Specificalions of shown luminaire Murena are inclided i

wrarte sa w kalaloge, Oprawy Oé\w'eﬂerﬁov.’e"l‘irm

Tire Eimonler cetefogue of Lighting fdures™

almonter.
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v

Stupy wielakatne od m wysokotel wykonywane §4 ze sidf £355

i
g
i.

T3

Podzne powiarzchnie maja jedynie charakter informacyiny . .
Niszzleca sle montazy wigkszel ficaby opraw ilicznych 2 4 sztisiup eiiaste pofedaiore oprawy 10kg | powierzehnt boszn ¢ 0,1m? przy révmoozesnym spelnlani warinkew Zaveardych wtebell
Dobrane fuidamenty doslosowane ¢q do maksymzinego danego choiazeRia '§:‘n,tr_a!rg_.és'ztu¢pgzy zemontowaniu oprawiprojekloréw o paramstrach zavarfych wlabsk

Mozna zastosowat fundameni o mniejsze] nosnode! ! tym samym rozstawle kotel ',ﬁ'ii;ropsné‘.vgny w katalogu, fednake wtym celu naledy skontaklowad slg 2 Daielem Sprzecady frmy ELWONTER

Polygonal pusts of hight from 6m are mads of grade 355 stesf

Areas are provided for information purposes onfy

We do nof recornmend Installting more than 4 Fghting fitings Per post, with the welght of & single fifing b
safisfied s .
Sslected foundafions are desipnsd fo masims! polefiast Ioad vaih Instalation of lighting fdwes/profestors vith the potamatens fndicated o the fable

Can be appliad fovndalion with & smalisr load capacily and thereby anchors spacing thon Dioposed in the csfelog, however far that Burposs, pleess contec! with Elmantsr Saies Depertment,

Eing 18k apd opuupying & laterel aree 6 im2and given thzt the condifions Esfed In fhe table are

elmonter, o

www elmantadrnl © tal w42 MNEDY 172 2 A
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‘otfzymanym 2apytaniem podaje

VTILED: (337562) Fist

e Calkowite | prady opraw;

xtfa Clear 5121 32 XP-62 {1.000)

t:h:éder Po!s?a Sp 7.0. a

- Wy*sr::ko:é:!'ap quakéndowaga 1.600, Gbanozaargch

2 5331980 | F: 243 24 5331084 -
redér.con.pl { www.schredér.pl
0%0087135!NFP5 2308885




STAROS

ul, Sadowa

TA ZGIERSKI

0A, 95-100 Zgicrz ) Zgierz, dnia 07 maja 2014r.

BS.6341.7.2014.MA/9

(t.

DECYZIA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego
j. Dz. U. z 2013r. poz. 267} oraz art. 122 ust. 1 pkt 3 w zwigzku z art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 125,

art. 127 ust. 5, art. 134, art. 135 pkt 3, art. 136, art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo
wodne {(t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 145 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Krzysztofa Bronisza —
Petnomocnika Gminy Strykdéw w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejécie linig
kablowa o$wietlenia drogowego, uktadang w rurze ostonowe] SRSG 75, pod dnem rzeki Moszczenica

W

(.

km 46+840 tej rzeki w miejscowosci Cesarka, gmina Strykdw
orzekam

Udzielam Gminie Strykdéw 2z siedzibg w Strykowie, przy ul. Kosciuszki 27 pozwolenia
wodnoprawnego na przejscie linig kablowg oswietlenia drogowego, ukfadang w rurze ostonowej
SRSG 75, pod dnem rzeki Moszczenica w km 464840 tej rzeki w miejscowosci Cesarka, gmina

Strykdéw pod nastepujacymi warunkami:

1, Rura ochronna o Srednicy zewnetrznej 75 mm zostanie posadowiona na rzednej 155,83
m n.p.m. (gdra rury} tj. na glebokodci 1,5 m pod dnem rzeki regulacyjnym;

2. Dtugodc rury ochronnej wyniesie L=20,00 m;

3. Wspdtrzedne geograficzne przejscia linii kablowej przez rzeke: N 51°53'7.05"; £ 19°36'34.15".

Zobowigzuje Inwestora do:

1. Wykonania robdt zgodnie z punktem | niniejszej decyzji, przedstawionym operatem
wodnoprawnym, obowiazujagcymi przepisami oraz w sposéh niezagrazajacy bezpieczeristwu
fudzi i mienia; '

2. Prowadzenia robdt w sposdb nie kolidujgcy z innymi urzadzeniami technicznymi znajdujacymi
sie w cbrebie pasa robét;

3. Ponoszenia wszelkich kosztdw zwigzanych z wykonaniem przejscia pod korytem rzeki oraz
z dalszg jego eksploatacja | konserwacjg;

4. Zawarcia z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzeri Wodnych w todzi, Terenowym
Oddzialem w todzi, ul. Gdaniska 122 umowy uiytkowania gruntdw pokrytych wodami
(po uprawomochieniu sie pozwolenia wodnoprawnego}.

5. Powiadomienia o terminie rozpoczecia | zakoficzenia praz wiasciciela rzeki tj. WZMiUW w todz,
Terenowego Inspektoratu w todzi z siedzibg przy ul. Gdadskiej 112;

6. Dostarczenia do WZMiUW w todzi, Terenowego Inspektoratu w todzi z siedzibg przy
ul. Gdantskiej 112 inwentaryzacji powykonawczej przejscia kablem pod dnem rzeki;

7. Oznakowania miejsca przejécia odpowiednimi stupkami wskaznikowymi;

Przywrdcenia stanu pierwotnego na gruntach objgtych pracami;

9. Naprawiania, ponoszenia kosztow ewentualnych szkéd i strat powstatych w zwigzku
z wydaniem pozwolenia lub wykonania urzgdzeti zapobiegajgcych. szkodom w przypadku
stwierdzenia szkodliwego oddziatywania w/w inwestycii na interes oséb trzecich.

@

W przypadku zaistnienia potrzeby moga by¢ natozone na wiasciciela dodatkowe obowigzki,

niezbedne ze wzgledu na ochrone intereséw ludnosci, gospodarki lub srodowiska.
Udzielenie niniejszego pozwolenia wodnoprawnego nie jest jednoznaczne z udzieleniem

pozwolenia na budowe iub zgtoszeniem budowy,

Strona 1z 3

96




V. Zgodnie z art, 136 uétawy Prawo wodne niniejsze pozwolenia moze by¢ cofniete lub Ograniczone
bez odszkodowania w przypadku wystgpienia Uzasadnicnych przyczyn.

R Pozwolenia wodneprawnego na przejscie linig kablowg o$wietlenia drogowego, ukladang w rurze

. Ostonowej SRSG 75, pod dnem rzeki Moszczenica w km 464840 te] rzeki w miejscowodci Cesarka,
gmina Strykdw udzielam na €2as nieoznaczony. :
VIi. Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy Prawo wodne ozwolenie wodnoprawne w asa, jezeli zaidad nije

" rozpocznie wykonywania urzgdzert wodnych w terminie 3 lat od dnia, w ktérym pozwolenie
. r - - .- 7
wodnoprawne na wykonanie tych urzgdzen stato sle ostateczne.

VIl Niniejsza decyzja rostata wydana na podstawie danych zawartych W Operacie wodnopraWnym
Oopracowanym w marcu 2014r. przez mgr ins. Krzysztofa Bronisza,

UZASADNIENIE

W dniu 17.03.2014r. do Starosty Zgierskiego wplynat wniosek Pana Krzysztofa Bronisza —
cnika Gminy Strykow w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejscie linig

Po przeanalizowaniy przediozonych dokumentdw Starosta Zgierski w dniu 19.03.2014r,, zgodnie
Zart. 61 ustawy z dnia 14 Czerwea 1960r. - Kodeks postepowania administracyjnego {tj.Dz. U.z 2013r,
poz.  267), zawiadomit strony  postepowania O Wwszczeciu  postepowania administracyjnego
W przedmictowe] sprawie oraz o mozliwosci udziaty w t0Czacym sie postepowaniu, Ponadto, dziatajac
na podstawie art. 127 yst. § ustawy z dnia 18 lipca 2001y, — Prawo wodne {t.,j.: Dz. U. 2 2012r. poz. 145)

Zostanie na rzednej 155,83 m n.p.m. ti. na glebokodci 15 m pod dnem rreki, Trasa przebiegu
projektowanego przejécia przez rzekg prowadzi przez dzigtke o nr ewid. 340 w obrgbie Sesnowiec
{bedacy wiasnoscia Pana Huberta Rosaka), dziatke o nr ewid. 338 w obr. Sosnowiec, nalezgcg do Skarbu
Panstwa (dziatka rzeki Moszczenicy) oraz dziatki o nr ewid. 201} 282 w obreble Sosnowiec (whasnogé -
Gminy Strykéw). 7 informacji zawartych w operacie wodnoprawnym wynika, Zze wykananije wyiej
opisanych prac nie bedzie miato zadnego wplywu na przeplyw wéd w rzece.

Zgodnie 7 art. 9 yst. 2 pkt 1 Jit. b ustawy z dnia 18 lipca 2001r, ~ Prawo wodne (t.j.: Dz, U. 7 2012r.
poz. 145) przepisy ustawy dotyczace urzadzen wodnych stosuje sie odpowiednio do prowadzonych

kablowa adwietleniz drogowego pod dnem rzeki Moszczenica traktuje sie jako wykonanie urzadzenia
wodnego, na ktére wymagane jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. 7
Dziatajac na podstawie art, 10 par.l ustawy z dnia 14 czerwes 1960r. - Kadeks postepowania
administracyjnego (t.j. Dz. U. 2z 2013r, poz. 267) Starosta Zgierski pismem z dnia 07.04.2014r. znak:
BS.6341.7.2014.MA/8 zawiadomit strony postepowania, e zostat zebrany materiat dowodowy

Do dnia wydania niniejszej decyzji nie zostaty wniesione fadne wnioski i uwagi do wyze]
Opisanego postepowania administracyjnego. .
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Po przeanalizowaﬁiu wniosku oraz przedstawionego operatu wodnoprawnego, w S$wietle
" .powyiszych ustalefi, nalezy uzna¢, ze nie ma przeszkdd w udzieleniu Gminie Strykow z siedzibg
w Strykowie, przy ul. Kosciuszki 27 pozwolenia wodnoprawnego na przejécie linia kablowa odwietlenia
drogowego, ukladana w rurze ostonowej SRSG 75, pod dnem rzeki Moszezenica w km 46+840 tej rzeki
w miejscowoéci Cesarka, gmina Strykéw w sposob okreslony w operacie wodnoprawnym
i na warunkach okreslonych w niniejszej decyzjl.

Biorac powyisze pod uwage orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. - Prawo wodne (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 145)
pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzei wodnych koniecznych
do jego realizacji oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawnien 0sdb trzecich przystugujacych wobec
tych nieruchomosci i urzadzer. Ponadto, zgodnie z art. 123 ust. 2 ustawy Prawo wodne
wnioskodawcy, ktéry nie uzyskat praw do nieruchomosci Jub urzadzen koniecznych do realizacji
pozwolenia wodnoprawnego, nie przysiuguje roszczenie o zwrot nakladdw poniesionych w zwigzku
z otrzymaniem niniejszego pozwolenia.

2. Zgodnie z art, 134 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. — Prawo wodne (t.j.: Dz, U. z 2012r. poz. 145)
nastepca prawny zakfadu, ktéry uzyskal pozwolenie wodnoprawne, przejmuje prawa i obowiazki
wynikajace z niniejszego pozwolenia. '

3. Od niniejszej decyzii stuzy stronom prawo wniesienia cdwolania do Dyrektora Regionalnego Zarzadu
Gospodarki Wodne] w Warszawie za posrednictwem Starosty Zgierskiego w terminie 14 dni od daty

jej doreczenia.
OV
eksandra Klimk ewicz?
A

ZASTE PCA NACZELN
Wydzialu Budownictwa F Ochrony $radowiska

Ofrzymuia:
STAROSTWO POWIATOWE
1. Gmina Strykow w Zgierzu
95-010 Strykéw, ul. Kodciuszki 27 95-100 Zgierz, ul. Sadowa 6a
za posrednictwemn Pefnomocnika: ’
P. Krzysztofa Bronisza zia
Przedsiebiorstwo Inzynieryjne ELSYSTEM Ninieﬁsza dec yzj
20-416 Lublin, ul. tazienkowska 3A nprgwgmaggﬁig sig L‘
2. Pan Hubert Rosak ; O6. 06.4olli
3. Wojewddzki Zarzad Melioracjl i Urzadzert Wodnych w todzi z dniem 2! VeSS
Terenowy Inspektorat £6dZ, — _ G
90-508 64, ul. Gdariska 112 501; ' %
4. afa Ll
Ramil Stopc%/

Do wiadomosdci:

1. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarzad Zlewni Wisty Mazowieckiej
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13b
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1. WSTEP

1.1

1.2

INWESTOR

Inwestorem oraz uzytkownikiern projektowanej budowy linil kablowych oéwiettenia drogowego
zasilanych ze stacji fransformatorowej napowistrznej nr 40829 jest Gmina Strykow z sledzibg przy
ul, Kosciuszki 27; 95-010 Strykow.

PODSTAWA OPRACOWANIA [ ZAKRES OPRACOWANIA

Operat wodnoprawny zostal opracowany zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia
18 lipca 2001r. ,Prawo wodne".

Celem operatu jest zebranie i przedstawienie organowi administracyjnemu materialéw
niezbednych do uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Moszczenicy linig kablowg
o$wietlenia drogowego w miejscowosci Cesarka gm. Strykow.

W zakresie opracowania miesci sig ustalenie stanu technicznego i prawnego urzadzen bedacych
przedmiotem szczegdlnego korzystania z wod, wplywu szkodiiwosc projektowanych robot dla gospodark
wodnej oraz sposcbu przeciwstawienia sig temu wplywowi | ochronie urzadzer.

Operat zawiera ponadio informacje dotyczacq terendw zwiazanych z przekroczeniem oraz
wynikajace z tego zobowiazania wobec osdh trzecich.

Podstawa opracowania sa;

art. 132 ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2012 poz. 145, z pdz. zm.).

waruinki techniczne przylaczenia PGE Dystrybucja S.A.

pismo nr |-1.d/6216/346/62/2014 Wojewddzkiego Zarzadu Mefioracji | Urzadzen
Wodnych w Lodzi

dane uzyskane na podstawie uzgodnien i decyzji administracyjnych;

obowigzujace przepisy I normy;

plan sytuacyjny w skali 1:500.

STARGSTWO P BOTATOWE W G ?{‘3

lumentacit ~ Fet

Na podstawie mniejsze do
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2. CZESC OPISOWA
2.1 STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Trasa projektowanej linii kablowej o$wietlenia pod rzeka Moszczenicg dziatka nr 338/2 w km 46+840
w miejscowosct Cesarka stanowi wlasnosé Skarbu Panstwa, a zarzadea jest Wojewddzki Zarzagd Melioracji
i Urzadzen Wodnych w Lodzi, Do rzeki przylegaig bezposrednio dzialki nr:
1) 201, 282 — stanowiaca pas drogowy drogi gminnej oraz wiasno$é Inwestora - Gminy Strykéw z siedziba
przy ul. Kosciuszki 27; 95-010 Strykow.

2.2 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA PLANOWANEJ INWESTYCJI

Ze wzgledu na brak doSwietlenia drogi gminnej dz. 255, 282, 201 w migjscowosciach
Sosnowles-Pienkl, Cesarka projekiuje sig oéwietlenie wykonane kablem ziemnym YAKY 4x35 ukiadanym
w rurach ostonowych oraz stupy oSwietleniowe stalowe wraz oprawami LED. Planowane oéwietlenie
bedzie zasilone z szafki oéwietleniowe] znajdujace] sie na stacji transformatorowe] nr 40829.

Calosé robodt zwiazanych z budowa linii kablowych wykonana bedzie zgodnie z PN-76/E-05125.

Na trasle projektowanej linii kablowej znajduje sig rzeka Moszczenica. Przejscie kablowej linii
oSwietlenia w rurze oslonowej SRSG 75 metoda przewiertu sterowanego projektuje sie pod rzekg na
glebokosci nie mnigjszej niz 1,5m od dna rzeki.

Szczegblowe rozwigzanie techniczne przekroczenia rzeki Moszezenicy przedstawia zalaczony
rysunek — przekroj poprzeczny.

Planowana linia oéwietlenia realizowana bedzie po uzyskaniu prawomocnego pozwolenia
na budowe w Starostwie Powiatowym w Zgierzu.

2.3 CHARAKTERYSTYKA RZEK! MOSZCZENICY '

Moszczenica Jest rzekg o diugoscl 48,6 km, wyplywa zrefonu wsi Byszewy na terenie Parku
Krajobrazowego Wzniesieft Lodzkich, konczy bieg wokolicach Woli Kalkowe]. Moszczenica w swym
gomym biegu plynie po terenie o nachyleniu 3%. Na calej diugosci zostaly zbudowane zbiorniki
retencyjne, uregulowaly one wahania poziomu wody. Catkowita powierzchnia dorzecza 515,4 km2.

2.4 POLOZENIE URZADZENIA WODNEGO - WSPOLRZEDNE GEOGRAFICZNE

ETm ) ) H'P” mi‘:;
- N 51537.05" |
E o 1gse4tst

2.5 WPLYW ROBOT [ PROJEKTOWANEJ INWESTYCJI NA WODY POWIERZCHNIOWE, PODZIEMNE |
GRUNTY PRZYLEGLE

Zaprojektowana budowa linii kablowsj o$wietlenia ulozonej w rurze ochronnej SRSG 75 min 1,0m
pod dnem istnigjacym w km 46+840 nie wplynie na koryto rzeki i wody plynace w rzece i jej dorzeczu,

Wody w rzece Moszczenicy nie s3 wykorzystane w celu wykonania przewiertu, Zastosowanie
pluczki bentonitowej do wykorzystania przewiertu zapewnia szczelnoéé pomigdzy Sciankami ukladanego
rurociagu, a wykonanym otworem wykluczajac grozbg ewentualnego przebicia wodnego. Powstale
w wyniku wiercenia Scieki beda odwozone do oczyszezalni. W zwigzku z powyzszym projektowane roboty
fj. wykonanie przewierlu sterowanego montaz rury oslonowej oraz kabla oéwietleniowego nie beda mialy
ujemnego wplywtt na wody powierzchniowe, podziemne i grunty przylegte.

TWO POSIATOWE W ZGIRRZD

STAROQRTR ;
Na podstawie niniejszej dokumentacjt - prefeki

gS. Wt er

....................
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2 NALICZENIE WYSOKOSCI OPLATY ZA ODDANIE W UZYTKOWANIE GRUNTOW POKRYTYCH WODAMI

Zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne, grunty pokryte wodami stanowiace
wiasno$¢ Skarbu Panstwa niezbedne do prowadzenia przedsigwzieé — oddaje sie w uzytkowanie za
oplata roczng na podstawie zawarte] Inwestora z WZMIUW. Powierzehnia gruntu pokryta wodami pod
rure linit kablowej wynosi 0,3m?,

3 OBOWIAZKI UBIEGAJACEGO SIE O WYDANIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO W STOSUNKU
DO 0SOB TRZECICH

Do obowiazkéw ubiegajacego sig o wydanie pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przez Terenowy Inspekiorat WZMIUW w Lodzi bedzie nalezalo:

- powiadomi¢ Terenowy inspektorat w Lodzi o terminie rozpoczecia | zakoriczenia rob6t

- po zakonczeniu robot nalezy dostarczy¢ do Terenowego Inspektoratu inwentaryzacje przejécia kabla pod
dnem rzeki

- miejsce pizejScia oznakowaé stupkami wskaznikowymi

- zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne Inwestor zobowigzany jest do zawarcia
umowy uzytkowania gruntow pokrytych wodami (po uprawomocnieniu sie decyzji wodno-prawnej), ktéra
jednoczesénie umozliwi dysponowanie gruntem na czas wykonywania robot zwigzanych z przejéciem przez
rzeke

Zaprojektowang linie odwietlenia drogowego w rurze oslonowej pod korytem rzeki Moszczenicy w km
46+840 nalezy wykonat zgodnie z projektem technicznym, decyzjg pozwolenia wodnoprawnego oraz
uzgodnieniami zainteresowanych stron. Po zakonczeniu robét teren wokdt kolizji z rzeka uporzadkowat
idoprowadzi¢ do sfanu pierwotnego. Przy robotach montaowych nalezy nie dopuscié do
Zanleczyszczenia rzeki.

4 WYKAZ STRON ZAINTERESOWANYCH:
a)_Gmina Strykdw z stedzibg przy ul, Kosciuszki 27: 95-010 Strykéw,
b) Wolewddzki Zarzad Melioracii | Urzadzen Wodnych w Lodzi, Terenowy Inspektorat w Lodzl ul. Gdanska
112, 90-508 £ 6d7

5 WNIOSEK O UDZIELENIE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO

Projekt budowlano-wykonawczy | dane fechniczne opisowe w operacie wodnoprawnym
uzasadniajg wniosek inwestora w celu uzyskania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na przejécie linig
kablowa o$wietlenia w rurze osfonowej SRSG 75 metoda przewiertu sterowanego pod rzekg Moszczenic
wkm 46+840 w miejscowosci Cesarka gm. Strykow.

Inwestor przedmiotowych urzadzenn Gmina Strykow z siedziba przy ul. Kosciuszki 27; 95-010
Strykow wnioskuje o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przekroczenia rzeki
Moszczenicy w km 46+840 linig kablowg o$wistienia w rurze oslonowsj w miejscowosei Cesarka
gm. Strykdw.

Wniosek nalezy zlozy¢ do Starostwa Powiatowego w Zgierzu

o1 e, ientac)i - pEateidl mgr inz. pzﬁfof Bronisz
L

tand pIes ieni ojektowania

L e Quinde uprawnienia budgwlanefdo pro 1

el T i kierowanin robotcanpuds é.anyrm.be‘z ograniczed
Ve xkresie sieci, nstalach

75 ' 3 ‘ iatnaici instatzcyjhef
55 Zakd z w'ﬂ/ mj{f;”“’* W{ﬂf,&ﬂ‘ﬂ’i/ iwui'pziajuzsh alektrycznyeh i =.2kiroenergetycznych
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Uwaga: s/
1. Projektowane linie kablowe, slupy oéwietieniowe pozostajq no mojgtku Urzedu Gminy ,” 5004
Strykdw., .

2. Stupy lokalizowa¢ w odlegtosci nie mniejszej niz tm od krawedzi jezdni. e

3. Kabel oswietleniowy wzdluz drogi uklada¢ na calym odcinku w rurach OVR 50 Iys” DVK
50. Laczenie rur ze sobg wykonat zo pomocq zigezek wodoszezelnych. Przy przgigGiach pod
wjozdami utwardzonymi i osfoltem stosowa¢ dodotkowo rure SRS 75. /

4. Razem z koblem oswietleniowym uklada¢ uziemienie stupéw FeZn 25x4.
Uziemienie skioda¢ w rowie kablowym no glebokosci 0,im pod kablern, 7
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Profil poprzeczny skrzyzowania projektowanych finii kablowych osw. na odcinku stup nr 36 - 37

z rzekg Moszczenicqg w km 464840 w mie
- 100

SKALA 1

)

jscowosci Cesarka gm. Strykow

STAROSTWO POWIATOWE W ZGIERZU

Ma podstawie ninigjsze) dokumentacii - projekis-

* 100 wydano decyzjs - poctanowieniz - Gsig
B ESGLT BUY A 2 duia LT OS5 2080
komera_tymezasora
na czos wykonama przeviertu komara lymczasond proj. kable osw., 2x YAKY 4x35
tor przevierty sterowanego na cros wykonania: praciierly w kierunku slupa nr 37
L = . T N
na czas wykenonia odwierlaw IH_OSL arcwmiany
l TR fornora_lymczosowa
l na czas wykonanio prrewieriy e
e~ ———— l - A \:_M e
= Tz by SRS .”//: " wy et ‘_:
= \ .{» ! = HA:\:/ |7§ bt
E v Rterunkﬁ“ﬂq‘uga{% dno_rzeki Moszezenicy : w kierunkeesfupa ne 387 L0
. [ komera_lymezasowa
proj. kable ogw. 2x YAKY 4x35 & i na cras yykonanic przeviert
w-kierunku- stupa nr 36 . fijm tor przewierty sterowanego
na cxes wykononia odeieriow
\ | Poziom odniesienia 155m n.p.m.
kN . \ | )
\929}:_..._Kgb?@l_.__@S\}L,.EEE’AKX ;;&352 \ Proj. rura SRSG#75 — 20m . przewiert sterowony - 40m
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Profil podfuzny skrzyzowania projektowanych linii kablowych o$w. na odcinku stup nr 36
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Dolyezy: wydania warunkdw technicznych na prve'écie linii kablowe} cdwiatienia drogowego pod onem
rzeki Mosmzcmuy dz. nrewid. 338/2 w micjscowosc Sosnovisc-Pienki, gmina Strykdw,
powiat zgierskl

Wojewsdzki Zarzad Melioragfi | Urzadzen Wodnych w Lodzi Terenowy inspekiorat w bodzi informuje,
ke przgjseie linig kablowg pod dnem rzeki Moszezenicy nale2y wykonad stozownie do przepisow ustawy z
dniz 18.07. 2001 r. Prawo wodne (L1 Dz.U. 2 20125, poz. 145 z pd? zmian.) okreslonyeh war § ust. 2 pki
1oraz arl. 122 ust.2 pkt 2.
Jednoczednie nadmicniamy, 2e w dokumentacii technicznej przedsiewziecia nalezy uwzglednic ponizszs
uwagl

—~ nalezy wykonad profil aoa{uzw | przeledj-poprzeczny koryta rzeki Moszcezenicy v obrebie
projekion WANEQo przejscia,

~ gorarury must by min. 1 m pod dnem rzeki regulacyine],

-~ obliczenia, stanowlgce podstawe opracowania dokumentacji projekiows] oraz  operatu
wodnoprawnege muszg by¢ oparte ¢ aktuame dane i wykonane przez oscby posiadajgce
cugawu:czmc kwalifikacie, . .

- v daxumsniagi zosiania’ pcaﬁny ke hisgd rzeki Moszezenicy w rnigjscu przej$cia — wg nasza]
E'liﬁznqi L5+840,

- naleZy okreslic powierzchnig koryla rzeki zajelg pod rure tinii kablowe],

- miejsce przejécia zostanie oznakowane odpowiednimi stupkami wskaZnikowyri.

Ponadio Inwestor ma nastgpujace obowiazki:

-~ powiadomnic WZMIUW w todzi Terenowy Inspekiorat w Lodzi 0 terminie rozpoczecia | zakonczenia
robél,

-~ po zakonczeniu robot naiezy dostarczye do Terenowego Inspektoraiu inweniaryzacje
powykonawczg przejscia cefem dokenania zrian w ewidenc)i urzgdzen znajdujgeych sis w konyzie
rzaki Moszczenicy,

- zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 18 lipea 2001 1. Prawo wodne (t). Dz z 20121, poz. 145 z pas.
zmian.) inwestor zobowigzany jest do zawarcia umowy uzytkowania gruntdw pokrytych wodarmi
(po uprawomocnieniu sig decyzjl wodno-prawnej), kidra jednoczesnic umoilivi dysponowanie
gruntem na czas wykonywania robot zwigzanych z przejsciem przez rzeks,

Wyrazona wyie] zgoda nie rodzi Zadnego zobowigzania wobec Inwestora ze strony Wojewodzkiegoe
Zar?adu ftelioracjii Urzqcfz&ai Wodnych w Lodzt (Skarb Padstwa w imieniu, kidrego dziata lf\t’ZMiU\f\f)
Stanowl ona jedynis wyratenie braku %pmec.wu WEZMIUW | wsiepne preyzwolenie dia planowanych
zemierzen, ktdrych realizacjz nastepowaé moie w sposdb przewidzizny prawemn, po uzyskaniu
sf@bﬂumymp@amien uzgodnied, zawarciu umow iid,
Zuods nie wylapze tez mozliwodsl ubiegrnia sie przez inne podmioty, pe spelnieniv przez nie
warunkow wyinaganych przepisami prawa, o zawarcie umowy oddanla w ufytkowanle gruntéw
pokeytyeh wodami, lub umowy dzierzawy dotyczacych wskazane] lokalizacii.

Do wizdomosch:
1. VWZW IU‘f\f\ todzi- TU
2. alz
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sprawg prowadzi: Bsrbara Rzeinicka wydano deC\ Zi

tel, fax. fdé‘.,! 235 <5 3? . ) , 7 o :A\"j h le;é 65 ({{‘1 Z{?’i/lf/fﬂ/f dﬂia ....... Ii {9.5 w{é’k

e-mait barbara.rzeznicha@malioragfalodzikie.pl
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PGE Dystrybucja 5.A,

Oddziat tod2-Miasto

90-021 £6dz, ul. Tuwima 58

Ceritrum Zgloszeniowe (+48 42) 675 10 o0
fax {+48 42) 67510 60
kontaki@!ddz.pgedysirybucja.p!

todz, 16-07-2013 1.
Zafgeznik nr1 do Umowy o przyigezenie dp sieci dystrybucyjnej

GMINA STRYKOW
Kosciuszki 27

85-010 Strykéw

Warunki przytaczenia nr 5241310787 dla podmiotu V grupy przytaczeniowej

do sieci dystrybucyjnej o napig¢ciu znamionowyin 0,4 kV.

Nazwa obiektu przytaczanego do sieci: OSWIETLENIE ULICY.
Lokalizacja: SOSNOWIEC PIENKI.
Na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 04 maja éOO?r. w sprawie szozegdlowych

warunkow funkcjonowania systemuy elekiroenergetycznego (Dz.U. Nr 93 z 2007r. poz. 623 = pozn. zm.),
w odpowiedzi na wniosek z dnia 02-07-201 3, okreéla sig nastepujgce warunki przytaczenia;

Miejsce przylgczenia: istniejaca rozdzielnia nN stadji transformatorowej nr 40829,

2. Miejsce dostarczania energii ‘elekirycznej stanowiace . jednoczesnie _miejsce
rozgraniczenia wiasnoscj sieci dystrybucyjnej PGE. Dystrybucja S.A: i instalacji
Podmiotu Przytgczanego: zaciski pradowe na zabezpieczeniach w rozdzielnicy
- 0,4 KV stacji transformatorowej n}' 40829.

Moc przytaczeniowa: 10,00 kW — zasilanie podstawowe.

Rodzaj przylacza: KABLOWE.

Zakres niezbedhych zmian w sieci zwigzanych z przylaczenien:

Wyko{zys'tanie istniejgcego zasilania — do miejsca dostarczania energii elektrycznej.

8. Wymagania w zakresie budowy instalaciji odbiorcy: budowa linii kablowej.nN YAKY {;
przekroju min. 4x35 mm? zasilanej z rozdzielnicy oéwietleniowej. Odleglosé iatarni
‘od kraweinikajezdni min. 1 m. Na odcinku zadrzewionym kable ukiadaé w rurach
ostonowych do  wykonywania przecisku, Nalezy dostosowad wyposaZenie
rozdzieinicy béWietieniaruliqznego w stacji sfupowej nr 40829 do zwigkszonego
obcigzenia i flogci obwoddw oraz wymiany liczrika na tréjfazowy.

7. Miejsce zainstalowania ukiadu pomiarowo-rozliczeniowego:  w rozdzielnicy

o$wietlenia ulicznego w stacji transformatorowe] nr 40829,

PGE Dystrybucja Spétha Akcyjna 7 sledzibg w Lublinie, 20-34G Lublin, ul Garparska 214, wplsana do rejestry przedsisbioretw
prowadzonego pizez 8ad Rejonowy LublinWschéd w Lubfinie z sizdzing w Swidniku, VI Wydzial Gospedarezy pod ar KRS:0000343124,
BEO O

HIP 915-25-03-855 REGOUN B30S52840, Kapitat zeklatiownr 730 7 W OplA poteonv. vavw.uondvstivbuciz al
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10,

11.
- moze byé wiekszy niz tg ¢ = 0,4,
12.

13.

14.

Wym'agania dotyczaoe uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-
rozhozemowego pom:ar bezposredni energii czynnej, pizy napieciu pracy 400 V.
Rodzaj i usytuowame zabezpieczenia g%ownego zabezpieczenie przediicznikowe
o wartosclz_‘pradu znamlonowegq 16 A, zlokalizowane w przedziale pomiarowym.
Zaleca sig stosowaé samoczynne wyfaczniki nadfniarowo-prqdowe selektywne.

Jakc} system dodatkowej ochrony od porazen przyja¢ samoczynne wylaczanie
zasﬂan;a w czasie okresionym w obomazu;acych normach Uklad pracy sieci
zasilajgcej 0,4 KV TN-C. '

Wymagany stosunek poboru energii biernej do czynnej w miejscu dostarczania nie

Poziom zmienno$ci parametrow technicznych energii elekiryczne] w sieci miesci sie

w granicach przywotanego wyzej Rozporzadzenia Ministra Gospodarki.

Instalacje | urza_dzeﬁia elektryczne nalezgce v_do Odbicrcy powinny zapewniaé

bezpieczenstwo uZytkéwania, a przede wszystkim ochrong przed porazeniem

pradem elektrycznym oraz  ochrong przed przepigciami  Igczeniowymi

i atmosferycznymi wystgpujqcymx w  sieci energetycznej, powstaniem pozaru

wybuchem i mnym[ szkodami Wszelkie prace winna wykonac ﬂrma posxadajaca

uprawnaema budowlane do prowadzema robot elektrycznych

fnformac:}e dodatkowe I

~ Warunki préytgczenia sg wazne 2 lata od daty ich doreczenia.

— Realizacja inwestytji zwigzanych z przylaczanieni obiektu Whioskodawcy bedzie

- dokonywana na zasadach okreélonych w umowie o przylaczenie do sieci
dystrybucyinej. Re’éliz'acja warunkow przytaczenia (W tym rozpodzecie prac
projektowych) wymaga podpisania w okresie waznosci warunkoéw przytaczenia
Umowy o przylaczenie: - '

— Prowadzacym sprawe ze strony PGE Dystrybucja S.A. w zakresie warunkéw

przylaczenia jest: Anna Pidtrowska tel.: 42 675 16 13

15. Uwagl dodatkowe: powiekszenie mocy z 1,00 kW. PowyzZsze warunki wymagaja

~_prowadzenia konserwacji i eksploatacjt finii oéwietleniowej nN przez podmiot

prcWadzqcy konsetwacjg na- pozostale] czZesci os$wietlenia drogowego w

miejscowoscl Sosnowiec Pienki.

| g* | tat Przytaczanla | Rozwolu
| . w}'dz Dzlal Przylacz




(15,

' ‘ Nr kontrahenta 000404
UMOWA Nrf;{/—g//jﬁyj 7 kontrahenta

o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej
79 [?BSW% IS.EI\HA ULICY, poiozonego w miejscowosci SOSNOWIEC PIERNKI.
Wdnit ... 1w LodZ) pomigdzy PGE Dystrybucja Spétka Akeyina z siedzibg w Lub
adres: 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddzial todz-Miasto, z siedzibg w todz, wpisana do rej
przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy Lublin-Wschod w Lublinie z siedzibg w Swidnike
Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 2462583855, REGON: 060552840, kapital zaklad.
9730742 850,00 z w pelni optacony, reprezentowana przez: ;

...............................................................................................

zwang w dalsze] tresci umowy ,PGE Dystrybucja S.A.",
adres do korespondencji: PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lédz-Miasto, 90-021 tédz, ul, Tuwima 58,

a.
GMINA STRYKOW
Kosciuszki 27
95-010 Strykdw
NIP:7331307575
REGON: .. . ‘
reprezeniowanym w niniejsze owie . : o - :
" gy, maavkaﬁbngoug o, Wt - Emdy Sogide? 3

1. .00 W0 Jonkonat gy = B star, W
zwanym dale] ,,Podmiotem Przytaczanym?,
zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:
. e § 1
PRZEDMIOT UMOWY .

1. Przedmiotem umowy jest przylgczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. instalacji odbiorc
Podmiotu Przylagczanego, zakwalifikowanego do V grupy pizylaczeniowe], o mocy przylgczeniowej 10
kW, zgodnie z warunkami przylaczenia nr 5241310787 z dnia 16-07-2013, stanowigcymi zalacznik nr 1

umowy,
2. Podmiot Przytgczany okresla planowang ilo$¢ pobierangj energii elekirycznej w wysokosci 1,400 MV

roczrie.

3. .Strony ustalajg miejsce dostarczania -energii elekirycznej: zaciski pradowe na zabezpieczeniach
rozdzielnicy 0,4 kV stadji transformatorowej nr 40829, Miejscé dostarczania energii elektrycznej stanc
jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wiasnosci sieci dystrybucyjne] PGE Dystrybucia S.A. i instalz
Podmiotu Przylaczanego. ' '

4, Uklad pomiarowo - rozliczeniow
transformatorowe] nr 40829,

5. Strony ustalajg termin przylgczenia do dnia 30-03-2014,

. §2
OBOWIAZKI PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A. zobowiazuje sie do:
1) wystawienia faktury oplaty za przylaczenie,
2) podania napiecia do miejsca dostarczania energii eiekirycznej,
3) zakupu i zainstalowania ukladu pomiarowo — rozliczeniowego.
§3
OBOWIAZKI PODMIOTU PRZYEACZANEGO
Pedmiot Przylgczany zobowigzuje sig do:
1) zrealizowania wlasnym kosztem i staraniem zadar okreslonych w warunkach przylgezenia od fnigjs¢
dostarczania energii elektrycznej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami | normami, w terminie do dn:

przylaczenia, .
2) niezwlocznego powiadomienia PGE Dystrybucia S.A. o wszelkich zmianach dotyczgcych tytulu prawneg

do obiektu bedgcego przedmiotem przyigezenia,
3) zgloszenia do dnia przylgczenia gotowosci do wykonania przylgczenia. Do zgloszenia nalezy dotgezy
oéwiadczenie o wykonaniu instalacji odbiorezej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisang prze
wykonawce Instalacfi i Podmiot Przylaczany. Wzor ww. céwiadczenia dostepny jest w siedzibie PGl
Dystrybucja S.A,
4) zawarcia umowy obejmujgce] swoim zakresem . Swiadczenie ustugi dystrybucjf i sprzedazy energ
elekirycznej {(umowy kompleksowej) atbo umowy o swiadczenie ustugi dystrybucji energii elekirycznej ora:
umowy sprzedazy energii elektrycznej, najpdzniej w terminie 14 dni od daty okreslonej w § 1 ust. 5
W umowie zostang przyjete nastepujace czasy trwania przerw w dosterczaniu energii elekirycznej

y begdzie zainstalowany w rozdzielnicy ogwietlenia uliczhego w ste

111~
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Przedstawicielami stron upowazmonyml do wymiany danych I inférmagiji w trakcie realizagji niniejsze] umowy
oraz podejmowania ustalen koordynacyjnych sa

Zp strony Po l;g ofu Przytaczanego Ze strony PGE Dystrybucja S.A.
S <1 it [% ................................. Marek Rokicki
o te[ (iiﬂf) =g g nr tel, 42 675 16 34
§¢ '

1.

2,

- zawarcia niniejszej umowy ,Taryfy dia energii eiektrycznej PGE Dystrybucja S.A.", wynosi rietto 1.291,86 zi,

. trzymiesigcznego okresu wypowiedzenia.

2/3

jednorazowa przerwa planowana 16 godzin, jednorazowa przerwa nieplanowana 24 godziny, igezny czas
przerw planowanych w ciggu roku 35 godzin, fagczny czas przerw hieplanowanych w ciagu roku 48 godzin.
Podmiot Przytaczany moze wskazaé inny podmiot uprawniony do zawarcia ww. umowy lub umow.
zawiadomienia PGE Dystrybucia S.A. o zawarciy umowy kompleksowe] lub umowy sprzedazy energii
elekirycznej zgodnie z pkt poprzedzajgeym,

utrzymiywania wiasciwego stanu technicznego nalezgcych do niego instalacji | urzadzen elektrycznyc*h w
nieruchomesciflokalu/budynku, do ktérego ma byé dostarczana energia elektryczna utrzymywania
wilasciwych warunkow uzytkowania urzadzen do pomiaru zuzycia energii  elekirycznel, w fym
zabezpleczema ukiadu pomiarowego przed uszkodzeniem lub utratg, B

§4
OPELATA ZA PRZYLACZENIE
Szacowana op%ata Za przylgczenie, kidrej wysokosc¢ zostata wyliczona na podstawie obowazumcel w dnlu

zgodnie z kalkulacjg stanowigcg zalgcznik nr 2 do niniejszej umowy.
Ostateczne wyliczenie wysokes$ci oplaty za przylaczenie nastapi przed przyigczeniem, przy zastosowaniu
op}at wed?mg ,Taryly dla energii elektryczne] PGE Dystrybucja S.A" obow1azu;acej w dniu zawarcia
ninieiszef umowy.
Podmiot Przyigezany zobowigzuje sie do wmesrema optaty za przylgczenie, z uwzglednieniem ust 2
jednorazowo, na podstawie ofrzymanej od PGE Dystrybucja S.A. fakiury. _
Strony ustalajg termin ptatnosci faktury na 14 dnf od daty jej wystawienia. i
Optata za przylgezenie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT,
§8 '
" KOORDYNACJA PRAC

WARUNKI ROZWIAZANIA | ODSTAPIENIA OD UMOWY
Kazdej ze stron przystuguje prawo wezesniejszego rozwigzania niniejSzej umowy z zachowaniem

W przypadku rozwigzania umowy z przyczyn lezgeych po stronie PGE Dystrybucja S.A., Podmiot

Przytaczany zachowuje prawo do zwrotu oplaty za przylgczenie w catoscl.

PGE Dystrybucja 8.A przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej umowy w przypadku:

a) zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych reahzaqe inwestyc;l Z przyczyn mezaieznych cd PGE
Dystrybucja S.A,,

b) utraty przez Podmlot Przytgczany tytutu prawnego do nieruchomosci,

c) niewywigzania sig przez Podmiot Przylgczany z obowigzkéw wskazanych w § 3 umowy pomin.
uprzedniego wezwania ze strony PGE Dystrybucja S.A. do ich realizacji ze wskazaniem 30-dniowegg;”
terminu ha ich realizacje. )

Odstgpienie i wypowiedzenie umowy nastepuje poprzez oéwiadczenie zlozone drugiej stronie w formie

pisemnej pod rygorem niewaznoéci, dostarczone za zwrotnym poswiadczeniem odbioru,

§7
ZASADY ODPOWIEDZIALNOSCI STRON

Strony zastrzegaja sobie prawo do naliczenia odsetek i kar umownych za niedotrzymanie warunkow

niniejszej umowy, W nastepujacych przypadkach i wysokosciach:

a) Strony moga naliczyé kary umowne w wysokosci 0,05 % wartoéci wstepne] oplaty za przylgczenie
brutto, za kazdy dzien zwioki pows‘ta}ej z winy drugiej strony w dochowaniu terminu okreslonego w § 1

ust. 5,
b) PGE Dystrybucja S.A. moZe naifczy¢ odsetki ustawowe, za Kazdy dzied zwioki w przypadku

_ nieterminowej platnosci wynikajace] z faktury,
a) PGE Dystrybucja S.A. nie ponOSI odpowiedzialno$ci z tytuit opéznienia w wykonaniu przedmlotu

umowy w przypadku, gdy opdZnienie nastgpilo z preyczyn nielezacych po stronie PGE Dystrybucja S.A.
§3

ZASADY ROZSTRZYGANIA SPOROW
W przypadkach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy ustawy Kodeks cywilry,
ustawy Prawo energetyczne oraz przepisy wykanawcze wydane na jej podstawie.
Wszélkie spory, jakie mogg powstaé w zwigzku z realizach tej umowy, strony beds rozstrzygad w drodze
hegocjacl, 2w przypadku niemozliwosci osiggniecia porozum:ema poddadza pod rozsirzygniecie

whasciwym sadom powszechnym.
) | 7



- : ' 3/3

POSTANOWIENIA KONCOWE

1. Okres ohowigzywania niniejszej umowy wynosi: 12 miesigey, powyzej terminu przylaczenia okresloneg
& 1 ust, 5.

2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznogei.

3. Podmiot Przyfgcrany oswiadcza, iz wyraza zgode na administrowanie podanych przez nisgo dany
osobowych przez PGE Dystrybucja S.A. Podmiot Przylgezany przyjmuje jednoczesnie do wiadomosci,
ma prawo. dostgpu do trescl swoich danych osobowych, zadania informacfi o zakresie ich przetwarzar:
uzupetniania, uaktualniania i sprostowania, gdy sg niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe, jak rown,
wyrazenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w przypadku gdy sg one przetwarzane niezgodnie
prawem. PGE Dystrybucja S.A. oswiadcza, Zze powierzone dane osobowe przetwarzane bedg w ce

- reaiizacji umowy o przylgczenie do sieci dystrybucyjnej.

4. Podmiot Przylaczany wyraza zgode na przekazywanie przez PGE Dystrybucja S.A. danych Zawarty:
w tiniejszej umowie innym podmiotom, a w szczegdinoscl podmiotom wykonujgcym prace projekfowo
budowlane, w zakresie, w jakim bedzie to niezbedne do realizacjl niniejszej umowy.

5. Umowe ninigjsza sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu d
kazdej ze Stron.

Wykaz zalgcznikéw do umowy:
- Zalgcznik nr 1 — Warunki przytaczenia nr 5241310787 z dnia 16-07-2013 .
Zatgcznik nr 2 - Kalkulacja wsiepna oplaty za przytaczenie z dnia 15-07-2013.

Podpisy stron umowy

Podmfot Przylaczany PGE Dystrybucja 8.A.
T7ytehy podpis)

BUR X
Miasta-G
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URZAD MIASTA-GMINY STRYKG
v T Kodciuszki 27, 95010 Strvkgwe , y
121 (0-42) 719.60.02, fax 71;_%.5‘%‘; Strykéw, dnia 31 stycznia 2014 rokn

Ragon UC05302¢4, NIP 733-00-04-192
e-malls SryRew@stivkow. pl

RSG.6727.37.2014

Gmina Si‘;yko’w
ul. Kosciuszki 27
95 - 010 Strykow

Urzad Miasta-Gminy Strykéw, Wydziat Rolnictwa, Srodowiska 1 Gospodarki Gruntami
niniejszym informuje, ze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Strykdw
zatwierdzony Uchwalq Rady Miejskiej w Strykowie Nr XXXVI/290/2009 z dnia 28 lipca 2009 r.
opublikowana w Dzienniku Urzedowym  Wojewddztwa Loédzkiego Nr 263, poz. 2313 =z dnia
9 wrzesnia 2009 roku okredla ustalenia dotyczace terenu, na ktérym zlokalizowane sq  dzialki
o numerach geodezyjnych : 246, 247, 248/1, 248/2, 24813, 352/2, 354/2, 356, 358/12, 360/7, 254
polozone’ w miejscowosci Sosnowiec Pierki obrgb Sosnowiec oraz dzialki o numerach
geodezyjnych : 255, 340, 338/2, 282, 281/2, 281/12, 201, 319 polozone w micjscowosci Cesarka
obreb Sosnowiec gmina Strykdw.

Przedmiotowe dziatki oznaczone sq symbolami:
- 122 RM i R -dzialki o nr ; 246, 247, 248/1,
- 12,6 ML - dzialki o nr : 24872, 248/3, 352/2, 354/2, 356, 358/12, 360/7,
RE 1 ZL - dziatka nr ; 340, ‘
R - dzialkanr: 319
- RE - dziatki onr : 281/2, 281/12,
12.5 WS i 12,7 U/Z - dziatkanr 338/2,
- 37KD - L% - dzialki o nr: 201, 254, 282,
- 36 KD-L% i 37KD —-L% - dzialka nr 255.

Ziaigczniki: ‘
L Wyrys 1 wypis z planu migjscowego zagospodarowania przestrzennego gminy Strykéw.

7 uP-A S TYRAT STRZA

‘ofehd Motylinska

r. v
T Hilaeta-Gminy Strykow

7-ca Bugmnlsirze
Otrzymujga:

1. Wnioskodawca
2. afa.




URZAD MIASTA-GMINY STRYEGY
v 4. Kodeiuszki 27, 95-010 Strykdw
el (0-42) 71 9-80-02, fax 719.81-9;
Regon 000?30264, NIP 733-00-04-19;
§6. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace zasady w ZaRvikiatrbeli@storkaw.pl
i ksztaltowania érodowiska przyrodniczego i krajobrazu:

1) wyrbznia sie fragmenty obszaru objetego planem oraz obiekty o ustalonych formach ochrony
przyrody na mocy obowigzujacych przepiséw;
b) ,Park Krajobrazowy Wazniesien F.ddzkich”, utworzony Rozporzadzeniem Wojewody
Lodzkiego i Skierniewickiego z dnia 31 grudnia 1996 1. (Dz. Urz. Wojewédztwa f.édzkiego
Nr 27 z dn. 31.12.1996, poz. 163),

2) ustala si¢ zasady Zagospodarowania poszezegélnych terendw i obiektdw chronionych zgodne
z wymogami ustanowionymi w aktach ustalajacych poszczegdlne formy ochrony oraz w planach
ich ochrony; dla terenu PKWL plan ochrony zostal ustanowiony Rozporzadzeniem Wojewody
Lodzkiego Nr 5/2003 z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Parku
Krajobrazowego Wzniesien £.6dzkich (Dz. Urz. Wojewddztwa Loédzkiego Nr 231, poz. 2162),
zmieniony Obwieszezeniem Wojewody Lédzkiego z duja 25 wrzednia 2003 r. o sprostowanin
bledéw (Dz. Urz. Wojewoddztwa Lddzkiego Nr 271, poz. 2369);

Za zgodnogé
- - , z oryginatem-

Z up. BURMISTRZA

Jham
Anna Sasin
Sekretars Miasta-Gminy Strykéw
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1AL MIASTA-GMINY STRYKS -

v} T Koicivszki 27, 95-010 Sirykoy
il {0-42) 719-80-02, fax 719-£1 -

Hepon 000530264, NiP 733-00-04 -

§ 35. 1. Dla terenéw oznaczomnych na rysunku planu symbolem RM uistalk sigkow@strvkow.pl

przeznaczenie terendw;

a) mieszkalnictwo zagrodowe w formie budynku mieszkalnego wraz z zabudows gospodarczg
zwigqzang 7 prowadzeniem gospodarstwa rolnego jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b} mieszkalnictwo jednorodzinne, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

¢} ushugi o ucigzliwosci nieprzekraczajacej granic dziatki, towarzyszace funkceji mieszkaniowej,
jako dopuszezalne przeznaczenie terenu,

d) uslugi rzemiosta i drobnej wytworezodel, o uciazliwodel nieprzckraczajacej granic dziatki, na .

samodzielnych dziatkach lub jako towarzyszace zabudowie mieszkaniowej, jako dopuszezalne
przeznaczenie terenu, :
¢) urzadzenia i sieci infrastruktury technicznej, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;
warunki podziatu terendw na dzialki:
a) dopuszcza si¢ podziaty na dziafki w celach budowlanych, wéwezas gdy kazda dziatka powstala
w wyniku podziatu bedzie spehiata lacznie nastepujace warunki;
- minimalna powierzchnia dzialki wynosi 1500 m’,
- minimaha szeroko$¢ frontu dziatki (odcinka  wzdluz drogi) wynosi 25 m,
z tolerancja 10%, ) :
- kat polozenia granic (powstalych w wyniku podziali) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam jak istniejacych granic dziatki, ktéra podlega podziatowi, -
- bedzie przylegaé do drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L, drogi
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D Iub drogi wewngtrznej,

~ zapewniajgoe] j¢j obshige Komunikacyjna;

a) wi/w warunki nie dotycza dziatek wydzielonych pod projektowane stacie trafo oraz
powstajacych w wyniku regulacji stanu prawnego, ktérej celem nie jest wydzielenie dzialek
budowlanych;

3) warunki zagospodarowania dzialek;

a), obowiazuje 20% powierzchni dziatki, jako maksymalna powierzchnia zabudowy, ale laczna
powierzehnia zabudowy nie wieksza niz 800 m?, '

b) maksymalny wskaznik intensywnodei zabudowy — 0,2,

¢) obowiazuje minimum 40% powierzchni dziatki jako powierzchnia biologicznie czynna,

d) w ramach dziatki obowiazuje zapewnienie odpowiedniej liczby miejse parkingowych dla
mieszkancéw, pracownikéw i klientdw (w przypadku ushig) w dostosowaniu do
zagospodarowania w minimalnej ilodei;

- mieszkalnictwo — 1 miejsce postojowe/ garaz na 1 mieszkanie,
- uslugi handlu — 1 miejsce postojowe/ 50 m? powierzchni uzytkowej,

¢) obowiazuje realizacja ogrodzefi azurowych, maksymalna wysoko$¢ ogrodzenia od drogi
publiczne] wynosi 1,5 m; obowigzuje zakaz stosowania prefabrykatéw zelbetowych,

f) obowiazuje dopuszezalny poziom halasu w Srodowisku okreflony w obowigzujacych
przepisach o ochronie drodowiska dla terenéw przeznaczonych pod zabudowe zagrodowa,

g) obowiazuja zasady obstugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale I, §8,

H) obowigzujg warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Rozdziale 1, &9,

i) dla terenéw, dzialek, w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony archeologicznej ,,W”
wyznaczona na rysunku planu, obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale I, §7 pkt.
3 1it. a,

J) dla terendw, dzialek, znajdujgcych sie w obrebie wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrony archeologicznej ,,OW?>, obowiazujg wymogi formalne ustalone w Rozdziale H,§7
pkt. 3 lit. b,

k) dla terenéw, na ktérych wystepujg urzadzenia melioracyjne oznaczonych na rysunku planu,
przed realizacja zagospodarowania okreslonego planem, obowigzuje przebudowa urzadzen
melioracyjnych w sposéb umoziiwiajacy funkcjonowanie sieci na terenach sgsiednich, po
wezesniejszym uzgodnieniu z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzed Wodnych oraz
wystapienie o wykreslenie z ewidencji vrzadzen melioracji szozegStowych;
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UREAT MIABTA-GMINY STRYKOW
7. Rofciuszki 27, 95-010 Strykow
2 {0-42) 719-80-02, fax 719-81-93
. e e e Regon 000530264, NIP 733-00-04-102
4)  warunki dla istniejacej zabudowy; e-mail: strvkow@strvkow.p

a) zachowuje sig istniejacy zabudowe mieszkaniows, ushigowa i gospodarczg 2 dopuszcezeniem
je przebudowy, nadbudowy, rozbudowy, zgodnie z warunkami dla projektowanej zabudowy,

b) dla budynkéw, ktére sa polozone migdzy nieprzekraczalng linia zabudowy 1 linig
rozgraniczajacg drogi dopuszeza sie mozliwogé remontu, nadbudowy oraz wymiany dachu;
rozbudowe budynku nalezy wykonaé z zachowaniem nieprzekraczalngj linii zabudowy:;

5) warunki dla projektowanej zabudowy;

a) obowigzuja nieprzekraczalne  linie zabudowy, wyznaczone na rysunku  planu;
w przypadku istnigjacej zabudowy na sasiedniej Iub sasiednich dziatkach zaleca si¢
sytuowanie projektowanej zabudowy w lnii frontowej, ktéra wyznacza usytuowanie
przynajmnaiej jednego z sasiednich budynkéw,

b) maksymalna wysokosé zabudowy w najwyzszym punkcie dachu — 10 m, ograniczenic
wysokosei do 2 kondygnacji — budynek pigtrowy, w tym poddasze uzytkowe oraz
maksymalna odleglo$é okapu od poziomu terenu — 6,0 m,

c) kat nachylenia polaci dachowych od 20°do 45°, z obowigzkiem dostosowania spadku dachu
do zabudowy juz istniejacej: na dzialce lub na sasiednich dziatkach (bezposrednio
przylegajacych, lub w przypadku braku, w najblizszym sgsiedztwie),

d} obowigzuje pokrycie dachéw w kolorze naturalnym materiatéw ceramicznych  lub

o w kolorach ciemnoczerwonych badz ciemnobrazowych,
L. e) obowiazuje malowanie elewacii zewnglrznych w jasnych, pastelowych odcieniach: bezm,
brazu, zélei, )

f) dopuszcza sig lokalizacje ushig w formie pomieszczen whudowanych w bryle budynku

-mieszkalnego, bad? jako obiektu parterowego Wwolnostojacego Iub tworzacego z budynkiem
mieszkalnym calo$¢ architektoniczna,

g) dopuszciza sie lokalizacje budynkéw gospodarczych zwiazanych z obstugg rolnictwa w formie
wolnostojace] zabudowy pod warunkiem spelnienia wymogéw dotyczacych sposobu
zagospodarowania dzialki lub jej czedei polozonej w ramach terenu oznaczonego na rysunku
symbolem RM:

- maksymalna wysoko$é w najwyzszym punkcie dachu — 12,0 m,
- katnachylenia polaci dachowych 59— 40°.

2. Dla wyszczegéInionych ponizej terenéw oprécz ustalert zawartych w ust. 1 wprowadza sig
dodatkowe ustalenia:
3) dlaterenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami:
12.2 RM; 12,3 RM; 13.2 RM; 13.3 RM; 13.4 RM (zachodni fragment od dziatki nr ew. 9-153/1
- oraz 9-153/2 na zachéd); 13.5 RM (zachodni fragment od dziatki nr ew. 9-275 na zachéd); 13.16
L RM; 13.22 RM; 14.25 RM; 16,3 RM; 16.4 RM, 17.1 RM; 17.2 RM; 18.1 RM; 18.2 RM; 18.3
RM; 18.4 RM; 18.6 RM; 19.3 RM; 20.4 RM; 20.6 RM (péhoeny fragment od dzialki nr ew.
23-142/3 na péinoc); 21.4 RM; 23.2 RM; 23.7 RM; 23.8 RM; 23.9 RM; 23.10 RM objetych
planem ochrony PK'Wt. dodatkowo ustala sie;
a) warunki podziatu terenu na dziafki;
- zmienia si¢ warunki ustalone w ust. Ipkt. 2 Iit. a, tiret pierwszy, drugi,
- minimalna powierzchnia dziatki 2000 n?, z tolerancja 10%,
- pozostate warunki zgodnie z ustalonymi w ust, 1 pkt. 2,
b} warunki zagospodarowania dzialek;
- dopuszcza sig lokalizacje nowej zabudowy mieszkaniowej, gdy zostang {acznie spelnione
warnnki;
- minimalna powierzchnia dziatki — 2000 m* z tolerancjg 10%;
- minimalna szeroko$é frontu dzialki (wzdhiz drogi) — 30 m, z tolerancja 10%;
- powierzchnia wygrodzona indywidualnej nieruchomosei nie moze przekraczaé 0,5 ha;
- wskazuje sig stosowanie ogrodzefi w formie zywoplotdw,
- obowigzuje zakaz wprowadzania nowych ogrodzeri i zabudowy (z wylaczeniem wyniiany,
rozbudowy,  przebudowy zabudowy W' ramach istnie] acych  siedlisk)




iE4T MYASTA-GMINY STRYEG!
i wofciuszki 27, 95-010 Stryké
< {0-42) 719-80-02, fax 719-81-9
Regon 000530264, NIP 733-00-04-19

s-miails strvkow@strvlens pl
w odleglodci mniejszej niz 50 m od granic komplekséw le$nych wigkszych niz
10 ha,

- obowigzuje zakaz lokalizacji  obiektow (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci
energetycznych, o wysokodci przekraczajaeej 10 m, z wylaczeniem obiektéw niezbednych
dla zapewnienia bezpieczefistwa hudzi 1 mienia, wskazuje sie stosowanie podziemnych
sieci kablowych,

- dopuszeza sig lokalizacie elementéw infrastruktury turystycznej w formie urzadzes
rekreacyjno-wypoczynkowych, parkingéw itp.,

- pozostale warunki zgodnie z ustaleniami w ust. 1 pkt. 3;

4)- dla wszystkich terenéw wymienionych w ust. 2, pkt. 2 1 3 dodatkowo ustala sig:
2} warunki dla projektowane; zabudowy:

- maksymalna wysokoéé zabudowy mieszkaniowej — 8§ m w najwyzszym punkcie
kalenicy, : o

- obowiazuje nawigzywanie form zabudowy do tradycyjnej architektury lokalngj oraz
charakteru krajobrazu z wykorzystaniem naturalnych materialéw budowlanych,

- pozostale warunki zgodne z ustaleniami w ust, 1, pkt. 5 (z wylaczeniem lit, b);

Zo zgodno§é
S z oryginatlem

4
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4)

;sf MIASTA-GMINY STRYE O%

Yot Rodciuszid 27, 95.070 Strykéw

’ = (D-42) 719-80-02, fax 719-81.93

§ 33. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem R ustala-sies00s30264, NIP 733-00-04-192

araif: strvkowBstryliow. ol

przeznaczenie terendw;

a) uprawy polowe, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) zabudowe mieszkaniows zagrodows, wraz z towarzyszacy, zabudowsa gospodarcza, jako
dopuszezalne przeznaczenie terenu,

c) sieci i urzadzenia infrastruktury technicznej oraz zbiorniki retencyjne, jako dopuszczalne
Przeznaczenie teremu;

warunki podziatu terendw na dziatki

a) dopuszcza si¢ wylacznie podzialy wynikajace 7 regulacji stanu prawnego, ktérych celem nie
jest wydzielanie dziatek budowlanych, :

b) minimaka powierzchnia dzialki powstate] wyniku podzialu dla uzytkowania zgodnego
z przeznaczeniem ustalonym w ust. I pkt. 1 lita wynosi 3000 m? » Z wylaczeniem dzialek
wyodrebnionych dla lokalizacji stacji trafo lub innych urzadzen infrastruktury technicznej;

warunki zagospodarowania terenéw, '

a) dopuszcza sig sytuowanie projektowanej zabudowy zagrodowej, przy lacznym  spehieniu
warnmkow;

- lokalizacja jednego siedliska rolnego w. ramach Jjednego gospodarstwa rolnego
o minimalngj powierzchni uzytkéw rolnych 1 ha, zwigzanego z obsluga tego
gospodarstwa,

- na dzialce wchodzace] w skiad przedmiotowego gospodarstwa rolnego, ktdrej
powierzchnia jest nie mniejsza niz 2500 m? » & szeroko$¢ nie mniejsza niz 25 m,

“ =7~ w pasie 60 m od linii rozgraniczajacej drogi tokalnej, dojazdowej lub drogi wewngtrzngj,

b) maksymalna powierzchnia zabudowy 20% powierzchni dziatki , ale laczna powierzchnia
zabudowy nie wigksza niz 1200 m?, - -

¢) minimalna powicrzehnia biologicznie czynna — 40%, ‘ )

d) obowiazuje zakaz ogrodzesi w bezposrednim sasiedztwie laséw (do 100 m) w celu unikniecia
wyizolowania powierzchni lenych,

¢} dopuszeza si¢ wylacznie ogrodzenia azurowe wykonane z elementéw drewnianych, w formie
zywoplotéw lub z siatki metalowej z podmuréwkami o maksymalnej wysokoéei 0,70 m od
poziomu terenu; obowiazuje zakaz stosowania polfabrykatéw Zélbetowych,

1) obowigzuje zakaz wprowadzania nowych ogrodzesi w odleglosei mniejszej niz 50 m od granic
komplekséw lesnych o powierzehni powyzej 10 ha,

g) obowigzuje zachowanie istniejacych rowéw melioracyjnych spemiajacych role odbiormikéw
wéd powierzchniowych, _

h} dopuszcza sig lokalizacje stawéw realizowanych zgodaie z obowiazujacymi przepisami,

i) zaleca sig intensyfikowanie zadrzewiesi srédpolnych, z wykorzystaniem skarp, obrzezy oczek
wodnych, dla polepszenia rolniczego mikroklimatu ; ograniczenia erozji gleb,

j) obowiazuja ustalone na rysunku planu strefy ochronne od istniefacego uzbrojenia,

" k) obowigzuja zasady obshugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale I, §8,

1) obowiazuja warunki w zakresie infrastruktury technicznej, ustalone w Rozdziale I, §9,

1) dla terenéw, na ktérych poprowadzone sg linie elektroenergetyczne 15kV obowigzuja
ustalone na rysunku planu strefy ochronne,

m)dla terendw w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych
»W?” wyznaczona na rysunku planu obowigzuja wymogi formalne ustalone
w Rozdziale IT, §7 pkt. 3 lit, a,

n) dla terenéw znajdujacych sic w obrebie strefy ochrony archeologicznej ,,0W*
wyznaczonej na rysunku planu obowiazuja wymogl formalne ustalone w Rozdziale 11,
§7 pkt. 3 1it. b;

warunki dla istniejacej zabudowy;

a) zachowuje sig istniejaca zabudowe o przeznaczeniu zgodnym z ustalonym w ust. 1 pkt. 1
lit. b, z mozliwoscia jej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, wymiany zgodnie z warunkami
dla projektowanej zabudowy;
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5) warunki dia projektowanej zabudowy;

a) obowigzaje skoordynowanie frontowej linii zabudowy z. frontowymi liniami zabudowy
istniejacej na sasiednich dziatkach,

b) zabudowa dziatki winna mie¢ forme zintegrowanego zespohy, linie gidwnych kalenic dachéw
powinny by¢ réwnolegte do dhuzszych bokéw odpowiednich czgdei zespohu zabudowy,

a spadki dachéw ujednolicone dla wszystkich elementdw zespotu,

¢) maksymalna wysoko$é zabudowy - 11,5m, najwigkszy wymiar poziomy jednorodnego
elementu zespohs zabudowy - 12,0 m, _

d) kat nachylenia polaci dachowych 35° — 45° obowigzuje pokrycie dachéw w kolorze
neutralnym, wlatwiajacym wtapianie sie zabudowy w krajobraz - cieple odcienie brazu hub
cynobru,

¢) obowigzuje realizacja clewacji z oszczednym pod wzgledem ilodci (nie wiece] niz 3)
zastosowaniem materialéw wykoficzeniowych (zaleca si¢ stosowanie naturalnych -
rodzimych} wykhicza sig stosowanie sidingu jako podstawowe]j wyprawy elewacyine;,

) obowigzuje kolorystyka elewacjii w naturalnych kolorach materialéw Ilub w cieplych
(pastelowych) kolorach, z zastosowaniem jako wiodacych jasnych barw (zalecana jak
najmmiejsza ilo$¢ koloréw na elewacji), kolory winne by¢ zharmonizowane z kolorem dachu,
kolorystyka detali moze umozliwié podkreslenie detali, . :

g) nawigzanie do istniejacej zabudowy w sasiedztwie (gabaryty budynkéw, poziom parteru,
ksztalt dachu, kolorystyka elewacji, detalowanie) w celu tworzenia jednorodnych zespolow
urbanistyczno - architektonicznych oraz do tradycji i wartodci architektury lokalnej,

h) lokalizacja garazy i obiektéw gospodarczych wbudowanych w bryle budynku mieszkalnego

— - —f— --—-b-integralnie z nim zwigzanych, tj. stykajacych sig z nimrjedng Sciang lub powiazanych
dachem,

i) dopuszcza si¢ lokalizacje obicktéw gospodarczych zwigzanych z obstuga rolnictwa w formie
wolnostojacej zabudowy pod warunkiem speienie wymogoéw dotyczacych sposobu
zagospodarowania calej dziatki, o

j) dopuszeza sig lokalizacje ushug w formie pomieszezed wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego badZ jako obiektu parterowego tworzacego z nim catosé architektoniczna,

k) ograniczenie’ rodzaju wbudowanych ushig wylacznie do nieucigzliwych, z wykluczeniem
produkeii, .

1) obowiazuje zakaz realizacji budynkéw tymczasowych.

Za zgodnodé
z orygjnalemns
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§17. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem ML ustalasigrysi); strvkow@strykow. pl

przeznaczenie teremu:

a) zabudowe rekreacji indywidualnej, jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) zabudowe mieszkaniows Jednorodzinng wolnostojaca, jako dopuszczalne przezna- czenie
terenu, .

¢) ushigi handlu oraz zwiazane z obstugg ruchu turystyczno-wypoczynkowego, jako
depuszezalne przeznaczenie terenu,

- d) urzadzenia obstugi technicznej, jako dopuszezalne przeznaczenie terem,

) wyklucza sie prowadzenie dzialalnodci gospodarczej (produkeyijnej, przetworczej, skladowe;,
bandlowej), zaréwno w budynkach jak i poza nimi oraz przedsigwzigeia mogace rnaczaco
oddziatywaé na Srodowisko (z wylaczeniem sieci infrastruktury technicznej);

warunki podziatu terenu na dziatki: :

a) dopuszeza sie podzialy na dziatki, wowezas gdy dziatka powstata w wyniku podziah bedzie
spetniaé tacznie nastepujgce warunki;

- minimalna powierzchnia bedzie wynosi¢ 1400 m?,

- minimalna szerokosé frontu dziatki (wzdhiz ulicy) - 22 m,

- bedzie posiadaé obshuge komunikacyjng z drogi lokalnej oznaczonej na rysunku planu
symbolem KD-L, drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D lub
wewnetrznej drogi dojazdowej zapewniajacej jej obstuge komunikacyijna

- kat polozenia granic (powstatych w wyniku podziahr) w stosunku do pasa drogowego bedzie
taki sam jak istniejacych granic dziakki, ktéra podlega podziatowi, _

b) wyzej wymienione warunki nie dotyczg dziatek wydzielonych pod projektowane stacje trafo,
-——-drogi-wewnetrzne oraz powstajacych w wyniku regnlaci stanu prawnego, ktérej celei mie jest
wydzielenie dziatek budowlanych lecz poprawa warunkéw istniejacego zagospodarowania;

warunki zagospodarowania dzialki;

a) dopuszcza sie 20% powierzchni dziatki, jako maksymalng powierzchnig zabudowy,

b) maksymalny wskaznik intensywnoéci zabudowy — 0,2, :

c) obowigzuje minimum 70% powierzehni dzialki jako powierzchnia biologicznie czynna,

d) obowiazuje zabezpieczenie micjsc parkingowych Ilub garazowych w ramach dzialki,
w minimalnej ilodci 2 miejsca na dom, '

e} obowiazuje realizacja ogrodzent azurowych wykonanych z elementéw metalowych,
drewnianych, preferowane naturalne zywoploty, wzdhiz drég — zalecane Jjednakowe pod
wzgledem wysokosci, ksztattu i materialy; zalecana wysoko$é od drogi — 0,7 m; maksymalna
wysokodé od drég i pozostalych ogrodzef 1,5 m; zakazuje sie stosowania ogrodzei
zelbetowych typu stupowo — plytowego, ,

f) obowiazuje dopuszezalny poziom halasu w srodowisku okredlony w obowigzujacych

. przepisach o ochronie $rodowiska dla terendw przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa,

g) obowigzujq zasady obshigi komunikacyjnej ustalone w rozdziale I, §8,

h) obowigzuja warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Rozdziale 1, §9,

i) dla terendw, dziatek, w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych
»» W Wyznaczona na rysunku planu, obowigzuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale i, §
7 pkt. 3 1it. a, :

j) dia terendw, dzialek, znajdujacych sie w obrebie wyznaczonej na rysunku planu strefy
ochrony archeologiczmej ,, 0V ", obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale o, §7
pkt. 3 lit. b,

k) dla terendw, na ktérych wysteplja urzadzenia melioracyjne oznaczonych na rysunku planu,
przed realizacja zagospodarowania okreslonego planem, obowiazuje przebudowa urzadzen
melioracyjuych w sposdb umozliwiajacy funkcjonowanie sieci na terenach sasiednich, po
wezedniejszym uzgodnieniu z Wojewddzkim Zarzadem Melioracji i Urzadzen W odnych oraz
wystapienie o wykreélenie z ewidencji urzadzen melioracji szczegblowych:

warunki dla istniejacej zabudowy;

2) dla istnigjacych budynkdéw rekreacji indywidualnej, mieszkalnych i ushigowych dopuszeza sie
przebudowe, rozbudowg lub nadbudowe zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zabudowy,

b) w dziatalnodei remontowej istnigjaoych budynkéw majace] wplyw na wyglad zewnetrzay
zabudowy obowiazuje;
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- zakaz malowania fragmentu elewacji w kolorze odbiegajacym od kolorystyki calej
elewacji, jezeli powyzsze nie wynika z koncepeji kolorystki catej elewacii,

¢) dla budynkéw, ktére sg polozone miedzy nieprzekraczalna linia zabudowy i linig
rozgraniczajaca drogi dopuszeza si¢ mozliwoéé remontu, nadbudowy oraz wymiany dachu;
rozbudowe budynku nalezy wykonaé z zachowaniem nieprzekraczalnej Hnii zabudowy:

5} warunki dla projektowanej zabudowy; ‘

a) obowiazuja ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linje zabudowy,

b) maksymalna wysoko$é zabudowy do najwyzszego punktu dachu ~ 9,0 m, ograniczenic
wysokosci do 2 kondygnacji; w tym poddasze uzytkowe,

¢) kat nachylenia polaci dachowych 20 °— 45 ° 2 obowiazkiem dostosowania spadku dachu do
zabudowy juz istniejacei: na sasiednich dziatkach (bezposrednio przylegajacych, lub w
przypadku jej braku w najblizszym sasiedztwie);, nie dotyezy istniejacych budynkéw z
dachami o wigkszym kacie nachylenia polaci dachowych,

d) obowiazuje pokrycie dachéw w kolorze naturalnym materialow ceramicznych  lub
w kolorach ciemneczerwonych badz ciemnobrazowych; wyklucza sie pokrycie dachdw papa
-smolowa 1 asfaltowa, :

¢) wyklucza sie stosowanie sidingu jako podstawowej wyprawy clewacyjnej,

f) obowigzuje kolorystyka elewacjii w naturalnych kolorach materialéw Iub cieptych
(pastelowych) kolorach, z zastosowaniem Jako wiodacych jasnych barw (zalecana jak
najmniejsza  iloéé¢ koloréw na clewacji), kolory winny byé zharmonizowane
zkolorem dachu, kolorystyka detali moze umozliwiaé podkreélenie detali,

-——— -——g)-obowigzuje - nawiazanie do istniejacej zabudowy w sasiedztwie (wysoko§é budynkéw, -
ksztaltu dachu) w celu tworzenia jednorodnych zespoléw urbanistyczno — architektonicznych),

h) obowigzuje Iokalizacja garazy i obiektéw gospodarczych whbudowanych w bryte budynku
mieszkalnego lub integralnie z nim zwigzanych badz sytuowanych w granicy dzialki, z
obowigzkiem ich zblokowania z juz istniejacq zabudowa o podobnym przeznaczeniu na
dziatce sasiada, jesli taka zabudowa istnieje,

i) dopuszcza si¢ lokalizacje garazy lub obiektéw gospodarczych na dzialce jedynie jako
jednokondygnacyjnych  bez poddasza uzytkowego o maksymalnej wysokosci 5,0 m,
dopuszeza sig faczenie funkeji w ramach Jednego obiektu,

1) obowigzuje zakaz lokalizaci obiektéw tymezasowych, za wyjatkiem altan ogrodowych,

k) dopuszcza sig lokalizacje parterowych, wolnostojacych budynkéw stacji transformatorowych,

1) dopuszcza sie lokalizacje ustug w formie pomieszezett wbudowanych w bryle budynku
mieszkalnego, badZ jako obiektn paricrowego o maksymalnej wysokoéci 5,0 m, tworzacego
znim calo§é architektoniczng.

Za zgodnosé
2 Ooryginafem

WHISTREZA

Motylins o

Gr BEEET ’ ‘
gt tiy-Tminy Gtrykow

7-ca Burmissies Bl
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§ 32.1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem RE ustala §ig;200530264, NIP 733

Ayl strvkawgrel,

1)  przeznaczenie terendw;
2} 1aki i pastwiska w dolinach rzecznych, Jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) wrzadzenia skuzace ochronie przed powodzia (waly przeciwpowodziowe), zbiorniki retencyjne -

zwigzane z funkejg przeciwpowodziowa, poldery, jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,
¢) sieci, urzadzenia infrastruktury technicznej, jako dopuszezalne przeznaczenie terenu,

d) éciezki rowerowe, trasy spacerowe, do jazdy konnej jako dopuszezalne przeznaczenie terenu,

¢) zalesienia na terenach nieuzytkowanych rolniczo jako dopuszczalne przeznaczenie terenu;

2)  warunki podziatu terenu na dzialki;
a) zachowuje sig istniejace podzialy ze wskazaniem scalania dzialek,

b) dopuszeza sic wylacznie podzialy wynikajace z regulacji stanu prawnego, ktorych celem nie

jest wydzielenie dziatek budowlanych;

3) warunki zagospodarowania terendw,

a) obowigzuje zachowanie i ochrona istniejacej zieleni tj. lak z luznymi grupami zadrzewien

poprzez systematyczne zabiegi piclegnacyine,
b} obowigzuje utrzymanie droznodci korytarzy ekologicznych poprzez,
- porzadkowanie dna dolinnego (likwidacja potencjalnych dzikich wysypisk),
- usuwanie badZ niedopuszczenie do powstawania wszelkich sztucznych barier,

c) dopuszeza sie wylacznie te zmiany w uksztaltowaniu terenu, ktére nie niszczg naturalnego

ksztattu dolin lub utrwalaja istniejaca konfiguracje,

d) obowigzuje zakaz lokalizacji nowej zabudowy z wylaczeniem obiektdw i urzadzen stuzgcych

potrzebom retencji wod powierzchniowych,
e) obowiazuje zakaz lokalizacji ogrodzes,
f) obowigzuje zakaz realizacji zgeometryzowanych ukladdw: drég, sciezek rowerowych,

g) zaleca si¢ obsadzanie wysszych partii dolinnych pasami roélinnogci wysokie] w celu
ksztaltowania proceséw wentylacyjnych oraz izolowania od ujemnych wplywéw

zagospodarowania i uzytkowania sasiedztwa;

4): warunki dla istniejacej zabudowy;

a) dla istniejacej zabudowy mieszkaniowej zagrodowe] wraz z towarzyszaca zabudowa
gospodarczg wchodzaca w sklad istniejacych siedlisk, dopuszcza sie jej przebudowe,
rozbudowe, wymiane, zgodnie z warunkami ustalonymi dla terendw rolnych w §33, ust. 1,

pkt. 3 1it. b, pkt. 5,

b) obowiazuje sukcesywna likwidacja form uzytkowania i zagospodarowania niezgodnych z

przeznaczeniem ustalonym w §32 pkt. 1.

Za zgodnodé
Z orvginatem

- SE1Y MEASTA-GMINY

STRYROW
10 Strykéw

-00-04-1g2
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1) przeznaczenie terenu;

a) zielen Jesng jako podstawowe przeznaczenie terenu,

b) urzadzenia zwigzane z gospodarka ledma 1 zagospodarowaniem turystycznym, jako
dopuszezalne przeznaczenie terenu,

¢) drogi i sieci infrastruktury technicznej, urzadzenia zwiazane z zachowaniem naturalnych
uktadéw wodnych jako dopuszezalne przeznaczenie teremu;

2)  warunki podziatu terenu na dziatki;

a) zachowuje si¢ istniejqce podzialy ze wskazaniem scalania dzialek,

b) dopuszcza si¢ wylacznie podzialy wynikajace z regulacji stanu prawnego ktorych celem nie
jest wydzielenie dziatek budowlanych; '

3)  warunki zagospodarowania terendw;

a) obowigzuje zachowanie i odnowa istniejacej zieleni lesnej poprzez prowadzenie frwale
zrdwnowazongj gospodarki lednej zumierzajacej do zachowania bogactwa przyrodniczego oraz
potencjalu regeneracyjnego i zywomnose, podnoszenie wieku rebnogci,

b) przy odnawianiu upraw lesnych obowiazuje wymég opracowania i urzadzenia planu zalesienn
uzgodnionego ze stuzbg ledna, prowadzacg nadzér nad gospodarka leéna;

c) zabrania sig;

- wprowadzania gatunkéw lasu obeych rodzimej florze,

- realizacji melioracji i zmiany stosunkéw wodnych,

- obowiazije zachowanie i odtwarzanie srodle$nych zbiornikéw 1 ciekéw,

- obowiazuje zachowanie w stanie naturalnym istniejacych bagien, trzesawisk, itp.,

d) obowigzuje zakaz lokalizacji ~zabudowy - (z wylaczeniem~ istniejgcych — siedHisk)
i ogrodzen,

e) dla terendw w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony stanowisk archeologiczaych ,, W
wyznaczona na rysunku planu obowiazuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale II, §7 pkt.
3 lit. a,

f) dla terenéw znajdujacych sie w obrebie strefy ochrony archeclogicznej ,,OW?” wymmaczonej
na rysunku planu obowigzuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale 11, §7 pkt 3 lit. b;

4)" warunki dla istniejace] zabudowy;
a) dla istniejacej zabudowy mieszkaniowej zagrodowe] wraz z towarzyszaca zabudowsa
gospodarcza wchodzacych w  skiad istnicjacych siedlisk dopuszeza sig: przebudowe,
rozbudowe, wymiane zgodnie z warunkami ustalonymi w §33, ust.1, pkt 5.

mgr{Botena Motylinska
Z-oa Burmistrze Kiasta-Gminy Strykéw
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§ 31, Dla teren6w oznaczonych na rysunku planu symbolem WS ust,

1) przeznaczenie terenu:

# MIASTA-GMINY STRYEOW
"~ Hofciuszki 27, 95-010 Strykéw

= '-42} 718-80-02, fax 719-81-93

a) wody §rédladowe — istniejace 1 projektowane zbiorniki wodne, jako podstawowe

przeznaczenie terenu;

2)  warunki podziatu terenu na dzialki;

2) do czasu realizacji projektowanych zbiornikéw wodnych zachowuje si¢ istniejace granice

terendw;

3) warunki zagospodarowania terenu;
a) zachowuje sie istnicjace zbiomniki i cieki wodne;

Za zgodnodé
z oryginafem
o AURMYSTREA

mgr S%ru Motyliftska
Z-Eé ifmesirza HisriaGminy Stryhdw
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2)

3)

4)
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§ 19. 1. Dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolem U/Z ustataséfestrvkow@stiviow.p!

przeznaczenie tereny;

a) ushigi ze znaczacym udzialem zieleni w zagospodarowaniu terenu jako podstawowe
przeznaczenie teren,

b) obiekty wypoczynku zbiorowego jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

¢) urzadzenia obshigi technicznej, parkingi jako dopuszczalne przeznaczenie terenu,

d) wyklueza sig prowadzenie dziatalnogci gospodarczej (produkcyjnef, przetworczej, skladowej,
handlu hurtowego) zardwno w budynkach, jak i poza nimi oraz przedsigwzigcia mogace
znaczaco oddzialywaé na srodowisko;

warunki podziahi terenu na dziatki:
a) dopuszcza sig podzialy terenu, wowezas gdy dziatka powstala w wyniku podziatu bedzie
spelniaé facznie nastepuiace warunki;
- minimalna powierzchnia dziatki bedzie wynosié 2500 m?,
- minimalna szeroko$¢ fiontu (wzdhuz drogi) — 35 m,
- kat polozenia granic (powstalych w wyniku podziahy) w stosunku do pasa drogowego
bedzie taki sam jak istniejacych granic dziatki, ktéra podlega podziatowi,
- bedzie przylegaé do drogi lokalngj oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-L,
dojazdowej oznaczonej na rysunku planu symbolem KD-D Iub wewnetrznej drogi
- dojazdowej zapewniajacej jej obsiuge komunikacyina,
b) w/w warupki nie dotycza dzialek wydzielonych pod projektowane stacie trafo, drogi
- wewnehzne oraz powstajgeych w-wyniku regulacji stanu prawregs, ktorej celem hié jest
wydziclenie dzialek budowlanych;

warunki zagospodarowania terenéw, dziatek;

a) dopuszeza sie 30% powierzehni dziatki lub terenu (w przypadku zagospodarowania przez
jednego inwestora) jako maksymalng powierzchni¢ zabudowy,

b) maksymalny wskaznik intensywnosci zabudowy — 0,3,

¢) obowigzuje minimum 50% powierzchni dziatki lub terenu jako powierzchnia biologicznie
czynna,

d) obowiazuje ochrona istniejacej zielen,

e) w ramach dzialki hub terenu obowigzuje zapewnienie liczby miejsc parkingowych dla
pracownikéw i klientdw w dostosowaniu do zagospodarowania, w minimainej floéci 12 miejsc
parkingowych na 100 migjsc lub uzytkownikow,

) obowiazuje realizacja ogrodzelt sytuowanych wzdhuz drogi jako azurowe o maksymalnej
wysokoéei 1,5 m; obowiazuje zakaz stosowania Zelbetowych prefabrykatdw,

g) obowiazuja zasady obshugi komunikacyjnej ustalone w Rozdziale 11, §8,

h) obowiazuja warunki w zakresie infrastruktury technicznej ustalone w Rozdziale O, §9,

i) obowigzuje ograniczenie uciazliwosci zwigzangj z prowadzeniem dziatalnodei do granic terenu
tub dzialki,

) dla teren6w na ktérych zlokatizowane sg ushugi o§wiaty oraz obiekty wypoczynku zbiorowego,
obowigzuje dopuszezalny poziom hatasu w srodowiskuy, okredlony w obowigzujgcych
przepisach o ochronie Srodowiska, dla terendw zabudowy zwiazanej ze stalym Ilub
wiclogodzinnym pobytem dzieci i mlodziezy oraz terendw rekreacyjno - wypoczynkowych
poza miastem, :

k) dla terenéw, dzialek, w ramach ktérych wystepuje strefa ochrony stanowisk archeologicznych
» W Wyznaczona na rysunku planu, obowigzuja wymogi formalne ustalone w Rozdziale I,
§7 pkt. 3 it a, '

I) dla terenédw znajdujacych sie w obrebie wyznaczonej na rysunku planu strefy ochrony
archeologicznej ,,OW? obowigzujs wymogi formalne ustalone w Rozdziale II, §7 pkt. 3 lit. b;

warnnki dla istnigfacej zabudowy;
a) zachowuje sie istniejaca zabudowg ushugows z dopuszezeniem j¢j przebudowy, rozbudowy,
nadbudowy zgodnie z ustaleniami dla projektowanej zebudowy,
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zabudowy obowiazuje;

- ujednolicenie stolarki (kolor, podziaty) na elewacjach w ramach budynku,

- zakaz malowania fragmentu elewacji w kolorze odbiegajacym od kolorystyki calej

elewacji, jezeli powyzsze nie wynika z koncepgji kolorystyki calej elewacii;

warunki dla projektowanej zabudowy:
a) obowigzuja ustalone na rysunku planu nieprzekraczalne linie zabudowy,
b) dla lokalizacji zabudowy ustala sie;

- maksymalna wysokogé zabudowy do najwyzszego purktu dachu - 10,0 m,

- kat pochylenia potaci dachowych 0°- 40°

- dla elewacji budynkéw oraz dachéw wyklucza sie stosowanie jaskrawych koloréw
kontrastujacych z otoczeniem,

- zakaz lokalizacji obiektéw tymezasowych,

- dla terenéw, dziatek przylegajacych do drég gléwnych ruchu przyspieszonego
oznaczonych na rysunku planu symbolem KD-GP, drég zbiorczych oznaczonych na
rysunku  planu  symbolem KD-7 obowigzuje uwzglednienie w rozwiazaniach
architektonicznych  budynkéw i zastosowanych materialach wykonczeniowych
szczegGlnie eksponowanego widoky z tych drég obowigzuje zakaz, lokalizacji zaplecz od
strony w/w drég,

- dla  obicktéw uzytecznodei publicznej obowigzuje  ksztaltowanic zabudowy |
zagospodarowania terenu w sposéh umozliwigjiacy bezkolizyjne korzystanie dla oséb

-iepetnosprawnych. - T T

2. Dla wyszezegdlnionych ponizej terenéw oprécz ustalen zawartych w ust. 1 wprowadza sie

dodatkowe ustalenia:

1)

2)

3)

dla terenéw oznaczonych na rysunku planu symbolami: 12,7 U/Z, 18.22 U/Z objetych planem

ochrony PKWZ, dodatkowo ustala sie;

a) warunki zagospodarowania terendw, dzialek;

- obowiazuje zakaz lokalizacji obiektow (instalacji) telekomunikacyjnych, sieci
energetycznych, o wysokodci przekraczajacej 10m 2 wylaczeniem obiektdw
niezbednych dla zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i micenia; wskazuje sie stosowanie
podziemnych sieci kablowych,

- dopuszcza sie lokalizacje elementéw infrastruktury turystycznej w formie urzadzei
rekreacyjno — wypoezynkowych, parkingéw itp.,

b} warunki dla proj ektowanej zabudowy; .

-~ obowigzuje nawiazanie form zabudowy do tradycji architektury lokalnej oraz
charakteru krajobrazy z wykorzystaniem naturalnych materiatéw budowlanych,

- kat nachylenia polaci dachowych 35° — 45 °

- dla obiektéw obowiazuje stosowanie kolorystyki naturalne;, utatwiajacej wiapianie sie
zabudowy w krajobraz, :

- pozostale warunki zgodnie z ustalonymi w ust. 1, pkt 5 (z wylaczeniem lit. b, tiret
drugi); :

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 10,7 U/Z dodatkowo ustala sie;

a) ze wzgledu na poloZenie w ramach fragmentu obszaru wskazanego do utworzenia obszaru
chronionego krajobrazu |, Sokolnicko — Pigtkowskiego” obowiazuje zakaz rozbudowy
istniejacej funkeji; w przypadku dopuszczalnej zmiany funkcji na ustugows obowiazujg
ustalenia dla terendw ustugowych zawarte w §18;

dla dziatki nr ew. 283 wehodzacej w sklad terenu Ozhaczonego na rysunku planu symbolem 12.7

U/Z dodatkowo ustala sig;

a) w przypadku dopuszezonego zachowania istnijace] funkeji produkcji  spozywezej,
obowiazuja ustalenia zawarte w §18, ust. 1 oraz ust. 2, pkt 3,

b) dopuszeza sie przeksztatcenic zagospodarowania zgodnie z ustaleniami zawartymi
w§l9; :

12¢
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dla dziatki nr ew. 286/2 wechodzace] w sklad terenu oznaczonego na rysunku p‘ia?l{f s()}yfnbolem

12.7 U/Z dodatkowo ustala sie:

a) obowiazuje ochrona istniejacego drzewostan, dopuszcza sie prowadzenie produkeji lesnej,
obowigzuja wdwezas warunki zagospodarowania ustalone w Rozdziale 11T § 29 ust, 1

dla terenu oznaczonego na rysunky planu symbolem 28.16 U/Z dodatkowo ustala sie;

a) dla terenu wchodzacego w sktad parku w Bratoszewicach weiagnietych do rejestru zabytkdw
obowigzuja wymogi formalne zawarte w Rozdziale H, §7pkt. [ lit. b;

dla terenu oznaczonego na rysunku planu symbolem 27.15 U/Z dodatkowo ustala sig;

a) obowigzuje wyznaczona na rysunku planu strefa od terendw zamknietych, w ktérej wyklucza
si¢ zabudowe;

£a zgodnodé
5 oryginafem
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§ 8. 1. Ustala sig nastepujace zasady obstugi komunikacyjnej:  Regon 000530264, NIP 733.00-04-192

e-miail: strvkow@strvknw.pl

1) dlaobstugi obszaru i wechodzaeych w jego skdad terendw okresla sie;
a) przebieg drog publicznych o kategoriach;
- gléwnych ruchu przyspieszonego — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-GP,;
- gldwnych — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-G,
- zbjorczych — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Z,
- lokalnych — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-L,
- dojazdowe — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-D,
- ciagi pieszo—~ jezdne — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Y,
- dojazdy gospodarcze — oznaczone na rysunku planu symbolem KD-Go,
2) spostb zagospodarowania terendw drog wymienionych w §8 ust. 1pkt. 1 okresla sie
w ustaleniach szezegétowych dla poszezegdnych drég w Rozdziale IV,

3) dla poszczegdlnych terenéw oraz wehodzacych w ich sklad dzialek istniejacych oraz tych, ktdre
powstang w wyniku wiornych podziatéw obowiazuje obstuga komunikacyjna z preyleghych drég
oznaczonych na rysunku planu symbolami : XD-L — drogi lokalne; KD-D — drogi dojazdowe,
KD-Y — ciagi pieszo-jezdne; z drdg oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD-GP, KD-G,
KD-Z dopuszcza si¢ obstuge dla istniejacych dziatek posiadajacych obshige (zjazdy), tworzenie
nowych zjazdéw dopuszcza sie za zgoda zarzadey drog, wyklucza sie bezposrednia obshuge
komunikacyjng terendw i dzialek z autostrad oznaczonych na rysunku planu symbolami :KD-A;

2. Dlapotrzeb obshugi komunikacyjnej terendw zabudowy mieszkaniowsj, ushigowej, ™
produkeyjnej wymienionych w §2, ust. 3, pkt. 6, lit. a, b, ¢, wyznaczonych na rysunku planu
dopuszcza sie wydzielenie dodatkowych drég i ciagdw wewnetrznych spelniajacych nastepujace
warunki:

1) dla drég wewngtrznych — dojazdowych minimalna szeroko$é w liniach rozgraniczajaeych
—10,0 ny '

2) dla ciggdw pieszo — jezdnych minimalna szeroko$é w liniach rozgraniczajacych — 6,0 m;
3) dopuszeza si¢ wylacznie polaczenie wyzej wymienionych drdg 1 ciggdw z wyznaczonymi na

rysunku planu drogami publicznymi oznaczonymi symbolami KD-L i KD-D lub innymi drogami
i ciagami wewnetrzoymi.

Za zgodno§é
z orydinalem
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§9. 1. Na obszarze objetym planem obowiazuja nastepujace zasad “budowy systeméw

e

infrastruktury technicznej i obstugi technicznej:

D

2)

w zakresie zaopafrzenia w wodg¢;

a) podstawa zaopafrzenia gminy w wode jest 1 pozostawaé bedzie system wodociagu
komunalnego Strykowa oraz  wodociagi lokalne, pracujace w oparciu o zasoby wdd
podziemmych, ujmowane studniami glebinowymi na ujeciach w Strykowie, Dobrej, Kozlu,
Bratoszewicach, Zelgoszezy, Lugach, Niesulkowie Kolonii, Niesutkowie i Sierzni; utrzymuje
si¢ mozliwoé¢ zasilania Starego Imielnika i okolicznych wsiz wodociagu m. Lodzi,

b) ustala si¢ rozbudowe ujec i stacji wodociggowych w zakeesie niezbeduym dla prawidlowego
funkcjonowanija oraz spiccie wodociagu miejskiego Strykowa i wodociggdw lokalnych dia
zapewnienia wspdlpracy [ wzajemnej alimentacji w sytuacji lokalnych deficytéw lub awarii,

¢) istniejaca sie¢ wodociggowa niekolidujaca z projektowang zabudowsa, ukladem drég
i niewymagajaca wymiany ze wzgleddw technicznych podlega zachowaniu i rozbudowie, dla
zaspokojenia potrzeb wynikajacych z zakladanego rozwoju przestrzennego 1 tworzenia
warunkéw pelnej dostepnosei do sieci wszystkim odbiorcom,

d) dla nowych odcinkéw sieci wodociagowej obowiazuje zasada lokalizacji w terenach drég;
dopuszczalna jest lokalizacja sieci poza liniami rozgraniczajacymi drég pod warunkiem
uzyskania zgody wiasciciela terenu i na warunkach okre$lonych przez zarzadzajacego siecia,

e) ustala si¢ obowiazek prowadzenia dziatann ochronnych w celu zabezpieczenic dobrej jakosci
ujmowanej wody, ochrong zasobows nalezy objaé te ujecia wodociaggéw gminuych, dlia
ktorych taka pofrzeba zostanie stwierdzona w ramach anckséw do dokumentacii

“hydrogeologicznych, zgodnie z obowiazujacymi -przepisami w sprawie ustanawiania stref =~ -

ochrommych Zrodel 1 ujgé wody,

f) zaopatrzenie ludnosci w wodg w sytuacjach kryzysowych w oparciu o studnie wodociagdw
gminnych, zgodnie z opracowanym ,Planem zaopatrzenia gminy w wode w sytuacjach
nadzwyczajnych”;

w zakresie odprowadzania sciekéw sanitarnych;

a} obowiazuje wyposazenie terenéw przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej,
usfugowej oraz wielofunkeyjnych terendw rozwojowych w sieé zbiorczej kanalizaci
sanitarnej 1 odprowadzanie $ciekdw na komunalne oczyszezalnie fub na projektowane lokalne
oczyszczalnie, zapewniajace oczyszezanie Sciekdw i ich odprowadrzanie do érodowiska
W sposob zgodny z wymogami jego ochrony,

b) ustala sig system kanalizacji rozdzielczy, niepehy,

c) ustala si¢ rozbudowe ukladu gminnej kanalizacji sanitamej dla uzyskania mozliwie
najwiekszego  zasiggu jej oddzialywania 1 doprowadzanie &ciekéw na komunalne
oczyszczalnie, grawitacyjnie Iub przez przepompowywanie, z terendéw polozonych
w solectwach: Tymianka, Smolice, Swed6éw, Sosnowiec, Dobra, Dobra Nowiny, Michatéwek,
Kietmina, Zelgoszcz, Rokitnica, Bratoszewice, Wola Bledowa, Wyskoki, Kalindw,
Nowostawy Gorne, Cesarka, Warszewice, Sierznia, Lugi oraz Stary Imielnik; projektowany
uktad powinien uwzgledniaé mozliwo$é przyjecia sciekdw ze wschodnich terenéw m. Lodzi,

d) dla terenéw polozonych poza projektowanym zasiegiem komunalnych oczyszezalni Scickdw
nalezy zapewni¢ budowe lokalnych systemdw kanalizacji sanitarnej, zakohczonych
wysokosprawnymi oczyszozalniami, proponowanymi w' solectwach: Niesutkéw, Pludwiny,
Gozddw 1 Ciolek, _

¢) w zabudowie rozproszonej, poza terenami zurbanizowanymi, nalezy realizowaé przydomowe
oczyszezalnie §ciekdw, mechaniczno-biologiczne,

f) do czasu wyposazenia terendw w gminng sie¢ kanalizacji sanitarnej obowiazuje gromadzenie

Sciekdw w zbiornikach bezodplywowych na terenie nieruchomodet 1 wywdz zgromadzonych
nieczystodci przez koncesjonowanych przez giming przewoznikow,

g) ustala si¢ zakaz odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wéd powierzchniowych i do
ziemi;
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w zakresie odprowadzania wod opadowych 1 roztopowych;

a) odprowadzanie wod opadowych do gruntu fub do istniejacych ciekdéw naturalnych
i rowéw melioracyjnych poprzez infiltracje powierzchniowa, przydrozne rowy odwadniajace
i przez lokalne badZ indywidualne ukiady sieci kanalizacji deszczowej,

b) wody opadowe na terenach o niskiej intensywnoéei zabudowy oraz drugorz¢dnych ciagdw
pieszo-jezdnych 1 pieszych moga by¢ odprowadzane powierzchniowo i przez infiltracje do
gruntu, z wyjatkiem miejsc o utrudnionym odplywie  powierzchniowym , gdzie nalezy
zapewnié lokalny ukiad odwodnienia,

c) wody opadowe =z podstawowego ukdadu drdg, placéw, parkingdw, stacji paliw
i innych powierzehni potencjalnic zanieczyszezomych moga byé odprowadzane do
odbiornikéw po  podezyszezeniu z zawiesiny 1 substancii ropopochodnych, zgodnie
z warunkami, okreslonymi w odrebnych przepisach,

d) dla rozwoju przedsigbiorczosci tereny oznaczone na rysunku planu symbolami P - U nalezy
realizowaé indywidualne systemy sieci kanalizacji deszczowej , z retencja wdd opadowych
i ich oczyszezaniem w granicach terenéw do ktérych inwestor ma tytul prawny,

e) obowiazuje zachowanie istniejacych rowdw melioracyjnych, z utrzymaniem droznodei dla
zapewnienia swobodnego odplywu wéd,

f) warunki odprowadzania woéd opadowych do odbiomikéw powierzchniowych okresla organ
udzielajacy pozwolenia wodno-prawnego oraz wladajacy wodami;

w zakresie zaopatrzenia w energig elektryczna;
a) sieé¢ dredniégo napiecia zasilajgca obszar gminy skladajaca sie gléwnie z linii

- ——napowiefrznych 15 kV i stacp transformatorowych “slupowych, sporadycznig stagji

wnetrzowych(wiezowych) powiazana jest z gléwnym punktem zasilania, w przysziodel
zasilanie obiektéw w obszarze gminy odbywaé si¢ bedzie z wyzej wymienionych stacji
transformatorowych 110/15 kV oraz nowego RPZ planowanego w Sosnowcu; GPZ Strykéw
110/15 kV zlokalizowanym w Strykowie przy ul. Brzezifiskiej oraz z gléwnymi punktami
zasilania w Lodzi, Zgierzu i Glownie,

b) istniejacy system zasilania w energig elektryczna, zaspo}\a_] ajacy potrzeby
w zakresie odbioréw oswietleniowych, sprzetu gospodarstw domowych
i rolniczych, urzadzen technologicznych i w zawezonym zakresie urzadzen grzewcezych moze
by¢ modernizowany i rozbudowywany stosownie do rosnacych potrzeb tacznie z usuwaniem
kolizji miedzy istniejaca siecig elektroenergetycezng
a nowg zabudowa, W porozumieniv z gestorem sieci,

¢) ustala sie budowe sieci elektroenergetycznych na warunkach uméw przylaczeniowych
zawieraych przez wiaéciwy zaklad energetyczny z podmiotami ubiegajacymi sig
0 przyf}qozellle do sieci,

d) dopuszcza sie lokalizowanie nowych stacji trafo SN, a takze siect SN i nN w liniach
rozgraniczajacych drég, na terenach ogdlnodostgpnych 2z zapewniecniern wymagan
wynikajacych z ich przysziej eksploatacii,

e) dla potrzeb lokalizacii wnetrzowych stacji trafo dopuszcza sic wydzielanie dzialek

- o powierzchni okolo 100 m?,

f} ilogé i lokalizacja stacji trafo wynikaé bedzie ze zgloszonego zapotrzebowania na moc,

g) obowigzujg strefy ochironne dla obicktéw elektroenergetycznych, wyznaczone na’

rysunku planu; -
- linia napowietrzna 220 kV- pas terenu o szerokosci 68m,

- linia napowietrzna 110 kV- pas terenu o szerokoéci 36m,

- linia napowietrzna 15 kV- pas terenu o szerokosci 15m;

w zakresie zaopalrzenia w gaz;
2) zaopatrzenic w gaz W oparciu o istniejaca i rozbudowywang sie¢ gazows Sredniego cisnienia,
b) tereny gminy, dla ktoérych ze wzgleddw techniczno-ekonomicznych nie zaistnieja
mozliwodcl zaopatrzenia w gaz przewodowy, przewiduje si¢ zaopatrywaé w gaz plynny,
¢) obowigzuje strefa ochronna od istniejacego gazociagu wysokiego ci$nienia DN 300 — pas
terenu o szerokosei 40 m,
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w zakresie zaopatrzenia w cieplo; - 02())5733092;32 afﬁ’ 233’5?109_03} 135

a) zaopatrzenie w cieplo do celéw grzewczych, cieplej wody “uzyt oW lhwPattzab, ol
technologicznych odbywa si¢ w systemie rozproszonym w oparciu o lokalne #rédia ciepla
(kotlownie lokalne, paleniska domowe) z wykorzystaniem réznych noénikéw energii (paliwa
stale, plynne, gazowe, energia elekfryczna w ograniczonym zakresie), przewiduje sie
zachowanie istaiejacego sposobu pozyskiwania ciepla,

b) wyklucza sig stosowanie w pozyskiwaniu ciepta technologii i paliw nie ekologicznych
. emitujgcych przy spalanin szkodliwe dla érodowiska zwiazki w  ilodciach
ponadnormatywnych; '

w zakresie zaopatrzenia w lqcza telefoniczne;
2) w oparciu o telefonie przewodows i bezprzewodows dopuszezajac dzialalnogé
réznych operatordw,

b) dopuszcza sig lokalizacje telekommmikacyjnych urzadzen nadawczych w odleglosci nie
mniejszej niz 500 m od istniejace] zabudowy zwigzangj ze stalym pobytem Judzi
z wykluczeniem lokalizacji we fragmentach obszaru objetego planem o ustalonych formach
ochrony przyrody na mocy obowigzujacych przepisow - wymienionych w  § 6 pkt.1 lit. a, b,
d, e oraz wskazanych do objgcia formami przyrody - wymienionych w § 6 pkt.3 lit. a, b, c, d.

w zakresie gospodarki odpadami ustala sie;
a) kazdy wytwérea odpadéw jest zobowigzany do stosowania takich sposobéw produkeji lub
form uslug oraz surowcéw i materialéw, ktére zapobiegaja powstawaniu odpadéw Iub
- pozwalajg utrzymac je namozliwie najnizszym poziomie, oo e
b} obowiazek wyposazenia kazdej nieruchomosci w urzadzenia shuzace gromadzeniu  odpadéw
statych oraz utrzymanie tych urzadzen w odpowiednim stanie sanitarnym i porzadkowym,
¢) zbieranie odpadéw komunalnych w systemie obowigzujacym na terenie gminy,
d) wdrazanie zaloZefi systemu gospodarki odpadami komunalnymi okreslonych w ,,.Gminnym
Programie Gospodarki Odpadami dla Miasta-Gminy Strykéw” poprzez;
- selektywne zbieranie odpaddw,
- odzysk i recykling odpadéw opakowaniowych,
- wydzielanie odpadéw niebezpiecznych ze strumienia odpadéw komunalnych,
- organizacja Punktéw Zbiérki Odpadéw Niebezpiecznych,
- likwidacja ,,dzikich” sktadowisk odpad6w.

Za zggdnoéé’
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§ 36. 1.Wyznacza sie tereny publicznych: drég z ustaleniem ich klasy, THESW"* ‘p’i‘é@ig"l‘”“’ ol

jezdnych, dojazddw gospodarczych, oznaczone symbolami:

1) KD-A - autostrady;

2) KD-GP —drogi gldwne ruchu przyspieszonego;

3) KD-G - drogi giéwne;

4) KD-Z - drogi zbiorcze,

5) KD-L - drogi Iokalne;

6) KD-D - drogi dojazdowe;

7y KD-Y - ciagi pieszo — jezdne;

8) KD-Go - dojazdy gospodarcze.

2. Dla terendw, o ktdrych mowa w nst. [ ustala sie:
1) podstawowe przeznaczenie — komunikacja;
2) dopuszczalne przeznaczenie — urzadzenia i sieci infrastruktury, zielen, parkingi (dla drdg
wewnetrznych).
3. Dla poszezegdlnych drdg, oznaczonych na rysunku planu symbolami, nastepujgee warunki i
parametry funkcjonalno — przestrzenne:

Szerokod¢ drogi

Symbol Nazwa drogi Klasa ~ w liniach
drogi & drogi rozgraniczajacych
[m]

36KD-L % |Droga gminna ' 1
od drogi 35KD-L Y, do drogi 37KD-L '/, L/ 15

37KD-L % |Droga gminna
od drog1 38KD-L '/, do drogi 39KD-L Y/,

4. Dla drog dojazdowych oznaczonych na rysunkue planu symbolem KD-D ustala sie:
a) szerokosé w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu,
b) jedna jezdnia, dwa pasy ruchu.

5. Dla ciagdw oznaczonych na rysunku planu symbolami: KD-Y, KD-Go obowiazuje
szerokos¢ w liniach rozgraniczajacych zgodnie z rysunkiem planu.

6. Na terenach przeznaczonych na cele komunikacji ustala sig nastgpujace zasady
zagospodarowania: '

9) zaleca si¢ lokalizacje chodnikéw po obu stronach jezdni w liniach rozgraniczajacych drog
przebiegajacych przez tereny zabudowane;

10) w liniach rozgraniczajacych mozliwosé lokalizacji zieleni z zachowamem ‘pola wymaganej
widocznode;

11) lokalizacja w liniach rozgraniczajacych drég reklam oraz obiektdw ushugowych, mozliwa bedzie
po uzyskaniu zgody zarzadey drogi, z wylaczeniem drég polozonych w ramach terendw
wechodzacych w sklad oznaczonych na rysunku planu obszaréw objetych oraz wskazanych do
objecia przyrodnicza ochrong konserwatorska, dla ktérych obowigzuje zakaz lokalizacji reklam
wielkogabarytowych craz obiektdw ustugowych;

12) lokalizacja sieci i urzadzen infrastruktury technicznej na warunkach okreslonych w przepisach
szezegdlnych 1 w porozumieniu z zarzadea drogi;

13) mozliwoéé lokalizacii urzadzen komunikacyjnych zwigzanych z obshuga ruchu, w tym
przystankéw komunikacji publicznej, parkingdw 1 sygnalizacji drogowej pod warunkiem
spetnienia przepiséw szezegdlnych i uzyskania zgody zarzadey drogi;
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14) w liniach rozgraniczajacych drég dopuszeza si¢ lokalizacie Sciezek row erowﬂgﬁn,glﬁ: %@%&5& 1 kow. ol

okre$lonych w przepisach szezegdlnych w uzgodnieniu z zarzgdeg drogi;

15) minimalne $cigcia naroznikédw drég (trdjkaty widocznoéei) dla drég oznaczonych symbolami
KD-GP, KD-G, KD-Z (10m x 10m), dla drég oznaczonych symbolami KD-L, KD-D (5m x 5m} i
dla ciagdw oznaczonych symbolem KD -Y (3m x 3m);

16) dla realizacji nowych drég lub remontéw badz przebudowy drég istniejacych wymagajacych prac
ziemnych obowigzujg wymogi formalne okreslone w Rozdziale H, §7 pkt. 3.

7. Dla drog publicznych i wewnetrznych przylegtych do drog krajowych nr 14, 71 obowigzuje
zasada polaczen z tymi drogami poprzez: skrzyzowanie lub brak polaczenia z jezdnia drogi krajowej
(zakonhczenie placem manewrowym Iub polaczenie z drogg serwisows drogi krajowej) zgodnie z
oznaczeniami na rysunku plami.

£a zgodnoge
= Orvginafem

oy Beddint Motylinska
Zepz Burrclsirza Higsta-Gminy Strylde
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§7. Na obszarze obj¢fym planem obowiazuja nastgpujace zasady w 77115 T i 1y
dziedzictwa kulturowego 1 zabytkow:
1) ustala sie ochrong dziedzictwa kulturowego 1 zabytkdw poprzez;
wyrdznienie obicktéw objetych formami ochr: ony na mocy obowiazujacych przepisow;

- zesp6l palacowy Rzewuskich w Bratoszewicach;
- palac, murowany, z 1924 r., _
- park z pocz. XVII w., przekomponowany w latach 20 XX w.,

b) w odniesienin do obicktéw weiagnigtych do rejestru zabytkéw wymienionych w §7 pkt. 1 lit.
a, plerwszy tiret , obowiazuje ich zagospodarowanie, prowadzenie badas, prac i robdt oraz
podejmowanie innych dziatafi zwiazanych z nimi, zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
dotyczacymi ochrony zabytkéw i opieki nad nimi; pozwolenia Wojewddzkiego Konserwatora
Zabytkdw wymaga,

prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru,

wykonywanie rob6t budowlanych w otoczeniu zabytku,

prowadzenie badan konserwatorskich zabytku wpisanego do rejestru,

prowadzenie badan architektonicziych zabyfku wpisanego do rejestru,

prowadzenie badai archeologicznych,

przemieszczanie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

trwale przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru, z naruszeniem ustalonego

“fradycjg wystroju whefrza, w kférym zabytek ten sig znajduje,

dokonywanie podziatu zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru,

zmiana przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru lub sposobu korzystania z tego
zabytku,

umieszezanie na zabytku wp1sanym do rejestru urzadzes technicznych, tablic, reklam oraz
napisoéw, z zastrzezeniem art. 12 ust.1,

podejmowanie innych dzialan, kiére moglyby prowadzié do naruszenia substancji tub
zmiany wygladu zabytku pisanego do rejestru,

3) ustala sig nastepujgce wymogi w projektowanych strefach;
a) ochrony stanowisk archeologicznych ,,W” obejmujacej nizej wymienione Iistniejace
stanowiska archeologiczne;

Nr Nr stano- | VX stano-
arkusza | wiskana wiska W | Cpronologia Kultura
g AZP Lokalizacja Cbegarge | Micisco-
wnéet
Sosnowiec- (36 3 I okres $rednio~ |-
Pienki wieczny

b) w strefie ochrony archeologicznej ,,OW?”;

ochronie podlegaja obszary istniejacych, jak réwniez potencjalnych stanowisk
archeologicznych, : :

136




.fﬁw“ .. .

i AN 3§14 9TA-GMINY ETRYKOW
- Lefciuszki 27, 95-010 Sirykow
g0 .42} 715-80-02, fax 71 9.81-93

oo 490630264, NIP 733-00-04-182
. . . , i L evigih .t.trvk{iw@gtrvkow_pl
obowigzuje przeprowadzeme na koszt inwestord nadzorow archeologioznycll  Przy

wszelkich inwestycjach zwigzanych Z robotami ziemnymi, nasadzeniami lesnymi 1 poboru
kruszywa,

na prowadzenie nadzorow archeologicznych nalezy uzyskat pozwolenie Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow; 0 pozwolenie nalezy wystapié nie poZnie] iz 14 dni przed
rOZPOCZETIEn inwestycii,

w przypadku yjawnienia NOWEEO stanowiska archeologicznegd W obgzarze ochrony
archeologicznel Wymagane jest wy conanie badai archeologicznych; W takie] ‘sytuacji
wszelkie prace budowlane powinny sostaé przerwane, teren udostepniony do badat
archeologicznych,

wszystkie nowoodkryte stanowiska archeologiczne nalezy 0zZnaczyt, zabezpieczy¢
i powiadomié Wojewddzkiegd Konserwatora Zabytkow,

dopuszezalne jest powiegkszenie strefy ochrony archeologicznej po odkryciu nowych
stanowisk 1 weiagnigeiu ich do ewidencji zabytkow archeologicznychy

b 2 wotylinska
hetis taizsta-Gminy Sirykow
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OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONE.) DZIALALNOSCI SPORZADZONY JEZYKU NIETECHNICZNYM

Zgodnie z projektem ,Oéwietlenie drogi gminnej dz. nr 255, 282, 201 w migjscowosciach Sosnowiec
Piefiki, Cesarka. Budowa linil kablowych oéwietlenia drogowego, stupéw oswietleniowych oraz przebudowa
szafki oswietleniowej - ST nr 40829 — , opracowanym przez Krzysztofa Bronisza na zlecenie Gminy Strykéw
z siedziba przy ul. KoSciuszki 27; 95-010 Strykéw zachodzi potrzeba przekroczenia rzeki Moszczenicy.
Przekroczenie koryta rzeki Moszczenicy bedzie wykonane pod dnem rzeki w km 46+840 w migjscowosci
Cesarka gm. Strykéw pow. zgierski przewiertem sterowanym. Zostanie wykonana rura ochronna ARQOT
SRSG 75 o diugosei 20m min 1,5m pod dnem istnigjacym (regulacyjnym) na rzednej 155,83m npm gbra rury.
Na przekroczenie rzeki zostaly wydane warunki nr 1-Ld/6216/346/82/2014 Wojewodzkiego Zarzadu Melioracji
i Urzgdzeh Wodnych w todzi.

Opracov?al‘\w___

mgr inz, Kr}zyT}mf Bronisz

uprawrienia budawlank o projektowania
i kierowania robate=i b\]d&:.—:mymi bez agraniczes
w specjalacdci instalazyjnef « 22kresie siec] instalac
i urzndzed elekbpyczayeh | 2.2kfroenergetycanych
ne awid, LUB/0004L/PWDE/QT
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