Remont drogi gminnej Cesarka - Warszewice, gm. Strykow

PRZEDMIAR
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
1 Odcinek 1
1.1 Roboty przygotowawcze
1 KSNR 1 Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drog w terenie rowninnym. | km
d.1.1/0104-03
0.57 km | 0.570
RAZEM 0.570
1.2 Roboty rozbiérkowe
2 KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- ' m?2
d.1.2/0811-02 petnieniem spoin piaskiem
[(102,00m x 6,00m) + (135,00m x 4,50m)]
1219.5 'm2 | 1219.500
| . RAZEM 1219.500
3 KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- 'm3
d.1.2/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km
1103-05
[1219,50m2 x 0,15m]
182.93 'm3 | 182.930
RAZEM 182.930
1.3 Nawierzchnia
4/KNNR 6 Profilowanie i zageszczenie podioza pod wastwy konstrukcyjne m2
d.1.3/1301-05
[(102,00m x 6,50m) + (135,00m x 5,00m)]
1338 m?2 1338.000
RAZEM 1338.000
5 KNNR 6 Wykonanie podbudowy gr. 15 cm wraz z zageszczeniem m?2
d.1.3/0113-06
[(102,00m x 6,50m) + (135,00m x 5,00m)]
1338 'm2 | 1338.000
| . RAZEM 1338.000
6 KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo- 'm?2
d.1.3/0202-02 wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2
[(102,00m x 6,50m) + (135,00m x 5,00m) + (333,00m x 3,50m)]
2503.5 'm2 | 2503.500
‘ | RAZEM 2503.500
7 KNNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m?2
d.1.3/0308-01 grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
[(102,00m x 6,30m) + (135,00m x 4,80m)]
1290.6 'm2 ‘ 1290.600
‘ ' RAZEM 1290.600
8 KSNR 6 Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o m2
d.1.3/0309-02 grubosci 4 cm (warstwa $cieralna)
[(102,00m x 6,00m) + (135,00m x 4,50m)]
1219.5 'm2 1219.500
‘ RAZEM 1219.500
9/KSNR 6 Wyréwnanie podbudowy/nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczng asfalto- 't
d.1.3 0108-02 wa mechaniczne w
ilosci 75 kg / m2, na catej szerokosci jezdni.
[(333,00m x 3,50m) x 0,075)
87.41 t 87.410
RAZEM 87.410
10 KSNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.1.3/0309-01 cm (warstwa $cieralna)
[333,00m x 3,50m]
1165.5 m?2 1165.500
RAZEM 1165.500
1.4 Przepust do przebudowy
11 KNNR 5 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na gteboko$¢ 6 cm m
d.1.4/0721-01
KNNR 5
0721-02
5 m 5.000
RAZEM 5.000
12 KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie |/m2
d.1.4/0802-04 Krotnosc¢ = 2
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
13 KNR 2-31 Rozebranie przepustow rurowych o $r. 50 cm m
d.1.4/0816-02
5 'm | 5.000
RAZEM 5.000
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Opis i wyliczenia
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta-
dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 5 km

[5,00m2 x 0,08m]
0.4

Wykonanie tawy fundamentowej zwirowej pod przepust.
0.75

Odtworzenie przepustu rurowego z rur PEHD o $ér. zewn. 500 mm, na podsyp-
ce cementowo-piaskowe;.
5

Obsypanie przepustu piaskiem dowiezionym wraz z zageszczeniem
1
Wykonanie podbudowy gr. 15 cm wraz z zageszczeniem

[4,50m x 1,00m]
4.50

Wykonanie $cianek czotowych z elementéw prefabrykowanych dla rur o ér. 50
cm
2

Roboty wykornczeniowe
Sciecie i profilowanie poboczy wraz z zageszczeniem

[570,00m x 0,50m x 2]
570

Elementy bezpieczenstwa
Ustawienie barier ochronnych stalowych jednostronnych

12,00m + 12,00m
24

Odcinek 2
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.

0.998

Nawierzchnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

[594,00m x 3,50m) + (404,00m x 3,80m) + (7,00m x 1,00m)]
3621.2

Wyréwnanie podbudowy/nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczng asfalto-
wa mechaniczne w
ilosci 75 kg / m2, na catej szerokosci jezdni.

(3621,20m2 x 0,075)
271.59

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3
cm (warstwa $cieralna)

[594,00m x 3,50m) + (404,00m x 3,80m) + (7,00m x 1,00m)]
3621.2

Roboty wykoriczeniowe
Sciecie i profilowanie poboczy wraz z zageszczeniem

[998,00m x 0,50m x 2]
998

Odcinek 3
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.
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Opis i wyliczenia

Nawierzchnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

[(633,00m x 3,50m)]
2215.5

Wyréwnanie podbudowy/nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczng asfalto- '

wa mechaniczne w
ilosci 75 kg / m2, na catej szerokosci jezdni.

(2215,50m2 x 0,075)
166.16

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3
cm (warstwa $cieralna)

[(633,00m x 3,50m)]
2215.5

Roboty wykornczeniowe
Sciecie i profilowanie poboczy wraz z zageszczeniem

[633,00m x 0,50m x 2]
633

Odcinek 4
Roboty przygotowawcze
Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym.

0.83

Nawierzchnia
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowa na zimno podbudo-
wy lub nawierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji 0,5 kg/m2

[830,00m x 3,80m]
3154

Wyréwnanie podbudowy/nawierzchni mieszankg minerano-bitumiczna asfalto-
wa mechaniczne w
ilosci 75 kg / m2, na catej szerokosci jezdni.

(3154,00m2 x 0,075)
236.55

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3
cm (warstwa $cieralna)

(830,00m x 3,80m]
3154

Roboty wykoriczeniowe
Sciecie i profilowanie poboczy wraz z zageszczeniem

[830,00m x 0,50m x 2]
830
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