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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Gming Strykow

* Mapa sytuacyjna,

*  Wytyczne i uzgodnienia z inwestorem,
¢ Normy i wytyczne branzowe,

* Inwentaryzacja w terenie.

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakresem opracowania objeto dwa odcinki drog.

1. TRASA 1 o nawierzchni asfaltowej
2. TRASA 2 o nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Projektowane drogi zaczynaja sie w punkcie PT skrzyzowaniem z droga powiatowa

ul. Targowa i koncza skrzyzowaniem z droga powiatowa ul. Wczasowa w Strykowie.
Zakresem opracowania zostata objeta przebudowa nawierzchni drogi, wtgczenie do drog
powiatowych, wykonanie chodnika na odcinku 1 i odwodnienia poprzez budowe kanalizagji

deszczowe;j.

3. LOKALIZACJA

Drogi zlokalizowane sag na dziatkach o nr ewidencyjnych: 58/2, 15/11, 17/3, 34/6, 33, 13/2 - obreb
S5, bedacych we wtadaniu Gminy Strykow i Powiatu Zgierskiego. Drogi te obstugujg dziatki

zabudowane zlokalizowane przy tej drodze.

4. STAN ISTNIEJACY

Dane ogélne:

Objete projektem odcinki drogi przebiegaja przez tereny zabudowy mieszkalnej, biegna po istniejacej
drodze o nawierzchni gruntowej lub szlakowej szerokosci od 3,5 do 4,5m. Szerokos¢ pasa drogowego
jest zmienna i wynosi od 6,5m do 9,0m.

Odwodnienie:

Odwodnienie powierzchniowe. Brak rowdw przydroznych i kanalizacji deszczowe;j.

Wodociagi:

Wzdtuz projektowanych drég wystepuja wodociagi wll0 od ktérych odchodza przytacza do
zabudowan.
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Kanalizacja:

Wozdtuz projektowanych drég wystepuje kanalizacja sanitarna ks200 od ktérej odchodza przytacza
do zabudowan.

Urzadzenia obce:

Wzdtuz projektowanej trasy wystepuja stupy telefoniczne i napowietrzna linia
energetyczna niskiego napiecia.

Sie¢ gazowa: brak

Warunki gruntowo-wodne:

Podtoze pod konstrukcje projektowanych odcinkow ulic stanowi grunt niewysadzinowy, piaszczysty o
grupie nosnosci G1. Nie przewiduje sie wykonywania dodatkowych wzmocnien podtoza pod
konstrukgje ulic.

5. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
W uzgodnieniu z Inwestorem konstrukcje drogi zaprojektowano na ruch KR1.

5.1. Parametry drogi — TRASA 1

» Droga klasy D — dojazdowa

»  Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

e Szerokos$¢ jezdni - 4,50, o pochyleniu poprzecznym dwustronnym — 2%

» Szerokos$¢ jednostronnego chodnika - 1,5 m

»  Skrajnia drogowa 4,5 m

» Dostepnos¢ do drogi nieograniczona.

» Kategoria ruchu — KR1

e Odprowadzenie wod z korony drogi do projektowanej kanalizacji deszczowe;j.

5.2.  Parametry drogi — TRASA 2

» Droga klasy D — dojazdowa

*  Predkos¢ projektowa — 30 km/h,

e Szerokos$¢ jezdni - 3,50, o pochyleniu poprzecznym dwustronnym — 2%
» Pobocza oby=ustronne szerokosci 0,5m

o Skrajnia drogowa 4,5 m

» Dostepnos¢ do drogi nieograniczona.

» Kategoria ruchu — KR1

¢ Odprowadzenie wod z korony drogi powierzchniowe.

5.3.  Kategoria obcigzenia ruchem

Kategorie  obcigzenia  ruchem  przyjeto  wstepnie  jako KR1 ~w  oparciu
o normy i katalog oraz o wymagania Inwestora:

e Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego (GDKIA Biuro Studiéw Sieci Drogowe)),
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+ Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych
i Pétsztywnych,
« Katalog Typowych Konstrukgcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,
e WT-1, WT-2.

54. Okreslenie grupy nosnosci nawierzchni

Grupe nosnosci podtoza nawierzchni okreSlono zgodnie z zatacznikiem nr 4
do Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1994 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

55.  Konstrukcja nawierzchni — TRASA 1
Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o :

* Norme PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.,

+ Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych.,

*  Norme PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. |Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 4cm

2 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 4cm

3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego | 20cm
mechanicznie lub ttucznia kamiennego

Razem konstrukcja nawierzchni 28cm

Podczas prac budowlanych nalezy zwrécié szczegdlng uwage na potaczenia miedzy kolejnymi
warstwami konstrukcji drogi. Wigzanie warstw nalezy uzyska¢ poprzez skropienie lepiszczem
asfaltowym podtoza pod wykonana warstwe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy stosowad kationowa
emulsje asfaltowg niemodyfikowana klasy K1 (szybkorozpadowa K1-50) - lepiszcze wg PN-EN-
12591:2004 Asfalty
i produkty asfaltowe - Wymagania dla asfaltow drogowych. Podioze pod wykonywang warstwe
powinno by¢ skropione w ilosci wystarczajacej na zwigzanie warstw, bez nadmiaru lepiszcza.

llos¢ asfaltu (po odparowaniu wody) w potaczeniu miedzywarstwowym musi spetniac
ponizsze wartosci :

«  Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie : 0,5 kg/m’,
«  Podbudowa asfaltowa : 0,3 kg/m?,

Wbudowanie kolejnej warstwy mozna rozpoczaé dopiero po rozpadzie emulsji
i odparowaniu wody.
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Catosc¢ robot w obrebie pasa drogi gminnej prowadzi¢ po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na
zajecie pasa drogowego i oznakowaniu robot wg projektu tymczasowej organizacji ruchu i
zabezpieczenia miejsca robdt uzyskanego przez wykonawce.

5.6.  Konstrukcja nawierzchni — TRASA 2

Konstrukcje nawierzchni przyjeto w oparciu o :

«  Norme PN-S-96025 Drogi samochodowe i lotniskowe. Nawierzchnie asfaltowe.
Wymagania.,

« Katalog Typowych Konstrukgcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych,,

*  Norme PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Konstrukcja nawierzchni jezdni

Lp. |Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubos¢ warstwy

1 Warstwa Scieralna z kostki brukowej betonowej gr. 8cm 8cm

2 Warstwa podsypki cem.-piaskowej 1:4 3cm

3 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego | 20cm
mechanicznie lub ttucznia kamiennego 0-31,5mm

Razem konstrukcja nawierzchni 31cm

5.7. Trasa w planie
O¢$ drogi zaprojektowano z odcinkéw prostych i tukéw kotowych. Wspotrzedne punktdw osi

trasy podano w Elementy trasy w palnie. Projektowana trasa nie wymaga zmiany istniejgcych granic
pasa drogowego.

5.8. Niweleta

Projektujac niwelete drogi dazono do zharmonizowania jej z naturalnymi spadkami terenu i
zminimalizowania robo6t ziemnych. Powigzano jg z punktami o statej wysokosci zapewniajac
prawidtowe odwodnienie korony drogi.

59. Kolizje

Zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi przez wiascicieli urzadzen projektuje sie
zabezpieczenie zaistniatych kolizji.
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Zabezpieczy¢ kabel energetyczny eNN za pomoca rur dwudzielnych typu AROT A110 PS
kolor niebieski. Konce rur ochronnych powinny wykracza¢ po min. 0,5 m poza krawedz projektowanej
jezdni i zjazdow.

Prace zwigzane z ostonieciem rurami ostonowymi istniejacych kabli, prowadzi¢ z zachowaniem
przepisow normy PN 76/5125.

5.10. Skrzyzowania

Projektowana trasa 1 posiada skrzyzowanie z droga powiatowa ulica Targowag w

Strykowie. Na potaczeniu ulicy Dojazdowej z ulicg Targowa zaprojektowano tuki kotowe o
promieniach 8,0 i 6,0 m. Pod wiaczeniem projektuje sie przepust rurowy @400 zelbetowy zakonczony
$ciankami czotowymi skosnymi prefabrykowanymi.
Projektowana trasa 2 posiada skrzyzowanie z droga powiatowa ulica Wczasowa. Na potaczeniu ulicy
Dojazdowej z ulica Wczasowa zaprojektowano tuki kotowe o promieniach 3,0 i 6,0 m. Pod wiaczeniem
projektuje sie przepust rurowy @400 zelbetowy zakonczony sciankami czotowymi skosnymi
prefabrykowanymi. Trasa 2 projektowana jest jako droga jednokierunkowa z wjazdem od ulicy
Dojazdowe;j.

5.11. Odwodnienie

Projektowana kanalizacja deszczowa.

W ramach inwestycji planuje sie wykonanie:
- Odcinkéw kanalizacji deszczowej z rur PVC-U 200
- Studni rewizyjnych Dn 1000 z wtazem typu ciezkiego 40 T

- Wpustow betonowych Dn500 z wpustem typu ciezkiego, uchylnego

Scieki deszczowe z przebudowywanych odcinkdéw ulicy zostang odprowadzone do istniejacej
kanalizacji deszczowej kd200 w ulicy Cmentarnej.
Poniewaz Scieki deszczowe z modernizowanej ulicy, kierowane beda do istniejacej kanalizacji

deszczowej, nie zachodzi koniecznosc¢ ich podczyszczania.

KANALIZACJA DESZCZOWA

Odcinki kanalizacji deszczowej zaprojektowano z rur PVC-U; klasy SDR 34, kanalizacyjnych dla
kanalizacji grawitacyjnej, Dn.200 ( przykanaliki ) PCV, faczonych na uszczelke gumowa. Kolektor i
przykanalik uktadany bedzie na podbudowie z pospdtki o grubosci 10 cm., zgodnie z profilem.
Srednice rurociggéw zostaty dobrane dla zatozonych przeptywéw i spadkéw ze érednim zapasem
przepustowosci wéd deszczowych 60%. Scieki deszczowe kierowane beda do kanalizacji deszczowej
powierzchniowo wzdtuz drogi oraz wpustéw z osadnikami ( Dn500, wpust Zeliwny ). Lokalizacje
wpustow przyjeto w oparciu o projekt drogowy. Jako zasade przyjeto aby pojedynczy wpust nie

odwadniat powierzchni wigkszej niz 200 m2. Jako przykanaliki przewidziano rury PVC-U Dn 200.
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Wiaczenie do studni rewizyjnych wykonac ,do dna studni” lub za pomoca potaczen ,in situ”, z
zachowaniem minimalnego spadku przykanalika i = 1,0 %. Wysokosciowo, nalezy przyjaé zasade iz
gora wpustu musi by¢ nizsza o 1 cm od projektowanej nawierzchni drogowej.

Bezposredni wptyw na stan i trwatos$¢ eksploatowanego rurociggu ma wspotpraca z otaczajacym go
gruntem. Tak wiec bardzo duza uwage nalezy zwréci¢ na prawidtowy sposob utozenia, montaz,
obrdébke gruntu w strefie rury oraz zasypanie wykopu. Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystepowania na
rozpatrywanym terenie urzadzen podziemnych nie zgtoszonych do inwentaryzagji, podczas robot
ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢. Przed przystgpieniem do robét ziemnych i w
miejscach kolizji nalezy wykona¢ przekopy kontrolne. Nastepnie wykopy mozna wykonywac¢ za
pomoca sprzetu zmechanizowanego, natomiast w miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem terenu,

wykopy nalezy wykonywac recznie w odlegtosci 1,5m od migjsca kolizji.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz uktadania rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

- wykopy nalezy rozpoczaé od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw wody z
wykopu w dét po jego dnie,

- spéd wykopu wykonywanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od

projektowanego o ok. 5cm,

- przy wykopie wykonywanym mechanicznie nalezy pozostawi¢ warstwe gruntu ponad projektowana
rzedna dna wykopu o grubosci co najmniej 20 cm.

- Pozostawiong warstwe gruntu nalezy usunac z dna wykopu najlepiej sposobem recznym z
uwzglednieniem ponizszych zalecen:

-z dna wykopu nalezy usunac kamienie i grudy, dno wyréwnac a nastepnie przystapic¢ do
wykonywania podtoza,

- w trakcie wykonywania robét ziemnych nie wolno dopusci¢ do naruszenia ( rozluznienia,
rozmoczenia lub zamarzniecia ) rodzimego podtoza w dnie wykopu. W tym celu prace ziemne nalezy
prowadzi¢ starannie, mozliwie szybko, nie trzymajac zbyt dtugo otwartego wykopu,

- grunty naruszone ponizej projektowanej rzednej nalezy usunaé z dna wykopu, zastepujac je
wykonaniem podfoza wzmocnionego w postaci zageszczonej tawy piaskowej o grubosci 20cm.

- podtoze wraz z warstwg wyrownawczg nalezy profilowa¢ w miare uktadanie kolejnych odcinkow

rurociggu.

Wszelkie elementy systemu kanalizacyjnego przed opuszczeniem do wykopu powinny by¢ doktadnie
skontrolowane czy nie sg uszkodzone. Biorac pod uwage ciezar i warunki lokalne w miejscu
prowadzenia prac montazowych, mozna recznie wktada¢ do wykopu rury i studzienki. Przewéd po

utozeniu powinien Scisle przylegaé do podtoza na catej swojej dtugosci z wyjatkiem niecek na co
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najmniej ¥4 swojego obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkédw drewna, kamieni
lub gruzu w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociggu lub wyréwnania kierunku utozenia

przewodow.

Do budowy nie nalezy uzywac elementdéw wykazujacych jakichkolwiek uszkodzen np. wgniecen,
peknig¢ czy rys. Bezposrednio przed tgczeniem rur nalezy skontrolowac poprawnos¢ ich utozenia.
Nastepnie doktadnie oczysci¢ powierzchnie faczace, a w szczegdlnosci elementy uszczelniajgce w
obrebie rowkow.

Do wykonania obsypki nalezy uzy¢ piasku. Obsypke rurociggu nalezy przeprowadzac po jego obu
stronach jednoczesnie. Zageszczanie powinno by¢ wykonywane warstwami o grubosci nie
przekraczajacej 15cm. Ostatnia warstwa obsypki powinna konczy¢ sie 30cm nad wierzchotkiem rury.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na zageszczanie piasku w strefie wspierajacej rurociag od spodu z
powodu niebezpieczehstwa uniesienia rurociggu do gory. Wskaznik zageszczenia wokot przewodu
powinien wynosi¢ 0,95 wg Proctora. Zageszczenie nalezy wykonywac ubijakami recznymi lub lekkim
sprzetem mechanicznym. Grunt uzyty do tego celu powinien by¢ sypki, wolny od gréd i kamieni, a
zageszczanie powinno by¢ przeprowadzane ze szczegdlng ostroznoscia. Nastepnie nalezy wykonac
proby szczelnosci i dokonac odbioru robét zanikajacych tacznie z pomiarami geodezyjnymi. Po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw i po wykonaniu kontroli wskaznikow zageszczenia mozna przystapic
do wykonania dalszej zasypki. Zasypke wykonuje sie do poziomu terenu warstwami grubosci 20cm z

jednoczesnym zageszczaniem ( 100% wymiana gruntu ).

Jako studzienki rewizyjne przewidziano odpowiednio:
Studnie betonowe Dn1000 z wiazem typu ciezkiego
Jako wpusty deszczowe przewidziano odpowiednio:

- Studnie betonowe Dn500, z osadnikiem z wpustem typu ciezkiego.

Kolizje:
Projektowane przytacza kanalizacji sanitarnej i wodociggowe koliduja z:
- Przewodem wodociggowym - W miejscu kolizji wykop realizowac recznie

- Kanalizacja sanitarng - W miejscu kolizji wykop realizowa¢ recznie

UWAGI KONCOWE

- Przed realizacja trase przytaczy wytyczyé a po wykonaniu zainwentaryzowac przez geodete
uprawnionego.

- W trakcie realizacji robdt stosowac sie do wytycznych poszczegolnych instytucji uzgadniajacych

projekt.
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- Przewody z rur PCW mozna uktadaé przy temperaturze powietrza od 0o do +300C, jednak z uwagi
na znaczng rozszerzalnos¢ i kruchosé tworzywa (w niskich temperaturach) potaczenia rur stalowych i

Zeliwnych z rurami PCW nalezy wykonywa¢ w temperaturze + 50C.

- Wszystkie roboty zanikowe podlegaja odbiorowi.

- Odbiory robét przewoddw z PCV nalezy przeprowadzac w oparciu o ustalenia:

* Pn-81/B-1075 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-78/9192-02. Wodociagi wiejskie. Przewody cisnieniowe z tworzyw sztucznych i
azbestocementowych

- wymagania i badania przy odbiorze.

* BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych - warunki techniczne wykonania.

- Prace ziemne pod liniami energetycznymi wykonywac recznie bez uzycia sprzetu lub dokonac
czasowych wytgczen linii przez ZE.

- Miejsce wywozu ziemi nadmiernej z wykopow nalezy uzgodnic¢ z Urzedem Gminy,

- Catos¢ terenu po realizowanych robotach nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

- Po zakonczeniu robot nalezy przekazac Inwestorowi atesty na wbudowane materiaty.

- Catos¢ robdt wykonac zgodnie z " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych tom II - Instalacje Sanitarne ".

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu wymagaja zgody projektanta, opracowania

nowego projektu zamiennego.

5.12. Zjazdy
Projektuje sie zjazdy do posesji szerokosci 4,0 m z betonowej kostki brukowej gr. 8cm koloru
czerwonego na podbudowie z kruszywa tamanego 0-31,5mm gr. 20cm. Zjazdy wedtug Planu

Zagospodarowania Terenu.

5.13. Roboty ziemne

Ksztatt niwelety drogi zapewnia optymalne zbilansowanie mas ziemnych.

6. Informacja na temat ochrony zabytkowej terenu zamierzenia budowlanego

Teren robo6t budowlanych nie podlega zadnej z form ochrony zabytkow.

7. Dane okreslajagce wptyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
GMINA STRYKOW FPW LINIA
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Teren robot budowlanych nie znajduje sie na obszarze eksploatacji gorniczej.

8. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen
dla Srodowiska

Realizacja  zamierzenia  budowlanego nie stwarza zagrozen dla  Srodowiska
z uwagi na fakt, iz droga istnieje a nawierzchnia drogi ulega przebudowie.
Po realizacji inwestycji nastapi poprawa przejezdnosci drogi i jednoczesnie ograniczona zostanie
emisja zanieczyszczen.

Projektant: inz. Henryk Bugaj s
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