PRZEDMIAR

Lp. Podst Opisi wyliczenia | jm | Poszcz | Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1KNNR 1 Mechanicznécinanie drzew z karczowaniem pnéednicy 26-35 cm i zasypaniem| szt.
0101-03 dziur po pniach
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
1.2 Frezowanie pni drzew do 40cm szt
50.00 szt 50.000
RAZEM 50.000
2 NAWIERZCHNIA
2.1 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulapsjz(bitum) m2
1004-06
(1600*4.1)-37.3 m?2 6522.70(
RAZEM 6522.700
2.2/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wiild,3kg/m2 m2
1004-07
6522.7 m?2 6522.70(
RAZEM 6522.700
2.3KNR 2-31 Wyréwnanie istnigjcej podbudowy mieszankmineralno-asfaltowz wbudowaniem |m2
0108-02 mechanicznym
800%4.1 m?2 3280.00(
RAZEM 3280.000
2.4 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wiild,3kg/m2 m2
1004-07
3280 m?2 3280.00(
RAZEM 3280.000
2.5/KSNR 6 0309{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclalésfvych o grubéci 4 cm (warym?2
02 stwascieralna KR1)
(1600*4.0)-37.3 m?2 6362.70(
RAZEM 6362.700
2.6/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w§iild,3kg/m2 - skropienie kraydzi m2
1004-07
(3200*0.15)-(17.0*0.15) m?2 477.450
RAZEM 477.450
2.7/ KNCK-1 Naprawa poboczy poprzez scinanie na grubosci 10 cm m2
0208-03
1600-(17*0.5) m?2 1591.50(
RAZEM 1591.500
2.8 Pobocza z posp6tki gruba 15cm m2
1600 m?2 1600.00(
RAZEM 1600.000
3 ROBOTY WYKONCZENIOWE
3.1/KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowyckro70 mm (dla tablic proj.) szt.
0702-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
3.2 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informayszt.
0703-01 cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (2 tabl. do wymiang tabl. proj.)
11 szt. 11.00Q
RAZEM 11.000
3.3 KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakoéw drogowych zakazu, nakagtrzegawczych, informa{szt.
0703-02 cyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (1 tabl. do wamyj)
1 szt. 1.00Q
RAZEM 1.000
3.4 Odtworzenie punktéw statej osnowy geodezyjnej szt
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
4 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE
4.1 KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ultapsjz(bitum) m2
1004-06
37.3 m?2 37.300
RAZEM 37.300
4.2/KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wiild,3kg/m2 m2
1004-07
37.3 m?2 37.300
RAZEM 37.300
4.3 KNCK-1 Naprawa poboczy poprzez scinanie na grubosci 10 cm m2
0208-03
8.5 m?2 8.500
RAZEM 8.500
4.4 KSNR 6 0309{Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznyclaléasfvych o grubéci 4 cm (warim?
02 stwascieralna KR1)
37.3 m?2 37.300
RAZEM 37.300
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4.5 KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem wédio0,3kg/m2 - skropienie kralzi m2
1004-07
17*0.15 m2 2.550
RAZEM 2.550
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