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1. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt Docelowej Organizacji Ruchu dla przebudowy ulicy
Dojazdowej w Strykowie wraz z wykonaniem kanalizacji deszczowej.

Celem opracowania jest wykonanie projektu docelowej organizacji ruchu zgodnego

Zz obowigzujacymi przepisami, umozliwiajgcego bezpieczne poruszanie sie po
przebudowywanych ulicach.

W zakres opracowania wchodzity nastepujace zadania:

- Pozyskanie materiatdw geodezyjnych dla wykonania czesci graficznej opracowania.

- Opracowanie projektu przebudowy drogi.

- Wykonanie projektu organizacji ruchu zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym

zakresie oraz z zaleceniami specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy pomiedzy Gming Strykow a Firma Projektowo-
Wykonawczg LINIA.

Podstawowe akty normatywne wykorzystane do realizacji zlecenia:

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U. Nr
58 z 2003r. z pdzniejszymi zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)

- Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr
170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181)

- Szczegbtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach. Zatacznik nr 1-
4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatéow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z
dnia 23 grudnia 2003 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich

usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430).



- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17.09.2003 w sprawie kierowania ruchem
na drogach Dz. U. nr 182- poz. 1784.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2004r
Zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie kierowania ruchem drogowym Dziennik Ustaw nr
27, poz. 243.

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26.02.1996r w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie Dz.U.96.33.144

- Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
Warszawa 2001, Czes$¢ Ii II.

- Program poprawy bezpieczenstwa, ,SAFESTAR” - ,Safety Standards for Road Design
and Redesign” — FINAL REPORT, November 2002 - public version.

3. MATERIALY WYJSCIOWE

Niniejszy projekt organizacji ruchu wykonano na mapach do celow projektowych w skali
1:500 opracowanych przez Pracownie Geodezyjng ALLGEO.

Mapa jest wykonana i poswiadczona na wtdrnikach przez Osrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej.

W projekcie Docelowej Organizacji Ruchu, w czesci rysunkowej naniesiono oznakowanie
docelowe ktére ma znalez¢ sie na ul. Dojazdowej oraz na ulicach Targowej i Wczasowej.
Podstawg rozwigzan projektowych byty szczegdtowe warunki techniczne dla znakow

i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich
umieszczania na drogach. Zatgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach
(Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003r.).

4. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA DROGI - PARAMETRY TECHNICZNE
DROGI

W sktad przebudowy wchodza dwie trasy krzyzujace sie z drogami powiatowymi.

Przebudowywane drogi posiadajg kategorie drég gminnych.

5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH WRAZ Z UZASADNIENIEM

WPROWADZONYCH ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU



Po wykonaniu inwentaryzacji istniejgcego oznakowania, zaznajomieniu sie z natezeniem
ruchu na przedmiotowym odcinku przyjeto nastepujace zasady uporzadkowania i
wprowadzenia zmian w istniejgcym oznakowaniu:

Skrzyzowania ulicy Dojazdowej z ulicami Targowg i Wczasowg oznakowano znakami D-1

oraz znakami A-7 na ul. Dojazdowej.

Projektowane znaki powinny by¢ zgodne z wzorami, zamieszczonymi w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegotowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220, poz. 2181z poz.
zm.).
Grupa wielkosci znakow na drogach gminnych (ostrzegawczych, zakazu, informacyjnych
oraz kierunku) - znaki mate. Znak A-7 wielkosci $redniej.
Nalezy stosowac¢ wyltacznie znaki drogowe odblaskowe pionowe. Znaki i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu uzyte do oznakowania drég powinny by¢ dobrze widoczne oraz
utrzymane w nalezytym stanie. Obowigzek ten cigzy na zarzadcy drogi.
Folia na lica znakéw pionowych:

e znaki A-7 folia odblaskowa typ - generacja II,

» pozostate znaki folia odblaskowa typ — generacja I.

6. ZALECENIA I UWAGI KONCOWE

Aluminiowe tarcze znakéw powinny by¢ montowane do stupkdéw w sposdb wykluczajacy
obrot tarczy wokot stupka. Wszystkie lica znakdw projektowanych: A-7 nalezy wykonac z
folii odblaskowej II generacji.

Wszystkie znaki pionowe zaleca sie zamocowac tak, aby ich wysokos$¢ byta zgodna

Zz obowigzujacymi przepisami z uwzglednieniem ich lokalizacji: pobocze lub chodnik.
Przewidywany termin wprowadzenia nowej statej organizacji ruchu okresla sie na 2012r.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic
Inzynierowi niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na

poszczegolne rodzaje stosowanych materiatéw i technologie wykonywania robot.



