
PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.1 KNNR 1
0101-03

Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm i zasypaniem
dziur po pniach

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

1.2 Frezowanie pni drzew do 40cm szt
50.00 szt 50.000

RAZEM 50.000
2 NAWIERZCHNIA

2.1 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

(1600*4.1)-37.3 m2 6522.700
RAZEM 6522.700

2.2 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilośi 0,3kg/m2 m2

6522.7 m2 6522.700
RAZEM 6522.700

2.3 KNR 2-31
0108-02

Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem
mechanicznym

m2

800*4.1 m2 3280.000
RAZEM 3280.000

2.4 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilośi 0,3kg/m2 m2

3280 m2 3280.000
RAZEM 3280.000

2.5 KSNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (war-
stwa ścieralna KR1)

m2

(1600*4.0)-37.3 m2 6362.700
RAZEM 6362.700

2.6 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilośi 0,3kg/m2 - skropienie krawędzi m2

(3200*0.15)-(17.0*0.15) m2 477.450
RAZEM 477.450

2.7 KNCK-1
0208-03

Naprawa poboczy poprzez scinanie na grubosci 10 cm m2

1600-(17*0.5) m2 1591.500
RAZEM 1591.500

2.8 Pobocza z pospółki grubości 15cm m2

1600 m2 1600.000
RAZEM 1600.000

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
3.1 KNR 2-31

0702-02
Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm (dla tablic proj.) szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

3.2 KNR 2-31
0703-01

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni do 0.3 m2 (2 tabl. do wymiany + 8 tabl. proj.)

szt.

11 szt. 11.000
RAZEM 11.000

3.3 KNR 2-31
0703-02

Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informa-
cyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 (1 tabl. do wymiany)

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

3.4 Odtworzenie punktów stałej osnowy geodezyjnej szt
7 szt 7.000

RAZEM 7.000
4 KOSZTY NIEKWALIFIKOWANE 

4.1 KNR 2-31
1004-06

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2

37.3 m2 37.300
RAZEM 37.300

4.2 KNR 2-31
1004-07

Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilośi 0,3kg/m2 m2

37.3 m2 37.300
RAZEM 37.300

4.3 KNCK-1
0208-03

Naprawa poboczy poprzez scinanie na grubosci 10 cm m2

8.5 m2 8.500
RAZEM 8.500

4.4 KSNR 6 0309-
02

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (war-
stwa ścieralna KR1)

m2

37.3 m2 37.300
RAZEM 37.300
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 13516 Użytkownik: MIASTOPROJEKT



PRZEDMIAR
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4.5 KNR 2-31

1004-07
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem w ilości 0,3kg/m2 - skropienie krawędzi m2

17*0.15 m2 2.550
RAZEM 2.550
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Norma PRO Wersja 4.44b Nr seryjny: 13516 Użytkownik: MIASTOPROJEKT


