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Charakterystyka inwestycji pn.: ,Przebudowa i remont drog gminnych i powiatowych na terenie gm. Strykéw w 2015¢.”

1. Informacje dia wykonawcy robét

Roboty powinny by¢ prowadzone w oparciu 0 za$wiadczenie o przyjeciu zgloszonych robot
budowlanych oraz przedmiar robét. Niezaleznie od stopnia dokladnosci i precyzji dokumentow
otrzymanych od Inwestora, definiujacej usiuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koricowego. Wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacii nalezy zglosic to Inwestorowi,
ktory zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu. Przestrzegaé przepiséw BHP
dotyczacych robot ziemnych oraz montazowych. Roboty w pasie drogowym nalezy prowadzi¢
w oparciu o zatwierdzong tymczasowa organizacje ruchu.

2. Opis stanu projektowanego

W ramach planowanej inwestycji pn.. ,Przebudowa i remont drog gminnych i powiatowych
na terenie gm. Strykow w 2015 r." przewiduje sig wykonanie dwoch zadar:

Zadanie A: Przebudowa i remont drog gminnych i powiatowych w migjscowosciach: Zelgoszcz,
Klek, Kietmina, Dobra, Dobra Nowiny, Michatéwek, Dobieszkéw, Stary Imielnik

W zakresie zadania A planuje sie przebudowe drogi powiatowej nr 51 29 E na odcinkach:
— droga krajowa Nr 14 w m. Dobra — Michatowek — Dobieszkow ~ Stary Imielnik

— Dobra - ul. Starowiejska

— Dobra - ul. Wodna

— Dobra - ul. Witanowek

~ od m. Kiek nr 15 do drogi krajowej Nr 71 (m. Kiek)

oraz przebudowe drogi powiatowej nr 5130 E na odcinkach:
— ul. Wodna w m. Dobra
— od skrzyzowania z droga krajowa Nr 71 do wiaduktu autostradowego

Zakres rob6t obejmuije:

— roboty pomiarowe

— roboty rozbiorkowe

— korytowanie wraz z zageszczeniem podioza

— oczyszczenie i odmulenie rowow oraz przepustow

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— wykonanie chodnikéw oraz zjazdéw z kostki brukowej

— wykonanie zatok autobusowych

—  wykonanie warstwy wyrownawczej z mieszanek mineralno - bitumicznych
— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno - bitumicznych

— &cinanie oraz profilowanie poboczy

— uzupetnienie poboczy kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
— wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

Pro-Inwest tukasz WyZykowski



Charakterystyka inwestycji pn.: ,Przebudowa i remont drbg gminnych i powiatowych na terenie gm. Strykéww 20151."

— montaz luster drogowych
— montaz barier energochfonnych

Zadanie B: Przebudowa i remont drog gminnych i powiatowych w miejscowosciach: Strykow,
Sosnowiec Piefki, Cesarka ,Warszewice, Anielin, Bartolin, Sierznia, Lipka, Niesutkow Kolonia,
Niesutkow.

W zakresie zadania B planuje sig przebudowe drogi powiatowej nr 1150 E na odcinkach:

— od m. Stare Skoszewy do skrzyzowania z droga powiatowa Nr 5100 E

— od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 5100 E do skrzyzowania z drogg wojewddzka Nr 708
—  od drogi wojewddzkiej Nr 708 do granicy Powiatu

oraz przebudowe drogi powiatowej nr 5162 E na odcinkach:
— ul. Wezasowa w Strykowie
—  od wiaduktu autostrady A2 do posesji Cesarka nr 1

Zakres robot obejmuje:

— roboty pomiarowe

— roboty rozbiérkowe

— korytowanie wraz z zageszczeniem podioza

— oczyszczenie i odmulenie rowow oraz przepustow

— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
— wykonanie chodnikow oraz zjazdow z kostki brukowej

— wykonanie zatok autobusowych

—  wykonanie warstwy wyrdwnawczej z mieszanek mineralno — bitumicznych
— wykonanie warstwy $cieralnej z mieszanek mineralno — bitumicznych

— &cinanie oraz profilowanie poboczy

— uzupetnienie poboczy kruszywem famanym stabilizowanym mechanicznie
—  wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

— montaz luster drogowych

— montaz barier energochionnych

Pro-Inwest Lukasz Wyzykowski



Spis zawartoscl opracowania dia zadania pn.; ,Przebudowa i remont drog gminnych i powiatowych na terenie gm. Strykow w 20151."

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

ZADANIE A:

1)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku droga krajowa Nr 14 w m. Dobra — Michaiowek
- Dobieszkéw — Stary Imielnik

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku Dobra - ul. Starowiejska

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku Dobra ~ ul. Wodna

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku Dobra — ul. Witanowek

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5129 E na odcinku od m. Kiek nr 15 do drogi krajowej Nr 71 (m. Klgk)
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5130 E — ul. Wodna w m. Dobra

Przebudowa drogi powiatowej Nr 5130 E odcinek od skrzyzowania z droga krajowg Nr 71 do wiaduktu
autostradowego

ZADANIE B:

8)
9)

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E relacji gr. powiatu - Skoszewy - Niesutkow - gr. Powiatu
Przebudowa drogi powiatowej Nr 5162 E relacji Strykow (ul. Wezasowa) - Cesarka, gm. Strykow

Pro-inwest tukasz Wyzykowski
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E relacji gr. powiatu - Skoszewy - Niesutkéw - gr. Powiatu

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét llosé [Krot.|Jedn.
a powiatowa Nr 1150 E - odcinek od m. Stare Skoszewy do skrzyzowania z droga powiatowg Nr 5100 E

-1 KNNR 1111111

1 Dr
1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
11

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym 1.55 km

1.2 NAWIERZCHNIA
1.2.1 KNNR 6/1005/6

Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

jezdnia - istniejgca konstrukcja (1100,00+450,00)*5,40 = 8 370,000000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza (1100,00+450,00)"5,20 = 8 060,000000
16 430,00] 16 430,00 m2
1.2.2 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
jezdnia - istniejaca konstrukcja (1100,00+450,00)*5,40 B 8 370,000000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza (1100,00+450,00)*5,20 = 8 060,000000

16 430,00] 16 430,00 m2

1.2.3 KNNR 6/108/2 (2)

kg/m2
jezdnia

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
whbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard 11), samochod 10-15-t - w ilosci srednic 125

1100,00*5,40*125/1000 = 742,500000
742,50 742,50 t

1.2.4 KNNR 6/108/2 (2)

kg/m2
jezdnia

Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszankg mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
whbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard 1), samochod 10-15°t - w ilosci érednio 100

450,00°5,40*100/1000 = 243,000000
24300 24300 t

1.2.5 KNNR 6/309/2 (4)

jezdnia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa $cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-2zwirowa, samochéd 5-10-

(1100,00+450,00)*5,20 = 8060,000000
8 060,00! 8 060,00 m2

Scinanie i zbieranie
odwozem nadmiaru

1.2.6 KNR 231/1402/5 (1)

poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, na szerokos¢ ok. 0,7 m -wraz z
ziemi
1100,00°0,70%2.00 = 1 540,000000
1540,00] 1540,00 m2

1.2.7 KNNR 6/113/5

Uzupelnienie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, po zageszczeniu 10-cm

1100,00"0,70*2,00 - 1 540,000000
1540,00] 154000 m2

1.3 ODWODNIENIE

1.3.1 KNNR 6/1302/3

Oczyszczanie przepustow z namutu, grubos¢ namutu do 60% $rednicy przepustu 10,00 m

1.3.2 KNNR 6/1302/2

odwozem namulu -

Oczyszczanie rowow z namutu, z wyprofilowaniem dna i skarp, grubos¢ namutu 30-cm - wraz z

1.4 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

miejscowo wykopanie nowego rowu
1100,002,00 = 2200,000000
2 200,00, 220000 m

14.1 KNNR 6/702/1 (1)

Pionowe znaki drogowe, stupki  rur stalowych, Fi-50-mm 11,00 szt

1.4.2 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drog

_03m2

1.4.3 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drog

owe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
10,00 szt

owe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do

0,3:m2 - lustro drogowe 1,00 szt

1.4.4 KNKRB 6/704/2

mechaniczne

Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowanie

12,00 m2

1.4.5 KNKRB 6/704/6

mechaniczne

Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przej$ciach dia pieszych malowanie

24,00 m2




Przebudowa dro

gi powiatowej Nr 1150 E relacji gr. powiatu - Skoszewy - Niesutkéw - gr. Powiatu

Podstawa nakiadu, opis pozycii, wyliczenie ilosci rob6t | losé lKrot.lJedn.

2 Droga powiatowa Nr 11 50 E - odcinek od skrzyzowania z droga powiatowa Nr 5100 E do skrzyzowania z

droga wojewédzka Nr 708
2.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

2.1.1 KNNR 1411171

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie rowninnym § 3,20§ km

| |

2.2 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG

2.2.1 KNNR 6/806/2

Rozebranie kraweznikéw betonowych i kamiennych, krawezniki betonowe na podsypce
cementowo-piaskowej 1 880,00 m

2.2.2 KNNR 5/718/9

Rozebranie nawierzchni i chodnikéw, piyty chodnikowe betonowe 50x50x7 na podsypce
cem-piask., recznie

1880,00*1,50 = 2 820,000000
2820000 282000 m2

2.2.3 KNR 404/1103/4

Wywiezienie gruzu z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, transport
samochodem samowyladowczym na odlegtosé 1 km

1880,00*0,15%0,30+2820,00*0,10 = 366,600000
366,60 366,60 m3

2.2.4 KNR 404/1103/5

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu, nakigdy
uzupelniajgce na kazdy dalszy rozpoczety 1-km ponad 1-km transporiu - doc. 9 km { 366,60, 9,0/m3

2.3 NAWIERZCHNIA

2.3.1 KNR 231/402/4

tawy pod krawezniki, betonowa z oporem

1880,0070,08 = 150,400000
150,40 150,40 m3
2.3.2 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez faw, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
1880,00 = 1 880,000000
1880,00! 188000 m
2.3.3 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzehni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
jezdnia - istniejaca konstrukcja 3200,00*5,70 = 18 240,000000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza 3200,00%5,50 = 17 600,000000
e 35 840,00, 35840,00 m2
2.3.4 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaitem
jezdnia - istniejgca konstrukcja 3200,00%5,70 = 18 240,000000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza 3200,00%5,50 = 17 600,000000
35 840,00] 35 840,00 m2

2.3.5 KNNR 6/108/2 (2)

kg/m2
jezdnia

Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-zwirowa (standard iI), samochod 10-15-t-w ilosci $rednio 75

3200,00°5,70°75/1000 = 1368,000000
168,00 1368,00 t

2.3.6 KNR 231/1406/3

Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, wiazy kanalowe, zawory 20,00 szt

2.3.7 KNNR 6/309/2 (4)

jezdnia

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa §cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubos¢ po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-2wirowa, samochéd 5-10-t

3200,00%5,50 = 17 600.000000
17 600,00{ 17 600,00 m2

2.3.8 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie i zbieranie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, na szerokos¢ ok. 0,7 m-wrazz
odwozem nadmiaru ziemi

1800,00*0,70+1400,00°0,70%2,00 = 3 220,000000

3220,00] 322000 m2
2.3.9 KNNR 6/113/5
Uzupetnienie poboczy Z Kruszyw famanych, warstwa goma, po zageszczeniu 10-cm
1800,00*0,70+1400,00°0,70"2,00 = 3220000000
3220,00] 3220,00 m2
2.4 CHODNIKI
2.4.1 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykia
1510,0070,03 2 45,300000
45,30 4530 m3

2.4.2 KNR 231740711

cementowa

Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa

1510,00 = 1 510,000000
1510,00] 151000 m




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E relacji gr. powiatu - Skoszewy - Niesutkéw - gr. Powiatu

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci rob6t llos¢ | Krot.|Jedn.
2.4.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa g6rna, po zageszczeniu 15-cm
chodniki 1510,00*1,50 = 2 265,000000
226500 226500 m2
2.4.4 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubosé 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
chodniki 1510,00*1,50 = 2 265,000000
2265,00] 226500 m2
2.5 ZJIAZDY
2.5.1 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykia
890,00%0,03 = 26,700000
26,70 26,70 m3
2.5.2 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg
890,00 = 890,000000
890,00 880,00 m
2.5.3 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
zjazdy 370,00%5,00 = 1 850,000000
1850,00. 185000 m2
2.5.4 KNNR 6/502/3 (2)
Zjazdy z kostki brukowej betonowej, gruboéé 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypelnieniem
spoin piaskiem, kostka kolorowa
zjazdy 370,00*5,00 = 1 850,000000
1850,00; 1850,00 m2
2.6 PARKING
26.1 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm - doc. 5cm-
uzupeinienie podbudowy na regulowanym parkingu
parking 370,00 = 370,000000
370,00 370,00 0,33/m2
2.6.2 KNNR 6/502/3 (2)
Regulacja wysokosciowa parkingu z Kkostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypeinieniem spoin piaskiem, kostka szara - kostka z rozbiorki
parking 370,00 = 370,000000
370,00 370,00 m2
2.7 ODWODNIENIE
2.7.1 KNNR 4/1308/3
Przykanaliki z rur typu PVC Igczone na wcisk, Fi-200-mm 20,00 m
2.7.2 KNNR 4/1424/2
Studzienki sciekowe uliczne i podwérzowe, Fi-500-mm, z osadnikiem bez syfonu 4,00 szt
2.7.3 KNNR 6/1302/3
Oczyszczanie przepustow z namulu, grubo$¢ namutu do 60% érednicy przepustu 8,00 m
2.7.4 KNNR 6/1302/2
Oczyszczanie rowow z namuty, Z wyprofilowaniem dna i skarp, grubosé namutu 30-cm -wraz z
odwozem namulu - migjscowo wykopanie NOWego rowu
1800,00+1400,00*2,00 = 4600,000000
4 600,00, 460000 m
27.5 KNR 211/41111
Wykonanie ubezpieczenia skarp rowu plytami azurowymi, plyty 60x40x10-cm
80,00*1,20 = 96,000000
96,00 $6,00 m2
2.7.6 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka z kruszywa {amanego, zageszczenie mechaniczne grubos¢
warstwy po zageszczeniu 3-cm
80,00%1,20 = 98,000000
96,00 96,00 m2
2.8 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
2.8.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24 kg/m typ SP 06 48,00 m
2.8.2 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm i 19,00] szt
283 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
- A 19,00 szt
2.8.4 KNKRB 6/704/2
Oznakowanie poziome jezdni farba linie segregacyjne i krawedziowe ciagle malowanie
mechaniczne 12,00 m2
2.8.5 KNKRB 6/704/6
Oznakowanie poziome jezdni farba linie na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych malowanie
mechaniczne 22,00 m2




Przebudowa drogi powiatowej Nr 1150 E relacji gr. powiatu - Skoszewy - Niesutkéw - gr. Powiatu

Podstawa naktadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robdt

| llos¢ |Krot.|Jedn.

3 Droga powiatowa Nr 1150 E - odcinek od drogi wojewodzkiej Nr 708 do granicy Powiatu

3.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

3.1.1 KNNR 1711111
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,81 km
3.2 NAWIERZCHNIA So
3.2.1 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu
jezdnia - istnigjgca konstrukcja 810,005,20 = 4 212,000000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza 810,00*5,00 = 4 050,000000
V 8262,000 826200 m2
3.2.2 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaliem
jezdnia - istniejgca konstrukcja 810,0075.20 = 4 212,000000
jezdnia - warstwa wyrdwnawcza 810,0075,00 = 4 050,000000
8262000 826200 m2
3.2.3 KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineraino-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-2wirowa (standard 1), samochéd 10-15t-w ilosci érednio 125
kg/m2
jezdnia 810,005,20*125/1000 = 526,500000
528,50 526,50 t
3.2.4 KNNR 6/309/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa &cieralna), mieszanka asfaltowa,
grubosé po zageszczeniu 4-cm, masa grysowo-zwirowa, samoch6d 5-104
jezdnia 810,00"5,00 = 4050,000000
4050,00] 405000 m2
32.5 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie i zbieranie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, na szerokosé ok. 0,7 m-wraz z
odwozem nadmiaru ziemi
810,00%0,70°2,00 = 1134,000000
1134000 113400 m2
32.6 KNNR 6/113/5
Uzupetnienie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm
810,00%0,702,00 = 1 134,000000
e 1134,00] 113400 m2
3.3 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU
3.3.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24-kg/m typ SP 06
44,00+112,00 = 156,000000
156,00 156,00 m
3.3.2 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych Fi-50-mm 15.00 szt
3.3.3 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do
0,3:m2 15,00 szt
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Przebudowa drogi powiatowej Nr 5162 E relacji Strykéw (ul. Weczasowa) - Cesarka, gm. Strykow

Przedmiar robot

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloci robét | losé |Krot.| Jedn.
1 Odcinek - ul. Wezasowa w Strykowie
1.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1.1.1 KNNR 1/111/1
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym 0,50 km

1.2 NAWIERZCHNIA

1.2.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
500,00*0,08 = 40,000000
40,00 40,00 m3

1.2.2 KNNR 6/401/3

Krawezniki betonowe bez law, wystajgce 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa 500,00 m
1.2.3 KNR 231/1004/1
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, reczne, nawierzchnia nieulepszona
500,00%0,20 = 100,000000
100,00 100,00 m2
1.2.4 KNR 231/1004/7
Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem
500,0070,20 = 100,000000
100,00 100,00 m2
1.2.5 KNR 231/1106/1 (2)
Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
mineralno-asfaltowa, grysowo-Zwirowa
100,00%0,06*2,25 = 13,500000
13,50 13,50 t
4.3 CHODNIKI
1.3.1 KNNR 6/101/2 (2)
Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokos¢ 20-cm,
kategoria gruntu 1-VI, réwniarka + walec statyczny
500,00*1,50 = 750,000000
750,001 750,00 m2

1.3.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu 1I-VI, walec statyczny

500,00*1,50 = 750,000000
750,00/ 750,00 m2
1.3.3 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykia
500,00%0,03 = 15,000000
15,00 15.00 m3

1.3.4 KNR 231/407/1
Obrzeza betonowe, 20x6-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg

cementowa
500,00 = 500,000000
500,00} 500,00 m
1.3.56 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gérna, po zageszczeniu 15-cm
chodniki 500,00*1,50 = 750,000000
750,000 750,00 m2

1.3.6 KNNR 6/502/2 (1)
Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 6-cm, podsypka cementowo-piaskowa z
wypetnieniem spoin piaskiem, kostka szara
chodniki 500,00%1,50 = 750,000000 .
750,000 750,00 m2

1.4 ZJAZD | DROGA DOJAZDOWA o
1.4.1 KNNR 6/101/2 (2)
Koryta wykonywane na cafej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, glebokosé 20-cm,
kategoria gruntu {I-VI, réwniarka + walec statyczny
20,00°5,00+25,00%5,00 = 225000000
25,00, 225,00 m2

1.4.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu 11-Vi, walec statyczny

20,00*5,00+25,00°5,00 = 225,000000
225,00 22500 m2
1.4.3 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykia
70,000,03 = 2,100000

2,10 2,10 m3




Przebudowa drogi powiatowej Nr 5162 E relacji Strykéw (ul. Wezasowa) - Cesarka, gm. Strykéw

Podstawa nakiadu, opis pozyciji, wyliczenie ilosci robét llosé |Krot.|Jedn.
1.4.4 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawg
cementowg
20,00*2,00+25,00+5,00 = 70,000000
70,00 70,00 m
1.4.5 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw lamanych, warstwa gbrna, po zaggszczeniu 15-cm
20,00*5,00+25,00*5,00 = 225,000000
225,000 22500 m2
1.4.6 KNNR 6/502/3 (2)
Zjazd i droga dojazdowa z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8-cm, podsypka
cementowo-piaskowa z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa
20,00*5,00+25,00%5,00 = 225,000000
225,00] 225,00 m2
1.5 PARKING
1.5.1 KNNR 6/101/2 (2)
Koryta wykonywane na calej szerokoéci jezdni | chodnikow, mechanicznie, gigbokos¢ 20-cm,
kategoria gruntu 11-Vi, réwniarka + walec statyczny
25,00%5,00 = 125,000000
125,001 125,00 m2
1.5.2 KNNR 6/103/3 (2)
Profilowanie | zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonywane
mechanicznie, kategoria gruntu [1-VI, walec statyczny
25,00%5,00 = 125,000000
125,00) 12500 m2
1.5.3 KNR 231/402/3
tawy pod obrzeza, betonowa zwykia
35,00%0,03 = 1,050000
1,05 1,05 m3
1.54 KNR 231/407/5
Obrzeza betonowe, 30x8-cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypeinieniem spoin zaprawa
cementowg
25,00+5,00+5,00 - 35.000000
35,00 35,00 m
1.5.5 KNNR 6/113/6
Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gdrna, po zageszczeniu 15-cm
25,00*5,00 = 125,000000
125,00] 125,00 m2
1.5.6 KNR 231/105/3
Warstwy podsypkowe, podsypka z kruszywa lamanego, zageszczenie mechaniczne grubosé
warstwy po zageszczeniu 3-cm
25,00%5,00 = 125,000000
125,00, 12500 m2
1.5.7 KNR 211/41111
Nawierzchnia z piyt azurowych, piyty 60x40x10-cm
25,00%5,00 = 125,000000
125,00] 12500 m2




Przebudowa drogi powiatowej Nr 6162 E relacji Strykow (ul. Weczasowa) - Cesarka, gm. Strykéw

Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie ilosci robot | losé |Krot.| Jedn.

3 Odcinek od wiaduktu autostrady A2 do posesji Cesarka nr 1
2.1 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
2.1.1 KNNR 1/111/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drog w terenie réwninnym 0,70 km

2.2 NAWIERZCHNIA

2.2.1 KNR 231/402/4
tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
35,00%0,08 = 2,800000
2,80 2,80 m3

2.2.2 KNNR 6/401/3
Krawezniki betonowe bez faw, wystajace 15x30-cm, podsypka cementowo-piaskowa
35,00 = 35,000000
35,00 35,00 m

2.2.3 KNNR 6/1005/6
Oczyszczenie nawierzchni drogowych, mechanicznie, nawierzchnia z bitumu

jezdnia - istniejgca konstrukcja 700,00%5,20 = 3 640,000000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza 700,00%5,00 = 3 500,000000
7 140,00 7 140,00 m2
2.2.4 KNNR 6/1005/7
Skropienie nawierzchni asfaltem
jezdnia - istniejaca konstrukcja 700,00*5,20 = 3 640,000000
jezdnia - warstwa wyréwnawcza 700,00*5,00 = 3 500,000000
7 140,00} 7 140,00 m2

2.2.5 KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniejacej podbudowy mieszanka mineralno-bitumiczng, mieszanka asfalttowa,
wbudowanie mechaniczne, grysowo-2wirowa (standard I1), samoch6d 10-15-1 - w ilosci rednio 150
kg/m2
jezdnia 300,0075,20%150/1000+72,0077,50%

15071000

n

315,000000
315,00{ 315,00 t

2.2.6 KNNR 6/108/2 (2)
Wyréwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka mineraino-bitumiczna, mieszanka asfaltowa,
whudowanie mechaniczne, grysowo-2wirowa (standard If), samochéd 10-15+ - w ilosci $rednio 76

kg/m2
jezdnia 400,00*5,20*75/1000 = 156,000000
156,000 156,00 t
2.2.7 KNNR 6/309/2 (4)
Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa écieralna), mieszanka asfaltowa,
gruboéé po zageszezeniu 4-cm, masa grysowo-2wirowa, samochod 5-10t
jezdnia 700,00*5,00+72,00*7,50 = 4 040,000000
4040,00] 4 040,00 m2

2.2.8 KNR 231/1402/5 (1)
Scinanie i zbieranie poboczy mechanicznie, grubosci do 10-cm, na szerokosé ok. 0,7 m-wrazz
odwozem nadmiaru ziemi
700,00*0,70*2,00 = 980,000000
980,00, 980,00 m2

2.2.9 KNNR 6/113/5
Uzupelnienie poboczy z kruszyw tamanych, warstwa géma, po zageszczeniu 10-cm
700,00%0,70*2,00 = 980,000000
080,00] 980,00 m2

2.3 ODWODNIENIE
2.3.1 KNR 231/402/4
tawy pod éciekiem, betonowa z oporem

]

30,00%0,10 3,000000

3,00 3,00 m3

2.3.2 KNNR 6/606/3
Scieki z elementéw betonowych, podsypka cementowo-piaskowa 30,00 m
2 3.3 KNNR 4/1308/7 analogia
Kanaly z rur o podwdjnej $ciance - rury strukturaine, Fi-500-mm

12,00+10,00 = 22,000000
22,00 22,00 m
2.3.4 KNR 231/605/1
Wykonanie faw fundamentowych zwirowych pod przepustami
22,000,156 = 3,300000
: 7 sx» am
2.3.5 KNNR 11/501/5 (1)
Podioza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych, piasek
22,00*0,41 = 9,020000
9,02 9,02 m3

2.3.6 Kalkulacja wiasna
Wykonanie $cianek czolowych 2 elementéw prefabrykowanych dia przepustu o $rednicy fi 500 mm 4,00

3

2.4 ELEMENTY BEZPIECZENSTWA RUCHU

2.4.1 KNR 231/704/1
Bariery ochronne stalowe, 1-stronne, masa 24-kg/m typ SP 06 40,00 m




Przebudowa drogi powiatowej Nr 5162 E relacji Strykow (ul. Wczasowa) - Cesarka, gm. Strykow
Podstawa nakladu, opis pozycji, wyliczenie iloéci robdt llosé |Krot.|Jedn.
2.4.2 KNNR 6/702/1 (1)
Pionowe znaki drogowe, stupki z rur stalowych, Fi-50-mm 1,00 szt
2.4.3 KNNR 6/702/4
Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne 0 powierzchni do
0,3:m2 1,00 szt




